KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podst.
	Opis i wyliczenia
	j. m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	KNR 2-01

0610-02
	Drenaż- podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym, suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

(12*6,55*2)*1.2
	m3
m3
	44.520
	

	
	
	
	
	Razem
	44.520

	2
	KSNR 3

0702-06
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- drzwi kaplicy

1.8*3,8
	m2
m2
	6.840
	

	
	
	
	
	Razem
	6.840

	3
	KSNR 3

0701-04
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

.65*1,1*6+0,6*0,6
	m2
m2
	4.650
	

	
	
	
	
	Razem
	4.650

	4
	KSNR 3

0701-04
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych w pomieszczeniu świetlicy

3.05*1.48+0,9*0,9
	m2
m2
	5.324
	

	
	
	
	
	Razem
	5.324

	5
	KNR 2-31

0202-05
	Nawierzchnia żwirowa- chodnik rozścielany ręcznie- grub. po zagęszcz.. 5 cm- komunikacja j. w.

100
	m2
m2
	100.000
	

	
	
	
	
	Razem
	100.000

	6
	KNR 2-31

0202-06
	Nawierzchnia żwirowa- chodnik rozścielany ręcznie- każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.- komunikacja  j. w.

100
	m2
m2
	100.000
	

	
	
	
	
	Razem
	100.000

	7
	KNR-W 2-02

0803-03
	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- ścianach kaplicy

130
	m2
m2
	130.000
	

	
	
	
	
	Razem
	130.000

	8
	KNR 0-12

1118-04
	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30, układanych metodą kombinowaną- posadzka w kaplicy

18.2
	m2
m2
	18.200
	

	
	
	
	
	Razem
	18.200


