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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - ,,Budowa hydroforni w miejscowosci Siedlec, gm. Janow”

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e uUmMoOWYy z inwestorem,
o aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 1000,
e inwentaryzacji stanu istniejacego w terenie,
e uzgodnien z inwestorem,

e obowiazujacych przepiséw i norm.

2. ZaKres opracowania
Obecnie na terenie objetym inwestycjq istniejaca sie¢ wodociagowa funkcjonuje bez
hydroforni, co z uwagi na duze przewyzszenia terenu wywotuje znaczne spadki cisnienia
wody w miejscowosciach osciennych. Fakt ten jest podstawowym atutem budowy obiektu
hydroforni, ktéry jest przedmiotem tegoz opracowania.
Zakres projektu obejmuje rozwiazania obiektu w ramach:
e branzy technologicznej,
e branzy konstrukcyjno — budowlanej,

e branzy elektryczne;.
CZESC TECHNOLOGICZNA

3. Opis hydroforni
Na terenie dziatki o nr ewid. 276/2 zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Siedlec
projektuje si¢ hydroforni¢ stanowiaca budynek kontenerowy, w ktérego wnetrzu zostanie
umieszczony bezhydroforowy uktad pompowy prod. ,INSTAL — COMPACT” typu
ZH-CR 5.5.8/M o parametrach technicznych:
o wydajno$é: Q=152 m’h

o wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 35,0 m.sk.w.
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o moc: N=5,5 kW

o w ukladzie pompowym jedna pompa stanowi rezerw¢ czynna.

Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w:

umywalke zasilana woda (rura stal. ocynk. @15) i podiaczona do projektowanego

odptywu @100 z PVC,

kratke $ciekowa umozliwiajacq przyjecie ilosci sciekdw rowna, co najmniej wydajnosci

zestawu. Kratke $ciekowa nalezy podtaczy¢ rurg z PVC @50 do projektowanego odptywu

@100 z PVC,

wodoszczelng instalacje elektryczng z licznikiem zuzycia energii. Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu powinna zapewnia¢ mozliwos¢ korzystania z przenosnego oswietlenia

0 napigciu znamionowym 24 V;

wentylacj¢ nawiewno — wywiewna:

o wywiew - kratka wywiewna wyprowadzona pod sufitem pomieszczenia o wymiarach
24 x 24 cm.

o nawiew - infiltracja przez drzwi;

grzejnik elektryczny dla podtrzymania temperatury wewnetrznej w budynku, ktora

powinna by¢ wigksza od +5°C;

drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe stalowe otwierane na zewnatrz o szer. 1,1m.

. Dobor zestawu hydroforowego

Ponizej przedstawiono obliczenia i1 dobdr bezhydroforowego zestawu pompowego

dla projektowanej hydroforni wody obstugujacej 500 mieszkancow.

Dane:

ogo6lna liczba mieszkancow:

500 mieszkancow
srednie zapotrzebowanie wody na dobg

Q =500%160*1,1%1,3 = 114400 I/d = 114,4 m*/d
30% ewentualnego wzrostu liczny mieszkancow:

Q=114,4*1,3 = 148,72 m3/d

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody (qmax):
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G = 0,347 %,J0

Qmax = 0,347%V148,72 = 4,23 I/s = 15,2 m’/h
e wymagane ci$nienie gospodarcze:

60 m sl.w. - ciSnienie maksymalne na wyj$ciu

z zestawu hydroforowego
e przy zasilaniu hydroforni w wodg o cisnieniu Hg = 20 m sk.w. wysokos¢ podnoszenia
zestawu wynosi:
Hp =55-20=35,0 m st.w.

Dla parametrow:

o wydajno$é: Q=152 m’h

o wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 35,0 m sk.w.
Dobrano zestaw typu ZH-CR 5.5.8/M o mocy N = 5*%1,1 kW,
ktory sktada si¢ z 5 pomp CR 5-8 o nastgpujacych parametrach:

o wydajnos¢: Q=0+33m’/h

o wysoko$¢ podnoszenia: Hp=53 +18 m sk.w.

o moc: N=1,1 kW

Jedna z pomp zestawu stanowi czynna rezerweg, gdyz parametry zostang osiagnig¢te juz przy
pracy czterech pomp.

Zestaw wyposazony jest w pompy, zbiorniki ci$nieniowy stalowy, czujnik cisnienia sprezony
z uktadem sterujacym. Cis$nienie wlaczania i wylaczania pomp zestawu ustala dostawca przy

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego urzadzenia.

. Zasada dzialania

W zestawie wszystkie pompy sa potaczone réwnolegle, wiaczane i wylaczane w zaleznosci
od chwilowego zapotrzebowania na wode¢ poprzez wielokanatowy elektroniczny wytacznik
ci$nieniowy, ktory zapewnia utrzymanie statego, zadanego ci$nienia na wyjsciu z zestawu.
Zastosowanie automatycznego przetaczania kolejnosci pracy pomp jak réwniez czasowej
zmiany pompy wiodacej (dzialajacej w oparciu o falownik) powoduje zmniejszenie

czestotliwosci wiaczen poszczegdlnych pomp jak réwniez ich rownomierng eksploatacje.
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Przetacznik pozwala jednoczes$nie na automatyczna zmiang pompy rezerwowe;j.
Wyposazenie zestawu w zbiornik wodno — gazowy (naczynie przeponowe) gwarantuje

dopuszczalna czgstotliwosé wiaczen silnikdw pomp.

. Zabezpieczenie zestawu

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w nastgpujace zabezpieczenia:

e silniki elektryczne w zabezpieczenia zwarciowe i przed zanikiem fazy

e przed suchobiegiem i naglym spadkiem cisnienia w wodociggu miejskim przez
zastosowanie uktadéw sterujacych

e instalacj¢ wewngtrzng przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez dodatkowe
zabezpieczenia blokujace prace ukladu w momencie osiagnigcia przez pompy zestawu

maksymalnego cisnienia 0,6 MPa.

. Material i armatura

e instalacje wodng nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
na kolnierze §rubami ze stali nierdzewne;j
e armatura odcinajaca — przepustnice lub zasuwy — prod. DANFOSS

e lacznik amortyzacyjny — thumienie drgan zestawu — prod. DANFOSS

. Przewody wody niskich i wysokich parametrow oraz odplyw sciekow

Przewodem wody niskich parametrow okreslono przewdd zasilajacy zestaw bezhydroforowy
w woda z sieci uliczne;.

Przewodem wody wysokich parametréw okreslono natomiast przewdd odprowadzajacy wode
o podniesionym cis$nieniu z zestaw bezhydroforowego do sieci uliczne;.

W celu odprowadzenia $ciekéw z hydroforni projektuje si¢ ich odptyw do sasiadujacego
z budynkiem szamba.

Wszystkie szczegdty wykonania powyzszych rozwiazan zawieraja zataczone rysunki.
Materialy

Przewody transportujace wodg o dlugosci 2 x 5,3 m nalezy wykona¢ z HD PE 125/11,4 mm,

ktére nalezy podiaczy¢ do sieci wodociagowej poprzez uktad trdjnikow i zasuw, (rys. nr 3).
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Wrzeciono zasuw wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu i umiesci¢ w ulicznej skrzynce

zeliwnej posadowionej na prefabrykacie betonowym z otworem.

Odptyw $ciekéw z budynku o dtugosci 1,4 m zaprojektowano z rur z PVC SDR 34 SNS

?¥110/3,2 mm.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy powiadomié¢ Zarzadce terenu,

na ktérym prowadzone beda roboty.

Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane beda sprzetem mechanicznym. Szerokos¢

wykopoéw ptytkich tj. h<1,8m ok. 1,0m.. Zaklada si¢ umocnienie wykopu szalunkiem

kroczacym np. Kings Werban.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia przekopy kontrolne nalezy wykonac

recznie. Przy wykonywaniu wykopoéw nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej

glebokosci wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ tak, aby zabezpieczy¢ wykop przed

naplywem wod opadowych.

Dla posadowienia rur nalezy wykona¢ podsypke =z piasku o grubosci nie mniejszej

jak 20 cm i zaggszczeniu 95%. Material podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace

wymagania: nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wigkszych niz 20 mm, nie moze by¢

zmrozony, nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, ktére moglyby

spowodowac¢ uszkodzenie rury.

Powierzchnia zaggszczonego piasku w obrgbie kata 90° powinna mie¢ dno

wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i1 stanowi¢ podtoze nosne dla rury.

Zasypka ulozonej rury sklada si¢ z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch,

e warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

etap ] -wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - wykonaé z piasku sypkiego bez
grud i kamieni z jednoczesnym zaggszczeniem;

etap Il -wykonanie obsypki w miejscach polaczen po probie szczelnosci rur

na zlaczach;
etap III -zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem oraz

rozbidrka zabezpieczenia $ciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykonuje sig¢
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warstwami z gruntu rodzimego, z wyjatkiem gruntéw spoistych z jednoczesnym
zageszcezeniem. Wskaznik zageszczenia Js=1,00 do gigbokosci 1,2 m i powyzej

glebokosci 1,2m Js=0,98.

9. Odbior techniczny
Po montazu urzadzen hydroforni i instalacji wykonaé préby szczelnosci 1 sprawdzi¢ zgodno$¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna. Nastgpnie przystapi¢ do rozruchu technicznego

1 technologicznego zamontowanego zestawu.

10. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Informacja BIOZ wg odrgbnej opracowania wchodzacego w sktad kompletu dokumentacji.
CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

11. Dane ogolne i architektura
Projektuje si¢ budynek kontenerowy parterowy niepodpiwniczony, o prostej architekturze,
prostokatny o wymiarach w rzucie 2,50x5,65m. Poziom pomieszczen podniesiony
jest w stosunku do poziomu przylegajacego terenu o 10 cm, rzedna posadzki pomieszczenia
kontenera + 0,00 wynosi 350,60m.n.p.m. Roznicg pozioméw pokonujemy za pomoca
pochylni betonowej z betonu B-15 oznaczonej na rzucie i przekroju budynku.
Dach jednospadowy o nachyleniu 13% kryty ptytami dachowymi ,, TARMONT” gr.10cm.
Do budynku prowadza drzwi stal. ocieplone 1100/2000.
Wymiary budynku kontenerowego :
o  dlugos¢ 5,65m
o szerokos¢ 2,50m
o  wysokos¢ do okapu 2,57 m od poziomu terenu
Powierzchnia zabudowy: 14,12 m*
Kubatura: 39,12 m’®

Powierzchnia uzytkowa kontenera: 12,42 m*

12. Konstrukcja kontenera
Budynek wykona¢ w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych. Obudowa $cian - ptyty "

TARMONT " gr.10cm. Konstrukcja nosna spawana z profili zimnogietych stalowych — rura
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13.

14.

kwadratowa 50x50x4. Stupy potaczy¢ migdzy soba w gornej czesSci rurg kwadratowa
50x50x4, w dolnej - mocowac do ramy z rury kwadratowej 50x50x4, w potowie wysokosci
$cian biegna rygle do montazu ptyt obudowy. Konstrukcje nosng mocowaé przez spawanie
do marek z blachy grub. 10mm zakotwionych w fundamencie.

W $cianie zewngtrznej projektuje si¢ drzwi w ramach z profilu 50x50x4.

Dach - konstrukcja stalowa z profili 50x50x4. Oprécz belek K1 w ksztalcie trdjkatnym,
do ktérych mocowane jest pokrycie nalezy mocowaé belki stropowe K2 dla mocowania

oswietlenia. Pokrycie dachu stanowi¢ beda ptyty dachowe ,, TARMONT” 10cm.

Fundamenty

Mury fundamentowe gr.19cm zaprojektowano z betonu B15. Mury fundamentowe
pod $cianami zewngtrznymi budynku ociepli¢ warstwa pionowej izolacji ze styropianu grub.
Scm. Na $cianach fundamentowych wykona¢ wieniec zelbetowy 19x19cm zbrojony pretami
zebrowanymi 4 x ¢12 St3S 1 strzemionami ¢ 6 co 30m. Mury fundamentowe zaizolowaé
przeciwwilgociowo na catej wysokosci poprzez malowanie abizolem 1xR+2xP. W murze

fundamentowym osadzi¢ rury ochronne dla utozenia w nich instalacji zasilajacych.

Prace wykonczeniowe i izolacyjne

Wykonaé w $cianach otwory na kratki wentylacyjne w miejscach i na poziomach wskazanych

na rysunkach. Ulozy¢ w posadzce rury ochronne w celu doprowadzenia kabli sterujacych.

Rury w posadzce utozy¢ wg wytycznych w branzy elektryczne;.

Inne roboty wykonczeniowe:

- posadzka — gtadz cementowa gr. 4,5cm z 1% spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.

- wykonczenie podtog - ptytki gres utozone na zaprawie klejowe;j "Atlas".

- kolorystyka - konstrukcja stalowa malowana bedzie farbami podktadowymi
przeciwrdzewnymi oraz nawierzchniowymi w kolorze niebieskim.
Plyty TARMONT stanowiace pokrycie dachu i$cian budynku
w kolorze biatym. Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana
malowana  lakierem odpornym na  dziatanie  czynnikéw
atmosferycznych w kolorze niebieskim. Rynna i rura spustowa PCV

w kolorze biatym.
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15.

16.

Wokot kontenera utozy¢ na podsypce piaskowej opaske szer.0,5m z kostki betonowej gr.6cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr.5cm.

Przed wejsciami do budynku wybetonowac pochylni¢ z betonu B-15 wg wymiarow podanych
w projekcie.

Wykona¢ izolacje pozioma posadzki z folii budowlanej na warstwie betonu B-10 grub. 8cm,

a izolacj¢ pionowa fundamentéw wykonac z abizolu 1xR+2xP.

Obraébki blacharskie i zabezpieczenie antykorozyjne

Wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6mm obrobki blacharskie otwordéw

wejsciowych i1 obrébki na styku $cian fundamentowych z ptytami TARMONT.

Wszystkie zaprojektowane elementy stalowe zabezpieczy¢ przez malowanie farbami

antykorozyjnymi.

Powierzchni¢ elementow oczysci¢ do II stopnia czystosci i malowaé ponizej podanym

zestawem farb:

- 2x farbg ftalowa podkladowa przeciwrdzewng UNIKOR ZN-ZtiF-16 — grubos¢ powtoki
70um

- 2x farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania o symbolu 3151-000-XXX -

grubos¢ powtoki 60um.

Komunikacja

Dojazd do terenu przepompowni z ulicy Szkolnej. Projektuje si¢ wjazd, dojscie i droge
wewngetrzng. Plac manewrowy wewngtrzny szer. 4,70m. Wjazd szer. 3,6m z kostki betonowe;j
szarej grub. 8cm, dojscie szer. 1,0m z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm. Skosy
wjazdowe 1,0m:1,0m. Dhugos¢ placu manewrowego wynosi 9,10m, a wjazdu 2,40m + 2,70m.
Na terenie pompowni wokol budynku wykonaé opaske z kostki betonowej grub. 6cm
w kolorze szarym szerokosci 0,5m. Plac i chodnik okrawg¢znikowany kraweznikiem

15x30cm, a opaska kraweznikiem rabatkowym.
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17.

18.

Ogrodzenie
Wykonane zostanie ogrodzenie z przgsel w postaci siatki w ramkach z katownika z brama
1 furtka. Dtugos¢ catkowita projektowanego ogrodzenia wynosi 38,376m, w tym brama szer.

3,6m i furtka szer. 1,10m. Na ogrodzenie sktada si¢ 14 przgset o dtugosciach:

a. przesto di. 2,800m — 3szt.
b. przesto di. 2,675m — 4szt.
c. przesto di. 2,444m — 1szt.
d. przesto db. 2,229m — 2szt.
e. przesto di. 2,099m — 2szt.
f. przesto db. 1,738m — 2szt.

Typowe przgsto ogrodzenia ma dt. 2,675m w osiach stupkéw. Wysokos$¢ ogrodzenia nad
terenem wynosi 1,515m. Ogrodzenie wykonane begdzie w postaci siatki w ramkach
z katownika mocowanych do shupkéw stalowych z rury ¢$60,3. Miedzy shupkami utozy¢
prefabrykowane plyty podogrodzeniowe gr. 7cm i wys. 50cm, zaglebione w ziemi na 25cm.
Stupki ogrodzenia mocowane w fundamentach betonowych 40x40x90cm z betonu BI1S5.
Brame i furtk¢ wykona¢ w postaci ramy z katownika L50x50x6 wypetnionej w dolnej cze¢sci
blacha, a w gérnej ptaskownikami w rozstawie co 10cm. Stupy bramy i furtki wykona¢ z rury
$108x4. Stupy osadzi¢ w fundamentach 50x50x90cm z betonu B15. Cato$¢ ogrodzenia

oczysci¢ do II stopnia czystosci 1 omalowac farba olejng dwukrotnie.

Bilans terenu

Bilans terenu hydroforni:

e pow. calkowita terenu w ramach ogrodzenia 90,77 m’,

e pow. zabudowy kontenera (2,50x5,65) 14,12 m?,

e pow. placu manewrowego i opasek w ramach ogrodzenia 48,80 m’,

e pow. zieleni w ramach ogrodzenia 27,85 m’.
CZESC ELEKTRYCZNA

19.

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku przepompowni tj:
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projekt instalacji o$wietleniowej;
projekt instalacji gniazd wtykowych;
projekt ogrzewania elektrycznego;

projekt zasilania i sterowania urzadzen technologicznych.

e projekt rozdzielnicy elektrycznej RG;

e projekt ochrony przeciwporazeniowej;

e projekt ochrony odgromowe;j i przeciwprzepigciowe;.

20. Dane elektryczne

Napigcie zasilania - U,=230/400V

Moc zainstalowana -P,=1647kW

Moc szczytowa -Ps=9,16kW

Rodzaj zasilania podstawowego - kablowe YKY 4x10mm’ ze skrzynki

pomiarowej SP  umieszczonej w linii

ogrodzenia,

Rodzaj zasilania rezerwowego - z przewoznego agregatu pradotwdrczego

podtaczanego do wtyczki 400V na elewacji

budynku,
Zapewnienie mocy- przylacze energetyczne - nie objg¢te niniejszym opracowaniem,
Uktad sieciowy - TN-S
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

- II'klasa izolacji

21. Doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni

Przepompownia sieciowa zasilana bgdzie kablem ziemnym typu YKY 4x10 ze skrzynki

pomiarowej SP umieszczonej w linii ogrodzenia dziatki. Skrzynka pomiarowa SP bedzie zasilana

ze zlacza kablowego ZK umieszczonego bezposrednio przy niej. Przylacze energetyczne

przepompowni wody zostanie zrealizowane na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci

elektroenergetycznej wydanych przez ENION S.A. i nie jest objete niniejszym opracowaniem.

Projektowany kabel zasilajacy rozdzielnice gtéwna RG pompowni nalezy uktada¢ w wykopie na

glebokosci 70cm. Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Na
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kablu nalezy utozy¢ opaski identyfikacyjne, ktére powinny zawiera¢: typ kabla, relacj¢ kabla, rok
utozenia i wladciciela kabla.

Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ na kablu ulozonym w ziemi co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych jak np. wejécia do przepustdw. Po ulozeniu kabla w wykopie najpierw
przysypa¢ go 10cm warstwg piasku a nastepnie 15cm warstwag rodzimego gruntu. Nastgpnie
nalezy przykry¢ tak utozony kabel folig kalandrowa PCV koloru niebieskiego o szerokosci 25cm,
po czym kabel catkowicie zasypaé. Plan trasy kablowej zostal przedstawiony na planie
zagospodarowania rys. nr 1. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

PN.

22. Rozdzielnica glowna RG

Rozdzielnice gtéwna RG nalezy wykona¢ w oparciu o skrzynke w II klasie izolacji o wymiarach
550x800x225. Stopien ochrony wynosi IP54.

W RG umieszczono zabezpieczania obwoddéw oswietleniowych, gniazd wtykowych,
zabezpieczenie rozdzielnicy sterowniczej RS pompowni, wylacznik gtowny, uklad kontroli
obecnos$ci napigcia, uktad sygnalizacji otwarcia drzwi do budynku przepompowni oraz modem
GPRS w celu powiadamiania w postaci SMS na telefon komorkowy o braku napigcia oraz
otwarciu drzwi do przepompowni.

Schemat ideowy RG przedstawiono na rys. nr 14 natomiast elewacj¢ na rys. nr 15. Kabel
zasilajacy YKY 4x10 nalezy wprowadzi¢ do RG od dolu w rurze ochronnej DVKS50 z

przepustéw w fundamencie kontenera.

23. Wewnetrzne instalacje elektryczne

23.1 Instalacja oSwietlenia
Pomieszczenie przepompowni projektuje si¢ oswietli¢ za pomoca opraw swietldwkowych
mocowanych na wysokosci 2,6m. do konstrukcji dachu kontenera. Typ opraw dobrano do
funkcji uzytkowej oraz charakteru pomieszczenia. Srednie natezenie o$wietlenia dobrano do
wymagan normy PN-EN 12464-1:2003.
Instalacje oswietleniowe projektuje si¢ wykonaé przewodami YDY-zo3x1,5 -750V uktadanymi
w korytkach instalacyjnych typy korytek podano na planie instalacji. Laczniki nalezy

zamontowa¢ w wykonaniu hermetycznym na wysokosci 1,4m.
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23.2. Instalacja gniazd wtykowych
Rozmieszczenie gniazd wtykowych 1-fazowych 16/230V oraz gniazda 3-fazowego
16A/400V z wylacznikiem pokazano na planie instalacji elektrycznych rys. nr 13. Projektuje si¢
gniazda bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym. Gniazda nalezy montowaé¢ w wykonaniu
hermetycznym na wysokosci Im.
Instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi typu YDY-zo o przekrojach i ilosciach zyl

dobranych do konkretnego obwodu elektrycznego.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w oparciu o plan instalacji rys. nr 13 prowadzac ja w korytkach

kablowych z tworzywa sztucznego.

23.3. Instalacja ogrzewania
Projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczenia za pomoca ogrzewacza elektrycznego wnetrzowego o

mocy PN=2,0kW. Umieszczenie ogrzewacza wnetrzowego przedstawiono na rys. nr 13.

24. Zasilanie rozdzielnicy sterowniczej RS
Rozdzielni¢ sterowniczg nalezy zasili¢ kablem YKYZo- 5x4 ukltadanym w rurze ochronnej RL47

pod posadzka.

25. Zasilanie i sterowanie pompowni

Zaprojektowany zestaw pompowy zostanie wyposazony w rozdzielnicg¢ zasilajaco-sterownicza
RS pomp, zabudowana na konstrukcji zestawu. Rozdzielnica RS jest elementem
prefabrykowanym 1 dostarczanym wraz z zestawem pompowym. Rozdzielnica sterownicza
zostanie wykonana w obudowie o stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106, ze wszystkimi
niezbednymi elementami zasilania elektrycznego i sterowania. Na ptycie aparatowej wewnatrz
obudowy montowane sa uktady zasilania elektrycznego silnikdw pomp wyposazone w styczniki,
zabezpieczenia zwarciowe, termiczne, przed zanikiem fazy oraz listwy laczeniowe 1 przekaznik
zabezpieczenia przed suchobiegiem, a takze modul regulatora sterownika. Tory elektryczne
silnikbw pomp w zestawach z przelaczang przetwornicgq czgstotliwosci wyposazone sa w

dodatkowe uktady zabezpieczajace oraz styczniki umozliwiajace przetaczanie przetwornicy. Na
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drzwiach obudowy montowane sa modut klawiatury 1 wyswietlacza sterownika, lampki
sygnalizacyjne oraz przyciski sterownicze do r¢cznej kontroli pracy pomp, a na $ciance bocznej -
wylacznik gléwny.

W zestawie hydroforowym pompy (potaczone réwnolegle) wlaczane i wylaczane sa przez
sterownik mikroprocesorowy na podstawie sygnatow z czujnikow pomiarowych, bedacych na
wyposazeniu urzadzenia.

Sterownik utrzymuje zadana warto$¢ cisnienia (przedzialu ci$nien) w kolektorze tlocznym
zestawu, niezaleznie od wielkosci rozbioru wody i ci$nienia na ssaniu, zmienia kolejno$¢ pracy
pomp, kontroluje, zabezpiecza 1 sygnalizuje sprawno$¢ ruchowa catego urzadzenia i
poszczegdlnych pomp.

Zestaw pompowy bedzie wyposazony w przetwornice czestotliwosci, ktora bedzie realizowata
doktadna stabilizacja zadanej wartosci cisnienia (regulacja ciagta). Warto$¢ zadana cisnienia na
wyjsciu regulowana jest przez bezstopniowe sterowanie predkosci obrotowej silnika jednej
pompy (zasilanej z przetwornicy czestotliwosci) oraz przez wlaczanie i wylaczanie pozostatych
pomp (z silnikami zasilanymi bezposrednio z sieci) w zaleznosci od potrzeb. Mozliwa jest
zmiana przyporzadkowania przetwornicy czestotliwosci do silnika innej pompy po zadanym
czasie (np. co 24 h). Takie rozwiazanie pozwala na rownomierne zuzycie pomp, jednak wymaga
wykonania w szafie sterujacej zestawu dodatkowych zabezpieczen oraz stycznikdéw
umozliwiajacych przetaczanie przetwornicy.

Sterownik spetnia nastgpujace funkcje:

* utrzymuje zadang wartos$¢ cisnienia (przedziatu ci$nienia) w kolektorze ttocznym zestawu przez
odpowiednie zataczanie pomp w zaleznosci od poboru wody;

* umozliwia wilaczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnosci aby wszystkie pompy mialy
podobny czas pracy,

* uniemozliwia jednoczesne wiaczenie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie rozruchy
poszczegdlnych pomp;

* zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdlne pompy zestawu przy
spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej,

» wytacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze ttocznym,;
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» pozwala na wylaczenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmienia si¢ liczba
pracujacych pomp, a ci$nienie ttoczenia znajduje si¢ pomigdzy zadani wartosciami minimalng i
maksymalna.
Rozdzielnica RS zestawu pompowego bgdzie wyposazona w modem GPRS w celu wysylania
komunikatow w postaci SMS o pracy zestawu (przede wszystkim alarmy) na telefon
komorkowy.
Ponadto zestaw pompowy zostanie wyposazony w nastgpujace zabezpieczenia:
- zabezpieczenie od suchobiegu - realizowane przez sonde konduktometryczna,
- zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w Kkolektorze tlocznym ponad wartos¢
dopuszczalna - realizowane przez presostat,
- zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia w kolektorze ssawnym ponizej warto$¢
dopuszczalng - realizowane przez presostat,
- zabezpieczenie przed praca niepetnofazowq oraz zanikiem napigcia zasilania - realizowane
przez czujnik kontroli faz.
Zadziatanie tych zabezpieczen powoduje wylaczenie uktadu oraz wiaczenie alarmowego sygnatu

akustycznego.

26. System detekcji otwarcia drzwi

W obiekcie projektuje si¢ system detekcji otwarcia drzwi do pomieszczenia pompowni
wykonany w oparciu o tacznik krancowy o stopniu ochrony IP65. Lacznik krancowy nalezy
zabudowac¢ w futrynie drzwi wejsciowych. Sygnat z lacznika krancowego nalezy wprowadzic¢
poprzez uktad sterowania do modemu GPRS zabudowanego w rozdzielnicy RG.
Informacja o otwarciu drzwi pompowni w postaci SMS za pomoca modemu GPRS bedzie
przesytana na telefon komdrkowy obstugi pompowni.
Na elewacji budynku nalezy zabudowaé sygnalizator optyczno-akustyczny, ktory bedzie
alarmowat w przypadku otwarcia drzwi wejsciowych do budynku przez osoby
nieupowaznione. Na elewacji rozdzielnicy gléwnej RG nalezy zamontowaé tacznik z
kluczykiem w celu odstawienia sygnalizacji alarmowej po otwarciu drzwi. W celu odstawienia

instalacji alarmowej nalezy w ciagu 1 min. przekrecic tacznik.
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27. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 50364-4-443. Uklad sieci zasilajacej
pompowni¢ - TN-C. W rozdzielnicy gtownej RG nalezy rozdzieli¢ funkcje przewodu PEN na
neutralny N i1 ochronny PE. Za rozdzielnica gléwna RG nalezy wykona¢ instalacj¢ w uktadzie
TN-S. Do odbiornikéw 1-fazowych stosowac instalacj¢ trzyzylowa a w uktadach 3-fazowych —
pigciozylowa. Izolacja zyly ochronnej PE powinna mie¢ barwe zielono-zoita. Przewody te w
rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnicy RS podtaczy¢ pod zaciski PE.

Ochron¢ dodatkowa zapewniono przez zastosowanie urzadzen w II klasie izolacji lub w
przypadku urzadzen w I klasie izolacji przez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S.

Dziatanie zainstalowanych urzadzen ochronnych uwaza si¢ za skuteczne jezeli spetniony jest
warunek:

Zs1,<U,

gdzie: Zs — impedancja petli zwarciowe]
Io — prad zapewniajacy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzadzenia
ochronnego
U, — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi.

Skutecznos$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

W budynku nalezy wykonaé polaczenia wyrdwnawcze poprzez ulozenie gléwnej szyny
wyréwnawczej z ptaskownika FeZn 25x4mm. Do szyny tej nalezy przylaczy¢ uziom, przewod
gléwny PE, czgsci metalowe obce tj. rurociagi wodno-kanalizacyjne, dostgpne czg$ci metalowe
budynku.

Glowna szyng wyrdwnawcza nalezy utozy¢é wg rys. 13. Przewod szyny wyrdwnawczej nalezy
wyprowadzi¢ z budynku i podtaczy¢ do sztucznego uziomu otokowego.

Przewody ochronne PE powinny wyro6zniaé si¢ barwa z6tto-zielong. Widoczne czesci polaczenia

wyréwnawczego nalezy pomalowac w zo6lto-zielone pasy.

28. Ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa
Jako zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ pokrycie metalowe dachu. Jako przewody

odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ metalowa konstrukcj¢ kontenera. Pokrycie dachowe
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nalezy polaczy¢ ze stupami konstrukcji kontenera za pomoca drutu Fe/Zn ¢8. Wszystkie
metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu powinny by¢ polaczone
najkrotsza drogg z blachg pokrycia dachowego.

Uziom przewidziano jako otokowy z plaskownika ocynkowanego 30x4mm uktadanego na
glebokosci 0,8m w odlegtosci >1m od zewngtrznej krawedzi kontenera. Rezystancja uziemienia
nie powinna przekracza¢ 10Q2 warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarem po wykonaniu uziomu.
Przy skrzyzowaniach kabli wchodzacych do budynku z ptaskownikiem uziomu, plaskownik
nalezy obnizy¢ na glgbokos¢ ok.1,6m. Przewody uziemiajace wykona¢ z ptaskownika 30x4mm.
Potaczenia przewoddéw uziemiajacych z uziomem wykonaé przez spawanie. Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym do wysokosci
30cm nad ziemia i 20cm pod ziemia. Chronione powinny by¢ takze miejsca spawane. Przewody
uziemiajace potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi za pomoca zlaczy kontrolnych ZK na
wysokosci ok. 0,5m.

Dla zaprojektowanego uktadu przewidziano dwustopniowy system ochrony przepigciowej
z wykorzystaniem ogranicznikéw przepig¢ klasy B+C, zapewniajacy wiasciwa ochrong przed
przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi indukowanymi przez sprowadzenie poziomu
napi¢¢ udarowych odpowiadajacych kategorii C. Kompletny uktad zabudowany jest w
rozdzielnicy ,,RG”.

29. Uwagi koncowe

1.

Catos¢ robot powinna odpowiadaé ,,Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych cz. V — Instalacje Elektryczne” wydanym przez C.O.B.R.
,,Elektromontaz”

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami normami i
przepisami BHP

Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego
rodzaju prac.

Po wykonaniu prac montazowych wykonac¢ stosowne pomiary kontrolne.
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W apriwie migjscowepo plinu ragospodarowanis presatreennego gminy JANOW

W pockstawie mrt. |8 usl, 2 pkt 5§ e 440 usf, | oslawy 2 dnia 8 marca 19 e o samoragles gminnym
(e L1 2 2001 v. Nr 142 por. | 591 z pddnicjszymi smianami orar art. 14 ust. B, art. 15 ust. 2§ 3 pki 5,
art, M st 29, art, 34 umt | i are 36 ust 4 ustawy ¥ dnia 27 marca 2003 1, o planowania i
pagoapidarowaniy preeatrsennym (D, L 7 2003 v, Ny 80, poz. 717 2 pédniejazymi smianami) Rana
CinMINY JANCYW

wchwiala;

MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOW

Rornziar i
PRZEPISY OGOLNE

§1.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Precstreennego Gminy Jandw, swany dalej  planem”™, ohejmuje
obszar w granicach okredlonych na rysunku planu.

§2.

1. Intogralng eapdcis planu &4,

13 rvsunck plann wskali |22 000 stanowigey salgesniki nr 0, 23,4, 5, 6, 7 araz w skali ;5 (40
stanowigcy Zabqozinik ar B do minicjaes) vohwaly

2} miwierdzenie Rady Gminy o zgodnodei ustaled plany ze studivm vwarunkowan | kierunkow
zagospodarowianla presstreennego gminy, stanowigee zatacznik ar 9 do niniejsze] uchwaly

) rozstrzygnigele Rudy Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonyeh do projekiu plan,
stanowigee ralyernik nr 10 do niniejaze] uohwaly

4)  rosstreygnigeie Hady Gminy o sposobie realizac)i | asadach nansowsnis sapimnych w
planic inwestycji z zakresu infrasirukiury technicenef, naletyeyeh do zadan wiasmych gminy,
stanowiace zatqcznik nr 11 do ninicjsrc] uchwaly

2, Nastgpujqee venacrenia graficene na rysunku planu sq obowlgzujacymi ustaleniami planu:
1y granice obazsru ohjgtegn planem
1) linie rozgraniczajges tereny o rddnyin preeznsczeniu lub ridnych rasadach zagospodarowania
1) venaceenia lilerown-cyfrowe preeznaczenia lerenu
4) pranice ohicktdw | obazardw podlepajgeych ochronie
5) omnaczenia wyraZajace lokalne zasady ksesliowania rsahudowy | zagospodarowania tereni:
linie regulacyjme zabudowy: niepreekmesalng 1 sale linle ogrodzen trwatych
fi) linie rozgraniczajaoe tereny zumknigte ommacrone na rysunbu plane symbolem KK;
3, Nastgpujace oznaczenin gralicenc na rysunku plany sq oznaczeniami informacyjnymi:
1) zasige projekiowimegn obejicia micjscowodcl Piasek | Jandw w cigpy drogi krajowej DK-46
oraz projekiowanego obejdcia Zlotego Potokn na odeinku Piasek-Siedlec

B2,
lekrod w dalszych preepisach ninicjszej vchwaly jest mowa o
L. Plunie — nalety prees to rozumied prespisy planu, o kidrym mows w §1, LA ZGODNOS
2. Lehwale — nalezy rosumied prece o ninigjsza uchwaly Rady Gminy o ile 2 tredci praepisn didYGINALEM

wynika inacze],
3 Wi o - s - . 33 MAL 0B
-m;ﬁgm — naledy roFumisd preee o rozumied rysunki planu woskali 12 (00 stanowiges

enbyeeniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, T orae w skali 125 000 stanowigey zatqeenik nr B do nindejsze|

VAT e
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uehwaly,

4, Przepisuch szczegdiivel — naley rozumied przez o obowigrujaes preepisy ustaw wras £ aklami
W RO WCEVITL,

5 Teremle  nalery przez to rozumied teren o okredlonym rodzaju preeFnaczenia podstawowege lub
rdinych casadach capospodarowania wymaczony ba rysunku plang Hniami rozgraniczajgeymi o
macrmy aymbilami identy Thacyjnymi,

i, Preemaczeniy podstawowyns — nalery rmcumied preee W ustalony w planie sposdb uiyikowatba
torenu w obhrghie ohsrar wymsczonego liniami rocgraniceajgoymi, kidry powinien preewazad na
danym terenie | kidremu powinny bydé podporzgdkowane inne sposoby uaytkowania, okredlone
jako dopuszozalne,

7, Preemmacgeniv dopissczalmm — nalezry romimied preoz w ustalomy w planie sposth ueytkawania
terenu oy niz podstawowy, kidry weupetnia lub wibogaca preeznaczenie podstawowe lub mode 7
nim wapolistaied i warunkach ohreslonyoh w ninkejaze) vchwale,

&, Porku frafobrazovwym — naledy preey o meumied Park Kmjobrweowy | Orrlich CGniaed™,

9, Planie ochrany — naledy preez 1o rozamied plan sporsgdrony w ropumienin ustawy 0 ochronie
prEyeody ™,

10, Llsfugach podviowowych — naleky prese o mosanied obiekty budowlane, pomieszcrenia w
budyonkach o innym precenpceeniu podstawowym old uslugowe ome uregdzenia shidaoe do
prowadzenia deialalnodel kidrej celem jest msmspokajonie potreebh ludnodcl, nie Ewigzane 2
processmi produlkeyjnymi,

11, Lsfugach — nalety rorumicé preez to deislalnodd gospodarczs rwigeang @ prowadzenicm
deislalnoiei uslugiwych dwisderonyeh na reer ludnodel, preemaceonych dls celdw konsumpji
indywidualng], rhiorowe| | ogblnospoteczne] mofliwag do prowadzonia na ferenic  driathi
budowlanej, wrar 7 obioktami niezbednymi dia jej funkcjonowania,

12, mfrastrudtiorge fecimicene) — naledy preez to romumied naziemne | podziemne urzadzenta b sieci
urbrojenia technicenego toreny w zakresie elekoroenergetyki, Zaopamrzenia w wodg, ZROpatrzenia w
gnz, odprowadzania | oerysrezania dcieldw, wiywom adpaddw stalveh oraz felekomunikacii,

13, Nigprzekrgceafne] finil rabudowy - naledy roeumied preez o linkg syluowania dciany fronlowe]
powyeh budynkidw lub ich eegdel (e pominigeiom wykusey, balkonow, elementow wejsciowych
budynku, ryzalithw) bez jej preckracrania. Ogranicrenic to nie dotycry modemizacji | prechudowy
budynkdw istnigjaeych,

14, Seadef linii ogrodeed Irwadyel - paledy praez to rocumied docelowy po roebudowie | modernbeacjl
zgodnie 7 rasadami | na warnnkach okredlonych w preepisach ustawy o drogach publicenych - linig
roggranicrajacq drdg publicenyeh, na kidre] naledy usyluowad stale oprodeenic frontowe,

15, Wisokadol biedyakar - naledy preez to rozumict wysokodd micrzong od pomiomu projckiowancgn
terent do najwyee] polokone) krawgdel dachu (kalenicy) lub punkiu rhiegu polaci dachowyveh,

16, Tereny sobudowy miesshaniows] migszanel — naledy preez to rozumied tereny przeznaczone do
tokalizagji zabudowy o charskterse réddnorodnym: jednorodzinne), zagrodowe], ustupowej, drobnej
wytwirezodel, nie zaktbcajace) funkc)i mieszkaniowe] obszaru,

1], Wspdfezyrmiky purensywinodel sabudowy - naledy preez o rosamied slosunek sumy powierechn
calkowitg] kondygnacil naziemaych budynkéw elokalizowanyeh na dziaboe do powlerschni dzialtki,

18, Powierzchni biologicanie caynmef - naledy prese o rozumied powierschnig wiemi nicrabudowany i
nieutwardzong, winozliwiajaeq naturalng wegetacjs rodlin | Zyeis zwicret,

19, Nakazie [ub pakazie ~ naleky prese to rozumied koniecmoid respekiowania danego ustalenia plany,

20, Doppiuszsczenin - naledy przex (o ropumicd mozliwodd odsippstw od ustalen podstawowveh w
okredlonym sakresle, weassdnionych np. warunkami projektowania, warunkami ekonomicenymi,
dewadnymi potrzehami itp.,

21, Lofeceniy — nalety preez o mozumied celowodd presstrecgamis ustaled planu 2 okeedlonych
wzglgdiw np.: 22 wigleddw funkejonalnych, ekologicanych, ekonomicznych, estetycznyeh, it ZGODNGSH

22, Min i mer — vomacrajy dolne | gdme granios wartodci niepreekraczaliveh, £ ORYOIN .lc_}iru

23, Zabudowie missgboniowei lodnorodeinel - nalety prese o rozumied budynki micazkatnd o MAIZ0K
jednorodzinne lob ich zespdl, wraz & precsnaczonymi dls potresh micszhajacych w nich rodzin
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budynkami guraiowymi i gospodarceyini,

24, Jabudowie  mieszkaniowef zoprodowe) ~ nalexy przez o ogemied  budynki  mieszkalne,
goapaodarcee | inwenlurskic  w naleinnych  gospodasiwach  rolaych,  hodowlanych  lub
oprodnicrych,

25, Zabwdowie rekveacii indywiduginej — naledy proeez o rosumied budyoki preeznaczone do
okresowego wypocrynku rodrinnego,

X6, Preesivzend publicsyel — nalefy rozumied przer @0 obsrzary o sroregdlnym  mnsveenin dla
easpokajania powrzeb mieszkafncdw, poprawy jakodci ich dycia | spreviajgey vawbieywiasiu
kontakidw spodeczayeh 2o wzgledu na poloenie oraz cechy funkcjonaino-preeatreenne 1. lereny
drdg puiblicenyeh, budvaki ugyiecznodod publicznej,

27, Deindee pudowlamef — naledy preee o mozumied nleruchomosé gruntows lub dziatky grentu, ktore}
wictknsé, cechy goometrycrne, dostgp do drogl publicane] ome wyposazenis w urzgdeenia
infrastmuktury technicene) spelniaja wymom realizsc)i oblekiow bwdowlanych wynikajqee z
mdrghiych przepisdw i akidw praws misjscowego,

I8 Obszarse oddsiolywania obleblu (strefuch ochronnych) — valezy preez 1o rozumiod teren
wyensaeony w Otsceeniu obickiu budowlanegs na podstawie preepiséw odrgbaych, ktdrego
udythowanie swigeane jest £ opruniceeniomi w mpospodarowini,

20, (Mhigkrach sabytkovwych — naledy preer o rozumicd obiekly ujgle w rejesiree prowadsonym praez
odpowisdnic sluthy konserwatorakic oraz ujgte w ewidencil zabythiw,

A0, Strefiach  fechmiczwpch — naledy praez 1o ropumicd fereny preyiegle do osiec | uregdeod
infrastruktury technicrme) stuface zapewnioniu bezpicczefistwa ich uiythowania omar dostepnosei
w celach biegqce| konserwacji, ktdryoh parametry okredlajq preepisy szcrogoine,

3. Zakazie sabudowy - nalegy preeg to rozumied zakaz wenoszenia obiekidw budowlanych na
prevd b r Rkl feren,

32, Modernizacfl - nalefy prees o rozumicd wykonanie robid budowlanyoh celem kideych jesd
podiiesienie standarddw ukylkowyeh | teohniomych istniejgoych obickidw,

11, Dogigpie oo drogl publicene) — naloky prece o rosamiet beepodredni dostgp do te] drogi albo
dostgp do nigj preer drogg wewngtrang lub preez ustanowienic  odpowiednie]  studebnoded
drogowe,

M, Zigleni fzotacyingl — nalezy preez to rozsumied 2espoly rodlinnodel, kidrych celem jest zapobbeganie
przenikania do srodowiska halasu, wibrac)i ome zanieczyszczed powietrza a tak?e majaee na celu
gmikejarenie ich nalelenia,

15, Liytkowanin feveny — naledy preez to rozumied reecrywisty lub planowang funkcje terenu lub
spendl jego wykoreystania

16, Teremach avwariveh — naleiy preez o rorumied tepeny, kidrych funkcjonowanie rwigzane jest
gldwnie » zachowaniem walordw ekologicenyeh ferendw  nierabudowanych i sasiadujaoveh
terendw zabudowanych,

Rozpeian I
PRZEINACZENIE TERENOW ORAZ LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM
PREZEINACZENTIU LUR ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

g4,

Celem regulacji mwartych w ustaleniach planu jest:

|, Precksziatcenie  strulktury  funkejonalpno-pressireenng]  terendw  dla kselabowsnia  ladu
urbanistyczno-architekionicenego, ochrony 1 karlahowania  drodowiska  preyrodniessga,
kulturowegn, ugyskania sprawnej obstugl komunikacyjnej oraz urbrojenia terenu,

2, Zachowanie unikalnych walordw krajobrazowych | preyrodniczych terenu, .

3, Umoiliwienie dzistalnodoi  ré2norodnym  podmiotom  gospodarceym  prey  jechnocaéihe SODNCIS.
minimalizac)i wzajemnych konfliktdw i optymalizacji kerzydci wynikajacych re wapalnjdiV INAEEM

data. | _ | 23 MA 2009
4, Ochrona interesow publicenyeh ponad lokalayeh | lokalnych w zakresie:
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&) ksrtabowania kiajobrazn ofaz oclirony Srodowiska prey zalodenil moowoji ardwnowa i gn
Juko podstawy ustalanis warunkow sabudowy | apospodarowania terendw, e secsepdliym
uwzplednieniemn polotenia w obrgbie Parku Kmajobracowego | Orlich Gidasd™ § jego otuliny

Iy wysnaczenia | okreslenia sasad wykorsvstania lerendw umozliwiajqgoych roewd| preestrreniy
girely niiesEkaniowo-uslupowe) & wykluczeniem precennceenia terendw dla funkeji imogaoyvel
mied wilyw na obnitenie stindarddw jakoded frodowiske w emkresie emisfi sekodlinyoh
substanuji, hdasu | wibrac)i oraz jakogel wid,

g5,
W pranicach obseary objetepo planem dopuszces gig modhwedd lokalissji nie wysnsozsonyeh na
rysunbu plunu siesi | progbeen infrasroakiory technicme] nierhgdnyeh dis ohshig oo,

T
Precdmivdom ustaled planu sy

I, Tereny o rdamych funkcjach lub rdeaych zasadach zagospodarawania ome lch linke megraniceajgee
oFfacrone fa rysunku planu symbolami:

& obbekty | obsgary objgle schrong prawny

FK - Pk krajobrazowy , Orlich Goined”

FKO = ofuling Parku Krjobrazowego  Orlich Gniaed”
13§ - pusminiki preyrody

Ll - lasy achromne

Ly WE - lasy ochronne, ujgeia wid podziemnych
I-Lc, Ny - lusy achnmne, wregdzonia odprowadzania | oczyszozania sciekow

- rererwaty preyrody
UIS - wdokumentowane zloza surowedw mineralnych
(W - phazar ghmiczy
TG - loron giwRicTy
Wha - stawy 0 ustanowlonyeh obrgbach hodowlanych
# uhsary eshytkowe wpisane do rejestru zabytkdw:
1K - uktad urbanistyceny Janows

KRS, ZP - teren phvly rynku stunowiyey centralny element ukdadu urbanistycznego w Janowie
IKU - iiktad urbanistycrmy Zlotegn Potoky

JKS - teren Place Sw. Jana Chrzciciela — stanowiaey centralny element ukladu
urbunistycmego w Flotym Potoku

IKU - pospid patacowy w Zlotym Poloku

4K - zespirt dworsko-parkowy w Zurawiu

SK1 - paspdt dworski w Bystreanowicach

Akl - pespdd dworsko-ogrodowy w Crepurce

VAOTE - cmentarz hatolicki w Janowie
PECE - omentary Eydowski w Janowie
ALC/E - cmentars katolicki w Zlotym Potoku
dLCIE - omenture katolicki w Zurawiu
= oblekty zabytkowe wpisane do rejestru rabythiw;
WK/ - dworck Zygmunta Kmsifiskiego w Zlotym Potoku
UK - palas w Zhotym Potoku
TUKREZ - kodeitd pow, sw. Jana Chrzcickela w Zlotym Poloku
JUKYE - budynek dwor, ukiad kompozyeyjny, starodreew w Bystraanowicach
dUKZ - dwir w Crepurce
SUKZ - dwdr, park dworski w Zurawiu

SUKSSZE - miny zamku w Ostreiniky A LA Ny
TUK/Z - kaplica ementama p.w, Sw, Barbary w Zurawiu TRY niar ev,
IUKRZ - kodciéd $w, Bartlomieja w Zurawin ; .

ASE - slanowiska archeologleme 23 MA) 208

¢ granies ohszardw kulurowych:
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WP, - teron Fabudowy missrkaniowe| jednorodrinne] — pornstalosed respols paticowegn
— crworaki w Slotym Poioku

KL, - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach roloyeh, hodow lanych i ogrodmceyeh
—teron stadniny kol w Flotyim Potoku — pozostatodc seapoty patecnwogno unjgtc w
ewidencji zabyikdw

UAy - tereny ushig administraci - obecny budynek Nadlednictwa — pozostatosci zespohu
pidavowepes ujete w ewidenc)i sabylidw

A - gtanowisks archeologivene o duksj wartosdol pociawecsej

KA - rejoiiy wystgpowania stanowiik archeologioenych i relikidw historyoenych

KW - historyeme siedliska wai

pravice obssariw prayrodniveych:

GZWP - Gildwny Zhiomik Wad Podriemnych

EN - korytarz ekologiceny doliny rzeki Wiercioy stanowigey o powiazaniach

prevrodniczyveh  terenami otacZajgovmi
123 4ZK - terony ledne o srczepdloych walorach preyrodiicao-krajobrasowyol

syinbole identylikacyjie terendw:

BM - tereny eabudowy miesehiniowej sagrodows| w gospodardwsch rolnych,
hodivw lanych § ogrodniceych

MW - lereny wabudowy micszkaniows] wiclorodzinngj

MN - toreny mahudowy micarkaniowej jednorodzinnej

1 | - tereny mabudowy mieszkaniowej mieszane)

MNU - lereny rabudowy mieszkaniowej jednorodzinne) 7 ushigami

Ma - terepy Fahudowy mieszicaniowe) 7 usligami agroliry sty osiyimi

UTL - teren zabudowy rekreacyjnej

i1 - tereny zabudowy ushigowe)

L W8 - toreny zabudowy usbugowe] | widd olwariych drddlgdowych

ua - terely ushig adininistrac]i

s - tereny ushig odwialy, sportu i rekreacii

UL USZP U - tereny koncentrac]i ushug

Ul - tereny ushug odwialy

UDWE - tereny ushig odwiaty | urzadzen gospodarki wodne

UKy - tereny wshug kultu religijnego

1F - wereny nstug adrowia | opleki socjalne|

Us - tegeny sporii | rekreacl w formic obiektow kubaivrowych 1 terenowych
urgideed towarsysmeyeh

LT - tereny zabudowy uslug turystycmo-wypocrynkowych

UT,US - tereny sportu | rekreacii

1.2r - tereny obiekidw produkeyinych

PrU - tereny wielofunkcyjne produkeyjno-ushigowe

P ULF WS WL - tereny wielofunkcy|ne: produkeyjno-usligowe, eleleni parkowe] wid
powiterzehniowych | urzqdzed gospodarki wodne

PE - tereny pawierzchniowe] eksploatacii surowedw,

7L - lasy

FAR| - dirleaienia

FLFPIK - tereny parkdw i zZieledodw, ushagi kaltury

L ir - toreny parkdw i zieledodw

Ir - tereny Eieleni uregdeome)

P uUs = tareny wieleni urmdeone) | ushug sportu

£ - tereny wieleni lenlacyjno-ochronnej

FLK - lereny Feleni izolacyjne), foiedka rowerowa

iR - CHITATEE . PR A ot |

RO - tereny upraw ogrodnicrych 7p ZGODNOSC

IR - tereny rolniczej preestrzeni produkicyine] # zakarem sabudowy 73 M 2008
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REK = lereny oiwarle o oajwyzseveh walorach prayrosdniczyeh | krajobrazowych ©

sikasem mbudiowy,

ELTM - tereny olwarte o unikaliyeh walorach preyeodaiczych i krajobiazowych 2
muokliwosiciy lokaliz) impree masowych

FEMM - lereny weleni otwarte] & modliwiodeiy lokalizao)i impree masowych

WH - tereny wad powicrrchniowych drddigdowyeh

HEO) - tereny urzadzen produkc)i gospodarki rybackie)

# loreny infrastrukiory lechnicme):

EE - urrgdrenia gospodarki energetycmej

NO - tereny urzadzen gospodarki dcickowe] — oceyssczalnic dcickaw

My - tereny urrgdren gospodarki dciekowe) — preopompownie scickaw

1LIWT - torony urzadzedn pospodark wiodne

TL - lereny uregdecd obalugi ielekomunikscyjne)

& lereny komunikacji:
1,2K8 - tereny urrgdren obshugi komunikac)i samochodowe)
s {oreny drig publicenych:
KD-DE{GP) - drogs krajowa ghiwma michin preyipioszonogo
KI-DW(G) - droga wojewddzka ghivwna

KD-DPF{¥F) - drogl powiatowes zhioreze
KI-IMG{E) - drogl gminne lokalne
K1=10{ ) - drogi gminne dojasdowe

KI¥ (L) - projektowane drogi lokalne
KIF (1¥) = projektowane drogi dojaadowe

= fereny drdg porostaiveh!

Kibw - drogi wewngirane

KX - Ghael pleseo-jesdne

. Wyznaczone finke roggraniceajpoe wlic, drdg publicenyeh wraz z uregdroniami pomocniczymi,

. Tereqy preeenaceons din realizneji celiw publicenych oraz linie rozgraniczajace te ereny,

. Zasady ochrony i kaptattowania fadu preestreennego.

. Zasady ochrony drodowiska, przyrody | krajobraen kulurowego,

. fasady ochrony dziedziciwa kulturowego | sabyikiw ome ddbr kulbery wapdberesne,

7, Uranice | sposoby aagospodarawinis terendw | ohszardw podiegajgeyeh ochronie,
B, Waninki, easady | standurdy ksrtshowania sabudowy | zagoapodarowania terenu,
0. Zasudy obstugi w rakresie komunikac)i i infrastroktury technlbeenej.

10, Tereny, o kidrych mowa w §6 pkt | mogy byé w calodci wykorzystane zgodnie = ich
podsawowym  preeznaczentem, lub  cegdciowo na ccle  preernaczenia  podstawoweso |
dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dulseych preepisach niniejsze] nchwaby,

11, Ustalenia planu nie obejinujg;

1) granic i sposobu zagospodarcwania torondw sagrofonych osuwaniem sig mas ziemnych orae
terendw narakonych na nicherpiecredstwo powodz, W obrgbie terenu objetego planem nic
Wysigpujy wyde| wymienione tereny podiegajace ochronie,

2) pranic obsardw wymagajacych presprowadzenia scaled | podeialdw nieruchomodci. Podzialy
aberuchomodel odbywae sig beda w tryble indywidvaloym, przez wlaselelell nieruchormaodai
2godnie 2 sasudami | na waronkach okredlonych w Rozdziale X ninigjusej vehwaly.

1) obszardw do rehabilitacji istniejqee) zabudowy. Rehabilitacia sabudowy micsskaniows) i
gospodarcee] w riym stanle technicznym, bedele prowsdsons indywidualnic popreez remonty
| wymiang kubatury zamortyzowanyeh budynkdw.
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ROZTFEIAL V1
ZASADY OBSEUGT W ZAKRESIE KOMUNIKACS

§5A,
Dia terenu okreslonegn na rysunku planu symbolem KD-DG{D) uatala sig:

| Przesnocsenis podsiowowe | = 1ered drig publicznych  isimigjgeyveh dede dojazdowveh

{ Freemacrenie dopuvzezalne | # lokalizacis urrgdred i sieci infrasruktury technicme)

’ ciagl piesze | rowerowe

lokalizacia miejse parkingowych

Figlaf pravdiodna

________ lokalizacjy obiekiow kubaturowych

Emm{_-.rr s ek ulreymuije sig linie roggranicajgee wedlupe istnigjgeesn stenu wlasmodei

| sugapedarowanie terens # anloreniom moklemizacii do 10m w eels uryshanis paramedriw

' Fgodnic 7 wymaganiami pragpisdw szezegdlnych

s piepreekraczaloa linka zabudowy fa terenke zabudowanyim m, &, od
linii rozgraniczajgee| drogl,

mlm|m e w

ROZDEIAL VI
FARADY ORSEUGEW ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICINES

§63,

Usiala sig nasigpujgee raandy svodemizachl, rozbidowy | budowy sieci | wrzqdzed infrastrukiury

techaloene];

|, Frowandeenic projektowanych sieci | urzadzen  infrastrukiury  techinivensj w sposdh  nle
ograniveajgey podelawowego preeznaczenia terendw wyznaczonych woplanie ns warunkach
okredlonych preez uzythownika sieci,

2, W proypadku  koniecznosci zmiany prechbiepu luinicjgeych sieci 1 ureadeen  infrastrukiuny
techniceng) ograniczajaeych  podstawowe presmacrenic  terendw  wymaczonych w planie,
dopuszczs sig koreklg bad? miang preebicgn siech, w uzgodnieniv | na warunkach okredlonych
prder udyikownika sieci.

3, Zuoputrzenic w wodg z isthiejacych ujed wid welebnych popresr isiniejace 1 projekiowane sieci
wodociggowe na warunkach okredlonych prese wryikowniks siccl po sprecyrowaniu proes
mwestora  programti do  reallzacjl | wiclkodoi  zapotrzebowania na media; w bilansach
zapotrzehowania na wodg  orae  realieseji  sieel, naledy  uwrgl@inié  potrzeby  ochrony
P wpozarowe|.

4, W zakresie maopairzenia w clepho wpmw.ﬂm sig wymdg stosowania do celdw pgrecwezych
ekologicenych notnikdw energil w tym m, innymi: gaz, oleju opalowegn, energil elekiryesnet, lub
urzgdzed do niskoemisyjnych technologil spalania,

5. Odprowadsenic dcickiw hytowo-gospodarczych | wid opadowych:

1} edprowadzenic dcickiw gospodarceo-bytowych poprese budows kolcktordw sanitarmych |
odprowadzenie schekiw do sczysecealnl deickdw w Janowie | Zlotym Potoku;

2}y vdprowadzenie dciekdw praemyslowyveh na sasadach okredlonych w preepisach srczegilnyeh;

3} do crasu realizacii lokalnej kanaliacli scichowe] nakaruje sic sosowanie szczelnveh
bezodplywowych zbiomikéw do ceasowego gromadeenin dcickdw, potwierdzonych atesterm
srezeinodel | obowigzkiem uzyskania porwolenis na wivtkowsnie na efapie realizaci
hioraika, 2 obowigdhowym wywozem fcickow do oczyszozalni wakazane] prese Uregd

(rininy;
4} po srealizowsniy lokalne] kanalizacji sanitame] obowigeuje nakae odprowadzania dcickdw
gospodarczo-bytowych do kanalieaji, 7 ZGODNOSC
5) odprowadzenie wid opadowyeh rgodnie z ustaleniami prrepistw szczegdlnych. 7 Oy GINAE M
., Zaopairzenie w energhe elekirycong: 71 MAL 2R

1} eaopatreenic w encrgip eleltryczng 2 istnlejacyeh | projeklowanych sieci oraz urzadzed,

VWA
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2)

)

zgodnie 7 preepisami srezegdinymi | na warminkach okresionych przez gestora sieci po
SPFECYEOWARIL praez mwestora — seczegdlowegn programu do realizacii | wislkodod
rapoirEchowania na media, W pravpadku koniscznodcl realizacil stacjl mansformatorowych
1504 kY, uicidlenie ich lokalizacji w obrebie presdmictowepo ferend — nastapi w
roFwigzaniach technicznych;

utrEyvinje sie napowielrzne linle elekiroenerpeiveozne WH 2206V 1 L0 KV wrar re strefanii
technlcinyns - epodnie 2 preepisami seceepdlnymi, @ dopusesreniem ch remontdw |
imndernkeaoji:

prey realiencit eabuwdowy, nalery uweglednié normatywne odleghodol od tinik wysokiepo i
grednlegn napicoin; odiogheic] o kidryeh mown mopy oosted amienione ne warimkach 1 w

wegidnieniu 2 gestorem sieci.
1. Faopatrrenic wosicd twlckomunikacyjng stiosownie do potrseb 2 dopuszezeniem wamystkich

aperatoriw sieci,
B, Usuwaiie odpadde;

1} wirodenie segregac]i odpadiw v irddis, poprees wyposatenie migjseowndci w pojemniki na
poseesgtine rodraje odpadie,

2} wywiz odpaddw komunalnych na ismiejace urzqgdzone skiadowisko odpaddw w systemie
rorganizowanym pod nadzorem gminy Zgodole z obowlgzujaeyinl preepisami ustawy o
odpadach oraz o wirevmaniu porzadk | ceystodei w gminasch;

3} unieszkodliwienie pozostatych odpaddw stalych zgodnie 2 preepisami ustawy o odpadich.

ROZDEIAL TX

PREEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

587

Dl terenu okreslonego na rysunku plan symbelem 10T w misjscowodciach Tandw, Siedlee, Piasck |

Loty Potok ustala sig:

Przesmavzenie podsiinvows

= tereny z.nhuduwl':ﬁé'fl_u‘é_mr:,'ﬂyumﬂ-wypuumknwych

Prseznaczente ifopaszozalne

Wpklueza vie

Zeovendy | werrnmki
Bl ar oW Tereri

= wapblozynnik intensywnodei zabudowy — max 0,2
* powierzchnia biologicanie czynna — min, 709
= wysohodd abudowy do 3 kondygnac)i naziemnych w tym poddases

beadgeyeh rapleczem budowy

ushugi sportu

lokalizacia siecl | urzgdzed infrastrukiury techniceng] | komunikaci|
wownetrena obslugn komunikacy jos

lokalizacja funkeji sdminisiracyjne] swigeane) 7 obstugs funkcji
podstawowe

zielen urzadzona

lokalizacie handlu hurmwr.gu, obviektiw hnnd1n1.l.-'_l,.'|:h o pnwmm;:lmj
apreedaky powyie] 400 m°, obickidw magazynowo-skdadowyeh,
obiektiw prsdukeyinych

lokalizacie warelkich obicktiw o charaktorze tymczasowym nie

obaliga komunikacyjng lerenu x ismicjgeych i prnji:ktm:mn}ﬂ:h i
gichowamie linil roegranicmjacyeh lic oraz linil zabudowy zeodnle 2
toedaintern VT ninigjreg) uchwady

uythowe - ]
ROZDZIAL X1 .
PRZEPISY KONCOWE ZA ZGODNOSC
_ £ ORYGINAT Y
, | ' 2 3 MAL 008
Z dniem wejdcia w Fycie ninlejsze] Uchwaly tracy moc ustalonia MIESSCOWYCH PLANGW
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ZAGEPODARDW ANIA PRZESTREENNEGD saiwierlsonych UCHWALA RADY OMINY w JAROWIE Ni
IRBANTIN2002 ¢ dnin 15 wreednia 2002 mwho (D Ure. Woj. Nr 5 2 doin 06022003, poe. 221), Nr
SRV = dnia 2 pafdriemika 20008 roku (Dz. Ure Woj. Nr | ] e doda 15 02200030 poe. 3414),
Nr XXX/214/2000 7 dnia 19 czorwea 2001 roku (D7, Uz, Woj. Slaskiogo Nr 50 2 dnis 26072001 1.
poz, 13133, Nr XXXT 172152000 7 dnia 19 ceerwea 2000 roku (T, Ure. Woj. Shyskiego Nr 49 ¢ dnia
26, 01T 2 p, poz, 1277},

§ 119,
Wyliomanic ninsejezc) wchwaly powicrza sig Wisftowd Ciminy.
§ 120,

Minigjara Lichwale wehodzi w #ycie po uphywic 30 dni od dnia joj ogloarenia w IoEwwIKL:
URZEDOWYM WOIEWODZTWA SLASKIEGD,

Th ZGODNOSE
7 ORYOAMAL FM
VEXr

VS
LETTRINTE J:‘::‘ijl.'
M
gy Acdaen Marttwsli
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Urzad Gminy
42-253 Jandw
woj. slaskie
\dent. 2404032, tel. 034/ 3278048
Janow, dn. 06.06.2008r.

BK 7627/5/08

Decyzja 0 umorzeniu postgpowania

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z po#n. zm.), w zwiazku z art. 46 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku P.P.H. i U.
EKOPROJEKT ul. Gérska 12/16 m 80, 42-200 Czestochowa, w przedmiocie dokonania
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigeia polegajacego na budowie
pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu, Gmina Janéw

umarzam

postgpowanic W sprawie oceny oddzialywania na s$rodowisko przedsigwzigcia .Budowa
pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu, Gmina Janow™

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 23.05.2008r. P.P.H. i U. EKOPROJEKT w Czestochowie wystgpilo o
okredlenie srodowiskowych uwarunkowan dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na
budowie pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu, Gmina Janow.

Zgodnie z przepisem art. 46a ust. 1 POS realizacja planowanego przedsigwzigcia, mogacego
znaczaco oddzialywac na srodowisko, okreélonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy oraz
innego niz okreslone w tych punktach, kiére nie jest bezpoérednio zwigzane z ochrong
obszaru, jest dopuszezalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
érodowisko dotyczy écisle oznaczonych przedsigwzigé, mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
érodowisko. Kwalifikowanie danego przedsigwziecia do kategorii przedsigwzigt, mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, odbywa si¢ na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢, mogacych
oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan, zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzania raporfu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.
U. z 2004r. nr 257, poz. 2573 z poén. zm.) Okreslone we wniosku przedsigwzigeie nie zostalo
wymienione w rozporzadzeniu.

Réwniez, jak ustalono na podstawie zebranych dowodéw, planowane przedsigwzigcie nie
nalezy do przedsigwzigcia, mOgacego Znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000. Teren,
na ktérym realizowane jest przedsigwzigcie nie zostal wlaczony w obszar Natura 2000

Na podstawie powyzszego nalezalo orzec, iz W przypadku przedsigwzigeia polegajacego na
budowie pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu, Gmina Janéw przepisy Prawo
Ochrony Srodowiska nic wymagaja przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko.

Konsekwencja ustalenia w toku postgpowania okolicznosci, iz niniejsze postepowania
dotyczy sprawy, ktora nie podlega rozstrzygnieciu, co do jej istoty przez organ
administracyjny jest wydanie decyzji o umorzeniu posigpowania.



0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Czgstochowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej
decyzji.

Otrzymuja;
l.  Przedsi¢biorstwo projektowo — Handlowe i Wykonawcze
EKOPROIJEKT ul. Gérska 12/16 m 80
42-200 Czgstochowa
2. afa




8TAhH

Czestochowa, dnia Z00RB.06.04

RDE8TWOoO POWIATOWE

w T g8 Etoochoswia
POWIATOWY EESPOE UZGODRIER

DOFOMENTACTT PROJEETOWET

ul. Sobieskiego ¥, tel . 3229-178; IlE

4z-

200 CEZBETOCHOIWA

OPINTIR HR 493/08

uzgodnienia dokumentacji projektowei.

Przedmiot uzgodnienia: Budowa pompowni wody

dla: "EKOPROJEET"

Przedsiebiorstwo Projektowso-Handlowe

i Wykonawcze
Adres: Gérska 12/16m80 42-200 Czestochowa
na zlecenie z dnia: 2008.05.23 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2008.05.23

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Siedlec , ul.Szkolna dz.276/2 cmina:Jandw

Uwagi i zalecenia:

[731]

GOSD REaz Cz-wa- uzgodniono.

[113] Zakitad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

(571
[63]
[93]
[71]

[25]

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegiodci poziomych i pionawycoh
od naszych urzgdzel wynikajgeych z norm PN-E-05100 i ¥ SEP-E-004
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyZowal na istniejacych kablach slektosnergetycznych

nalezy zatoiy& rury ostonows dwudzielne.

- uzgodniono pod warunkiem ,Ze prace w miejscach zblized i
skreyiowall z naszymi urzjdzeniami beds wykon.recznie i pod nadzorem
Rejonu,o ktdéry wykonawca lub inwestor wystapi do nazs prezed
rozZpoczeciem prac.

SZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono.
Wydz.Ochr.Srod.Rolnictwa i Lefnictwa - uzgodniono bez uwag.

TP DUSiUD Myszkdw - uzgodniono.

GOSD Zabrze - uzgodniondg,

OGP GRE SYSTEM Sp.z o.o. 0/5wierklany - uzgodniono.




uwag oraz informacji zespoiu dob, cbhowigzujacych warunkdw

do realizacji budowy.
Ark. mapy: 52Z2.112.071

Wie podlega oplacie skarbowe]j
HNa podstawie RArt.3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej [ Dz. U. Nr 225, poz.l63g)




LEACZNIK AMORTYZACYJNY Armatura
PN 16 DN 3/4” do 3”

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

kaczniki ZKT moga by¢ montowane na rurociggach celem:

Kompensacji wydtuzen badz skrécen instalaciji

Kompensacji oscylacji i wibracji

Redukcji hatasu

Zabezpieczenia instalacji przed przewodzeniem pradu elektrycznego
Utatwienia montazu i potgczenia poszczegdlnych elementéw instalacii

MEDIA
Zimna i ciepta woda, powietrze

DANE TECHNICZNE e =

TEMPERATURA PRACY MIN. -20°C
MAX. +95°C

CISNIENIE maksymalne pracy | do 16 bar zaleznie od temperatury

MAX. PODCISNIENIE 0,50 bar

POLACZENIA Gwint wewnetrzny BSP

WYKONANIE Neopren zbrojony tkaning nylonowg [P N.  [—
PRZYLACZE Ocynkowana stal

\ NR KATALOGOWY-WYMIARY-WLASCIWOSCI

DN L Skrécenie Rozszerzenie Przesunigcie Wykrzywienie Masa
Nr kat. cale mm mm mm mm stopnie kg
Eond) e Mg | Ceen
149B5126 3/4 200 22 6 22 20 0.8
149B5127 1 200 22 6 22 20 0.7
149B5128 11/4 200 22 6 22 20 1.6
149B5129 11/2 200 22 6 22 20 2.0
149B5130 2 200 22 6 22 20 3.0
149B5131 21/2 225 25 6 22 20 2.3
149B5132 3 225 25 6 22 20 2.6
PRZYKLAD MONTAZU

Uwaga: Zamontowanie instalacji
powinno by¢ zabezpieczone punktami
statymi znajdujacymi sie jak najblizej
tacznika, nie dalej niz w odlegtosci 3
$rednic nominalnych.

Danfoss Sp. z o0.0. Kontakt z serwisem

ul. Chrzanowska 5 Telefon: (0 22) 755 07 90
PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki Hotline: (0 22) 755 07 91
Telefon: (0 22) 755 07 00 fax: (0 22) 755 07 82
Telefax: (0 22) 755 07 01 e-mail: info@danfoss.com.pl

http://www.danfoss.com.pl
e-mail: info@danfoss.com.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoéci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga byé dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasno$cig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.




LEACZNIK AMORTYZACYJNY Armatura

PN 16 DN 32 do 600

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
kaczniki ZKB moga by¢é montowane na rurociggach celem:
Kompensacji wydtuzen badz skrécen instalaciji

Kompensacji oscylacji i wibracji

Redukcji hatasu

Zabezpieczenia instalacji przed przewodzeniem pradu elektrycznego

Utatwienia montazu i potgczenia poszczegdinych elementéw instalaciji
MEDIA

Zimna i ciepta woda, powietrze

DANE TECHNICZNE I

TEMPERATURA PRACY MIN. -20°C
MAX. +95°C

CISNIENIE maksymalne pracy | do 16 bar zaleznie od temperatury

MAX. PODCISNIENIE 0,15 bar

POLACZENIA Kotnierze PN 10 PN 16
WYKONANIE Neopren zbrojony tkaning nylonowa
KOLNIERZE Ocynkowana stal

NR KATALOGOWY-WYMIARY-WELASCIWOSCI

Nr kat. DN A L H Skrécenie |Rozszerzenie| Przesunigcie | Wykrzywienie Masa
(Owiercenie kotnierzy) mm | mm | mm mm mm mm mm stopnie kg
PN 10 PN 16 PN10 | PN 16 ”.” “-H I]H" MU

149B5141C 32 40 | 95 140 - 8 4 8 15 3

149B5142C 40 40 | 95 150 - 8 4 8 15 35
149B5143C 50 52 | 105 165 - 8 5 8 15 4

149B5144C 65 68 | 115 185 - 12 6 10 15 5.5
149B5145C 80 76 | 130 200 - 12 6 10 15 6.5
149B5146C 100 | 103 | 135 220 - 18 10 12 15 7

149B5147C 125 | 128 | 170 250 - 18 10 12 15 1
149B5148C 150 | 152 | 180 285 - 18 10 12 15 14
149B5149C | 149B008285| 200 | 194 | 205 340 340 25 14 22 15 21
149B5150C | 149B008287| 250 | 250 | 240 395 405 25 14 22 15 25
149B5151C | 149B008291| 300 | 300 | 260 445 460 25 14 22 15 38
149B5152C | 149B008294| 350 | 320 | 265 505 520 25 16 22 15 50
149B5153C | 149B008301| 400 | 332 | 265 565 580 25 16 22 15 60
149B5154C | 149B008305| 450 | 415 | 265 615 640 25 16 22 15 70
149B5155C | 149B008312| 500 | 434 | 265 670 715 25 16 22 15 89
149B5156C | 149B008314| 600 | 580 | 254 780 840 25 16 22 15 95

PRZYKLAD MONTAZU I

Uwaga: Zamontowanie instalacji
powinno by¢ zabezpieczone punktami
statymi znajdujacymi sie jak najblizej
tacznika, nie dalej niz w odlegtosci 3
Srednic nominalnych.

SOC_ZKT-ZKB/KK/04.2001
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T Przeznaczenie
m Zestawy hydroforowe wyposazone wielostopniowe pompy wirowe typu CR
stosowane sg gtownie w systemach zaopatrzenia w wode, w instalacjach
przeciwpozarowych, technologicznych i przemystowych.
I & .
-5 T Standardowe wykonanie
< ‘ * medium: woda bez zanieczyszczen mechanicznych
VIR i substancji agresywnych chemicznie
° e\ * temperatura medium: 1-65°C
* temperatura otoczenia: 5-40°C
B1 * max. ci$nienie robocze: 1 MPa (10 bar)
* sterownik mikroprocesorowy: IC 2001 w wersji S i M
- ‘ * zabezpieczenia: zwarciowe, termiczne, przed zanikiem fazy,
‘ J— przed suchobiegiem
‘ * zasilanie energetyczne: 3*400V 50Hz
‘ * stopien ochrony elektrycznej: IP 54
| * materiaf: kolektory z kréécami przytagczeniowymi oraz
| konstrukcja nosna wykonane sg ze stali
- | hr kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN10088-1)
| Informacje dodatkowe
o] | * jedna pompa stanowi rezerwe czynng
I ;_I_‘w o ¢ charakterystyki hydrauliczne urzadzen nie uwzgledniajg pompy rezerwowej
! ! * w wersji M zestawy wspotpracujg z przetwornicg czestotliwosci
a b * zalecany jest naptyw wody na pompy
B ‘ * inne wykonania zestawdw dostepne sg po uzgodnieniu z producentem
T 1
typ pompy przytacze wymiary [mm] masa
zestawu | liczba | typ/wielkosé mo?k?IUTika ssawne | tloczne a b c h B1 L1 B Hmax L Lmax tkal
5.5.2 CR5-2 0,37 225
5.5.3 CR5-3 0,55 230
5.5.4 CR5-4 0,55 1235 230
5.5.5 CR55 0,75 245
5.5.6 CR5-6 1,10 275
5.5.7 CR5-7 1,10 280
5.5.8 5 CR5-8 1,10 |DN 100(DN 100[ 140 | 505 | 170 | 385 | 585 | 1060 | 970 1300 - 285
5.5.9 CR5-9 1,50 315
5.5.10 CR5-10 1,50 320
5.5.11 CR5-11 2,20 1435 330
5.5.12 CR5-12 2,20 330
5.5.13 CR5-13 2,20 335
5.5.14 CR5-14 2,20 340
5.5.15 CR5-15 2,20 340
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PLAC MANEWROWY —
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

150

Hobrzeze drogowe 15x30cm

Jpodsypka cem.—piaskowa 3cm | kostka betonowa 8cm

Gfawa z befonu BT10 15x25cm Zpodsypka cem.—piaskowa Scm
podsypka piaskowa TOcm Spodbudowa:tiuczen kam. 31,5:630mm
zaklinowany klincem 0+31,5mm 15cm

A warstwa odsqczajgca zc piasku 10cm

[nazwa rysunku
PLACMANEWROWY-  WEKQPROJEKT"
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Przedsicbiorstwo
westor: Projektowo - Handlowe i Wykonawcze
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANOW
UL. LESNA 3/1 42-253 JANOW 42 - 200 Czestochowa, Gorska 12/16 m 80

lobiekt:

BUDOWA POMPOWNI WODY W SIEDLCU
PRZY ULICY SZKOLNEJ - GM. JANOW

umowa: skala: [Ar.TyS.

“MAJ, 2008 r. 13

Projektant | mgr inz. J. CABAN 665/01

Opracowat

Sprawdzit
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B 550 -

POMIAR NAPIECIA

2
v

KASOWANIE
ALARMU BLOKADA

KON. NAPIECIA KONTROLI DOSTEPU

O

500

Rozdzielnice RG nalezy wvkona¢ w obudowie o |l klasie izolacji |
stopniu ochrony [IP54.

OCHRONA DODATKOWA:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYUACZENIE ZASILANIA
ROZDZIELNICA RG WYKONANA W [l KLASIE [ZOLACJI

nazwa rysunku
ELEWEACJA ROZDZIELNICY " EKOPROJEKT "
GLOWNEJ RG Przedsigbiorstwo
fawestor: Projektowo - Handlowe i Wykonawcze
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANOW
UL. LESNA 3/1 42-253 JANOW 42 - 200 Czestochowa, Gorska 12/16 m 80
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BUDOWA POMPOWNI WODY W SIEDLCU
UKV AD SIECT TN=—S ) PRZY ULICY SZKOLNEJ - GM. JANOW
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Projektant | inz T. KITALA UAN-VII-7342/210/92




