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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany ,,Przebudowa sieci wodociggowej taczacej Zagorze i Lustawice
- Gm. Janéw” opracowany zostat z nalezytg starannoscia, w  sposob
zgodny z ustaleniami okreSlonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ze zostat wykonany w stanie kompletnym dla celu, ktéremu ma stuzyc.
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Branza sanitarna:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

»,Budowa sieci wodociagowej laczacej Zagorze i Lustawice”

. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

e umowy z inwestorem,

o warunkéw technicznych,

e aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 1000,
e inwentaryzacji stanu istniejacego w terenie,

e uzgodnien branzowych,

e uzgodnien z inwestorem,

e obowiazujacych przepiséw i norm.

. Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu

Zadaniem nowo projektowanej sieci wodociagowej jest dostarczenie wody pitnej
1 do celdw p. poz. dla posesji zlokalizowanych w Zagdrzu, Gm. Janow.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej sieci wodociagowe] laczacej wsie
Zagbérze 1 Lustawice o dhlugosci 2254,15 m wraz z wymiana przylaczy 1 zestawdw

wodomierzowych oraz montazem zawordw antyskazeniowych.

. Opis rozwiazan technologicznych

3.1. Trasa
Catos¢ wodociagu z przytaczami zaprojektowano w pasie drogowym ulic wsi Zagorze
oraz na terenie prywatnym. Tras¢ wodociagu i przylaczy wytyczy¢ w oparciu o rys. nr 2,

3, 4, 5 oraz wykaz wspotrzednych geodezyjnych (zal.6).

3.2. Uklad wysokosciowy

Uksztattowanie terenu objetego inwestycja pozwolilo na ujednolicenie przykrycia
na catosci projektowanej sieci, co zmniejsza koszty zwiazane z budowa 1 eksploatacja

obiektu.
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3.3. Zastosowane rury

W opracowaniu sie¢ zaprojektowano z rur wodociagowych @ 180/16,4 mm (1838,0 m)
10 125/11,4 mm (416,15 m) z PE 80 typu SDR 11 o potaczeniach zgrzewanych metoda
elektrooporowa.

Przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur:

e (J40/3,7 mm, @ 50/2,9 mm, @ 63/5,8 mm, z PE 80 typu SDR 11,

e (32,40, 50 ze stali ocynkowane;.

Ponadto zastosowano rury ochronne stalowe @ 219/6,3 mm, @ 114/4,9 mm.

3.4.Armatura

Na przebudowywanym wodociagu zaprojektowano zasuwy kotnierzowe @ 150 i 100

(zat.1), ktorych wrzeciona wyprowadzono na powierzchnie terenu i1 umieszczono

w ulicznej skrzynce zeliwnej (zal.3).

Ponadto na trasie wodociagu zaprojektowano:

e podziemne hydrant p. poz. (zat4) gwarantujace prawidlowa wydajnosé
1 nadci$nienie do celéw p. poz.,

e zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace (zal.5).

Proponuje si¢ zastosowanie armatury firmy HAWLE, JAFAR Iub inny réwnorz¢dnych.

. Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe nalezy podlaczy¢ do sieci wodociagowej po dokonaniu jej
dezynfekcji 1 odbiorze za pomoca nawiertki siodtowej z zasuwa (zal.2). Wrzeciono
od zasuwy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu i umiesci¢ w ulicznej skrzynce zeliwnej.
Przylacza nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowy.
Wszystkie szczegdty wykonania przylaczy zawieraja zataczone rysunki 1 zestawienia

tabelaryczne.

. Przeszkody na trasie projektowanego wodociagu

Przeszkodami na trasie projektowanego wodociagu i1 jego przylaczy sa elementy
istniejacego  uzbrojenia terenu tj.: wodociag oraz kable elektryczne i teletechniczne.
Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich miejscach skrzyzowania istniejacego

uzbrojenia z projektowanym do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajacych
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stan przyjety w projekcie na podstawie map sytuacyjno - wysokosciowych.
W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy
powiadomi¢ nadzor inwestorski celem ustalenia sposobu zabezpieczenia 1 usunigcia
kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.
Na skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zamontowa¢ na nich
rury ostonowe dwudzielne typu ,Arot” PS 110 w odleglosci 1,50 m przed

1 za skrzyzowaniem.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ Zarzadcg terenu, na ktorym te beda

prowadzone. Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane beda sprzetem mechanicznym.

Szerokos¢ wykopow ok. 1,0m. Zaktada si¢ umocnienie wykopu szalunkiem.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia przekopy kontrolne nalezy wykonad

recznie. Przy wykonywaniu wykopdw nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej

glebokosci wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ tak, aby zabezpieczy¢ wykop przed

naptywem wod opadowych.

Dla posadowienia rurociagow nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci nie

mniejszej jak 20 cm i zaggszezeniu 95%. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace

wymagania: nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wigkszych niz 20 mm, nie moze

by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotéw, ktore

moglyby spowodowa¢ uszkodzenie rury.

Powierzchnia zaggszczonego piasku w obrgbie kata 90° powinna mie¢ dno

wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢ poditoze nosne dla rury.

Zasypka utozonego przewodu sktada si¢ z dwodch warstw:

e warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch,
e warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

etap I -wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - wykona¢ z piasku sypkiego bez
grud 1 kamieni. Obsypke nalezy zaggeszczal

z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi
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na kruchos¢ materialu, z ktéorego wykonane
sq rury;
etap I1 -wykonanie obsypki w miejscach potaczen po prébie szczelnosci rur
na zlaczach;
etap [I  -zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem oraz
rozbiorke zabezpieczenia $ciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykonuje si¢
warstwami z gruntu rodzimego, z wyjatkiem gruntéw spoistych z jednoczesnym
zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia Js=1,00 do glebokosci 1,2 m i powyzej
glebokosci 1,2m Js=0,98.

Przejscia poprzeczne rurami przez jezdni¢ wykona¢ metodami bezwykopowymi.

. Przepisy BHP

Roboty wykonywane beda w czynnej ulicy, w zwigzku z tym nalezy zachowac szczegodlng
ostrozno$¢. Rejon prowadzenia robdt winien byé zabezpieczony barierkami ochronnymi
1 taSma ostrzegawcza, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien zostad
odpowiednio os$wietlony. Ogot robdt wykonawczych majacych na celu realizacj¢ projektu
powinien by¢ prowadzony w zgodzie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

obowiazujacych przepisow BHP.

. Zalecenia ogdlne

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujacymi normami.
Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkow BHP 1 obowigzujacych norm.

Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji sieci przez stuzbg geodezyjna.

. Odbior wodociagu

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997 po catkowitym
zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Przy pozytywnym wyniku
proby  przewod powinien by¢  dokladnie  przeptukany i1 zdezynfekowany.
Plukanie wstepne przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscig przeptywu nie mniejsza niz 2,0

m/s. Phukanie przewodu powinno trwaé do momentu az woda bedzie czysta. Ilosé¢

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Spétka z o. o. 6
42-200 Czestochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 /324 57 58,324 74 51



10.

11.

12.

., Budowa sieci wodociqgowej lqaczqcej Zagorze i Lustawice”

przepuszczone] przez rurocigg wody nie moze by¢ mniejsza od 10 — krotnosci plukanego
odcinka. Po ptukaniu wstgpnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru

przyjmuje si¢ nie mniejsza niz 25 g/m’ wody dezynfekowanej. Wtérne phukanie
prowadzi¢ az do zaniku jawnego zapachu chloru, a po jego zakonczeniu pobrac¢ probki wody
do badania. Catos¢ prac zwiazanych z plukaniem, dezynfekcja i1 analiza wody zlecié
do Eksploatatora sieci wodociagowej lub do uprawnionych jednostek terenowych Stacji

Sanitarno - Epidemiologicznych.

Wytyczne dotyczace odbudowy konstrukeji nawierzchni jezdni

W miejscu prowadzonych robdt w obregbie jezdni odtwarzane jej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dostosowaé¢ do konstrukcji istniejacej oraz uwzgledni¢ schodkowe laczenia
(przesunigcia kolejnych warstw nawierzchni powinno wynosi¢ 20,0 cm). Uktadane warstwy
odtworzy¢ na szerokosci wykopu po prowadzonych robotach.

Teren poboczy i posesji prywatnych przywréci¢ do stanu sprzed budowy.

Informacja dotyczaca planu BIOZ
Informacja BIOZ wg odrgbnej czgsci wchodzacej w skltad kompletu dokumentacji

projektowe;.

Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:
— poinformowac zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczgciu robot
budowlanych;
— teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢.
Pozostate uwagi:
— roboty w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi
zarzadcy drogi;
— wodociag zabezpieczony rura stalowag winny by¢ w niej montowany
na ptozach ( osiowo z rura stalowq);
— sporzadzié protokoty ze zgrzewania polaczen na wodociagu;

— do skrgcania potaczen kotnierzowych stosowaé sruby ze stali nierdzewne;;
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potaczenie miedzy rura PE, a stalowa na przylaczach wykonaé
z zastosowaniem adaptera do muf elektrooporowych;

wodociag zabezpieczy¢ tasmg lokalizacyjna z wkladka metalowa koloru
niebieskiego;

aby zabezpieczy¢ nawierzchni¢ nalezy uzyska¢ w miejscu prowadzonych robdt

budowlanych wspdtczynnik zageszczenia min 0,98.
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!mlm_) Zasuwa kotnierzowa typu E

T - W T T =
.. Korpus : srednica nominaina/DN
Nr kat.| Dlugoscé Medium
9 Pokrywa PN | 2| 25|32 /49 | 50| 65| 80 |100]125(150| 200 | 50| 300 | 350 | 408 | 450|500
krotka Zelsfero. GGG 400 | . Woda : :
4000, 5502 F 4| o 1695 nieagresywnie| 16 @@ |eie|e|o oo 0o (e ol o/e e
krotka Zel. sfero. GGG 400| Weoda*®” e e
407 . garaca tem ®o|ole o | F & [ BE BE BE BE 3K 3K BE ]
O o 3202 F 4| DIN 1693 ﬁjaé‘ima?: 1% | ®] | o e o) | |
4008 krétka Zel. szare GG 250 ~ Woda 0 letelaiala ' lelela s i Zia
) - NiEagresywne | |
DIM 3202 F 4 | DIN 1631 ol R
diuga Zel. sfero. GGG 400| = Woda . :
4700 | 3202 F 5| o 1693 hesesmme 16 ® oo o oo e|loo|oe| o|e|e
; 3 1 ¥ 4
diuga Zel. sfero. GGG 400 | Woda**
4707 goraca temp. | 16 e a|e e e s e e oM ele e|le|e
DIN 3202 F 5| DIN 1693 ks 110°C ofd i
Inne media ; * Korpus 2asuwy ON 400 2 kolnierzame DN 450 wrolednie DN 500
na Zapyrane! =* ze specjaing warstwa nawierzchniowa

Jiekkouszczelniajacy klin
z gladkim swobodnym przelotem
1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 5t 1.4021, z walcowa-

nym gwintem, diugle solidne prowadzenie wrzeciona dia
najwiekszych obcigzen

2 Piersclen diawicowy z EFDM

'|J|=H-Hduim{uuwuwmuwumw-:l_m-ii'i'-_:-‘ :

3 Owring z NBR, perfekcyine uszczelnienie wrzeciona

4 Pierscien grzebieniowy Ms 58 - DIN 17660, solidne trzy-
manie wrzeciona przez perscien grzebieniowy 7 ciagnio-
nego mosigdzu

5 Sruby z jbem walcowym o grietdzie szedcickatnym ze
stali 5t. 8.8 DIN 912 wpuszczone | dzieki masie zalewo-
wej | uszczelce plaskiej pokrywy absolutnie chronione
pr2ed korozja

6 Uszczelka wargowa 2z EPDM

7 PORMYWE WERTIETE | ZEWngn 2 epoksyUowana
B Uszczelka pokrywy - plaska 2 EFOM

8 Prowadzenie klina opatentowane, sztywne, trojpunk-
towe unlemoiiwia przechylenie sie klina, odcigia wrze-
ciono | wymaga niewielkiej sy zamykania

10 Korpus wewnatrz | zewnatrz epoksydowarny
11 Klin 2 nawulkanizowang powhokg z EPOM - z oprodnieniem

DM 20 - 25 2 Ms 58 DiN 17660
DN 32-40zRg 7 DIN 1705

DN 50 - 400 z GGG 400 DIN 1693
Nakretka kinowa; DN 50-125 CuZn3sPh3As
Dn 150-400 Rg7

12 Przelot, prosty przelot bez gniazda

13 Kolnierze wymiarowe wg DIN 78605
owiercone wg DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16
Inne normy na zapytanie!

14 Stopka =

Wydarie 11.96 "HAWLE FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0. B
PL 62-028 KOZIEGEOWY ul Piaskowas A1

Jakost kiora sie liczy Tel (0-61) 127 331 Fax (0-61) 127 395




asuwa kotnierzowa typuE

rpus zasuwy 2 Feliwa sferoidalnego gwa-
1tuje najwickszg obcigdainosd. Flaszczy-
y uszczelniajace nie ulegajy Zuyciu.
rad réEnych zasuw typu E i typow Com-
noiliwa jest wymiana klina craz pokrywy.

stem uszezelniania: profile gumowe klina
ry zamykaniu osad?aja sie w korpusue bez
cia”. Mie zachodzi scieranie, przez co korpus

Wykonanie standardowe:

Owiercenie diz PN 10 wa DiN 2501;

[clia P 16 wig DIN 2504 od DN 200 prosimy po-
dac w zamowienial,

ber pokretda recznoon | obudowy.

specjalne wykonanie na zapytanie!

Pasujace pokretlo reczne: nr kat, 7800

Odpowladajace obudowy:

Sztywwna nr kat 9000, teleskopowa nr kat. 9500
(DM 20-40. sz0ywna nr kat. 3107, (eleskopowa
nr kat. 8601}

Cdpowiadajace skrzynkl uliczne;

Sztywna e kat 1750, teleskopowa nr kat. 2050
{00 20-A0: sztywna nr kat 1550 lub 1650, te-
Ipskopowa nr kat, 1850]

rezelniajacy nie zudywa sie. =i
el
= e
1 1 |
1
!
i .
I I
ne
§ s
(=
ol
R
b
|
{ L
* Karpus: DN 400 - przviacze kolnierzowe: DN 450 wzal, 500 ’
Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masawkg
N PN b-Nr. | ' LNr. |
D 'awowram| K |94 F [WilGwintid2| a | c d1| H |H1 |G B Ne. 4000 Ne. 4008 | Nr. 4700
20 H24115| 16 (16| 75|58 | 2 M12 |14 | 103 |20 14 (164 | 223 | 130 | 80| 45 45
25 H2i115| 16 |16 85|68 | 2|4 | M12 | 14| 103 | 20 14 164 | 223 | 130 BO| a5 45
32 [12]150| 18 [16/100| 78 [2] 4 | m16 |18 | 103 | 20 "16 200 |275| 140 240 |103| 70| 70| 85
40 {324150| 18 |16(/110| 88 | 2| 4 | M16 (18| 103 | 20 16 |200 | 275 | 140 (240 |103| 70| 70| 8BS
50 |124165| 19 |19|125| 98 | 3| 4 | M16 | 19| 148 30 22 (237 | 320 | 150 (250 (118 105 | 100 | 115
65 |1011as5| 19 [19|145|118 | 3|4 | M16 19| 163 31 | 22 |255 | 347 | 170 [270 [14a| 135 | 135 | 145
80 H91200( 19 |19(160|135| 3|8 | M16 (1917335 25 |288 |388| 180 |280[160| 165 | 165 | 180
100 |-]24220| 19 |19/180|155 | 3|8 | M16 |19 19,3 | 38 | 25 [334 [ 444 | 190 |300[188] 210 210 240
125 [104250| 19 [19/210]185 | 5|8 [ M16 [19| 193] 38 28 [a03 [528| 200 [325[240| 285 | 280 | 325
150 21285 19 |19 2401209 | 3|8 | M20 |23 |19,3 38 28 | 465 | 608 | 210 |350 | 280 370 | 380 | 410
200 81340 20 |20]295 264 | 3 [ -B{ m20 |25 |243]48 32 551|721 230 [a00|348| €10 | 630 750
2 — - i - 53
250 | 3400 22 12238319 3 {12 05| 27,3 48 36 |662 | 862 | 250 |450|434| 960 | 980 | 1080
300 (191455 | 245 (2520 1367 | 4 |12} M20 [ 221373 as 36 (758|986 | 270 |500 | 512| 1450 i 147,0 l“lE?p.D
350 |1 e M) 1 2% | avx | aa P =
_35ulggIF 520(265 | |-5501427 | 4|16 | —{5—531 27.3 48 40 |839 [1099| 290 570| 1850 | ’_
400 34580 | 28 2321477 | af16 | M2 128 353 |55 a4 |949 [1251| 310 {600 | 696 | 267.0 | 305.0
T - SN e oo ts = . e prm———  — _ —— Ce——
1s50° (186a0| 30 2031550 4|20 M2 L 2835355 a4 |949 |1285 650 | 969 | ' 3350
500° (114715 | 31,5 | |52 1606 | 4|20 1422 128 13335 55 . 44 |949 [1320 700 | 969 ‘ 13700

W odniesieniu do lustracii, danych technicznych, wymiarow  podanych mas zastr.cegan"l-v Y
A1/2 sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego
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3250

~ Nawiertka
do rur miekkich

- Spotter
- for soft pipe

~ Anbohrschelle
fiir Weichrohr

PELNA WYKLADZINA GUMOWA
W OBEJMIE

ZABEZPIECZENIE PRZED ODKRECENIEM

WYDLUZONY NOZ ZE STALI NIERDZEWNE.
UMOZLIWIAJACY NAWIERCANIE RUR PE

“SUCHY" GWINT W USZCZELNIENIU TRZPIENIA

OTWOR NAWIERCANIA ¢ 38

Dane techniczne:

'Tet_:'hnlcal data:

Technischen daten:

cignienie nominalne - 1,6 MPa
lemperatura czynnika - do 70°C

working pressure - 1,6 MPa
medium temperature - to 70°C

Arbeitsdruck - 1,6 MPa
Mediumtemperatur - bis 70°C

malowanks -

farbg epoksydows o grubosci warshwy 200 pm
{300 pm)* RAL 5005 { inny kolor]*

emalia poliwinylowa®

Materiaty: - Materials: Werkstoffe:

korpus, obejma, glowica - body, clamping ring, head - Gahiusa, Biligel, Kopf -

reliwo szare EN-GIL-250 | gray cast iron GG25 DIN 1691 Grauquss GG25 DIN 1691
Trzpiesi - stal ¥20 Cr13| spindle - stainless stael DIM 1.4021 Spindel - Niro - Stahl DiM 1.4021
tgcznik - mosigdz connecior - brass DN 17660 Konnaktor - Messing DiM 17660
uszczalkl - guma EFPDM (MBR)" | packing - rubber EPDM (MER}" Pakkungs - Gummi EPDOM (NER])"

paint -

epoxida paint 200 pm thickness
(300 pm)* RAL 5005 ( other colour)*
polivimyl paint*

farbo -

Epoxyemaille; Schichidicke 200 pm
{300 pm)*, RAL 5005 (andem farba)®
Pofvinylemailla®

 Zastosowanie:

Application:

Anwendung:

Do wody | innych plyndw obojstnych

o lemparaturze do 70 °C. Podiaczenia
realizowane jest bez koniecznodci zamykania
medium w wodocsgu 2a pomocy specjainego
wiertla rurowego.

Atest higisniczny PZH Ne HKWIROST/D42000

For water and othar Inart fluld of temperature
TO *C maximum. Assembly wilhout nacessity of
shsence of the medium in pipeling by means of
spacial plpa dril.

Hygienlc attest PZH No HK/WIOOSTIOHNZ000

Anschiul filr Wassedinen bis 70 °C - 2B.
Paliprapylannohe, Pobetylenrohr. Anschiull kann
man ohne wasser aumachen realisieran.

Hygienlschattast PZH Mo HKWID0ST 04 2000

Montaz:

| Aufstellung:

MNawiertkeg modna montowad na rurociagu
w pozyci poziome] lub picnowe;j.

Spoller can be assembled on pipe fine in
horizantal or vertical pasition.

Anbohrschelle kann man in
Horizontalerohrigitung
cder Yericalerohrieiung aufstellen,

- n@ fyczenle Kliena;

*for special order

"fiir spezial Bestallung

250 7 24,01, 2003 r.

12




@“ iﬁuﬁﬁﬁ SA 3250

Mo Credé, Par, Tell Materlal, Material
Fampus, EM-GJL-250, PN-EN 1561:2000
1 |Baody, EN-G.FS-400- 15, PH-EM- 15632000
a Gehiuse GEIS - DIN 1681, GHE4D - DIN 1651
. Deajma, EN-GJL-250, PR.EN 1581:2000
2 |clamping ring. EM-GJS-400-15, PH-EN-1563:2000
= Biigel GGPS - DI 1661, GGGAN - DIN 1503
- 3 Hnia, Gurra, Rubber, Gurmnri
s Diich d EFD& KER
b J
4 "'G:m"" Guma, Rubher, Gumm
- i e EFD#/ NER
T -
p 5 m {En-cn-250, BH-EN 15681:2000
ficopt G525 - DI 16BT.
& ;m M °:ri"|' |5r-al. shaal, Stahl 1H1EN10T
A e PH-EM 10088-1: 1098 PN-5.- HT4242
Hohiohves
Trapiett, Sl XF0Cr13
T |spinda, FMEN 10088-1: 1098
Spincs] Sieal, Sishl DN 1.4021
& = 8 Bm‘””_m“' mcsiqiz PN-EN 1842-2002
$ braga, Messig DIN 17660
- KEHH:I
I b sl 9 :.‘ P mosgdz PH-EN 1982 2002
:"“ . |braza, Messig TN 17650
- 10 la { Giuma, Rubber, Gummi
" |ePony HER
Uszrzelka coysacraca, =
v, \1 Fl 11 Jictesn gasat Guma, Rubber, Gummi
G |erom naR
Putrendichiung
i 12 :g”.""m”"“‘"' stz PN-EN 19632002
fia brass, Messig DIN 17660
Dazcesiks bypa O,
ODN| G| D, | Hy | H] L | ws=a |OS R Loy, gt Gums, Rubbar, Gumeni
EPDIMG NBR
frm] | o= frrem) el [revm] Diche-C-Ring__
50 T | 27a | ar &0 P ey ol Guma, Rubbar, Gummi
B 7 2a0 | 132 B g, EFOM MBR
7S (] 88 Yae &8 Dicht O Rirg
[ = 793 160 75 45 M"'m“_ M, Guma, Auboer, Gummi
= - 110 00 303 180 B Dmn‘“"ﬂ' EPDAI MER
128 112 ns 200 B i
a0 ne | w0 | oos 85 » mm“ﬂ' Gunms, Rubber, Gumm
1560 126 330 725 10,8 s EPDAL HER
200 145 348 274 11,9 = - —— |
E,; Eﬂ % %E 1{{& 17 |Siopper ring, B5G FN-T4/H-84032
Skchanungring =]
'—:: :; i—:: ::—f :': I Kolek, kal, sieel, Sishl
o T £T) T '.r'a 18 |Pi, ESG PM-T4H-Ba0A2
. Firger PN-EN 150 2338:2002 DN T
5 i 110 100 an3 180 8.1 o _
125 112 315 200 8.5 e . FR-EN 150 4016;2003
140 116 370 205 B.6 Schraube DN 531
160 128 330 235 11,0 e
200 145 4B 274 12,0 20 . PN-EN IS0 £032:2002
FEN N T T O Mot e
50 T 274 17 B, P oizdba
- ; -
I 20 T T BT 21 |wrer, [preenso om:zuce
75 [ 05 144 :a‘: Lirieriag
) 50 1’ 160 . Umrrreika,
o | e it 0| a0 160 [F] 22 |Gaskat, E:;:,:‘;:""w
125 112 315 200 B.6 Dichiung
140 16 120 205 (% doczshiwy, = >
160 126 330 2i5 11,1 23 |Set s, I:HNEE 5 -
200 145 348 274 12,1 Schauba
15 | osec | 00 130 | CMPARAE, Pafgroayls
ylan
0 24 [Siapper. [Fotypropyiene
75 82 285 144 T4 Béervde
o0 o0 263 180 749
110 100 303 180 B4 Zamawianial order procedursl Besteliung: TYP/ TYPE; D, DN;
50 r 125 112 315 Fa B i
140 118 320 205 [ Preyldad, Example. Baispial: 3250; D,160; DNSO;
188 126 30 235 11,3
200 145 348 Fil 12,3
735 158 360 300 [EF
— L

242 Fabryka Armatur JAFAR SA  ul Kadyiego 12; 38-200 Jasio POLAND  hitpoifwww jafar com. ol
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{—-¥ skrzynki uliczne wg DIN regulowane wysokos$ciowo

Zz wyimowalnym piersicieniem demn.ntabowvm dia drég o nawierzchni frezowanej

Skrzynki uliczne Pierscienie dystansowe

|- Masa odpowladajace * Wysoko4¢ w mm
Nr kat. Wykonanie wko Nr kat. dia 10 20 z0 50
skrrynkl ullczne] [ ] L ) L ] L]
2051 | DIN 4056 (zasuwy) 215 | o 2045 |\ 5084 05ka| 1.1ka| 1,6ka| 3.0kg
sarzynki uliczne] ™ w - @
1851 | DIN 4057 (zawory) 10 | o 2053 | tise O4ka | O,8ka| 1,2ka| 2.0kg

Wyposazenie: urzadzenie do demontaiu pierscienia

Toczona skosna powierzchnia
Pokrywa z czescig nawierzchniows — osadzenia me powoduje stukania

ze stali szlachetne)

Pericen demontatowy ———
Diugie prowadzenie
Temi jacy elementu demontaiowego
Plertcied dystansowy
w d wysokosciach
Lt Powlerzchnia osadzenia toczona

Skrzynka uliczna wg DIN

P

& e

Zalety:

® Sprawdzone skodne osadzenie przeciwdziata stukaniu pokrywy

® Zabezpieczenie przed korozja w technologii fluidainego pokrywania proszkiemn 2ywicy epoksydowe] zgodnie 2 GSK
® Przy nawierzchniach drég frezowanych nie trzeba wymontowywad skrzynki ulicznej

® Regulowana wysokosciowo za pomoca pierécieni dystansowych

® Zabezpieczenie pokrywy trzpieniem ze stali szlachetnej

® Wyposazenie dodatkowe na zyczenie: specjalny piersciert kiinowy dia pochylych drda (patrz. rys. 2)

e e e ———] =
Wydanie 1.99 FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0. N1/3

PL 62-028 KOZIEGEOWY ul. Piaskowa 9
Jakosc, ktora sig liczy Tel. (061)812 7331 Fax (061)8127395




Skrzynki uliczne wg DIN regulowane wysokosciowo

Wymiary skrzynek ulicznych wg DIN a = DIN 4056 b =DIN 4057

Urzadzenie do demontaiu plerscienia

N .
v b e
N &
3 N
e o
il M ua
N &
\ N
llll ]
/N 1
¢ '\ o L I|
RN ' D4
|
(e © 270 4y !
Material:  Skrzynka: GG-200 epoksydowana zgodrie 2 GSK

Trzplen | nawierzchnia pﬂknrw Stal szlachetna

Powierzchnie usaqzenia 53 przetoczone!

W odniesieniu do istracji, danych technicznych, wymiaréw | podanych mas zastrzegamy Wydanie 1.99
‘N1/4 sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych 2 postepu technicznego:



rywan s w.

CHAWLE.

Hydrant podziemny

Cisnienie robocze: maks. 16 bar
DIN 3221 2

Hydrant podziemny firmy Hawle jest solidnie wykonany i sklada sie

z dwoch gldwnych czesci:
1.] kolumny materiat GC 250
2. cokotu materiat GG 250

Hydrant podziemny firmy HAWLE jest
korzystnie rozwiazany pod wzaledem
przeplywu wody | powoduje tylka mi-
nimalne straty cisnienia.

W razie uszkodzenia kazda czesc mo-
Ze byc bezproblemowo Z gory wymie-
niona. Wymagana ochrong przed ude-
rzenlem wodnym uzyskuje sie dzieki
podwajnie dzialajgcemu arzybkowi
uszczelniajgcemu, ktory jednoczesnie
steruje odwodnieniem.

Uruchomienie odbywa sie poprzez
nierdzewne wrzeciono i ogniwo ocyn-
kowang rura uruchamiajaca.

Uszczelniajacy arzybek ma nawulkani-
zowany profil gumowy, ktory przy
otwieraniu jest tak diugo szczelny, jak
diugo nawulkanizowana z boku arzyb-
ka plaszczyzna uszczelniajaca zamyka
otwor odwodnieniowy.

Cniazdo skiada sie z odpormego na ko-
rozje mosieznego pierscienia.

Powierzchnia uszczelniajaca grzybka
w ksztafcie talerza gwarantuje absolut-
ng szczelnosc.

Zgodnie z GNORM i DIN 3221 moina
Zespol Zaworu wymienic z gory bez ko-
niecznosci wykopywania hydrantu.

W razie uszkodzenia powierzchri
uszczelniajgcej dia cdwodnienia mo2-
na uZyc innej powierzchni uszczelnia-
Jace] poprzez przekrecenie arzybka za-

woro o TEOS;

Przewod odwadniajacy moze byc
przediuzony rurg PE 1°, po to by
uniknac podmywania miejsca posado-
wienia hydrantu.

Komierz prazyiaczeniowy: DN 80 - DIN
2501, PN 10 - PN 16

Przylaczeniowa wielkosc nominalna
sprzegla klowego: DN 80

Tel. (061)8127331

S =TV YTy
PL 62-028 KOZIEGEO

WY ul Piaskowa 2
Fax (061)8127385



Hydrant podziemny

Y - 1 —= I::e:r-fst sktadowa Material
L 1 Cokot GG 250
_.flz?‘l'-' "'-Il_"‘:lZ 1.2 Griazdo nggl't-ﬂ.:.:l z:aw-'oru MsS8
: 1.3 Tuleja odwadniajaca s 58
1 T 2 lszczeika plaska EPDOM
'_é l 3 Kolumna GG 250
+ : 4 Festaw uruchamiajacy rogny
| 41 Rura wruchamiajaca 1.0037 ocynk.
l 4.2 szbek-z;m GG 250
I' 4.5 Zatyczka grzvbka zawond 1.4301
: 4.4 Nakretka WrZeciona Ms 58
r 4.5 Zatyczka nakretki wrzeciona 14301
| 4.6 Korek PR
‘l 5 Pierﬁ:ién podporowy GG 250
' 6 Ustczeka typu O-ring EPDM
7 Wrzecono 1.4021
B  bebklucza ‘ GGG 400
8.2 Sruba z tbem szesclokgtnym
DiN 933 BH
™ 8 Kohnierz uszczelniajacy GG 250
= 9.2 Podkiadka sizgowa PO
33 O-ring EFDM
9.4 Plerdcier diawicowy EPDM
10  Sprzegio klowe GO 400
10.2 Plerscer usiczeinlajacy
dla sprzegia klowego Ms 58
11  Uszczelka praska EFDM
17 Pokrywa sprzegla WOrZywo szt
122 tancuch 14301
13 Sruba dwustronna
M 12 x 35 DiN 939 AZ
14 Nakrgtka szesciokatna -
M12 DIN 934 A2
15 Sruba dwustronna
M 16 x 35 DiN 939 A2
16  Nakretka szesciokatna
M 465 DIN 934 . A2
17 Sruba z {bem szesciokatnym
M 16 x 45 DIN 933 AZ
18 Kolano POM
Odpowiadajaca skrrynka ullcma:  Nr 1950
Korpus hydrantu Koinlerz przyiaczenlowy
N | na D2 | h2 a1 |d2 | DN | D | Kk | Suby | o
80 s0 980 1250 | 110 | 75 80 200 180 M 16 8

-*
W odniesieniu do ilustraci, danych technicznych, wymiardw | podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych 2z postepu technicznego.




Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy

do bezposredniej zabudowy podziemnej

- rofiryce iy S metets | [-Seupeié | Masa
nadziemn. | podziemn. | Ig® w kg

e IS m S U R00 m 55l B0 | e
abgm ] e k25 m 1055« | 270 | e
“425m T150m 305 | 300 | =

1,50m : 1555 | 350 |®
O75m T00m | 055 |- 240 | e
Ph25m o55L T A0 [ e ¢
| “Ts0m | 1305 . F WD |[e -
™ 1555 | 340 |e
To0m 755 | 230 |e
¥25m |[E5 |- 270 | w
-‘};Sd]m |- 1305 |= 300 »
1555 | 330 |® |
_A.00m g5l aa0 | e
25 me ,i-.'tﬂ’.i'.i_"j 280 [
A50m | .1305 | 30 |e !
1555 | 340 e

il.lgﬂﬁt n'meb'ﬂslﬂ'mu1mrl'ﬂ1 mmm = BEE0mm
maksymaing tugost = 2500 mim

—H Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy wkopy-

wany jest do ziemi, bez koniecznosc budowy dro-
gich komar dia armatury na- | odpowietrzajace).

Mierdzewna rura obudowy chroni samoczynnie
dziatajacy zawor na- | odpowietrzajacy.

Dla robat konserwacy jnych dzieki samoczynnemu
RN odcieciu moina obudowe bezproblemowo za-
| wybudowywac pod cignieniem.

Zastosowane dia na- | odpowietrzajiacego zawo-
ru materiaty jak #ywica POM i braz gwarantuja ab-
solutng cdpornosc na korozje.

Wode z rozprysku odprowadza sie przez opriinie-
nie (zlacze 150 1/27),

Dla zabudowy podziemnej naley zastosowac
skrzynke uliczng o otworze 300 mm lub wiekszym,

Dla zapewnienia ocdplywu wody deszczowej nale-
&y rure obudowy osadzic az do pokrywy w war-
stwie drenazowej (patrz rys. 2 strona E 2/2).

Zawar na- | odpowietrzajacy moZna w 0znaczo-
nych na czerwono miejscach skroclc o 100 mm
(patrz na odwrocie - rura obudowy poz. 7 irura
uruchamiajaca poz. 19).

KL

——

R e ———

Maks. wydalnosé odpowietrzania: 2.8 m*/min,
Kolnierz przylaczeniowy: DN 50 lub DN 80
owiercony wg
DIN 2501

Foos i MNa zapytanie: zawdr tylke odpowietrzalacy
~f ] b (minimalne cisnienie niezbedne - 0,3 bar)

et
8 . o R, o R S R o S T P S i

o il
) TH T |

&,
1
(%

F

Zestaw pluczaco-odbiorczy g Nr kat.
wraz z odcieciem ;\?_ %

g
Dzigki zabudowie zestawu pluczaco-odbior- 59824
CZego W migjsce zaworu napowietrzajaco- ) R
odpowietrzajacego, moina dokonac pluka- ,*?:;
nia ruraciagu lub odbioru wody. '

5 oS
% e fdes

%‘H b w.umm‘“’

e e

L=lacma m.lglzrst zawnm

Viydanie 8.98 FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0.
HA WLE ) PL 62-028 KOZIEGELOWY ul. Piaskowa 9
Jakosc, ktora sie ficzy Tel. (061)812 7331 Fax (061)812 7395




Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy

Rys. 2 skrzynka uliczna

Rys. 1 Nr kat. 1790

WYSokosC grumtu -

(=]
(=]
£ "
5 nacechowanie
do skrocenia
= . "
do skrécenia Warstwa drenujgca
Cresé skiadowa Material
1  Cokdl GGG 400
2 Kodnkerz uszczelniajacy Ro 7
3 Popychacz uszczeiniajacy tywica POM
| 4  Prowadnica sprezyny Ms 58
5 Sprehna AZ
= S T i e 6 Nakretka z bem
szescickatrmym M 16 DIN 934 A2
7 Eolumna 1.4301
B Kolnierz mocujacy GGG 400
9 Uszczelka plaska EPDM
10  Sruba z tbem szesciokatnym
M 16 x 50 DIN 931 A2
11 Nakretka z them
szesciokatnym M 12 DIN 934 A2
12  Sruba z tbem szesciokatnym
M 10 x 35 DN 933 A2
13 O-ring MER
14 Pokrywa EPCM
15 Prowadnica wrzeciona GGG 400
16  Sruba napedowa Ms 58
17 Pokrywa centrujaca GGG 400
18 Sruba z bem szesciokatnym
Y M 8 x 12 DIN 833 A2
19  Rura uruchamiajaca
ocynkowana St 32072
Demonta zaworu: i - 20 Pokrywa 14301
i i ; 1 21 Sruba 2z bem szescokatnym
® wykrecic srube szesciokatna (21) @ rownoczesnie zamyka sie popy i o

® zdjat pokrywe (20) chacz uszczelniajacy (3)

: : . 22 Zawdr na- | odpowietrzajacy patrzstr.E 1/2
® poluzowat ¢ (16) do tego stop- ® wycCiggnac zestaw na- | odpowie-

: A i 73 O NER

nia, by mozna wyja¢ prowadnice Eﬁféﬁxa":r?; gﬂ%"';fg? RETRRCY TUEY i

{15) z kolumny (7) F 1ajace) 24  Dacee GGG 400
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przeprowadzic w odwrotne] kolejnosci,

e e o e e e e e e
W odniesieniu do lustracji, danych technicznych, wymiardw i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.




WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Zagorze, Lustawice - gm. Janow

Budowa sieci wodociggowe] taczacej Zagbrze i Lustawice

Numer Wspétrzedna Wspéirzedna Mapa
X Y zasadnicza
1. 926506.00 267615.00 512.332.181
2. 926510.00 267550.00
2H 926515.00 267466.00
3. 926516.00 267463.00 512.322.183
4. 926521.00 267383.00
4H 926525.00 267317.00
5. 926531.00 267228.00
6. 926533.00 267200.00
6H 926536.00 267167.00
7. 926537.50 267147.00
8. 926520.00 267066.00 512.332.172
8H 926511.00 267020.00
9. 926508.50 267008.00
10. 926490.00 266908.00
10H 926483.00 266868.00
11, 926473.00 266818.00
HP 926468.00 266752.00
12. 926454.00 266721.00
13H 926431.00 266605.00 512.332.174
14. 926429.00 266997.00
15. 926440.00 266994.00
16. 926458.00 266590.00
17. 926493.00 266583.00
18. 926500.00 266582.00
19. 926508.50 266580.00
20. 926519.50 266578.00
21. 926522.00 266577.50
22. 926546.00 266572.00
23. 926548.00 266571.50
24. 926571.00 266566.00
25. 926581.00 266564.00
26. 926601.50 266560.00 512.332.172
26H 926606.50 266559.00
27. 926610.00 266558.00
28. 926634.00 266551.50
29. 926650.00 266549.00
30. 926674.00 266544.00
31. 926685.00 266541.00
32. 926697.00 266539.00
33. 926713.00 266535.00
34. 926717.50 266533.00




35, 926725.00 266532.00
36. 926749.50 266527.00
36H 926733.00 266527.50
37. 926765.00 266527.00
38. 926800.00 266523.00
39. 926815.00 266520.00
40. 926880.00 266504.00
41, 926882.00 266503.00
41H 926899.00 266498.00 512.332.172
42. 926902.00 266497.00
43. 926947.00 266493.50
44, 926946.00 266493.00
45, 926968.00 266490.00
45H 926970.00 266480.00
46. 926978.00 266488.00
47. 927000.00 266483.00
48. 927018.50 266476.00
49. 927032.50 266472.00
50. 927041.50 266470.00
50H 927046.00 266469.00
51, 927058.00 266467.50
52. 927076.50 266465.00
53, 927091.00 266463.00
54, 927116.00 266460.50
55, 927119.00 266478.00
56. 927145.00 266531.00
57. 92714550 266546.00
58, 927141.50 266455.00
59. 927157.50 266453.00
60. 927175.50 266450.00 g]gggggz
61. 927176.00 266450.50 0L
62. 927179.00 266451.00
62H 927186.00 266447.00
63. 927200.00 266444.00
64. 927210.50 266436.50
65. 927214.50 266432.00
66. 927222.00 266414.50
67. 927218.00 266413.00
68. 927239.00 266374.00
69. 927232.00 266371.50
70. 927247.00 266359.00
71 927246.00 266355.50
72. 927249.00 266347.00
73. 927259.00 26632 5.00
74, 927265.00 266310.00
75. 927258.50 266313.50
76. 927268.50 266306.00
77. 927183.00 266467.50




78. 927228.00 266466.00
79. 927187.00 266533.00
80. 927230.00 266531.00
81. 927188.00 266553.00
82. 927212.50 266553.50
83. 927189.50 266569.00
84. 927191.50 266569.00
85. 927193.00 266596.00
86. 927220.00 266517.00
85H 927193.50 266624.00

512.332.123
512.332.124
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dot: Warunkéw technicznych wykonania projektu budowlanego sieci laczacej Zagbrze
i Luslawice

W odpowiedzi na pafistwa pismo informujemy, Ze na etapie projekiu nalezy
przewidziec:

1. pomiedzy Luslawicami, a ujeciem w Zapoérzu wykonanie wodociggu z rur HDPE
Dn 180/16,4 mm z przegigciem istniejgcych przylaczy (nmalezy przewidzie¢ wymiang po
istniejgcej trasie do wezla wodomierzowego),

2. pozostaly odcinek wodociggu w Zagoérzu wykonaé z rur HD PE Dn 1215/11,4 mm w sposéb
porzadkujacy gospodarke wodng dla posesji wzdhuz drogi powiatowej,

3.hydranty wykonaé¢ w odleglosciach 120 — 150 m na sieci,

4 istniejgcy wodocigg przewidzie¢ do wylgczemia z eksploatacii.

5 staw —
Mlﬁfge A "'EST:? 2
= AZ 253 Ja D5 150 Babib

jp 573-103-447
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Nr 73230/15/2008

WYPIS T WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY JANOW

Zatwierdzonego Uchwalg Nr 217/XXXV1/2005 Rady Gminy Janéw z dnia 2 sierpnia

2005r a opublikowans w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego Nr 128
Zz dnia 215 pazdziernika 2005 r,poz. 3169.

DLA DZIALEK NR 2, 120, 133, 313/6, 313/8, 313/7, 313/11,105,106/1, 107
108,110, 111,112,113, 192
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI

ZAGORZE

oraz dla DZIALEK Nr183i 187
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI

LUSLAWICE

wypis i wyrys wydano z urzedn




UCHWALA NR 217/XXXVI1/2005
RADY GMINY JANOW

z dnia 2 sierpnia 2005r.
W sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy JANGW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym -
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pé#niejszymi zmianami oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 21 3 pkt 5,
art. 20, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z péZniejszymi zmianami) RADA
GMINY JANOW

uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOW

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

§1.

Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janow, zwany dalej ,,planem”, obejmuje
obszar w granicach okreslonych na rysunku planu.

§2.

1. Integralng czgscig planu sa:
1) rysunek planu w skali 1:2 000 stanowiacy zalgeznikinr 1, 2, 3, 4, §, 6, 7 oraz w skali 1:5 000
stanowiacy zalacznik nr 8 do niniejszej uchwaly
2) stwierdzenie Rady Gminy o zgodnosci ustalefi planu ze studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowigce zatacznik nr 9 do niniejszej uchwaly
3) rozstrzygnigcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu,
stanowigce zatacznik nr 10 do niniejszej uchwaly
4) rozstrzygnigcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadah wiasnych gminy,
stanowigce zalacanik nr 11 do niniejszej uchwaly
2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru obj¢tego planem
2) linie rozgraniczajace tereny o réénym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
3) oznaczenia literowo-cyfrowe przeznaczenia terenu
4) granice obiektow i obszarow podlegajacych ochronie
5) oznaczenia wyrazajace lokalne zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
linie regulacyjne zabudowy: nieprzekraczalne i stale linie ogrodzen trwatych
6) linie rozgraniczajace tereny zamknigte oznaczone na rysunku planu symbolem KK;
3. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa oznaczeniami informacyjnymi:
1) zasigg projektowanego obejécia miejscowosci Piasek i Janéw w ciagu drogi krajowej DK-46
oraz projektowanego obejscia Zlotego Potoku na odcinku Piasek-Siedlec

§3.
llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1. Planie — nalezy przez to rozumieé przepisy planu, o ktérym mowa w §1, 25 ZGODHE G
2. Uchwale — na]ezy rozumieé przez to niniejsza uchwale Rady Gminy o ile z tresci przepisu. Jlqu;«, : " “L EM
Wymika insces, 14 LUT. 2008

3. Rysunku planu — naleZy rozumie¢ przez to rozumieé rysunki planu w skali 1:2 000 stamwwgy
zalaceniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz w skali 1:5 000 stanowiacy zalacznik nr 8 do ninigjszej




uchwahy,

4. Przepisach szezegolnyeh — nalezy rozumied przez to obowigzujgce przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

5. Terenie — nalezy przez to rozumied teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub
rdznych zasadach zagospodarowania wyimaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i
oznaczony symbolami identyfikacyjnymi,

6. Przeznaczeniu podstawowym — nalezy rozumieé przez to ustalony w planie sposob uizytkowania
terenu w obrgbie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktory powinien przewazaé na
danym terenie i ktoremu powinny byé¢ podporzadkowane inne sposoby uzytkowania, okreélone
jako dopuszczalne,

1. Przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy rozumieé przez to ustalony w planie sposéb uzytkowania
terenu inny niZ podstawowy, kiory uzupehia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe lub moze z
nim wspdhistnieé na warunkach okredlonych w niniejszej uchwale,

8. Parku krajobrazowym — nalezy przez to rozumie¢ Park Krajobrazowy ,,Orlich Gniazd™,

9. Planie ochrony — nalezy przez to rozumie¢ plan sporzgdzony w rozumieniu ustawy .0 ochronie

10. Ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumie¢ obickty budowlane, pomieszczenia w
budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym niz uslugowe oraz urzgdzenia shuzgce do
prowadzenia dzialalnosci ktérej celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoéci, nie zwigzane z
procesami produkcyjnymi,

11. Uslugach — nalezy rozumiec przez to dzialalno$¢ gospodarcza zwigzana z prowadzeniem
dziatalnosci uslugowych $wiadczonych na rzecz ludnosci, preemnaczonych dla celéw konsumpcji
indywidualnej, zbiorowej i ogélnospolecznej mozliwa do prowadzenia na tercnie dzialki
budowlanej, wraz z obiektami niezbednymi dla jej funkcjonowania,

12. Infrastrukturze technicznej — nalety przez to rozumieé naziemne i podziemne urzadzenia i sieci
uzbrojenia technicznego terenu w zakresie elektroenergetyki, zaopatrzenia w wode, zaopatrzenia w
gaz, odprowadzania i oczyszczania Sciekéw, wywozu odpadow stalych oraz telekomunikacji,

13. Nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy rozumieé przez to linie sytuowania $ciany frontowej
nowych budynkéw lub ich czgdci (z pominigciem wykuszy, balkonéw, elementéw wejsciowych
budynku, ryzalitbw) bez jej przekraczania. Ograniczenie to nie dotyczy modernizacii i przebudowy
budynkéw istniejgcych,

14, Stalej linii ogrodzen trwalych — nalezy przez to rozumieé docelows po rozbudowie i modernizacji
zgodnie z zasadami i na warunkach okreélonych w przepisach ustawy o drogach publicznych - linie
rozgraniczajgcg drog publicznych, na ktorej nalezy usytuowaé stale ogrodzenie frontowe,

15. Wysokosci budynku — nalezy przez to rozumieé wysokosé mierzong od poziomu projektowanego
terenu do najwyZej polozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu potaci dachowych,

16. Tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej — nalety przez to rozumieé tereny przeznaczone do
lokalizacji zabudowy o charakterze réénorodnym: jednorodzinnej, zagrodowej, ustugowej, drobnej
wytworczosei, nie zaklocajacej funkcji mieszkaniowej obszaru,

17. Wspdlczynniku intensywnodci zabudowy — nalezy przez to rozumieé stosunek sumy powierzchni
catkowitej kondygnacji naziemnych budynkéw zlokalizowanych na dzialce do powierzchni dziatki,

18. Powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé powierzchnie ziemi niezabudowang i
nieutwardzong, umozliwiajaca naturalng wegetacje roslin i Zycia zwierzat,

19. Nakazie lub zakazie — nalezy przez to rozumieé koniecznosé respektowania danego ustalenia planu,

20. Dopuszczeniu — nalezy przez to rozumieé¢ mozliwoéé odstepstw od ustalefi podstawowych w
okreflonym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania, warunkami ekonomicznymi,
doraznymi potrzebami itp.,

21. Zaleceniu — nalezy przez to rozumicé celowosé przestrzegania ustalen planu z okresloayck GORNOC"
wzgledow np.: ze wzgledéw funkcjonalnych, ekologicznych, ekonomicanych, estetycznych, itps, i3y GINALEM

22. Min | max — oznaczajg dolne i gérne granice wartosci nieprzekraczalnych, 17008

23. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej — nalezy przez to rozumieé budynki mreszkainl?: LT,
jednorodzinne lub ich zespél, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkajacych w nich rodzin




budynkami garazowymi i gospodarczymi,

24. Zabudowie mieszkaniowej zagrodowej — nalezy przez to rozumieé budynki mmszka]nﬁ,
gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych, -

25. Zabudowie rekreacji indywidualnej — nalezy przez to rozumieé budynki przeznaczone do
okresowego wypoczynku rodzinnego,

26. Przesirzeni publicznej — nalety rozumie¢ przez to obszary o szczegdlnym znaczeniun dla
zaspokajania potrzeb mieszkaficow, poprawy jakosci ich Zycia i sprzyjajacy nawiazywaniu
kontaktow spotecznych ze wzgledu na polozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne tj. tereny
dr6g publicznych, budynki uzytecznodei publicznej,

27. Dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumieé nieruchomoéé gruntowa lub dziatke gruntu, ktérej
wielkosé, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spelniaja wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajace z
odrebnych przepisow i aktéw prawa miegjscowego,

28. Obszarze oddzialywania obiektu (strefach ochronnych) — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odregbnych, ktérego
uzytkowanie zwigzane jest z ograniczeniami w zagospodarowaniu,

29. Obiektach zabytkowych — nalezy przez to rozumieé obiekty ujgte w rejestrze prowadzonym przez
odpowiednie stuzby konserwatorskie oraz ujete w ewidencji zabytkéw,

30. Strefach fechnicznych — nalezy przez to rozumieé tereny przylegle do sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej shuzace zapewnieniu bezpieczefistwa ich uzytkowania oraz dostepnosci
w celach biezacej konserwacji, ktérych parametry okreélaja przepisy szczegdlne,

31. Zakazie zabudowy — nalety przez to rozumieé zakaz wznoszenia obiektéw budowlanych na
powierzchni terenu,

32. Modernizacji — nalezy przez to rozumieé wykonanie robét budowlanych celem ktérych jest
podniesienie standardow uzytkowych i technicznych istniejacych obiektow,

33. Dostepie do drogi publicznej — nalely przez to rozumieé bezpoéredni dostgp do tej drogi albo
dostgp do niej przez droge wewngtrzng lub przez ustanowienie odpowiedniej shuzebnosci

34. Zieleni izolacyjnej — naley przez to rozumieé zespoly roélinnoéci, ktérych celem jest zapobieganie
przenikania do $rodowiska hatasu, wibracji oraz zanieczyszczefi powietrza a takze majace na celu
zmniejszenie ich natgZenia,

35. Usytkowaniu terenu — nalezy przez to rozumieé rzeczywisty lub planowang funkcje¢ terenu lub
sposob jego wykorzystania

36. Terenach oiwartych — nalezy przez to rozumieé tereny, ktérych funkcjonowanie zwiazane jest
gléwnie z zachowaniem waloréw ekologicznych terenéw niezabudowanych i sasiadujacych
terenow zabudowanych.

ROZDZIAL I
PRZEZNACZENIE TERENOW ORAZ LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

§4.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
l. Przeksztalcenie  struktury funkcjonalno-przestrzennej terenéw dla  ksztaltowania ladu
urbanistyczno-architektonicznego, ochrony i ksztaltowania srodowiska przyrodniczego,
kulturowego, uzyskania sprawnej obslugi komunikacyjnej oraz uzbrojenia terenu.
2. Zachowanie unikalnych waloréw krajobrazowych i przyrodniczych terenu.
3. Umozliwienie dzialalnosci rémumdnym podmiotom pospodarczym przy jednoczesne)

minimalizacji wzajemnych konfliktéw i optymalizacji korzySci wynikajacych ze wspélajch *DMNUS ¢

dzmﬁ 7 r’ 1 "'I || i 4. L rll
4. Ochrona intereséw publicznych ponad lokalnych i lokalnych w zakresie: 1 "* Ll-”- Iﬂ{!ﬂ
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a) kszialtowania krajobrazu oraz ochrony srodowiska przy zaloZeniu rozwoju zréwnowazonego
jako podstawy ustalania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenow, ze szczegOlnym
uwzglednieniem poloZenia w obrebie Parku Krajobrazowego ,.Orlich Gniazd” i jego otuliny

b) wyznaczenia i okreslenia zasad wykorzystania terenéw umozliwiajacych rozwdj przestrzenny
strefy mieszkaniowo-ustugowej z wykluczeniem przeznaczenia terenéw dla funkcji mogacych
mie¢ wplyw na obnienie standardéw jakosci Srodowiska w zakresie emisji szkodliwych
substancji, hatasu i wibracji oraz jakosci wod.

§5.
W granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji nie wyznaczonych na
rysunku planu sieci i urzadzed infrastruktury technicznej niezbednych dla obstugi terenu.

§6.
Przedmiotem ustalen planu sq:

1. Tereny o rdznych funkcjach lub réznych zasadach zagospodarowania oraz ich linie rozgraniczajace
oznaczone na rysunku planu symbolami:

= obickty i obszary objete ochrong prawna:

PK - Park krajobrazowy ,,Orlich Gniazd™

PKO - otulina Parku Krajobrazowego ,,Orlich Gniazd”
PP - pomniki przyrody

Iy - lasy ochronne

Z1.5 WZ - lasy ochronne, ujgcia wod podziemnych
ZLo NO; - lasy ochronne, urzadzenia odprowadzania i oczyszczania Sciekow

RP - rezerwaty przyrody
UZS - udokumentowane zloza surowcéw mineralnych
oG - obszar goriczy
TG - teren gorniczy
WSo - stawy o ustanowionych obrebach hodowlanych
e obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytkdw:
1KU - uklad urbanistyczny Janowa
KS,ZP - teren plyty rynku stanowiacy centralny element ukiadu urbanistycznego w Janowie
2KU - uklad urbanistyczny Zlotego Potoku
3KS - teren Placu Sw. Jana Chrzciciela — stanowiacy centralny element ukladu
urbanistycznego w Ziotym Potoku
JKU - zespot palacowy w Zlotym Potoku
4KU - zespOt dworsko-parkowy w Zurawiu
SKU - zespdt dworski w Bystrzanowicach
6KU - zespol dworsko-ogrodowy w Czepurce

1ZC/L - cmentarz katolicki w Janowie
2ZC/Z - cmentarz zydowski w Janowie
3ZC/Z - cmentarz katolicki w Ztotym Potoku
4ZC/Z - cmentarz katolicki w Zurawiu
* obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw:
1IUK/Z - dworek Zygmunta Erasinskiego w Ziotym Potoku
IUK/Z - palac w Zlotym Potokn
1UKWZ - kodcidl p.w. $w. Jana Chrzciciela w Zlotym Potoku
~3UK/L -hud}'nﬂkdwunl,ukladkmnpozyn}gn}',smmdmwwﬂymnwmh
4UK/Z - dwbr w Czepurce
SUK/Z - dwor, park dworski w Zurawiu

6UK/Z - ruiny zamku w Ostrezniku 7 ORYGINALEM
TUK/Z - kaplica cmentarna p.w. Sw. Barbary w Zurawiu =

2UK/Z - kosciél éw. Bartlomieja w Zurawiu : 14 LUT, 2008
AL - stanowiska archeologiczne

* granice nhszarﬁw kulturowych:
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MN; - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — pozostatosci zespotu patacowego
— czworaki w Zlotym Potoku

RUz - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
~ teren stadniny koni w Ziotym Potoku — pozostalo$ei zespolu patacowego ujete w

ewidencji zabytkdéw

UAg - tereny ustug administracji — obecny budynek Nadlesnictwa — pozostalosci zespotu
patacowego ujete w ewidencji zabytkow -

A - stanowiska archeologiczne o duZej wartoéci poznawczej

KA - rejony wystepowania stanowisk archeologicznych i reliktéw historycznych

KOW - historyczne siedliska wsi

granice obszaréw przyrodniczych:

GZWP - Glowny Zbiornik Wéd Podziemnych

ZN. - korytarz ekologiczny doliny rzeki Wiercicy stanowigcy o powiazaniach

przyrodniczych z terenami otaczajgcymi
1,23, 47K - tereny lesne o szczegdlnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych

symbo]e identyfikacyjne terenéw:
- tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej w gospodarstwach rolnych,

hodowlanych i ogrodniczych

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne)

MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszane)

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ushugami

MA - tereny zabudowy mieszkaniowej z ushugami agroturystycznymi

UTL - teren zabudowy rekreacyjnej

U - tereny zabudowy ustugowej

U,ws - tereny zabudowy ustugowej i wod otwartych srédladowych

UA - tereny ustug administracji

Uo,uUs - tereny ushug oéwiaty, sportu i rekreacji

UO,US,ZP,U - tereny koncentracji ushig

Uo - tereny ustug odwiaty

UO,WZ - tereny ushug oSwiaty i urzadzen gospodarki wodnej

UKy - tereny ushug kultu religijnego

UZ - tereny ustug zdrowia i opieki socjalnej

Us - tereny sportu i rekreacji w formie obiektéw kubaturowych i terenowych
urzadzen towarzyszacych

120T - tereny zabudowy ushug turystyczno-wypoczynkowych

UT,US - tereny sportu i rekreacji

12P - tereny obiektéw produkeyjnych

P,U - tereny wielofunkcyjne produkcyjno-ushugowe

P,U.ZP,WS,WZ - tereny wielofunkcyjne: produkeyjno-ustugowe, zieleni parkowej wéd
powierzchniowych i urzadzen gospodarki wodne;j

PE - tereny powierzchniowej eksploatacji surowcow,
ZL - lasy
ZL1 - dolesienia
ZL.IZP.UK - tereny parkow i zieleficow, ushugi kultury
ZLZP - tereny parkéw i zieleficow
¥4 - tereny zieleni urzadzonej
ZrP.Us - tereny zieleni urzadzonej i ustug sportu S e
71 - tereny zieleni izolacyjno-ochronnej ey S 8
ZLK - tereny zieleni izolacyjnej, sciezka rowerowa £ ORYOIMALEM
ZC - cmentarze
RO - tereny upraw ogrodniczych 14 LUT. 2008
IR - tereny rolnicze
IR - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy
2 a t -:5] ta
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R/ZK - tereny otwarte o najwyzszych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z
zakazem zabudowy,

ZLAM - tereny otwarte o unikalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z
mozliwoscia lokalizacji imprez masowych
ZK/IM - tereny zieleni otwartej z mozliwoécia lokalizacji imprez masowych
WS - tereny wdd powierzchniowych srodladowych
RRO - tereny urzadzen produkcji gospodarki rybackiej
e tereny infrastruktury techniczne:
EE - urzadzenia gospodarki energetycznej
NO - tereny urzadzefi gospodarki sciekowej — oczyszczalnie Sciekow
NOp - tereny urzadzen gospodarki Sciekowej — przepompownie sciekéw
12WZ - tereny urzadzef gospodarki wodnej
TL - tereny urzadzen obstugi telekomunikacyjnej

¢ tereny komunikacji:
1,2KS - tereny urzgdzen obstugi komunikacji samochodowej
e tereny drog publicznmych:
KD-DK(GP) - droga krajowa giéwna ruchu przyspieszonego
KD-DW(G) - droga wojewddzka glowna

KD-DP(Z) - drogi powiatowe zbiorcze
KD-DG(L) - drogi gminne lokalne
KD-DG(D) - drogi gminne dojazdowe

KD (L) - projektowane drogi lokalne
KD (D) - projektowane drogi dojazdowe

e tereny drog pozostalych:
KDW - drogi wewnetrzne
KDX - ciggi pieszo-jezdne
2. Wyznaczone linie rozgraniczajgce ulic, drog publicznych wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
3. Tereny przeznaczone dla realizacji celéw publicznych oraz linie rozgraniczajgce te tereny,
4, Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.
5. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéliczesnej,
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw i obszaréw podlegajacych ochronie,
8. Warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
9. Zasady obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;.

10. Tereny, o ktérych mowa w §6 pkt 1 moga byé w caloici wykorzystane zgodnie z ich
podstawowym przeznaczeniem, lub czgSciowo na cele przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach niniejszej uchwaly.

11. Ustalenia planu nie obejmujg;

1) granic i sposobu zagospodarowania terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
terenw narazonych na niebezpieczefistwo powodzi. W obrebie terenu objetego planem nie
wystgpuja wyzej wymienione tereny podlegajace ochronie.

2) granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalef i podziatéw nieruchomoéci. Podzialy
nieruchomosci odbywaé si¢ beda w trybie indywidualnym, przez wiascicieli nieruchomosci
zgodnie z zasadami i na warunkach okreslonych w Rozdziale X niniejszej uchwaty.

3) obszaréw do rehabilitacji istniejacej zabudowy. Rehabilitacja zabudowy mieszkaniowej i
gospodarczej w zlym stanie technicznym, bedzie prowadzona indywidualnie poprzez remonty -
i wymiang kubatury zamortyzowanych budynkéw. SR
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RoOZDZIAL ITTT
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO

§7.

1. Ustala sig nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) forma i gabaryty nowo projektowanych i modemizowanych budynkéw oraz ich usytuowanie
w obrebie dzialki winny by¢ ksztaltowane w nawiazaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:
® harmonijnego wkomponowania nowych elementéw zagospodarowania w otoczenie,

uwzgledniajacego ich polozenie oraz ekspozycje widokowa,
= wzbogacenia waloréw estetycznych lokalnego krajobrazu,

2) lokalizowanie budynkéw mieszkalnych lub ushugowych we frontowej czesci dziatki,

3) zakazuje si¢ lokalizacji garazy i budynkéw gospodarczych we frontowej czedci dzialki,

4) w obrgbie przestrzeni publicznych okreslonych w §39 wprowadza sig zakaz umieszczania
nosnikéw reklamowych i tymezasowych obiektoéw ustugowo-handlowych.

5) wysokosé budynku do linii okapu wraz z ukladem polaci dachowych, w tym kacie ich
nachylenia oraz proporcje elewacji winny nawiazywaé do wartosciowych przykladéw
otaczajacej zabudowy, przy uwzglednieniu pozytywnych relacji wynikajacych ze wzajemnych
odleglosci, usytuowania na dzialce i kompozycji przestrzennej,

2. Ustala sig nastgpujace zasady lokalizacji zabudowy rekreacyjnej w obrebie wymaczonych terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej:

1) dopuszcza sig¢ mozliwodé wprowadzenia funkcji rekreacyjnej w wyksztalcong zabudowe
mieszkaniowa w ramach zagospodarowania istniejacych, nie uzytkowanych zagrod i dziatek
budowlanych,

2) wprowadzana funkcja rekreacyjna podporzadkowana zostanie zastanej funkcji mieszkaniowej,

3. Wykorzystanie czgéci dzialki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszezalnego
innego niz ushigi podstawowe wymaga spetnienia nastepujgcych warunkéw:

1) teren powinien byé odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenia od nieruchomodci
sgsiednich, przy uwzglednieniu strefy cienia oraz jej wplywu na otoczenie,

2) dobowe natgZenie ruchu samochodowego, zwiazanego z obshiga prowadzonej dzialalnosci
powinno by¢ zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowej,

3) zakazuje si¢ wykorzystania czeéci dzialki dla potrzeb skladowania surowcéw, paliw lub
odpadéw innych niz komunalne,

4. Rozmieszczenie budynkéw i urzadzefi na dzialce zgodnie z obowiszujacymi w tym zakresie
przepisami prawa budowlanego,

5.Dla budynkéw mieszkalnych — planowanych i podlegajacych przebudowie ustala sig, jezeli
ustalenia szczegélowe nie regulujg inacze;:

1) wysokosé gzymsbw, attyk i kalenic budynkéw uzupehiajacych zespoly istniejace powinna
nawigzywaé do obicktéw sasiadujacych z tolerancjg 20%

2) maksymalna wysokoéé budynkéw mieszkalnych 9,0m w kalenicy,

3) wysokoé¢ budynkéw jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych w tym
poddasze uzytkowe, poziom posadowienia parteru max. 1,20m nad poziomem terenu,

4) geometria dachow:

* dachy symetryczne dwu-, czterospadowe lub naczblkowe,

* dopuszcza sig realizacj dachéw plaskich badz kopertowych wylaczmie w przypadkach
uzasadnionych koniecznodcia wkomponowania sig w zesp6t zabudowy istniejacej,

* ukiad kalenicy réwnolegly lub prostopadty do elewacji frontowej — w zaleznogei od ukladu
kalenic wartosciowej, przewazajacej zabudowy otaczajacej,

= kat nachylenia w granicach 30°- 45°,

* pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramik¢ w kolorach naturalnych (zalecana

e e 2A ZGODNOSC
3) materialy wykoficzeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasmejryiHALEM
pastelowe,

6) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem kolorgw pDkI'}IEEI LUT. 2008
potaci dachowych oraz elewacji,
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6. Dla budynkéw gospodarczych i garaty zwigzanych z zabudows mieszkaniows ustala si¢ wysokoéé
zabudowy wynoszacy jedng kondygnacje naziemng bez poddasza uzytkowego, o max wysokosci
do poziomu okapu od rzeczywistego poriomu terenu — 3,5m, z dachami stromymi, symetrycznymi
o nachyleniu 20°- 30°,

7. Dla budynkow rekreacyjnych — ustala sig:

1) wysokosé gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupelniajacych zespoly istnicjace powinna
nawigzywac do obiektow sasiadujacych z tolerancjg 20%

2) wysokosé zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,

3) maksymalna wysokosé 6,0m w kalenicy,

4) maksymalna wysokoé¢ do poziomu okapu od poziomu terenu — 3,0m

5) geometria dachow:
= dachy symetryczne dwu-, czterospadowe lub naczdtkowe,
* ukiad kalenicy réwnolegly lub prostopadly do elewacji frontowej — w zaleznosci od ukladu

kalenic warto§ciowej, przewazajgcej zabudowy otaczajacej,

= kst nachylenia w granicach 30°- 45°,

6) pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),

7) materialy wykonczeniowe w nawigzaniv do miejscowej tradycji, kolory tynkow jasne,
pastelowe,

8) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji,

8. Dla budynkdw o funkcji turystycznej — ustala sie:

1} wysokosé gzymsiw, attyk i kalenic budynkéw uzupelniajacych zespoly istniejgce powinna
nawigzywac do obiektéw sasiadujacych z tolerancjg 20%

2) wysokoit zabudowy jedna kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,

3) maksymalna wysoko$é 9,0m w kalenicy,

4) maksymalna wysokosé do poziomu okapu od poziomu terenu — 4,5m

5) geometria dachow:
= dachy symetryczne dwu-, czterospadowe lub naczdtkowe,
= ukiad kalenicy réwnolegly lub prostopadly do elewacji frontowej — w zaleznosci od ukladu

kalenic wartosciowej, przewazajacej zabudowy otaczajacej,

= kgt nachylenia w granicach 30°- 45°,

6) pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramik¢ w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),

7) materialy wykoficzeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,

8) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji,

9. Dla budynkéw pozostatych ustala si¢, jezeli ustalenia szczeg6lowe nie regulujg inaczej:

1) wysokos¢ gzymséw, attyk i kalenic budynkéw uzupehiajacych zespoly istniejace powinna
nawigzywac do obiektéw sgsiadujacych z tolerancjg 20%,
2) wysokos¢ zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych,
3) maksymalna wysokosé budynkéw 9,0m w kalenicy,
4) maksymalna wysokos$¢ do poziomu okapu od poziomu terenu — 4,5m
5) gammﬂ’:adachﬁw
* dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
= dopuszcza si¢ realizacjg dachéw plaskich wylacznie w przypadkach uzasadnionych,
wynikajacych z wymogdw konstrukcyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektdw
= ukiad kalenicy réwnolegly lub prostopadly do elewacji frontowej — w zaleimoséci od ukladu
kalenic wartosciowej, przewazajacej zabudowy otaczajgcej,

= kat nachylenia w granicach do 45°, ZA 2450 "t_a:-“'-f:
. pnkl}'cle ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kulurach naturalnych (zalééina =t LI

6) materi&ly wyknﬁmniuwe w nawiazaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkdw jasne,




pastelowe,
T zakaz stosowania intensywnych i nadmiemie kontrastujgcych z otoczeniem kolorow
pokrycia polaci dachowych oraz elewacji, :

10. Dla noworealizowanych i modemizowanych ogrodzen we frontowej czesci dziatki ustala sie:

1) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatow betonowych,

2) realizacj¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog,

3) realizacj¢ ogrodzef dla terenéw przyleglych do drég wojewoddzkich i powiatowych w
okreélonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdzialu VII stalej linii ogrodzeri trwalych,

11. Dzialalnos¢ uslugowa lub produkceyjna, ktora moze by¢ uciazliwa dla sgsiednich funkcji, z uwagi
na wytwarzany hatas, wibracje, pyly, drainigce wonie lub $wiatlo o duzym natezeniu — winna byé
odseparowana pasem zieleni wielopigtrowej lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzenianie
sig ucigzliwosci do granic nieruchomosci na ktorej jest prowadzona, ;

12. Szczegblowe zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego dla terendéw i obiektow
zabytkowych ustalono w Rozdziale V.

ROZDZIAL IV
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§8.

Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania srodowiska przyrodniczego:

1. Zachowanie biordznorodnodci oraz utrzymanie zdolnosci ekosysteméw do odtwarzania zasobow
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjalu  ekologicznego istniejacych systeméw
przyrodniczych,

2. Utrzymanie i uzupelnienie, zgodnic =ze stanem gatunkowym, istniejacego starodrzewu
historycznych alei w Ziotym Potoku:

e klonowej na odcinku od palacu do kosciola pw. Sw. Jana Chrzciciela — ul. Klonowa
* brzozowej na odcinku od patacu w kierunku wschodnim,
* klonowej na odcinku od palacu w kierunku zachodnim — Aleja Klonéw

3. Utrzymanie istniejacych obiektéw i obszardw objetych ochrong prawng na mocy ustawy o ochronie
przyrody,

4. Ochrona terenéw o unikalnych walorach przyrodniczych oraz otwartych o szczegdlnych walorach

krajobrazowych,

. Nakaz zachowania istniejacych zespolow zieleni,

. Nakaz zachowania zieleni ér6dpolnej,

. Zakaz wprowadzania $ciekdw do wod 1 ziemi,

. Zakaz magazynowania zlomu Zelaznego w tym zlomowania wraz z sortowaniem i wstgpnym
przerobem zlomu,

9. Ucigzliwos¢ prowadzonej dzialalnosci nie moze przekroczyé granicy nieruchomosci, do ktérej
uZytkownik posiada tytul prawny,

10. Respektowanie obowigzujacych standardéw jakodci sSrodowiska okreslonych w przepisach
szczegblnych.

Pa =1 &M LA

ROZDZIAL Y )
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

§46.

1. W obrgbie obszaréw oznaczonych na rysunku planu symbolem KOW w miejscowoéciach Lustawice,
Zuraw, Czepurka, Zagérze i Piasek — historycznych siedliskach wsi zaleca sie:

1) Utrzymanie historycznych gabarytéw budynkoéw oraz ich tradycyjnej formy stylowej.
Utrzymuje si¢ dotychczasowe parametry budynkow tj. budynki parterowe z poddaszemymnnde
uzytkowym, dachy strome dwuspadowe o ukladzie kalenicy w nawiazaniu do zabudewy: st rrg
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historyczne|.

2) Sytuowanie zabudowy na dziatkach budowlanych w nawiazaniu do tradycyjnego ukladu.
3) Utrzymanie dotychczasowej linii zabudowy — stalej linii zabudowy okreslonej na rysunku

planu.

ROZDZIAL V1L

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§51

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DP(Z) ustala sig:

Przeznaczenie podstawowe

teren drog publicznych — istniejacych drog powiatowych — zbiorczych

zagospodarowania terenu

Przeznaczenie dopuszczalne|= lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
= ciggi piesze i Towerowe
= zielen przydroZna
Wykilucza sie = |okalizacje reklam, obiektow kubaturowych za wyjatkiem obicktow
obstugi ruchu zbiorowego
Zasady i warunki » utrzymuje si¢ istnicjgca szerokosé w liniach rozgraniczajacych z

zalozeniem docelowej modernizacji do 20,0 m w celu uzyskania
parametréw zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegGlnych
nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0m od osi drogi

stata linia ogrodzeri stalych 10,0m od osi drogi

§52.

Dla terenu okreélonego na rysunku planu symbolem KD-DG(L) ustala sig:

Przeznaczenie podstawowe |® teren drég publicznych — istniejgcych drég gminnych — lokalaych
Przeznaczenie dopuszczalne|® lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej

= ciagi piesze i rowerowe

= |okalizacja miejsc parkingowych

» zieled przydroina
Wyklucza sig = |okalizacje reklam, obiektéw kubaturowych
Zasady i warunki = utrzymuje si¢ linie rozgraniczajace wedhug istniejacego stanu whasnosci
zagospodarowania terenu z zatozeniem modernizacji do 12m w celu uzyskania parametréw

zgodnie z wymaganiami przepisow szczegdlnych
nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 18,0m od
osi drogi — stala linia ogrodzen stalych 6,0m od osi drogi

ROZDZIAL VII1

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§63.

Ustala sie nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej:

1. Prowadzenie projektowanych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w sposob nie
ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terenéw wyznaczonych w planie na warunkach
okresélonych przez uzytkownika sieci.

2. W przypadku koniecznosci zmiany przebiegu isticjacych sieci i urzadzed infrastruktury . rior i
technicznej ograniczajacych podstawowe przeznaczenie terendw wyznaczonych w pEiE' .

A rrmipep !

dopuszcza sie korekte badZ zmiang przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach uheétunﬁ]i"-

- przez uzytkownika sieci.

3, Zaopatrzenie w wode z istnigjacych uje¢ wiéd welebnych poprzez istniejace i projektowane sieci
wodociggowe na warunkach okredlonych przez uzytkownika sieci po sprecyzowaniu przez
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inwestora programu do realizacji i wielkoSci zapotrzebowania na media; w bilansach
zapotrzebowania na wod¢ oraz realizacji sieti, nalezy uwzglednié potrzeby ochrony
przeciwpozarowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w cieplo wprowadza sig wymog stosowania do celéw grzewczych
ekologicznych nosnikéw energii w tym m. innymi: gazu, oleju opalowego, energii elektrycznej, lub
urzadzen do niskoemisyjnych technologii spalania.

5. Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych | wod opadowych:

1) odprowadzenie $ciekéw gospodarczo-bytowych poprzez budowg kolektoréw sanitamych i
odprowadzenie Sciekow do oczyszczalni dciekéw w Janowie 1 Zlotym Potoka;

2) odprowadzenie sciekow przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach szczegdinych;

3) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji Sciekowej nakazuje si¢ stosowanie szczelnych
bezodpltywowych zbiomikéw do czasowego gromadzenia sciekdw, potwierdzonych atestem
szczelnosci i obowiazkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na etapie realizacji
zbiomika, z obowigzkowym wywozem iciekoéw do oczyszczalni wskazanej przez Urzad
Gminy;

4) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej obowiazuje nakaz odprowadzania Sciekéw
gospodarczo-bytowych do kanalizacji,

5) odprowadzenie wid opadowych zgodnie z ustaleniami przepisdéw szczegdlnych.

6. Zaopatrzenie w energie elektryczna;

1) zaopatrzenie w emergi¢ elekiryczng z istnigjacych i projektowanych sieci oraz urzadzen,
zgodnie z przepisami szczegblnymi i na warunkach okredlonych przez gestora sieci po
sprecyzowaniu przez inwestora — szczegblowego programu do realizacji i wielkosci
zapotrzebowania na media. W przypadku koniecznodci realizacji stacji transformatorowych
15/0,4 kV, uscilenie ich lokalizacji — w obrebie przedmiotowego terenu — nastapi w
rozwigzaniach technicznych;

2) utrzymuje si¢ napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 220kV i 110 kV wraz ze strefami
technicznymi — zgodnie z przepisami szczegblnymi, z dopuszczeniem ich remontéw i
modernizacji;

3) przy realizacji zabudowy, naleZy uwzglednié normatywne odlegloéci od linii wysokiego i
Sredniego napigcia; odleglofei o kidrych mowa mogg zostaé zmienione na warunkach i w
uzgodnieniu z gestorem sieci.

7. Zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjna stosownie do potrzeb z dopuszczeniem wszystkich
operatoréw sieci.

8. Usuwanie odpaddw:

1) wdrozenie segregacji odpadéw u Zrddla, poprzez wyposazenie miejscowoéci w pojemniki na
poszczegodlne rodzaje odpadow;

2) wywéz odpadéw komunalnych na istniejace urzadzone skladowisko odpadéw w systemie
zorganizowanym pod nadzorem gminy zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o
odpadach oraz o utrzymaniu porzadku i czystoéci w gminach;

3) unieszkodliwienie pozostalych odpadéw stalych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

ROZDZIALIX
PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
§73.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem MM ustala sig:

Przeznaczenie podstawowe | ® teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej

Przeznaczenie dopuszczalne | » ushigi podstawowe
» zahudowa rekreacyjna

* lokalizacja sieci i urzadze infrastruktury technicznej

bODNCAA
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Wyklucza sie = Jokalizacje obiekidw handlu hurlowego, obicklow magazynowo-
skladowych, obiektéw produkcyjnych

= lokalizacje wszelkich obickidw o charakterze tymezasowym nie
bedacych zapleczem budowy

Zasady § warunki = zachowanie istniejacej i realizacja nowej mbudnw-j,r_mieszkaninwej

zagospodarowania terenu Jednorodzinnej i zagrodowej z mozliwoscia jej przebudowy,
rozbudowy, modemizacji, wymiany kubatury badZz zmiany sposobu
urytkowania

= wycinka drzew i krzewdw ograniczona wylacznie do usytuowania
nowo powstajacych obiektéw kubaturowych

= obstiga komunikacyjna terenu z istniejacych i projektowanych drog

= gbshiga komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z
projektowanych drog wewngtrznych oraz poprzez ustanowienie
stuzebmnosci przejazdu

= obsluga komunikacyjna terendw polozonych wzdluz drogi krajowej
KD-DK(GP) poprzez istnigjacy lub projektowany lokalny uklad drdg ze
szczegdlnym uwzglednieniem ustalen §49

* zachowanie linii rozgraniczajacych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdzialem VII niniejszej uchwaly

= wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,3

= powierzchnia biologicznie czynna — min. 50%

* forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynkdéw
oraz ich usytuowanie w obrgbie dziatki zgodnie z rozdziatem 111
niniejszej uchwaty

§93.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem P,U,ZP, WS, WZ w miejscowosici Zagorze ustala sig:

Przeznaczenie podstawowe tereny wielofunkcyjne: produkcyjno-ushugowe
tereny zieleni parkowej

tereny wid powierzchniowych srédladowych
teren urzadzeh gospodarki wodnej — ujecia wody

Przeznaczenie dopuszczalne | = lokalizacja funkcji administracyjnej zwiazanej z obsluga funkcji

podstawowe;j -

* obiekty o funkcji mieszkaniowej w przypadkach uzasadnionych
potrzeba budowy mieszkania dla wlasciciela

= lokalizacja sieci i urzadzed infrastruktury technicznej

Wyklucza sie = budowg i uzytkowanie obiektow o wylgcznej funkcji mieszkaniowej
= lokalizacj¢ wszelkich obiektéw o charakterze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy
Zasady i warunki = obshuga komunikacyjna terenu z istniejacych i projektowanych drég
zagospodarowania terenu | = zachowanie linii rozgraniczajacych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdziatem VII niniejszej uchwaly

= wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,4

= powierzchnia biologicznie czynna — min. 50%

= forma i gabaryty nowo projektowanych budynkéw oraz ich usytuowanie
w obrebie dzialki zgodnie z rozdzialem 111 niniejszej uchwaly

ROZDZIAL X111 ZA TEOGR S
PRZEPISY KONCOWE z O}I{v;;{ At
S, & "LUT. 2008

Z dniem wejscia w Zycie niniejszej Uchwaly traca moc ustalenia MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO zatwierdzonych UCHWALA RADY GMINY w JANOWIE Nr
Zast Wéita
Gm naows

Sia e



288/XLIN/2002 z dnia 13 wrzesnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Nr 5 z dnia 06.02.2003r. poz. 221), Nr
S9/X1M/2003 z dnia 2 pazdziernika 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Nr 111 z dnia 15.12.2003r. poz. 3414),
Nr XXX11/214/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 50 z dnia 26.07.2001 r.
poz. 1313), Nr XXXI 1/215/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 49 z dnia
26.07.2001 r. poz. 1277).

§ 119.
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy.
§ 120.

Ninigjsza Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w DZIENNIKU
URZEDOWYM WOIEWODZTWA SLASKIEGO.
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Bk 7627 /2 /10 / 2008 ; -} Janéw, dn. 17.04.2008r.
T _%ﬁ.{;? i
Decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. — tekst jednolity z pdZn. zmianami) oraz
na podstawie art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2, 3 oraz 7 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz. 902 z 2006r. — tekst
jednolity z pdzn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2008r. zlozonego przez
MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Spélka Z o.0., ul. K. Szymanowskiego 15, 42-200
Czestochowa w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia polegajacego na budowie sieci wodociagowej laczace
miejscowosci Zagorze i Luslawice, gmina Janow

ORZEKAM

I Okreslié $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego
na budowie sieci wodociagowej taczacej miejscowosci Zagorze i Lustawice, gmina Janéw
opisanego w informacji o planowanym przedsigwzigciu bedacej zalacznikiem do wniosku
zlozonego przez MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Spotka Z o.o., ul. K.
Szymanowskiego 15, 42-200 Czestochowa w dniu 12.02.2008r.

1. Rodzaj i miejsce realizowanego przedsigwziecia

Przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie sieci wodociagowej Wraz z przylaczami o
dtugoscei 2220 m laczacej dwie miejscowosci Zagorze i Lustawice w gminie Janow.
Teren objety wnioskiem w miejscowym planie zagospodarowania przesirzennego
Gminy Janéw zostal przeznaczony jako teren drég publicznych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw sgsiednich:

a) prowadzié roboty ziemne w sposéb minimalizujacy zar6wno zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej , istniejace]j szaty roslinnej, jak i korzeni drzew

b) zabezpieczaé powierzchnie skarp w celu zmniejszenia emisji niezorganizowanych
pytéw do powietrza

¢) odpady powstale w trakcie budowy i eksploatacji nalezy gromadzi¢ w sposob
selektywny na odpowiednio przygotowanych miejscach  wykluczajacych
zanieczyszczenie §rodowiska a nastgpnie przekazywac odbiorg 5
posiadajacych zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwiani

d) nie skladowaé odpadow i innych materialow pod koronami drzew

e) nalezy stosowaé barakowozy firm wykonawezych wy
szczelnym zbiomikiem bezodptywowym




g)

h)

i)

k)

1)

scieki bytowe z zaplecza budowy gromadzi¢ w szezelnym bezodptywowym zbiomiku
i wywozié (przez uprawniony podmiot) do urzadzen oczyszczajacych - oczyszezalni
scickow

oleje, smary i paliwa ropopochodne w niezbednych ilosciach nalezy przechowywac w
szezelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b postronnych

do realizacji przedsigwzigcia wykorzystywaé maszyny i pojazdy sprawne technicznie,
aby wykluczyé mozliwo§é zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi

prace maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie huduv.?' w/w  sieci
wodociggowej nalezy zaplanowaé wylacznie w porze dnia tj. od godz. 6 ol
uciazliwosci dla érodowiska i zdrowia ludzi zwigzane z prowadzonymi pracami
budowlanymi i instalacjami nalezy minimalizowac poprzez sprawng organizacj¢ ruchu
transportu cigzkiego, prawidlows organizacj¢ terenu budowy, zapewnienie nadzoru
nad pracq maszyn i urzgdzen oraz utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym
glebe, ziemie powstala w wyniku prac budowlanych zagospodarowac na miejscu
budowy

po zakonczeniu budowy teren, na kiérym realizowano inwestycje nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego przeprowadzié¢ renowacj¢ fragmentow zniszczonej nawierzchni
drog

m) po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania wody w zrealizowane] sieci

wodociagowej potwierdzajacej spelnienie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 61, poz.417).

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:
w projekcie budowlanym nalezy okreslic:

- sposdb zagospodarowania mas ziemi usytuowanych lub przemieszczanych w
zwiazku z realizacja inwestycji zgodnie z art. 2 ust. 2, pkt 1 ustawy 2z dnia
27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr.62, poz. 628 z pbzn. zmianami)

- okreéli¢ miejsca skladowania odpadow

b) rozwiazania projektowe, techniczne, technologiczne i materialowe zastosowane w

ul.

realizowanej sieci wodociagowej winny uwzgledniac zaloZzenia zawarte Ww
przedlozonej informacjio planowanym przedsigwzigeiu, a Ww szczegolnosci
obejmowacé realizacj¢ sieci wodociggowej wykonanej z rur PE 80SDR11 @180/16.4
mm i @125/11,4 mm o lacznej dlugosci okolo 2220 mb.

Whioskiem z dnia 12.02.2008r. MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Spotka Z o.0.,
K. Szymanowskiego 15, 42-200 Czgstochowa wystapil do Wojta Gminy Janow w

sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewzigcia polegajacego na- budowie sieci wodociagowej laczacej miejscowosci



Zagérze i Luslawice o lacznej dlugosci okolo 2220 mb wykonanej z rur PE 80SDR11 o
érednicach @180/16,4 mm i @125/11,4 mm.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwzigcia, przewidywany rodzaj i skalg
oddzialywania oraz uwzgledniajac opini¢ Starosty Powiatu Czestochowskiego
(postanowienie  O.8.1I1.7633-17/08 z dnia 26.02.2008r.), postanowieniem Bk
7627/2/06/2008 z dnia’ 14.03.2008r. odstapiono od obowiazku sporzadzenia. raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko. Zgodnie z art. 48 ust.2 ustawy Prawo ochrony srodowiska
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje si¢ po uzgodnieniu z organem
ochrony srodowiska.

Niniejsza decyzja zostala uzgodniona w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego W Czgstochowie
(postanowienie NS-NZ-524-61/08 z dnia 09.04.2008r.) oraz w zakresic ochrony
érodowiska przez Staroste Powiatu Czgstochowskiego postanowieniem OS.1117633-30/08
z dnia 08.04.2008r.

W przewidzianych ustawami terminach do toczacego si¢ poslgpowania nie wniesiono
uwag 1 wnioskow.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej shizy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Czestochowie za posrednictwem Wojta Gminy Janéw w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt la, art. 5 ust.] ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowe] /Dz. UL 20061,
Nr 225 poz. 1635/ pobrano oplatg skarbowg w wysokosci 205 2t

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wigze organ wydajacy
decyzje, o kidrej mowa w art. 46a pkt. 2-Qustawy Prawo ochrony srodowiska.

Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa whasnosci i uprawnier os6b trzecich.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony érodowiska niniejsza decyzjg dolacza sig do wniosku o wydanie
decyzji, o kibrej mowa w art. 46 ust. 4 w/w ustawy. Whiosek ten powinien zostaé zlozony nie péiniej niz przed
uptywem dwoch lat od dnia, w ktérym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia stala si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydhizeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sig warunki okreslone w niniejszej decyzji.

Zatgcaniki:
1. Charakterystyka calego przedsigwzigcia

Otrzymuja:
1. MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Spitka Z 0.0.
ul. K. Szymanowskiego 15
42-200 Czgstochowa
2.ala

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Czestochowie
UL, Jana I11 Sobieskiego 9
42-200 Czestochowa
2. Panstwowy Powiatowy Inspeltor Sanitarny w Czgstochowie
ul. Jasnogdrska 15 A
42-200 Czestochowa



ZAEACZNIK NR 1

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ tACZACEJ
ZAGORZE | LUSLAWICE, GM. JANOW

1. Rodzaj skala i usytuowanie przedsiewziecia
Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociagowej laczace] wsie Zagorze i Lustawice
w gminie Janéw o dlugosci ok. 2220 m.
Jej zadaniem jest zaopatrzenie w ode na cele byt. — gosp. i p. poz. wyze| wymienionych
miejscowosci. :

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz dane
o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szata roslinna
Omawiane przedsigwzigcie nie jest obiektem liniowym. Po wykonaniu przedmiotowej
sieci i zasypaniu wykopu wykonawca ma obowigzek doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego. Ulice, w ktorych przebiega inwestycja to drogi asfaltowe i gruntowe.
Prowadzone prace nie spowodujg koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw. Na terenie prowadzonych prac nie
wystepuje pokrycie inng szatg roslinng niz trawg. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych moga wystapi¢ ucigzliwosé zwigzane z poruszaniem si¢ po drodze, gdzie
prowadzona bedzie inwestycja. Po wykonaniu inwestycji, ta nie bedzie stanowita zadnej

ucigzliwosci. Urzad Gminy
- 42-253 Janow
Y e Woj. ﬂﬂﬂkie

3. Rodzaj technologii nt. 2404032, tel. 034/ 327 80 48
a) zastosowane rury PE 80 SDR 11 o $rednicach: @ 180/16.4 mm i.E? 1551’11,4 mm.
b) roboty ziemne 3 rgodnos¢ z oryginalem

Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane beda sprzetem mechanicznym. Zakiada sie

umocnienie wykopu szalunkiem kroczacym np. Kings Werban. “odinspektor

bici Seliretariatu

Roboty wykopu prowadzic w ten sposéb, aby zabezpieczyé wylggp;np@gé?mw
naptywem wad opadowych. i A
Przy prowadzeniu wykopéw nie wolno dopuscié do przekroczenia (F18jéKiBER 2
glebokosci wykopu. Projektowana gteboko$é posadowienia rurociagéw — 1,75 m. :
Przewody nalezy uktadac tak, zeby ich podparcie bylo jednolite. Zaleca sig wykonanie
podsypki piaskowej o grubosci warstwy 20 cm i zageszczeniu 95%. Material podsypki
powinien speiniac nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20 mm,

- nie moze byé zamarzniety,

- nie moze zawierac zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, ktére moglyby

spowodowac uszkodzenie rury.

Powierzchnia zageszczonej podsypki w obrebie kata 90° powinna mie¢ dno
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowié podloze nosne dla
rury.
Po ulozeniu, inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia nalezy wykonac
zasyp. Zasyp ulozonego rurociagu skfada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury wodociggowej o wysokosci 20 cm ponad wierzch,

- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp prowadzi¢ trzema etapami:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - obsypka powinna
Zagwarantowac przewodom dostateczne podparcie ze wszystkich stron tak, aby
uktadana sie¢ nie ulegla przemieszczeniu, Obsypka rury musi by¢ prowadzona recznie
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az do uzyskania gr. 20 cm (po zgeszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie
obsypki 90%. Materiat wykorzystywany na obsypke powinien spetniac te same
wymagania, co materiat do wykonania podloza;

etap Il - wykonanie obsypki w miejscach pofaczen po probie szczelnosci rur na
ztaczach;
etap lll - zasyp wykopu gruntem zasypowym z jednoczesnym zageszczeniem oraz

rozbiorkg zabezpieczenia sSciany - grunt zasypowy do wypelnienia wykopu powinien byé
luZzny i suchy, nie zawierac czgstek wigkszych niz 30 mm. Dopuszcza sie wykorzystanie
gruntu z wykopu jesli ten spelnia powyzsze wymagania. W celu stabilizacji gruntu
stosowac zageszczanie mechaniczne warstw, co 40 cm.

Ewentualne warianty przedsiewziecia
Z uwag! na swoj charakler inwestycja nie posiada warianiow.

. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw oraz energii

Dia wykonania inwestycji potrzebna bedzie niezbedna ilos¢ paliwa dla sprzetu
zmechanizowanego jak koparki i samochody ciezarowe.

. Rozwigzania chronigce sSrodowisko
W tej inwestycji nie ma potrzeby stosowania rozwigzan chronigcych srodowisko.

. Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

Nie przewiduje si¢ odprowadzania do $rodowiska Zadnych substancji ani energii
szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

W w;rmku t:um:h::n.m..ryF inwestycji przewiduje sie wywodz nadmiaru gruntu w ilosci —
ok. 55 m® w miejsce wskazane przez Inwestora.

. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko
Inwestycja w zwigzku ze swoim charakterem nie wplywa transgranicznie na $rodowisko.

. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 1E:u4.zuu4 r o ochronie
przyrody znajdujacych sie w zasiequ znacznego oddzialywania przedsiewziecia
Nie wystepuja.
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: Czestochowa, dnia 2008_02_27
STAROSTWO POWIATOWE =
w Cegeptctochowianm
FOWIATOWY ZESPOL ULGODNTEN
DOKUMENTACTI FROJEKTOWET
ul. Sabileskiego 3, tel.332%-178; 216
42-3100 CZESTOCHOWA

OPINTIA HR 143/08
nzgodnienia dokumentacji projektowe]j.
Przedmiot uzgodnienia: Sie& wodociggowa z przylaczami

dla: MIASTOPROJEET Czestochowa
Spélka z o.o.
Adres: Szymanowskiego 15 42-201 Czgstochowa

na zlecenie z dnia: 2008.02.15 znak: PW/117/2008
Data wplywn zlecenia do Zespolu: 2008.02.15

ZegpS1 Uzgadniania Dokumentacji Projektowsj

opiniuje pozytywnie lcokalizacje obiektu polozonego:
Zagérze - Lustawice Gmina:Janow

Uwagi 1 zalecenia:

[73] GOSD RGaz Cz-wa- uzgodniono.

[113] Zaklad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegiofSci poziomych i pionowych
od naszych urzgdzernl wynikajgcych z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyzowaifi na istniejgcych kablach elektoenergetycznych
nalezy zalozyé rury oslconowe dwuadzielne.

- uzgednionoc pod warunkiem ,Ze prace w miejscach zblizefi i
skrzyZowafi z naszymi urzgdzeniami bedy wykon.recznie i pod nadzorem
Rejonu,o ktdry wykonawca lub inwestor wystapi do nas przed
rozpoczeciem prac.

- w przpadku keniecznodci przebudowy naszych
urzgdzefl nalety wystapi& do RE Cz-wa Teren o ckreflenie warunkdw
przebudowy.

Przed przystgpieniem do prac wykcnawca lub inwestor winien
potwierdzi& aktualnoisE& uzbrojenia w Powlatowym OSrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficzne]j lub Rejonie Energetycznym.

[57] SZMiUW K-ce 0Oddzial Cz-wa - uzgodniocno.

[63] Wydz.Ochr.Srod.Rolnictwa i LefSnictwa - uzgodniono bez uwag.

[37] TP OT DUSiUD Myszkdw - w miejscach zblizeri i skrzyzowanl do urzadzeil
pozostajgcych w eksploatacji DUSIiUD Myszkdw zachowac

cdlegiosci pionowe i poziome lub zastosowat ochrone
urzadzen teletechnicznych przewidziang
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