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Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  -wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Sieć wodociągowa.
Wykopy.

Kod CPV:   45111200-0  Roboty ziemne

1 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi
Nr ST: S.01.00

1838,00+416,15 m 2.254,15

razem m 2.254,15

2 KNR 2-01u1
0803/01

Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV o 
ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ boksowy
Nr ST: S.02.00

1838,00*0,90*(1,91+2,04)/2 m3 3.267,05

416,15*1,00*(1,89+2,20)/2 m3 851,03

razem m3 4.118,08

3 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Nr ST: S.02.00

1838,00*0,90*0,63 m3 1.042,15

416,15*1,00*0,68 m3 282,98

razem m3 1.325,13

4 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm
Nr ST: S.03.00

1838,00*0,90*0,20 m3 330,84

416,15*1,00*0,20 m3 83,23

razem m3 414,07

5 KNR 2-25
0417/01

Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych
Nr ST: S.01.00

2,00*2*45 m 180,00

razem m 180,00

6 KNR 2-25
0417/02

Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych
Nr ST: S.01.00

m 180,00

7 KNNR 1
0305/02

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
Nr ST: S.02.00

zabezpieczenie istn. uzbrojenia    (3,50-1,00)*1,00*0,90*15 m3 33,75

razem m3 33,75

8 KNNR 1
0317/01

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem
Nr ST: S.02.00

zabezpieczenie istn. uzbrojenia    33,75*1,25 m3 42,19

razem m3 42,19

Zabezpieczenie ist. instalacji.

9 KNR-W 218
0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, elementy o rozpiętości 
4,00 m
Nr ST: S.01.00

kpl 15,00

10 KNR-W 218
0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, elementy o rozpiętości 
4,00m
Nr ST: S.01.00

kpl 15,00

11 KNR 5-10
0303/02

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm - dwudzielna "AROTA"
Nr ST: S.01.00

3,00*15 m 45,00

razem m 45,00

Sieć wodociągowa.

Kod  CPV 45231112-3  Sieć wodociągowa wraz z przyłączami

12 KNNR 1
0412/02

Wykonanie obsybki piaskiem.
Nr ST: S.03.00

1838,00*0,90*0,30 m3 496,26

416,15*1,00*0,30 m3 124,85

razem m3 621,11

13 KNNR 4
1009/08

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 180mm
Nr ST: S.03.00

m 1.838,00

14 KNNR 4
1009/05

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 125mm
Nr ST: S.03.00

m 416,15

15 KNNR 5
0705/03

Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - rura stalowa ochronna 209mm
Nr ST: S.03.00

m 11,00
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

16 KNNR 4
1010/08

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 180mm metodą zgrzewania 
czołowego
Nr ST: S.03.00

złącze 153,00

17 KNNR 4
1010/05

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 125mm metodą zgrzewania 
czołowego
Nr ST: S.03.00

złącze 35,00

18 KNNR 4
1606/03

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 180mm (1 próba 
- 200m)
Nr ST: S.03.00

próba 1,00

19 KNNR 4
1606/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 125mm (1 próba 
- 200m)
Nr ST: S.03.00

próba 1,00

20 KNNR 4
9914.3/03

Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy 
nominalnej rur 125mm
Nr ST: S.03.00

odc=10m 21,61

21 KNNR 4
9914.3/04

Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy 
nominalnej rur 180mm
Nr ST: S.03.00

odc=10m 163,80

22 KNNR 4
1611/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m)
Nr ST: S.03.00

m 416,15

23 KNNR 4
9915/03

Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy nominalnej 
rur 150mm
Nr ST: S.03.00

odc=10m 21,61

24 KNNR 4
1611/02

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 180mm (200m)
Nr ST: S.03.00

odcinek 1,00

25 KNNR 4
9915/04

Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy nominalnej 
rur 180mm
Nr ST: S.03.00

odc=10m 163,80

26 KNNR 4
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m)
Nr ST: S.03.00

m 416,15

27 KNNR 4
1612/02

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 180mm(200m)
Nr ST: S.03.00

odcinek 2,08

2.  Armatura sieci wodociągowej.
Kod CPV: 45221112-3  Sieć wodociągowa  wraz z przyłączami.

28 KNNR 4
1014/03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110mm T 100/100
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

29 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm -  T 150/150
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

30 KNNR 4
1110/02

Zasuwy typu "E" kielichowe o średnicy do 100mm z obudową montowane na rurociągach z PCW i PE - Z 100
Nr ST: S.03.00

kpl 6,00

31 KNNR 4
1110/03

Zasuwy typu "E" kielichowe o średnicy do 160mm z obudową montowane na rurociągach z PCW i PE  - Z150
Nr ST: S.03.00

kpl 6,00

32 KNNR 4
1015/02

Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 89/4,0mm - kolano stalowe dn90
Nr ST: S.03.00

szt 3,00

33 KNNR 4
1012/01

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych -
łuk PE30
Nr ST: S.03.00

szt 3,00

34 KNNR 4
1012/01

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych -
łuk PE15
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

35 KNNR 4
1012/01

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych -
końcówka zaślepka
Nr ST: S.03.00
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szt 2,00

Węzeł wodociągowy  1

36 KNNR 4
1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kroćce dwukołnierzowe FF 80
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

37 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 150
Nr ST: S.03.00

kpl 1,00

38 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 80
Nr ST: S.03.00

kpl 1,00

39 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 150/80
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

40 KNNR 4
1702/02

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm - złącze rurowe 
ULTRARANGE 100
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

41 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 150
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

42 KNNR 4
1015/02

Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 89/4,0mm - kolano stalowe ze stopką 
dn90
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

43 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20 m3 0,06

razem m3 0,06

44 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2 m2 0,12

razem m2 0,12

45 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68 m2 0,24

razem m2 0,24

Hydrant podziemny 2H, 4H, 8H, 10H, 12H, 25H, 41H, 45H, 50H

46 KNNR 4
1119/01

Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm
Nr ST: S.03.00

kpl 9,00

47 KNNR 4
1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kroćce dwukołnierzowe FF 80
Nr ST: S.03.00

szt 9,00

48 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 80
Nr ST: S.03.00

kpl 9,00

49 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 150/80
Nr ST: S.03.00

szt 9,00

50 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 150
Nr ST: S.03.00

szt 18,00

51 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

(0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20)*9 m3 0,53

razem m3 0,53

52 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2*9 m2 1,08

razem m2 1,08

53 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68*9 m2 2,14

razem m2 2,14

Hydrant podziemny 62H

54 KNNR 4
1119/01

Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm
Nr ST: S.03.00

kpl 1,00
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55 KNNR 4
1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kroćce dwukołnierzowe FF 80
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

56 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 80
Nr ST: S.03.00

kpl 1,00

57 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 100/80
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

58 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
-  PE 100
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

59 KNNR 4
1015/02

Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 89/4,0mm - kolano stalowe ze stopką 
dn90
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

60 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20 m3 0,06

razem m3 0,06

61 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2 m2 0,12

razem m2 0,12

62 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68 m2 0,24

razem m2 0,24

Hydrant podziemny 13H, 36H

63 KNNR 4
1119/01

Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

64 KNNR 4
1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kroćce dwukołnierzowe FF 80
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

65 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 150
Nr ST: S.03.00

kpl 4,00

66 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 80
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

67 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 150/80
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

68 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 150
Nr ST: S.03.00

szt 4,00

69 KNNR 4
1015/02

Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 89/4,0mm - kolano stalowe ze stopką 
dn90
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

70 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

(0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20)*2 m3 0,12

razem m3 0,12

71 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2*2 m2 0,24

razem m2 0,24

72 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68*2 m2 0,48

razem m2 0,48

Węzeł wodociągowy  54

73 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 150
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

74 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 100
Nr ST: S.03.00



Rodos 6.8.3.2 [7079]

Tabela przedmiaru robót Strona 6/11

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  -wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

kpl 1,00

75 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 150/150
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

76 KNNR 4
1014/04

Redukcja żeliwna FFR 150/100
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

77 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 150
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

78 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 100
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

79 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20 m3 0,06

razem m3 0,06

80 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2 m2 0,12

razem m2 0,12

81 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68 m2 0,24

razem m2 0,24

Węzeł wodociągowy  62

82 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 100
Nr ST: S.03.00

kpl 3,00

83 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 100/100
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

84 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 100
Nr ST: S.03.00

szt 3,00

85 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20 m3 0,06

razem m3 0,06

86 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2 m2 0,12

razem m2 0,12

87 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68 m2 0,24

razem m2 0,24

Hydrant podziemny  6H

88 KNNR 4
1119/01

Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm
Nr ST: S.03.00

kpl 1,00

89 KNNR 4
1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kroćce dwukołnierzowe FF 80
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

90 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 150
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

91 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 80
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

92 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 150/80
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

93 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 150
Nr ST: S.03.00

szt 2,00
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94 KNNR 4
0130/08

Zawór napowietrzająco - odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy podziemnej dn80 HAVLE
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

95 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20 m3 0,06

razem m3 0,06

96 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2 m2 0,12

razem m2 0,12

97 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68 m2 0,24

razem m2 0,24

Węzeł wodociągowy 57

98 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 80
Nr ST: S.03.00

kpl 1,00

99 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 150/150
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

100 KNNR 4
1014/04

Redukcja żeliwna FFR 150/80
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

101 KNNR 4
1702/01

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 80mm - złacze rurowe 
ULTRARANGE
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

102 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 150
Nr ST: S.03.00

szt 1,00

103 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20 m3 0,06

razem m3 0,06

104 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2 m2 0,12

razem m2 0,12

105 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68 m2 0,24

razem m2 0,24

Hydrant podziemny 76H, 85H

106 KNNR 4
1119/01

Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

107 KNNR 4
1014/02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kroćce dwukołnierzowe FF 80
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

108 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 100
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

109 KNNR 4
1109/01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 300mm montowane w komorach  -  Z 80
Nr ST: S.03.00

kpl 2,00

110 KNNR 4
1012/02

Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 140mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
- PE 100
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

111 KNNR 4
1015/02

Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 89/4,0mm - kolano stalowe ze stopką 
dn90
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

112 KNR 2-02
0238/01

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej
Nr ST: S.03.00

(0,40*0,25*0,50+0,30*0,15*0,20)*2 m3 0,12

razem m3 0,12
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113 KNR 2-02u2
0618/01

Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Nr ST: S.03.00

0,30*0,20*2*2 m2 0,24

razem m2 0,24

114 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych 5cm
Nr ST: S.03.00

0,35*0,68*2 m2 0,48

razem m2 0,48

115 KNNR 4
1014/04

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm - T 100/80
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

116 Kalkulacja
indywidualna

Końcowka zaślepka - kryza pełna
Nr ST: S.03.00

szt 2,00

3.  Przyłącza wody do budynków - do granicy posesji.
Wykopy.

Kod CPV:   45111200-0  Roboty ziemne

117 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi
Nr ST: S.01.00

228,00 m 228,00

razem m 228,00

118 KNR 2-01u1
0803/01

Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV o 
ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ boksowy
Nr ST: S.02.00

228,00*0,90*1,95 m3 400,14

-102,00*0,90*1,95 m3 -179,01

razem m3 221,13

119 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Nr ST: S.02.00

228,00*0,90*0,54 m3 110,81

-102,00*0,90*0,54 m3 -49,57

razem m3 61,24

120 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm
Nr ST: S.03.00

228,00*0,90*0,20 m3 41,04

-102,00*0,90*0,20 m3 -18,36

razem m3 22,68

121 KNNR 1
0305/02

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
Nr ST: S.02.00

zabezpieczenie istn. uzbrojenia    (3,50-1,00)*1,00*0,90*56 m3 126,00

razem m3 126,00

122 KNNR 1
0317/01

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem
Nr ST: S.02.00

zabezpieczenie istn. uzbrojenia    112,50*1,25 m3 140,63

razem m3 140,63

Zabezpieczenie ist. instalacji.

123 KNR-W 218
0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, elementy o rozpiętości 
4,00 m
Nr ST: S.01.00

kpl 56,00

124 KNR-W 218
0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, elementy o rozpiętości 
4,00m
Nr ST: S.01.00

kpl 56,00

125 KNR 5-10
0303/02

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm - dwudzielna "AROTA"
Nr ST: S.01.00

3,00*56 m 168,00

razem m 168,00

Przyłącze sieći  wodociągowej

Kod CPV: 45231112-3   Sieć wodociągowa  wraz z przyłączami.

126 KNNR 1
0412/02

Wykonanie obsybki piaskiem.
Nr ST: S.03.00

228,00*0,90*0,30 m3 61,56

-102,00*0,90*0,30 m3 -27,54

razem m3 34,02

127 KNNR 4
1009/01

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 40mm
Nr ST: S.03.00

m 228,00
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128 KNNR 4
1010/01

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 40mm metodą zgrzewania 
czołowego
Nr ST: S.03.00

21,00 złącze 21,00

razem złącze 21,00

129 KNNR 4
1606/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 
próba - 200m)
Nr ST: S.03.00

próba 1,00

130 KNNR 4
9914.3/01

Dopłata lub potrącenie na każde 10m przewodu do prób szczelności rurociągów o długości różnej od 200m lub 
500m przy średnicy nominalnej rur 50-65mm
Nr ST: S.03.00

odcinek 2,80

131 KNNR 4
1611/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m)
Nr ST: S.03.00

m 228,00

132 KNNR 4
9915/01

Dopłata lub potrącenie za każde 10m przewodu do dezynfekcji rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m 
przy średnicy nominalnej rur 50-65mm
Nr ST: S.03.00

odcinek 2,80

133 KNNR 4
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m)
Nr ST: S.03.00

m 228,00

134 KNNR 4
1201/02

Przeciski jednostopniowe o długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 100mm w gruntach kategorii III-IV
Nr ST: S.03.00

6,00*17 m 102,00

razem m 102,00

4.  Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni.
Kod CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

135 KNR.AT.-03
0101 02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
Nr ST: S.04.00

1838,00*2 m 3.676,00

416,15*2 m 832,30

189,60*2 m 379,20

razem m 4.887,50

136 KNNR 6
0802/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm - grub. 5cm
Nr ST: S.04.00

1838,00*1,40 m2 2.573,20

416,15*1,50 m2 624,23

189,60*1,40 m2 265,44

razem m2 3.462,87

137 KNNR 6
0801/08

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm - 7cm
Nr ST: S.04.00

m2 3.462,87

138 KNNR 6
0801/02

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm - grub. 20cm
Nr ST: S.04.00

1838,00*0,90 m2 1.654,20

416,15*1,00 m2 416,15

189,60*0,90 m2 170,64

razem m2 2.240,99

139 KNR 4-01
0108/18

Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: S.04.00

3462,87*0,12+2240,99*0,20*0,20 m3 505,18

razem m3 505,18

140 KNR 4-01
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km x6
Nr ST: S.04.00

m3 505,18

141 Kalkulacja
indywidualna

Koszt składowania gruzu
Nr ST: S.04.00

m3 505,18

142 KNNR 6
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
II-VI
Nr ST: S.04.00

m2 2.240,99

143 KNNR 6
0106/05

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm
Nr ST: S.04.00

m2 2.240,99

144 KNNR 6
0113/02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
Nr ST: S.04.00

m2 2.240,99
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145 KNNR 6
0308.1/03

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 6cm
Nr ST: S.04.00

1838,00*1,40 m2 2.573,20

416,15*1,50 m2 624,23

189,60*1,40 m2 265,44

razem m2 3.462,87

146 KNNR 6
0309.1/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4cm
Nr ST: S.04.00

m2 3.462,87
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1.Sieć wodociągowa.

2.Armatura sieci wodociągowej.

3.Przyłącza wody do budynków - do granicy posesji.

4.Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni.

Razem


