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Opracowanie:
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Przedmiar robot

Inwestor: Gmina Janow
PROJEKT BUDOWLANY

$ciezek rowerowych

na terenie gminy Dgbrowa Zielona

Trasy rowerowe nr 594A, 600 i 605
Modernizacja drog
Miejsca odpoczynkowe dla rowerzystow
Oznakowanie tras rowerowych

Wartosc¢ kosztorysu netto: PLN
VAT 23 % PLN
Wartosé kosztorysu brutto: PLN

Stownie ztotych:

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45233140-2 Roboty drogowe
45213350-1 Obiekty budowlane zwigzane z réznymi srodkami transportu
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

Sporzadzit: Podpis:
mgr inz. Piotr Rosciszewski

Gliwice, 14 czerwca 2011




PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé |Krot. | Jedn.

1 |MODERNIZACJA DROG

1 |KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég 16 km
w terenie réGwninnym !

2 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, 4.783.00 2
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm ’

3 |KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, POTRACENIE za kazde dalsze 5-cm gtebokosci- z | -4 783,00 m?
20cm do 15 cm

4 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5

4 873,00 m

8-cm

5 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, dodatek za kazdy dalszy 1 cm 90.00l 4 2
grubosci- ponad 8 cm do 12 cm ’

6 |KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), 4.783.00 2
mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy 2:cm ’

7 |KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), 5

. . 4783,00[ 2 m

mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1 cm- ponad 2,0 cm do 4,0 cm

8 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, 146.00 2
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm ’

9 |KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, POTRACENIE za kazde dalsze 5-cm gtebokosci- z| -146,00 m?
20cm do 15 cm

10 [KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, rozscielane mechanicznie, grubosé 146.00 2
warstwy po zageszczeniu 8:cm ’

11 [KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60m3, grunt 113 m®
kategorii lll, samochéd 5-10t-przywdz ziemi do nasypu

12 [KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74-kW (100-KM), 94400 2
grunt kategorii Il ’

13 [KNR 201/237/3 (1) Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny, 113 m3
grunt sypki kategorii I-1ll, walec 4-6-t




MIEJSCA ODPOCZYNKOWE DLA ROWERZYSTOW

14

KNR 225/206/1

Zadaszenia drewniane nie ostoniete Scianami bocznymi, budowa z drewna

iglastego okragtego- korowane, nasycone

R=1,200 M= 1,000 S= 1,000; powierzchnia zadaszen- 13,11

2 .
m*/zadaszenie

015 x 1,9 x 46 x 2 x 6 = | 52,44 m?
stopy fundamentowe stupéw
01 x 01 x 16 mx 2 szt = 0032m
zastrzaty mocujace stupy do stép
0,1 X 0,1 X 1,36 mx 4 szt. = 0,054 m?
krokwie
0,1 X 0,1 X 1,9 m X 6 szt. = 0,114 m?
zastrzaty krokwi
0,1 X 0,1 X 2 m X 2 szt. = 0,040 m?
deski potaci dachowych
0024 x 015 x 19 mx 46 szt. = 0315 m’
deski zabezpieczajace
024 x 01 x 23 mx 2 szt. = 0,110 m’
listewki do mocowania potaci dachowych
005 x 005 x 23 mx 6 szt = 0,035 m
stupy
314 x 02 x 02 mx 35 mx 2 st.= 0879m’
15|ZNPP 12/1308/5
Wykonanie stotu 2 X 2 = 4 4 szt.
16 |ZNPP 12/3001/5
Analogia-Wbudowanie zastrzatéw stalowych mocujgcych stoét 4 szt.
2 X 2 = 4
17 |ZNPP 12/1308/5
Wykonanie tawek o dtugosci do 2 mb 8 szt.
2 X 2 X 2 = 8
18|KNR 231/702/3
Analogia-Wykopanie dotu , osadzenie stupkéw stow i tawek 32 szt.
i zasypanie gruzobetonem 16 X 2 = 32
19|ZNPP 12/1308/1
Analogia-wykonanie i montaz kosza na Smieci
R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000 1,44 m?
0,30 X 0,60 X 4 X 2 = 1,44
20 (ZNPP 12/1306/2 (2)
Analogia-wykonanie i montaz stojakéw na rowery
R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000 2,00 X 0,80 «x 2 = 3,2 3,2 m?
21|NORM 1/101/1 (11)
Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci do 0,9t (samochodem
dostawczym) materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, 2 kurs
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewdz na odlegtos$¢ do 10-km
22 |NORM 1/101/1 (12)
Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci do 0,9t (samochodem
dostawczym) materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewoz za kazdy rozpoczety 1-km 2 6,00 | kurs

ponad 10-km do 70 km




OZNAKOWANIE TRASY ROWEROWE)

23

KNR 231/702/1
Wykopanie dotu, osadzenie stupkdow i zasypanie gruzobetonem
- Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi-50 *3500mm

szt.

24

KNR 231/702/3
Analogia-Wykopanie dotu , osadzenie stupkéw i zasypanie gruzobetonem
- Stupki do znakéw drogowych, drewniane zaimpregnowane , Fi 150 *3500mm

15

szt.

25

KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znakéw drogowych trasy rowerowej
R-1/Z, R-1a/P, R-1b/L, R-1b/R

32

szt.

26

KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych trasy rowerowej R-3a/KZ, R-3a/KZD,
R-3b/KS, R-3¢/KP, R-1/ZD, R-1b/LD, R-1b/RD, R-1/ZT

szt.

27

KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych trasy rowerowej R-3/DL, R-3/DR,
R-3/DZ, R-3a/KZD

szt.

28

KNR 231/703/5
Przymocowanie tablic informacyjnych o wym. 1000¥700 mm, wydruk na folii
winylowej samoprzylepnej zabezpieczonej przed UV

szt.

29

KNR 221/105/1 Wykopanie krzewow
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt.

30

KNBK 5/1302/10
Analogia-wyréwnanie kory o$nikiem szczotka druciang
18 X 0,32 m x 0,32 m =

1,84

31

KNBK 5/1302/10
Analogia-wyréwnanie kory os$nikiem szczotka druciang
1 X 0,42 m x 0,32 m=

0,13

m2

32

KNR 708/805/3
Malowanie oznakowania trasy na korze drzew- powierzchnia 20*20 cm, dwukrotni

18

2,00

element

33

KNR 708/805/3
Malowanie oznakowania trasy na korze drzew- symbol roweru

18

element

34

KNR 708/805/3
Malowanie oznakowania trasy na korze drzew- powierzchnia 30*20 cm, dwukrotni

2,00

element

35

KNR 708/805/3
Malowanie oznakowania trasy na korze drzew- symbol roweru

element

36

KNR 708/805/3
Malowanie oznakowania trasy na korze drzew- symbol roweru

20

element

37

NORM 1/101/1 (11)

Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci do 0,9t (samochodem
dostawczym) materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewdz na odlegto$é do 10-km 6 kurs

kurs

38

NORM 1/101/1 (12)

Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci do 0,9t (samochodem
dostawczym) materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewoz za kazdy rozpoczety 1-km ponad
10-km do 70 km

6,00

kurs




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Narzuty: Koszty posrednie (R+S)
Zysk (R+S+Kp)

VAT 23,00%

Nazwa elementu

Wartos¢ z narzutami

1 |MODERNIZACJA DROG

2 |MIEJSCA ODPOCZYNKOWE DLA ROWERZYSTOW

3 |OZNAKOWANIE TRASY ROWEROWE)

Suma elementéw kosztorysu

Wartosc¢ kosztorysu netto:

VAT 23,00%:

Wartos¢ kosztorysu brutto:




