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siedlec _internat KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE

1.1ROBOTY MURARSKIE
1

d.1.1
KNR 4-01 0348-
03           

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

piwnica 1.80* 2.08 + 2.73 *2.80 m2 11.39
2.83*(2.60+2*1.15+2.30+1.90)-2*1.0*2.05 m2 21.65

RAZEM 33.04
2

d.1.1
KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1.0*2.05+1.0*2.05 m2 4.10
RAZEM 4.10

3
d.1.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

piwnica 0.25*2.05*0.10 m3 0.05
RAZEM 0.05

4
d.1.1

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

4*1.20 m 4.80
RAZEM 4.80

5
d.1.1

KNR 4-01 0329-
03
ST-9

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (otwór zsypowy na węgiel)

m3

0.60*0.60*0.36 m3 0.13
RAZEM 0.13

6
d.1.1

KNR 4-01 1301-
08

Wymiana lub uzupełnienie wsypów piwnicznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.1

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami (Cegła kratówka K-1,25x12x6,5cm,kl.20)

m3

piwnica 2*0.12* 0.90*2.05+0.25*1.21*2.05 m3 1.06
3*1.75*0.36*0.80+15*2*0.34*0.3*2.05 m3 7.79

RAZEM 8.85
8

d.1.1
KNR 4-01 0306-
03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
ościeży lub powierzchni ścian

m2

2.45*0.20 m2 0.49
RAZEM 0.49

9
d.1.1

KNR 2-02 0120-
01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg. m2

2.83*(2*2.30+3*1.10+1.17)-1.0*2.05 m2 23.62
RAZEM 23.62

10
d.1.1

KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

piwnica 1.80*2.80 m2 5.04
2.83*(8.50+2.30+1.15) m2 33.82

RAZEM 38.86
11

d.1.1
KNR 4-01 0403-
01

Wykonanie ścianek przepierzeń kabin W.C. m2

2.0*(2.60+2.30+2*1.30)-4*0.80*2.0 m2 8.60
RAZEM 8.60

12
d.1.1

KNR 2-02 0803-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2*(23.62+33.82)+3*1.75*0.80 m2 119.08
RAZEM 119.08

13
d.1.1

KNR 2-02 0822-
06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2

2.0*2*(7.47+2*2.30+3*1.10+8.26+4*1.10+1.0)-(3*1.0*2.0+3*0.85*1.55+3*1.75*0.30) m2 104.59
RAZEM 104.59

14
d.1.1

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

m2

sufity 6.4+4.69+4.78+4.46+1.12+5.12+7.66 m2 34.23
0.85*2*(7.47+2*2.30+3*1.10+8.26+4*1.10+1.0)-(3*0.85*0.45)+2.85*(7.47+8.36+2.42)-3*
1.0*2.05

m2 94.07

RAZEM 128.30
15

d.1.1
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

6.4+4.69+4.78+4.46+1.12+5.12+7.66 m2 34.23
RAZEM 34.23

16
d.1.1

NNRNKB 202
2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

6.4+4.69+4.78+4.46+1.12+5.12+7.66 m2 34.23
RAZEM 34.23

17
d.1.1

KNNR 3 0601-
01                 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach (przyjęto 50% odspojonych tynków)

m2

elewacja płd 0.50*(105.02+47.50+55.55+2*1.66*8.20) m2 117.65
RAZEM 117.65

18
d.1.1

KNR 2-02 0901-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
117.65 m2 117.65

RAZEM 117.65
1.2WYMIANA STOLARKI
19

d.1.2
KNR 0-19 0929-
02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (O1
85/60)

m2

3*0.85*0.60 m2 1.53
RAZEM 1.53

20
d.1.2

KNR 0-19 0929-
03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (O2
85/155)

m2

0.85*1.55 m2 1.32
RAZEM 1.32

21
d.1.2

KNR 0-19 0929-
04

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 (
O5 175/80)

m2

3*1.75*0.80 m2 4.20
RAZEM 4.20

22
d.1.2

KNR 0-19 0929-
10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV
o pow. do 2.5 m2 (O3 145/145)

m2

4*1.45*1.45 m2 8.41
RAZEM 8.41

23
d.1.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV
o pow. ponad 2.5 m2 (O6 175/155)

m2

3*1.75*1.55 m2 8.14
RAZEM 8.14

24
d.1.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV
o pow. ponad 2.5 m2 okno trzykwaterowe (O4 220/145)

m2

2.20*1.45 m2 3.19
RAZEM 3.19

25
d.1.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV
o pow. ponad 2.5 m2 (O7 175/205)

m2

23*1.75*2.05 m2 82.51
RAZEM 82.51

26
d.1.2

KNR 2-02 1016-
01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlo-
kalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.2

KNR 2-02 1016-
02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlo-
kalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

28
d.1.2

KNR 2-02 1017-
01              

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone D1 90/
205

m2

0.90*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

29
d.1.2

KNR 2-02 1017-
01              

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone D2
100/205

m2

7*1.0*2.05 m2 14.35
RAZEM 14.35

30
d.1.2

KNR 4-01 0320-
02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł ( ościeżnica
stalowa kątowa, kolor wg RAL 8028 brązowy)

m2

4*0.90*2.05 m2 7.38
RAZEM 7.38

31
d.1.2

KNR 2-02 1017-
01              

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne ppoż.EI 30, pełne fabrycznie  wykoń-
czone,  100cm z  okuciem , samozamykacz ramieniowy, 

m2

1.0*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05

32
d.1.2

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana drzwi zewnętrznych  na drzwi  z PCV (D3 135/205) m2

1.35*2.45 m2 3.31
RAZEM 3.31

33
d.1.2

KNR 2-02 1009-
06

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.2 m2 PCV (do drzwi D3 40/
135)

m2

0.40*1.35 m2 0.54
RAZEM 0.54

34
d.1.2

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana drzwi zewnętrznych  na drzwi  z PCV D4 158/210 m2

1.58*2.10 m2 3.32
RAZEM 3.32

35
d.1.2

KNR 2-02 1009-
06

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.2 m2 PCV (do drzwi D4 90/
160)

m2

0.88*1.58 m2 1.39
RAZEM 1.39

36
d.1.2

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana drzwi wewnętrznychh  na drzwi  z PCV D4 158/210 pojedynczo szklone m2

1.58*2.10 m2 3.32
RAZEM 3.32

37
d.1.2

KNR 2-02 1009-
06

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.2 m2 PCV (do drzwi D4 90/
160) pojedynczo szklone

m2

0.88*1.58 m2 1.39
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.39

2SCHODY ZEWNĘTRZNE
38

d.2
KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - ręczne układanie beto-
nu

m3

0.75*0.40*(1.40+2.87)+0.40*1.20*1.55 m3 2.03
RAZEM 2.03

39
d.2

KNR 2-02 0207-
02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu m2

1.40*(0.75+2*1.74+0.92)+2.87*(1.35+1.74+0.90) m2 18.66
RAZEM 18.66

40
d.2

KNR 2-02 0207-
07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie beto-
nu
Krotność = 17

m2

18.66 m2 18.66
RAZEM 18.66

41
d.2

KNR 2-02 0218-
02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu m2

2*1.20*2.70+1.55*2.67+1.65*1.80 m2 13.59
RAZEM 13.59

42
d.2

KNR 2-02 0218-
06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie beto-
nu
Krotność = 12

m2

13.59 m2 13.59
RAZEM 13.59

43
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

0.300 t 0.30
RAZEM 0.30

3OCIEPLENIE 
44

d.3
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

8.24*(2*1.0+36.80+2*1.66)+7.96*(9.61+1.87+11.51)+7.67*(2*1.0+36.80) m2 827.67
RAZEM 827.67

45
d.3

KNNR 2 1505-
01              

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

8.24*(4*1.0+36.80+2*1.66)+7.96*(9.61+1.87+11.51)+7.67*(4*1.0+36.80) m2 859.49
RAZEM 859.49

46
d.3

KNR 2-02 0925-
01            

Osłony okien folia polietylenowa m2

23*1.75*2.05+8*1.75*1.55+9*0.80*1.75+2*2.20+1.45+4*0.60*0.40 m2 123.62
RAZEM 123.62

47
d.3

KNR 0-23 2611-
01             

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

105.02+47.50+55+55+52.69+153.11+62.09+79.74+2*4.63+13.24+9.47+6.43+0.87+4.53+
2*1.66*8.24

m2 681.31

RAZEM 681.31
48

d.3
KNR-AT-31
0203-05         

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża w tech-
nologii BAUMIT open® wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 2mm Baumit Na-
nopor Top- roboty wykonywane ręcznie

m2

105.02+47.50+55.55+2*1.66*8.20+52.69+153.11+62.09+14.85+79.74 m2 597.77
RAZEM 597.77

49
d.3

KNR-AT-31
0704-02        

Kołkowanie kołkami z trzpieniem plastikowym  do styropianu BAUMIT KI 200 m2

597.77 m2 597.77
RAZEM 597.77

50
d.3

KNR-AT-31
0205-01            

Ocieplenie cokołu budynków płytami ocieplajacymi XPS - STYRISOL gr. 10 cm klejonymi
do podłoża w technologii BAUMIT open® wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej Baumit
MosaikTop

m2

2*4.63+13.24+9.47+6.43+0.87+4.53 m2 43.80
0.20*(2*36.80+2*11.31+2*1.66) m2 19.91

RAZEM 63.71
51

d.3
KNR-AT-31
0704-02           

Kołkowanie kołkami z trzpieniem plastikowym  do styropianu BAUMIT KI 90 m2

43.80 m2 43.80
RAZEM 43.80

52
d.3

KNR-AT-31
0203-07            

Ocieplenie oscieży okien budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi do podłoża
w technologii BAUMIT open® wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 1mm Bau-
mit Nanopor Top - roboty wykonywane ręcznie

m2

0.25*(23*(1.75+2*2.0)+8*(1.75+2*1.50)+6*(0.80+2*1.70)+3*(0.80+2*1.70)+2*(2.20+2*1.40)
+4*(0.60+2*0.35)+2*2.90*1.58+2*2.05+1.0+2*2.40+1.35)

m2 60.92

RAZEM 60.92
53

d.3
KNR-AT-31
0703-01
ST.2

Montaż listew  początkowych m

2*36.80+2*11.31+2*1.66 m 99.54
RAZEM 99.54

54
d.3

KNR-AT-31
0702-03           

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami w technologii  BAUMIT m2
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2.0*(2*36.80+2*11.31+2*1.66) m2 199.08

RAZEM 199.08
55

d.3
KNR-AT-31
0702-01           

Montaż profili narożnikowychz pcv z wtopioną siatką z włókna szklanego  BAUMIT mb

4*8.25+3*7.60 mb 55.80
23*(1.75+2*2.0)+8*(1.75+2*1.50)+6*(0.80+2*1.70)+3*(0.80+2*1.70)+2*(2.20+2*1.40)+4*(
0.60+2*0.35)+2*2.90*1.58+2*2.05+1.0+2*2.40+1.35

mb 243.66

RAZEM 299.46
56

d.3
KNR 2-31 1207-
06

Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

0.50*(2*36.80+2*11.31+2*1.66) m2 49.77
RAZEM 49.77

57
d.3

KNR 2-31 0502-
06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pia-
skiem Uzupełnienie przyjeto 30% uszkodzonych)

m2

0.50*(2*36.80+2*11.31+2*1.66) m2 49.77
RAZEM 49.77

58
d.3

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m

2*36.80+2*11.31+2*1.66 m 99.54
RAZEM 99.54

59
d.3

Czas pracy rusztowań grupy 1

4OBRÓBKI BLACHARSKIE
4.1Budynek frontowy
60

d.4.1
KNR 4-01 0535-
07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nadającej się do użytku

m2

0.50*(2*11.30+36.80) m2 29.70
RAZEM 29.70

61
d.4.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

parapety 0.35*(34*1.70+6*0.80+2*2.20+4*0.60) m2 24.29
pasy nadrynno-
we ogniomur

0.50*(2*11.30+36.80)+0.15*36.80 m2 35.22

RAZEM 59.51
62

d.4.1
KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27.76+7.70 m 35.46
RAZEM 35.46

63
d.4.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3*7.70 m 23.10
RAZEM 23.10

64
d.4.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

2*21 m 42.00
RAZEM 42.00

65
d.4.1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

23.10 m 23.10
RAZEM 23.10

5REMONT DACHU
66

d.5
KNR 2-02 0216-
01            

Żelbetowe płyty  grubości 5 cm płaskie (nakrywy kominów) - ręczne układanie betonu m2

0.45*(1.30+1.45+1.05+2.15+0.60+1.40+1.05+1.45+1.35+1.35+1.50) m2 6.59
RAZEM 6.59

67
d.5

KNR 4-01 0311-
01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1
ceg.

m3

0.25*0.60*6.0 m3 0.90
RAZEM 0.90

68
d.5

KNR 2-02 0901-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II kominy m2

0.60*(22*0.40+2*(1.22+1.37+0.96+2.10+0.55+1.34+0.98+1.40+1.29+1.28+1.46)) m2 22.02
RAZEM 22.02

69
d.5

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa m2

36.00*10.71-(1.66*9.72+8.10*2.02)-0.40*(1.22+1.37+0.96+2.10+0.55+1.34+0.98+1.40+
1.29+1.28+1.46)

m2 347.48

RAZEM 347.48
70

d.5
KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa m2

347.48 m2 347.48
RAZEM 347.48

71
d.5

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej 2,5cm m2

347.48 m2 347.48
RAZEM 347.48

72
d.5

KNR-W 2-02
0611-03

Rozebranie izolacji cieplnej z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho 5cm m2
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347.48 m2 347.48

RAZEM 347.48
73

d.5
KNR-W 4-01
0802-05

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/4 cegły m2

347.48*0.25 m2 86.87
RAZEM 86.87

74
d.5

KNR-W 2-02
0611-03

Rozebranie izolacji cieplnej z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho 7cm m2

347.48 m2 347.48
RAZEM 347.48

75
d.5

KNR 4-04 0509-
03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

347.48 m2 347.48
RAZEM 347.48

76
d.5

KNR 0-22 0528-
01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygo-
towanie podłoża

m2

347.48 m2 347.48
RAZEM 347.48

77
d.5

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk-
cji na zaprawie

m2

347.48 m2 347.48
RAZEM 347.48

78
d.5

KNR-AT-31
0704-02        

Kołkowanie kołkami z trzpieniem plastikowym  do styropianu BAUMIT KI 260 m2

597.77 m2 597.77
RAZEM 597.77

79
d.5

KNR 0-22 0528-
02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie m2

347.48 m2 347.48
RAZEM 347.48

80
d.5

KNR 0-22 0529-
06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb 

22*0.40+2*(1.22+1.37+0.96+2.10+0.55+1.34+0.98+1.40+1.29+1.28+1.46) mb 36.70
RAZEM 36.70

81
d.5

KNR 4-04 0901-
05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

8*1.41 m 11.28
RAZEM 11.28

82
d.5

KNR 4-04 0901-
06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

11.28 m 11.28
RAZEM 11.28

83
d.5

KNR 4-04 0901-
07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

11.28 m 11.28
RAZEM 11.28

84
d.5

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

0.12*(33.04+4.10)+0.02*117.65+347*(0.025+0.12)+0.07*86 m3 63.14
papa 347*3*0.01 m3 10.41

RAZEM 73.55
85

d.5
KNR 4-04 1105-
02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 15

m3

0.12*(33.04+4.10)+0.02*117.65+347*(0.025+0.12)+0.07*86 m3 63.14
papa 347*3*0.01 m3 10.41

RAZEM 73.55
6ROBOTY DODATKOWE

86
d.6

KNR 4-01 0348-
03           

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3*3.41*1.83-2.0*0.80 m2 17.12
RAZEM 17.12

87
d.6

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

88
d.6

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.6

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.6

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami (Cegła kratówka K-1,25x12x6,5cm,kl.20)

m3

0.12*0.9*2.05 m3 0.22
RAZEM 0.22
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91

d.6
KNR 4-01 0711-
02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pusta-
ków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

2*.90*2.05+6*0.15*3.41 m2 6.76
RAZEM 6.76

92
d.6

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

m2

2*3.41*3.50+1.83*3.50-2*0.90*2.05 m2 26.59
RAZEM 26.59
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