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Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.1            Podstawa opracowania
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
 
1.2           Uwagi
 
1  Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna  nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kotłownia TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Ko Z RAZEM
1 Roboty demonta Ŝowe
2 Roboty monta Ŝowe
3 Drobne roboty budowlane

RAZEM

Słownie:  
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Kotłownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty demonta Ŝowe
1

d.1
KNNR 8
0529-07

DemontaŜ kotła wodnego kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNNR 8
0503-07

DemontaŜ pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNNR 8
0502-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o śr.15-20 mm o połączeniach spawanych m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

4
d.1

KNNR 8
0502-02

DemontaŜ rurociągu stalowego o śr.25-32 mm o połączeniach spawanych m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNNR 8
0502-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach spawanych m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

KNNR 8
0514-03

DemontaŜ zaworu zaporowego,zwrotnego Ŝeliwnego i staliwnego kołnierzowe-
go o śr.40-50 mm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1

KNNR 8
0514-02

DemontaŜ zaworu zaporowego,zwrotnego Ŝeliwnego i staliwnego kołnierzowe-
go o śr.25-32 mm

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KNR 2-16
0606-01

DemontaŜ płaszcza ochronnego azbestowo-cementowego o grubości 10 mm
na izolacji rurociągów
Wsp. do R - 0,3

m2

18.75 m2 18.750
RAZEM 18.750

9
d.1

KNR 2-16
0614-01

DemontaŜ wzmocnienia izolacji z siatki tkanej na rurociągach o śr.zewn. do 89
mm
Wsp. do R - 0,3

m2

18.75 m2 18.750
RAZEM 18.750

10
d.1

KNR 2-16
0313-01

DemontaŜ izolacji o grubości 50 mm maty z wełny mineralnej o śr.zewn. do 55
mm
Wsp. do R -0,3

m2

18.75 m2 18.750
RAZEM 18.750

11
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie wełny mineralnej i płaszcza samochodami skrzyniowymi na od-
ległość do 1 km

m3

18.75 m3 18.750
RAZEM 18.750

12
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie wełny mineralnej i płaszcza samochodami skrzyniowymi - za kaŜ-
dy następny 1 km
Krotność = 15

m3

18.75 m3 18.750
RAZEM 18.750

13
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji wełny mineralnej i płaszcza m3

18.75 m3 18.750
RAZEM 18.750

2 Roboty monta Ŝowe
14

d.2
KNNR 4
0501-03

Kocioł na pellet 50 kW wraz z czopuchem kocioł

1 kocioł 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 7-08
0201-02
analogia

Regulator kotła obsługujący trzy pompy w tym dwie z mieszaczami ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa H= 3,6m Q= 1,4 m3/h kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa H= 2m, Q=1,3 m3/h kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Kotłownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 7-07
0102-01

Pompa H= 3,0m Q= 1,5 m3/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

KNNR 4
0506-03

Zasobnik ciepłej wody uŜytkowej 500l szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.2

KNNR 4
0504-02

Wymiennik 50 kW parametry 80-70/70-50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNNR 4
0411-01

Automatycznymi regulator przepływu z funkcją ograniczania jego wartości
maksymalnej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.2

KNNR 4
0411-02

Zawór odcinający DN20 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

23
d.2

KNNR 4
0411-03

Zawór odcinający DN25 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.2

KNNR 4
0411-05

Zawór odcinający DN40 szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

25
d.2

KNNR 4
0411-06

Zawór odcinający DN50 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNNR 4
0411-02

Filtr siatkowy DN20 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNNR 4
0411-03

Filtr siatkowy DN25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNNR 4
0411-05

Filtr siatkowy DN40 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2

KNNR 4
0411-06

Filtr siatkowy DN50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNNR 4
0411-02

Zawór zwrotny DN20 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.2

KNNR 4
0411-03

Zawór zwrotny DN25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNNR 4
0411-05

Zawór zwrotny DN40 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.2

KNNR 4
0411-06

Zawór zwrotny DN50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNNR 4
0411-03

Regulator ze wskaźnikiem przepływu + zawór do napełniania  i opróŜniania in-
stalacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNNR 4
0511-09

Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne o poj. 140 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2

KNNR 4
0511-05

Naczynie do wody o poj. 300 litrów szt.

1 szt. 1.000
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Kotłownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

37
d.2

KNNR 4
0511-03

Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. o poj. 80 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNNR 4
0411-02

Zawór ze złączką do węŜa DN 20 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2

KNNR 4
0514-02

Rozdzielacz Dn65, 1,0 m - 2 szt. m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

40
d.2

KNNR 4
0140-04

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNNR 4
0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

KNNR 4
0411-03

Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25/kvs=10
Wsp do R- 1,5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNNR 4
0411-01

Kurek spustowy  DN 15 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

44
d.2

KNNR 4
0412-06

Odpowietrznik z zaworem kulowym DN 15 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

45
d.2

KNNR 4
0412-06

Odpowietrznik z zaworem kulowym szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

46
d.2

KNNR 4
0510-01

Zbiornik na glikol o pojemnosci 25dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNNR 4
0229-01

Zlew stalowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNNR 4
0218-01

Kratka kanalizacyjna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNNR 4
0531-04

Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

50
d.2

KNNR 4
0531-03

Termometr  0-100 °C szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

51
d.2

KNNR 4
0524-02

Zawór bezpieczeństwa 3/4" 6bar szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

52
d.2

KNNR 4
0524-02

Zawór bezpieczeństwa 3/4" 3bar szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNNR 4
0411-05

Zasuwa odcinająca DN40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa cyrkulacyjna z zegarem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2

KNNR 4
0411-04

Zawór termostatyczny antylegionella DN40 szt.
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Kotłownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
56

d.2
KNNR 4
0510-01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 48 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2

KNNR 4
0411-04

Zawór odcinający DN32 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.2

KNNR 4
0411-04

Zawór zwrotny DN32 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

KNNR 4
0411-04

Filtr siatkowy DN32 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2

KNR 0-35
0132-01

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA;
śr. nominalna przyłączy 1/2"

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2 kalk. własna

Jonowy zmiękczacz wody o wydatku 1,5 m3/h szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2

KNNR 4
0411-01

Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN15/kvs=2,5
Wsp do R- 1,5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNNR 4
0411-04

Zawór trójdrogowy Dn32 z siłownikiem
wsp do R-1,5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2

KNNR 4
0411-05

Zawór trójdrogowy  Dn40 z siłownikiem
wsp do R-1,5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa H= 2,8m Q= 1,6 m3/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2

KNNR 4
0432-03

Kolektor słoneczny powierzchni obliczeniowej 2,5 m2,sprawności optycznej nie
mniejszej niŜ 81% z powłoka wysokoselektywną o współczynniku absorpcji
95%, emisji < 5%

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

67
d.2

KNR 7-08
0701-01
analogia

Regulator solarny 911 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2

KNR 7-08
0701-01
analogia

Regulator solarny 912 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2 kalk. własna

Uniwersalny zestaw montaŜowy dla 4 kolektorów dach płaski kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

70
d.2

KNNR 4
0429-06

Podejscia pod kolektory dz 22 mm - p/a kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

71
d.2 kalk. własna

Rura ze stali węglowej, ocynkowana o śr. 22x1,5 mm m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

72
d.2 kalk. własna

Rura ze stali węglowej, ocynkowana o śr. 28x1,5 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

73
d.2 kalk. własna

Rura ze stali węglowej, ocynkowana o śr. 35x1,5 mm m
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Kotłownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44 m 44.000

RAZEM 44.000
74

d.2 kalk. własna
Rura ze stali węglowej, ocynkowana o śr. 42x1,5 mm m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

75
d.2

KNNR 4
0128-02
analogia

Płukanie instalacji solarnej m

32+12+44+21 m 109.000
RAZEM 109.000

76
d.2

KNNR 4
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 
109 urządz. 109.000

RAZEM 109.000
77

d.2
KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej gr.40 mm m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

78
d.2

KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej gr.50 mm m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

79
d.2

KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej gr.60 mm m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

80
d.2

KNR-W 2-16
0602-01

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew. do 55 mm m2

5+15+12 m2 32.000
RAZEM 32.000

81
d.2 kalk. własna

Napełnienie instalacji glikolem propylenowym ERGOLIT-ECO - 150 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.2

KNNR 4
0403-02

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścia-
nach w budynkach

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

83
d.2

KNNR 4
0403-03

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścia-
nach w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

84
d.2

KNNR 4
0403-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścia-
nach w budynkach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

85
d.2

KNNR 4
0403-05

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścia-
nach w budynkach

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

86
d.2

KNNR 4
0105-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

87
d.2

KNNR 4
0105-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

88
d.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji m

18+10+20+80+18+20 m 166.000
RAZEM 166.000

89
d.2

KNNR 4
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 
166 urządz. 166.000

RAZEM 166.000
90

d.2
KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.
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Kotłownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
91

d.2
KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.085*18+0.104*10+0.132*20+0.151*80 m2 17.290
RAZEM 17.290

92
d.2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

17.29 m2 17.290
RAZEM 17.290

93
d.2

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm

m2

17.29 m2 17.290
RAZEM 17.290

94
d.2

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm

m2

17.29 m2 17.290
RAZEM 17.290

95
d.2

KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej gr.20 mm m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

96
d.2

KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej gr.30 mm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

97
d.2

KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej gr.40 mm m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

98
d.2

KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej gr.50 mm m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

99
d.2

KNR 2-16
0614-01

Wzmocnienie izolacji siatką tkana na rurociągach o śr.zew.do 89 mm m2

4+6+45+3 m2 58.000
RAZEM 58.000

100
d.2

KNR 2-16
0618-01
analogia

Płaszcz ochronny PVC rurociągów m2

58 m2 58.000
RAZEM 58.000

101
d.2

KNNR 4
0224-01

Studnia schładzajaca fi 500 z zamknięciem szczelnym z zasyfonowaniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.2 kalk. własna

Dostawa rur na tuleje ochronne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2 kalk. własna

Uszczelnienie przejść przez przegrody p.poŜ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.2 kalk. własna

Dostawa sprzętu przeciwpoŜarowego - gaśnica proszkowa GP-4x/ABC - szt 1,
koc gaśniczy - 1 szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaŜ tablic informacyjnych, ostrzegawczych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

106
d.2 kalk. własna

Odbiór kominiarski kotłowni kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.2 kalk. własna

Odbiór Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń kotłowni kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.2 kalk. własna

Przeszkolenie obsługi kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Kotłownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109
d.2 kalk. własna

Wykonanie instrukcji  p.poŜ. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.2

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %-kanał zetowy o wym.400x100mm

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

111
d.2

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne o wym.400x100mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

112
d.2

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne o wym.200x100 mm - do przewodów murowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.2

KNR-W 2-17
0135-02

Klapa p.poŜ Ei 120 owym.400 x 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.2

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %-kanał owym14x14cm

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

115
d.2

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne o wym.300x100mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.2

KNR 2-16
0101-01

Maty z wełny mineralnej o odporności ogniowej 120 m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

3 Drobne roboty budowlane
117
d.3

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub Ŝelbeto-
wych

m2

(0.5+0.6+1.5+1.5+1.3+1.3+1+0.8+1+0.75+3.8+3.8+1)*0.15 m2 2.828
RAZEM 2.828

118
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

0.114 t 0.114
RAZEM 0.114

119
d.3

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - co-
kołypod zbiorniki i kocioł

m3

(0.5*0.6+1.5*1.3+1*0.8+1*0.75+1*3.8)*0.15 m3 1.140
RAZEM 1.140

120
d.3

KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

121
d.3

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

122
d.3

KNR 7-28
0205-10

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentyla-
cyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

124
d.3

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach
Krotność = 3

m2

11.5+7.2+7.8 m2 26.500
RAZEM 26.500

125
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

43.4+22.35+24.2+11.5+7.2+7.8 m2 116.450
RAZEM 116.450

126
d.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntujacymi - powierzchnie posadzek m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
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127
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

128
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

129
d.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe ścian m2

43.4+22.35+24.2 m2 89.950
RAZEM 89.950

130
d.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntujacymi - powierzchnie sufitów m2

11.5+7.2+7.8 m2 26.500
RAZEM 26.500

131
d.3

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach m2

89.95 m2 89.950
RAZEM 89.950

132
d.3

KNR 4-01
0713-04

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

133
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

89.5 m2 89.500
RAZEM 89.500

134
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

135
d.3

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.3

KNR 2-02
1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

137
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

138
d.3

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES ; płytki 30x30 cm układane na
klej metodą kombinowaną

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

139
d.3

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

14*2+11*2+11.2*2 m2 72.400
RAZEM 72.400

140
d.3

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

72.4 m2 72.400
RAZEM 72.400

141
d.3

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

0.5+0.6+1.5+1.5+1.3+1.3+1+0.8+1+0.75+3.8+3.8+1 m 18.850
RAZEM 18.850

142
d.3

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

18.85 m 18.850
RAZEM 18.850

143
d.3

KNR 0-19
1024-06
analogia

MontaŜ drzwi EI60 o wym.100x210cm - 1szt. m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

144
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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145
d.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

146
d.3 kalk. własna

Koszt składowania gruzu m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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