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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Siedlcu wraz z wymianą źródła

ciepła i instalacją solarną
ADRES INWESTYCJI   :     Siedlec ul. Szkolna 8,  42 – 253, Janów, działka nr 265/5 
INWESTOR   :     Gmina Janów
ADRES INWESTORA   :     ul. Częstochowska 1, 42 - 253 Janów
BRANśA   :     KONSTRUKCJA POD SOLARY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Wojciech Norberciak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inŜ. Jacek Płoszaj
DATA OPRACOWANIA   :     2011-05-24

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty ogólne [Ko] .................................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Ko(R), S+Ko(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.1            Podstawa opracowania
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
 
1.2           Uwagi
 
1  Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna  nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



siedec konstrukcja TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Ko Z RAZEM
1 KOLEKTORY  SŁONECZNE 

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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siedec konstrukcja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KOLEKTORY  SŁONECZNE 
1

d.1
KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t

1.64593 t 1.646
RAZEM 1.646

2
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

70.78 m2 70.780
RAZEM 70.780

3
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna  warstwa - krot-
ność x 2 razy

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

ZKNR C-2
0703-06

MontaŜ kotew wklejanych; wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 100 mm w beto-
nie

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

6
d.1

KNNR 3
0503-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy per-
for.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNNR 3
0503-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/
elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.)

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000
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