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1. Wymagania ogólne 

 
1.1. Obowi ązki Inwestora 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora  programem 
realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
- Zawiadomienie właściwych organów: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,22-460 Szczebrzeszyn, ul. Klukowskiego 3 
- najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków . 

 

1.2. Obowi ązki Wykonawcy 

• Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - 
zaakceptowany przez Inwestora 

• Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

• Zorganizowanie terenu budowy 
• Zabezpieczenie dostawy mediów 
• Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności 

paliwem, olejem, chemikaliami. 
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
c) Możliwością powstania pożaru 
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

• Ochrona istniejących urządzeń. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca 
ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

• Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 
końcowego robót). 

• Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 
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• Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia 

1.3. Materiały i sprz ęt 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót 

Składanie materiałów w/g asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

 

 1.4. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w 
ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli robót budowlanych). 

 

1.5. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
• dziennik budowy, 
• księgę obmiarów, 
• atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
• protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika 
budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora 
nadzoru inwestorskiego przysługuje także:  
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• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  
• autorowi projektu,  
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 

1.6. Kontrola jako ści robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 
organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać: 
• terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie, 
• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 
• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Wykonawca. 
 

1.7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar 
powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
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przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich 
zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 
szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

1.8. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej . 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

1.9. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 
następujące dokumenty: 
• Dokumentację projektową 
• Receptury i ustalenia technologiczne 
• Dziennik budowy i księgi obmiaru 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
• Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
• Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
• Sprawozdanie techniczne 
• Dokumentację powykonawczą 
• Operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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1.10. Tok post ępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 
końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 
stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

         2. Roboty izolacyjne ścian zewn ętrznych (S.T.5) 
Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV: 45324000-4 Tynkowanie 

 
2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przy realizacji zadania Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.2.Zakres robót 

• Przygotowanie podłoża pod ocieplenie  
• Po przygotowaniu powierzchni pokrycie systemowym preparatem    gruntującym. 
• Montaż płyt styropianowych ocieplajacych 
• Klejenie siatki wzmacniającej 
• Nałożenie tynku  

 
2.3.Materiały 

• Preparat do gruntowamia podloża podkład Silikatowy Baumit  (Baumit Silkagrund).. 
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• Płyty styropianowe: do wykonania ocieplenia ścian budynku należy zastosować  płyty 
odmiany Płyta styropianowa   Baumit OPEN® FassadenPlatte. Styropian powinien być 
sezonowany nie krócej niż 6-8 tygodni. 

• Płyty Styrodur: ściany fundamentowe o gr.-8 cm Płyty STYRODUR 2800 C, wielkość 
płyty 125x60 cm, polistyren ekstrudowany XPS, klasyfikacja ogniowa E, materiał 
samogasnący, gęstość pozorna 30 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła 0,032- 
0,038 W/mK/, nasiąkliwość 0,3% 

• Wierzchnia wyprawa tynkarska: Powierzchnię ocieplonych ścian pokryć 
cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym. Baumit NanoporTop  tynk dekoracyjny 
Nanopor 1,5  

• Pozostałe materiały do ocieplenia: 
- Baumit OpenContact  biała zaprawa klejowo-szpachlowa 
- Baumit OpenTex siatka z włókna szklanego kołki mocujące plastikowe z rdzeniem 

metalowym do wbijania ( np. KI –180M) lub wkręcania (np. KI –180N). 
- profile zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplania  

 
2.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty 
kierująca i murarska, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
 

           2.5.Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna. 
 
2.6. Wykonanie robót  
1. Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu 

szczotek i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
2. Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami 

aluminiowymi i ewentualnie wyrównać przez  przyklejenie cienkiego styropianu. 
3. Przed przystąpieniem do klejenia należy przymocować listwy startowe o żądanej 

szerokości .  
4. Masę klejową Baumit OpenContact  biała zaprawa klejowo-szpachlowa nałożyć na 

tylną stronę płyty metodą pasowo-brzegową tak aby ca 40% powierzchni płyty  było 
założone  i miało kontakt z podłożem.  

5. Płyty kleić na tzw. mijankę. Płyty kleić na styk, ewentualnie szczeliny uzupełnić 
paskami styropianu. Ściany okleić styropianem grubości 12cm.  

6. Po wyschnięciu  zaprawy , z reguły w ciągu 24 godzin można przystąpić do 
kołkowania  łącznikami plastikowymi z rdzeniem metalowym do wbijania ( np. KI –
180M) lub wkręcania (np. KI –180N). 

7. Następnie  założyć na całej powierzchni zaprawę szpachlową Baumit OpenContact  
biała zaprawa klejowo-szpachlowa i zatopić siatkę z włókna szklanego Baumit 
OpenTex przewidziną stosowną aprobatą techniczną dla systemu Baumit .Zalecana 
grubość warstwy zbrojonej z masy szpachlowej 3-4 mm. Klejenie siatki wykonać po 
upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić 
minimum 5cm.  Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą 
warstwą gr. ok. 2mm i natychmiast przyklejać siatkę z włókna szklanego, wciskając ją 
w masę packą stalową. Klejenie wykonać podczas suchej pogody – opady i wilgoć 
zmniejszają przyczepność masy klejącej. 

8. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy 
klejącej gr. Ok. 1 mm, aż do całkowitego przykrycia siatki.   
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9. Po upływie 3 – 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny masy 
papierem ściernym i ewentualne nałożenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. 
ok. 1 mm. Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania 
siatki na krawędziach ocieplanych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej 
na styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na 
ościeża (podokienniki). Gruntowanie pod tynki środkiem o nazwie Baumit Silkagrund. 
Przystąpienie do nakładania wyprawy tynkarskiej przwidzianej w  systemie  o 
żądanym uziarnieniu Baumit NanoporTop  tynk dekoracyjny Nanopor 1,5 

 
2.7.Kontrola jako ści  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

 
2.8.Jednostka obmiaru  
[m2 ] tynków  oraz malowanych powierzchni na elewacji. 
 
2.9.Odbiór 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim na podstawie 
odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją projektową. 
 
2.10.Podstawa płatno ści  
 Zgodnie z obmiarem [m2 ]po odbiorach poszczególnych robót. 
 
2.11.Przepisy zwi ązane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN:EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie” 
PN-EN ISO 6946; 1998 dotycząca ochrony cieplnej budynków 
AT-15-4995/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
budynków systemami BAUMIT  

 

     3.Roboty blacharskie (S.T.2) 
              Kody: CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien 

CPV: 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 

 

3.1. Przedmiot  
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich w 
zakresie zadania: Termomodernizacji Budynku  Schroniska 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
  

3.2. Zakres 
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Zakres robót objętych S.T. obejmuje demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
demontaż i montaż rur spustowych, wykonanie i montaż parapetów okiennych, 
zewnętrznych i okładanie parapetów wewnętrznych 

 
3.3. Materiały 
Blacha stalowa płaska 0,75mm z powłoką poliestrową. 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej 120mm, rynny dachowe z blachy 
ocynkowanej powlekanej 150mm, uchwyty rynnowe i rurowe. 
 
3.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice,  
 
3.5. Transport 
Samochodowy i ręczny na placu budowy. 
 
3.6. Wykonanie robót 
Demontaż starych parapetów okiennych, przygotowanie podłoża, montaż nowych. 
Demontaż  rynien dachowych i rur spustowych  wykonanych z blachy, , montowanie 
nowych uchwytów na dachu i ścianach. W przypadku mocowania obróbki w ściankach 
wykuć otwory co 50 cm na drewniane klocki. Zamontować klocki, położyć warstwę z siatki 
z włókna szklanego przy użyciu szpachli klejowej. Położyć warstwę podkładową papy lub 
izofoli, następnie przytwierdzić wkrętami pasy blachy łączonej na rąbki leżące, uformować 
spadek w stronę wnętrza budynku. Wyprofilować odboje przy elementach ponad 
dachowych, uformować spadek w stronę wnętrza budynku, zakonserwować blachę. W 
pasach nadrynnowych mocowanie do dachu na wkręty do blachy.  
Rynny i rury spustowe montować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w karcie 
produktu. 
Aby wykonać obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, należy wykonać następujące 
prace: obłożenie blachą wiatrówek /ilość zgodna z przedmiarem/ - m2,obróbka kominów 
/ilość zgodna z przedmiarem/ - m2 obłożenie blachą pasów nadrynnowych, koryt /ilość 
zgodna z przedmiarem/ - m2,wyprofilowanie odbojów przy elementach ponad dachowych 
/ilość zgodna z przedmiarem/ - mb montaż rynien i rur spustowych /ilość zgodna z 
przedmiarem/ - mb; 

 
3.7. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów estetyki 
wykonania. Należy sprawdzić łączenie i sposób mocowania arkuszy, szerokość i i sposób 
łączenia zakładów poprzecznych i podłużnych . 
Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowych należy przeprowadzić wzrokowo , 
zwracając uwagę na możliwość przelewania się wody przez rynnę. 
Sprawdzenie rynien polegać będzie na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w 
zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien i połączeń ich poszczególnych 
odcinków i przy rurach spustowych 

 
3.8 Jednostka obmiaru 
[m2] obróbki blacharskiej, [mb] rur spustowych i rynien dachowych. 
 
3.9. Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej,  
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3.10. Podstawa płatno ści 
Za [m2], [mb] obróbki blacharskiej. 
 
 
3.11. Przepisy zwi ązane 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-94701:1999- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001- Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 607:1999- Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 
wymagania i badania 
Własności materiałowe blachy stalowej powlekanej. 
 

 4.Roboty malarskie (S.T.3) 
 

              Kody  CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
4.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich  S.T. 
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
4.2. Zakres 
Przygotowanie podłoża na istniejących elementach, oczyszczenie, szpachlowanie 
ubytków, malowanie elementów zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynków 
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach 
- zagruntowanie płynem wzmacniającym 
- malowanie ścian farbą silikonową kolorową 

 
4.3. Materiały 
farba olejna ogólnego stosowania , szpachlówka celulozow farba silikatowa  kolorowa , 
farba emulsyjna lateksowa środki gruntujące 

 
4.4. Sprzęt 
 Pomosty robocze, rusztowania, taczki, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, betoniarka 
elektryczna, pędzle szczotki druciane., wałki, szpachelki 
 
4.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
4.6. Wykonanie robót   
Przygotowanie podłoża po robotach remontowych oczyszczenie szczotką powierzchni z 
kurzu i pyłu, metalowych i żeliwnych - oczyszczenie z zaprawy rdzy przygotowanie 
(szpachlówki) naprawa pęknięć i uszkodzeń malowanie farba renowacyjna wg 
uzgodnionej kolorystyki 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone, umyte wodą i zagruntowane płynem wzmacniającym podłoże. 
Po umyciu powierzchnie tynków należy przetrzeć i zagruntować. Po przetarciu należy 
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
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Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Przy wykonywaniu robót 
malarskich nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30oC. Do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18oC. W temperaturze poniżej 
+5oC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania 
powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć 
lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne,  bez widocznych rys, spękań 
i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod 
malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami 
syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed malowaniem podłoże należy 
zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
Zakres robót zasadniczych 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże 
nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem 
 
4.7. Kontrola jako ści robót 
Polega na Sprawdzenie podłoży Sprawdzenie materiałów, sprawdzenie kolorystyki i 
jakości robót malarskich, estetyki wykonania. 
 
4.8. Jednostka obmiaru 
[m2] elementów balustrad balkonów  
 
4.9. Odbiór 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzanie odporności na wycieranie 
- sprawdzanie przyczepności powłoki 
- sprawdzanie odporności na zmywanie 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
i badań. Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 
mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 
powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować 
wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań 
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 

4.10. Podstawa płatno ści 
Za [m2], zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
 
4.11. Przepisy zwi ązane 
PN-91/B Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C- 81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnym 
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.  
Instrukcje i certyfikaty producenta 

 
 
          5.Monta ż i demonta ż rusztowa ń (S.T.4) 
 

Kody: CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
CPV: 45262110-5 Demontaż rusztowań 

 
5.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót. związanych z 
montażem rusztowań. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze  
 
5.2. Zakres 
Ustawienie rusztowań rurowych przy izolowanych ścianach , zakotwienie, osiatkowanie  
 
5.3. Materiały 
Rusztowanie rurowe, płyty komunikacyjne bale iglaste obrzynane gr.50mm, deski iglaste 
obrzynane gr.25mm, haki do muru,  drut stalowy okrągły 3 mm . 
     
5.4. Sprzęt 
Klucze ślusarskie,  piony, poziomice, młotki, łomiki, nożyce do drutu. 
 
5.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy  - ręczny. 

 
5.6. Wykonanie robót 
− wyrównanie terenu. 
− montaż i usztywnienie rusztowań 
− montaż pionów komunikacyjnych, zawieszenie drabinek. 
− ułożenie pomostów roboczych, poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 
− obsadzenie haków i zamocowanie rusztowań. 
− osiatkowanie  
− wykonanie daszków nad wejściami. 
 
5.7. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji rusztowań, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, mocowań, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z 
projektem.  

 
5.8. Jednostka obmiaru 
[m2] powierzchni zarusztowanej sciany. 

 
5.9. Odbiór 
Odbiera Inspektor Nadzoru. 
  
5.10. Podstawa płatno ści 
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Za [m2] zgodnie z obmiarem. 
  
5.11. Przepisy zwi ązane 
PN-M-47900-1 -  Rusztowania stojące metalowe robocze 
PN-M-47900-2 -  Rusztowania stojące metalowe robocze 
PN-M-49060 - Maszyny i urządzenia 
PN-EN12811-1U - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 
 
6.3. Roboty tynkarskie (S.T.5) 
 
Kod: CPV: 45324000-4 Tynkowanie 
 
6.3.1. Przedmiot 
 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych  
 
6.3.2. Zakres  
Wykonanie tynku zewnętrznego – renowacyjnego, przygotowanie podłoża, istniejących 
ścianach zewnętrznych – pod ocieplenie 
  
6.3.3. Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,  
 
6.3.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, łaty, taczki, mieszadła do tynków, Pojemniki i wiadra, 
betoniarka elektryczna, pędzle 
 
6.3.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
6.3.6. Wykonanie robót 
 
Wymagania dotycz ące wykonania robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo 
wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża: w murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 
10-15 mm . Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
Zakres robót zasadniczych 
Tynki cementowo-wapienne. Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
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 Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura, gwoździ i 
wyznacza pasy prowadzące. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie 
przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja cementowej lub 
pół cementowej zaprawy obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. Narzut 
stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu 
jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i 
mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu 
gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za 
pomocą pędzla. W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty 
jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut 
powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku 
należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach 
wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oC  
 
6.3.7. Kontrola jako ści robót 
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje 
następujące badania:  
− Sprawdzenie materiałów 
− Sprawdzenie podłoży 
− Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
− Sprawdzenie grubości tynku 
− Sprawdzenie wyglądu powierzchni oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
− Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach  
− Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,    
− Sprawdzenie wykonania gładzi 
 
6.3.8. Jednostka obmiaru 
 
(m2) wykonanych tynków zewnętrznych  
 
6.3.9. Odbiór 
 
Roboty tynkarskie zewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
 
6.3.10. Podstawa płatno ści 
 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w Dzienniku Budowy 
 
6.3.11. Przepisy zwi ązane 



 15 

 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

 
7.Roboty Dekarskie (S.T.6) 

 
              Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne  

CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu 
CPV: 45261420-4 Uszczelnianie dachu 
CPV: 45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów 

 
7.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych. 
 
7.2.Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową,  
 
7.3. Materiały 
2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej (MONODACH WM lub 
MONO Light ) nawierzchniowa  
2.2.Papa perforowana PP50/700 
2.3.Kominki wentylacyjne: 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliuretanowy z wypełniaczami na gorąco.  
2.5.Roztwór asfaltowy do gruntowania. (Icopal Water Primer, Icopal Primmer Classic, 
Siplast Primer) 
• 2.6. Płyty styropianowe: do wykonania ocieplenia ścian budynku należy zastosować  

płyty odmiany Płyta styropianowa   Baumit OPEN® Fassaden Platte. Styropian 
powinien być sezonowany nie krócej niż 6-8 tygodni. 

• Pozostałe materiały do ocieplenia: 
- Baumit OpenContact  biała zaprawa klejowo-szpachlowa 
- Baumit OpenTex siatka z włókna szklanego kołki mocujące plastikowe z rdzeniem 

metalowym do wbijania ( np. KI –260)  
 
7.4. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
7.5. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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7.6. Wykonanie robót 
7.6.1.Naprawa istniejącego pokrycia papowego jako przygotowanie podłoża do położenia 
izolacji: Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i przykleić. 
Niewielkie nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2 do 3 warstw z 
asfaltowych pap podkładowych. Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia – od 10 
otworów na 1 m2 dachu – celem umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących 
warstw papowych. 
7.6.2. Gruntowanie podłoża: W celu polepszenia przyczepności podłoża papowego 
powierzchnię należy przygotować oraz zagruntować środkiem bitumicznym  (Icopal Water 
Primer, copal Primmer Classic, Siplast Primer). Przed zagruntowaniem dachu należy 
oczyścić i wyrównać jego powierzchnię. Środek gruntujący należy wcierać za pomocą 
szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże. Icopal Water Primer należy 
rozcieńczyć wodą w stosunku  1 : 3. Po zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze 
wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. Zużycie materiału w zależności od zastosowanego 
środka gruntującego od 0,2 do 0,42 kg/m2. 
7.6.3. Zastosowanie papy perforowanej: Papa perforowana PP50/700 ma za zadanie 
wyrównanie ciśnień i zapobieganie powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym. 
Papę perforowaną układa się bez klejenia, na zakład o szerokości 2-3cm . Papy 
perforowanej nie należy układać w odległości mniejszej niż 50 cm od: okapów, wpustów 
dachowych, dylatacji konstrukcyjnych budynku, attyk i ogniomurów. Zużycie papy 
perforowanej: poniżej 1m2 na 1 m2 dachu. Na papie perforowanej należy ustawić kominki 
wentylacyjne  
7.6.4. Kominki wentylacyjne: Kominki wentylacyjne należy ustawiać równomiernie. W 
miejscach planowanego ustawienia kominków należy wyciąć otwory w układanej 
warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. Papę należy dokładnie 
zgrzać do kołnierza kominka i podłoża. Styk papy z wylotem kominka należy dodatkowo 
uszczelnić, wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową (ściągniętą szpachelką ze spodniej 
strony ścinków papowych) lub uszczelniacz trwale plastyczny. (1 sztuka/ 40-60 m2). 
7.6.5.Warstwa wierzchnia (zgrzewana)  izolacji dachów: Jako wierzchnią warstwę 
wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS, przeznaczoną do 
jednowarstwowych pokryć dachowych (MONODACH WM lub MONO Light). Papę należy 
zgrzewać na całej powierzchni do przygotowanych wcześniej warstw, papy perforowanej, 
a przez otwory w papie do płyt laminowanych. Zakłady boczne o szerokości pasa 
pozbawionego posypki mineralnej – 12 cm – zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wpływ 
bitumu o szerokości 0,5 do 1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można 
posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. 
Zużycie materiału: ok. 1,22 m2 papy na 1 m2 podłoża. 
 
7.7. Kontrola jako ści 
7.7.1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
7.7.2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
7.7.3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową, oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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7.7.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
7.7.5. Nie stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
7.7.6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7.8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: m2 pokrytej powierzchni, Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
7.9. Odbiór robót 
7.9.1. Odbiór podłoża. Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatanie powinien przekroczyć 5 mm . 
7.9.2. Odbiór robót pokrywczych. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają 
odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: jakości zastosowanych materiałów, dokładności 
wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek 
blacharskich i ich połączenia z pokrycie. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być wpisane do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy 
podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły odbioru 
materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
7.9.3. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy dokonać w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100m. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm . 
 
7.10. Podstawa płatno ści 
Pokrycie z papy. Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej.  
 
7.11. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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8. Roboty Ogólnobudowlane  (S.T.7.) 
Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie 

 

8.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Termo-modernizacja budynku Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze. 
 

8.2. Zakres robót  
Zamurowanie otworów drzwiowych i przemurowanie kominów nad połacią dachową 
przekucia otworów w ścianach i stropach, roboty adaptacyjne przy demontażach i montażu 
nowych drzwi i okien.  Wykonanie wylewek pod posadzki. 
8.3. Materiały  

Cegła ceramiczna pełna kl. 15, zaprawa cementowo-wapienna marki 3M,  

 
8.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
8.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki,  wciągarka ręczna  
 
8.6. Wykonanie robót  
Murowanie: spoiny w murach ceglanych z cegły pełnej ( ściany nośne wewnętrzne) należy 
wykonać w następujący sposób: 
w spoinach poziomych  - gr. 12mm, przy czym max. 17mm a min.10mm 
w spoinach pionowych – gr. 10mm, przy czym max. 15mm a min. 5mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  W ścianach przeznaczonych do 
tynkowania  nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10mm ( murowanie na tzw. puste spoiny). 
Murowany pion wentylacyjny wymurować z cegły pełnej gr.12 Wymurowanie kanałów 
wentylacyjnych i spalinowych Wykonanie nowych  nadproży nad drzwiami z 
kształtowników stalowych I100 
 
8.7. Kontrola jako ści  
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do 
zapraw, Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów 
murów, sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania  
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor 
Nadzoru ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych 
próbek materiałów lub betonów celem poddania bądź próbom laboratoryjnym. 
Badania po zakończeniu budowy. 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność z 
Dokumentacją Techniczną. 
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8.8. Jednostka obmiaru 
(m3) muru – zamurowane otwory 
(m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych,  
(m3) betonu wbudowanego 
 
8.9. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową Odbiór robót murowanych 
powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 
osadzeniu stolarki ( ościeżnic). 
W czasie odbioru robót należy sprawdzić: 
czy mury zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm oraz warunków technicznych wykonania robót, największe dopuszczalne 
odchyłki wymiarów. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm 
Sprawdzenie jakości cegieł , pustaków  i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami. 
Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość oraz  certyfikatów dopuszczenia 
do produkcji, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom 
przed ich wbudowaniem. 
Badania należy przeprowadzać w czasie betonowania i odbiorów robót . 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie , wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny , wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji  Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z Dokumentacją Techniczną , ST oraz  
normami i przedstawić je do ponownego odbioru. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru końcowego 
 
8.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  
 
8.11. Przepisy zwi ązane 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-30302 Wapno sucho-gaszone do celów budowlanych 
PN-B-2050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712  Kruszywa naturalne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podział nazwy i określenie badań. 
PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
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PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych.  
PN-88/B-32250 Minerały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły 

 
 

9.1.Roboty betoniarsko –zbrojarskie (S.T.8) 
 
Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie 
CPV:45262311-4 Betonowanie 
 

9.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Termo-modernizacja budynku Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze. 
 
9.2.Zakres wykonywanych robót 
wykonanie szybu windowego 

        wykonanie obrzeża żelbetowego wyciętego w stropie otworu. 
 

9.3.Materiały  
 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 
drewno okrągłe na stemple budowlane 
elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm 
gwoździe budowlane okrągłe gołe 
krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm 
środek do impregnacji drewna  
giętarka do prętów 
nożyce do prętów 
prościarka do prętów 
wyciąg  
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
dających się rozpuścić w wodzie. Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu 
przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmującą: Oznaczenie czasu 
wiązania wg PN-B-04300 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
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Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B-30000. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo 
jakości wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych                                
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu 
należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. W zależności od rodzaju 
elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od ⅓ 
najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu Przed użyciem należy sprawdzić 
zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do zapraw I betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z 
instalacji wodociągowej. 
 

 9.6.Wykonanie robót. 

 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez 
Wykonawcę szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru) obejmującą: 

wybór składników betonu, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
sposób transportu mieszanki betonowej, 
kolejność i sposób betonowania, 
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
sposób pielęgnacji betonu, 
warunki rozformowania konstrukcji, 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 

Wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp. 
Osadzenie i wyregulowanie wszystkich elementów kotwionych w betonie 
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Wykonanie zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim 
przekładkom dystansowym 
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie 
armatury itd. 
Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Przed betonowaniem nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż +5 ºC. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej 
mieszanki. 
W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli 
Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej 
Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie 
a następnie wyniki i terminy badań 
Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

        Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 

b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu 
a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być 
większa od dopuszczalnej. 
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c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35-0,7 m. 

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce 
prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

Całkowite rozmontowanie deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykonywanie zbrojenia 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej oraz konstrukcyjnej 
Do konstrukcji żelbetowych zbrojenie klasy A-I.  
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane 
w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 
betonowania           i zagęszczania mieszanki betonowej. Montaż zbrojenia bezpośrednio w 
deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Układanie 
zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
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Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć 
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub 
szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
 
9.7.Kontrola robót  

Kontroli podlegają następujące właściwości cementu i kruszywa, 

a) konsystencja mieszanki betonowej, 
b) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
c) nasiąkliwość betonu, 
d) odporność betonu na działanie mrozu, 
e) przepuszczalność wody przez beton. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót zbrojarskich Badania w czasie budowy 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 
z rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 
przewidzianym w rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 
rzędach środkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom 
należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej 
liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

 
9.8. Jednostka obmiaru 
 
(m3) betonu wbudowanego 
 
9.9. Odbiór 
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Odbiór robót betonowych 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty 
określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i 
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych 
elementów. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
.Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodność kształtu prętów, 
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, zachowanie wymaganej w 
rysunkach otuliny zbrojenia 

 
9.10. Podstawa płatno ści 

        Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych ro 
 

9.11.Dokumentacją odniesienia jest: 

1. PN-65/B – 14504 Zaprawy budowlane cementowe  
2.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki  
3.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
4.  PN-88/B-06250 Beton zwykły  
5.  PN-86/B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu  
6.  PN- 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wymagania i badania.  
7. BN-6736-O1  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości  

na ściskanie 
8. BN-6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 
9. BN-6738-OS  Badania betonu 
10. BN-6738-06  Badania składników betonu 
11. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.  
12. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek.  
13. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
14. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. Wymagania,  

ocena zgodności.  
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15. PN-81/B-30003  Cement murarski 15 
16. PN-86/B-30020  Wapno  
17. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do  

betonu. Definicje i wymagania.  
18. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. ze.  

  
19. PN-79/D-0101  Tarcica. Wady.  
20. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi.  
21. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
22. PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.  

 

 


