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1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikaciji jest technologia kottowni oraz instalacja solarna na potrzeby budynku

Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Siedlcu przy ul. Szkolnej 8 dz. nr 265/5.

2. Opis przyjetego rozwiagzania
Niniejsza cze$¢ zawiera technologie kottowni dla budynku Szkolnego Schroniska

Mtodziezowego w Siedlcu przy ul. Szkolnej 8 dz. nr 265/5. Kottownia znajduje sie w oddzielnym
pomieszczeniu znajdujgcym sie w piwnicy budynku schroniska. Dla zabezpieczenia potrzeb
cieplnych wynikajgcych z bilansu, projektuje sie kottownie dla potrzeb centralnego ogrzewania
oraz CWU. Zaprojektowano kottownie na pellet mocy max. do 50 kW. Jako jednostke grzewczg
zastosowano kociot z automatycznym podajnikiem o mocy 50 kW. Ukiad dziata w oparciu o
wymiennik ciepta. Kociot zabezpieczony jest naczyniem wzbiorczym otwartym istniejgcym oraz
za wymiennikiem ciepta zaworem bezpieczenstwa 3/4” 3 bar oraz naczyniem przeponowym o
poj. 80 | i maksymalnym cisnieniu 10 bar.

Praca kotta przewidziana jest w automatyce, parametrem sterujgcym bedzie temperatura
zewnetrzna (regulator na kotle). Sterowanie zaworami mieszajgcymi i pompami obiegowymi
realizowane jest z regulatora pogodowego.

Paliwem dla kottowni bedzie PELLET.

Odprowadzenie spalin za pomocg istniejgcego komina

Zaprojektowano system solarny wspomagajacy produkcije CWU o powierzchni 40,48 m2
sktadajacy sie z 16 kolektoréw o powierzchni obliczeniowej 2,53 m2 o sprawnosci optycznej nie
mniejszej niz 81% z powtokg wysokoselektywng o wspotczynniku absorpcji 95%, emisji < 5%.
Instalacja kolektoréw stonecznych stuzy do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Konstrukcja
kolektoréw opiera sie o wysokowydajny absorber miedziany z powtoka wysokoselektywng o
wspétczynniku absorpcji 95%, emisji < 5%. Kolektory stanowig konstrukcje meandrowa.
Zastosowanie tego typu kolektorbw gwarantuje najdtuzszg eksploatacje z najwyzszg

sprawnoscig. Caty uktad pracuje jako jeden system o tgcznej maksymalnej mocy 33,04 kW.

Kazda bateria kolektorow przytgczona jest za posrednictwem zestawdw przytgczeniowych i

odpowietrzajgcych. Kolektory stoneczne przymocowano do dachu pod kgtem 35°.

Czynnikiem grzewczym uktadu solarnego bedzie glikol propylenowy 53 % ( temperatura
krzepniecia -35 oC ).

Czynnik solarny bedzie napetniany i uzupetniany poprzez zawor napetniajgcy znajdujgcy sie w
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kottowni przy uktadzie stabilizacji ciSnienia. Uktad bedzie pracowat w systemie pompowym.
Czynnik solarny bedzie chtodzony na wezownicy 3 zasobnikéw o ojemnosci 500 litréw kazdy.
Instalacja solarna bedzie zabezpieczona zaworem bezpieczehstwa 3/4" o cisnieniu otwarcia 0,6
MPa. Stabilizacje cisnienia w uktadzie rozwigzano w oparciu o naczynie przeponowe 140l.
Projekt przewiduje zabudowanie 4 zasobnikéw jednowezownicowych 5001 kazdy. Ostatnim
etapem jest podgrzewanie wody przez kociot, dzieki ktéremu dokonywany bedzie takze

okresowo przegrzew termiczny zbiornikéw do co najmniej 75 °C.

Do wszystkich materiatbw zamiennych konieczne s3a odpowiednie certyfikaty,
aprobaty, deklaracje, atesty, dopuszczenia oraz spetlniajg wszystkie inne przepisy

wymagane prawem dla wyrobéw budowlanych wprowadzanych na rynek.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzeh na urzgdzenia

przedstawione w _ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, 0 nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentaciji projektowej.

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczong przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
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- Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji

techniczno-uzytkowych.

4. Zakres prac modernizacyjnych
Zakres prac obejmuje:

montaz zbiornikow,

wpiecie technologii kottowni w ukfad instalacji wody,

montaz kolektoréw stonecznych na dachach,

montaz glikolowych rurociggéw technologicznych,

odpowiednie zabezpieczenie systemu przed mozliwoscig uszkodzenia,
wykucia otworéw montazowych,

wykonanie przej$¢ technologicznych,

uszczelnienie przej$¢ technologicznych masg ogniochronng,
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;,

wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej,

wykonanie nowego uktadu elektrycznego i AKPIiA w zakresie c.w.u.,
rozruch, wykonanie odbioréw, szkolen itp.

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg eksploataciji.

4.1 Zakres prac budowlanych

demontaz i montaz drzwi,

uzupetnienie tynkdw wewnetrznych,

gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi,

wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,

przygotowanie i uktadanie posadzek ptytkowych — GRES techniczny szary, o wymiarach
30cm x 30 cm

przygotowanie i ukfadanie ptytek na catej wysokosci Scian — piytki ceramiczne o
kolorach pastelowych,

przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na scianach i sufitach,

malowanie 2 — krotne farbami emulsyjnymi starych tynkow sufitow — kolor biaty,

5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji i specyfikacji techniczne;.

5.2 Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje:
- czesc projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Dokumentacja projektowa zawiera projekt Termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Siedlcu wraz z wymiang zrédta ciepta i instalacjg solarng. Siedlec
ul. Szkolnej 8, 42 - 253 Jandw dz. nr 265/5. Tom II: Kottownia z instalacjg kolektoréw
stonecznych.

5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ziozona przez

Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru),
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek dotyczy to réwniez fazy wykonania oferty). W
przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i
urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzgadzen spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub oferta przetargowa Wykonawcy, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wtadciwych elementow wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W przypadku stosowania
zamiennikéw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawi¢ przed przystgpieniem
do robd6t dokumentacje zamienna wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W takim
przypadku dokumentacja zamienna jest rowniez przedmiotem zamdwienia. Propozycje

zamiennych rozwigzan (sposob i miejsce montazu - w szczegdlnosci teren i miejsce
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przewidziane pod zabudowe: instalacji solarnej, zbiornikdw c.w.u., naczyn przeponowych itd.)
podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajgcego. Technologia nie moze ulec zmianie.

Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie traktowany jako niespetnienie
warunkow zamowienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana przed
rozpoczeciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo

Budowlane.

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia robét oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie
zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych.

Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w
czasie realizacji prac modernizacyjnych. Podstawa do rozliczen beda liczniki wody i energii

elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢é uwzglednione w cenie
kontraktowe,;.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisanym
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protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w
tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac. Wykonawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezny umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne

Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

6. Materialy i urzadzenia

6.1 Wymagania i parametry rownowaznosci

Wszystkie materiaty i urzgdzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg

techniczna tj.:

Instalacja solarna zostata zaprojektowana przy zatozeniu, ze kolektory stoneczne beda
pokrywaly 53 % rocznego zapotrzebowania na energie do produkcji CWU ze srednioroczng
sprawnos$cig 48 %. Z symulacji wynika, ze Przecietny roczny zysk kolektora wynosi 511
kWh/m? .

Symulacja energetyczna z programu GetSOLAR wersja 8.2.

Projekt: Siedlec

Lokalizacja: Czestochowa  szer. geogr.: 50,5°

Kolektor: 40,48 m2 NEON neosol 250

Charakterystyka: ¢0=0,816 c1=2,710 W/(m2K) c2 =0,0209 W/(m2K2)
Pochytosé: 33,0° Azymut: 0,0°

Typ instalacji: Kaskada

Zasobnik 1: 1000 litr, Temp. min. 40°C (Boiler, Strona kotta)
Zasobnik 2: 1000 litr, Temp. max. 80°C (Zasobnik solarny)
Zapotrzeb. ciepta: 104,67 kWh/dzien = 2000 Litréw/dzien z 10°C na 55°C
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Miesiac Zysk Napromie-Energia Stopien  Spraw-
solarny niowanie konwen. Pokrycia nos¢

[kWh] [KWh] [kWh] [%] [%]
Styczen: 514 1330 2778 16 39
Luty: 930 2150 2168 30 43
Marzec: 1632 3563 1719 50 46
Kwiecien: 2004 4183 1243 63 48
Maj: 2935 6343 457 89 46
Czerwiec: 2767 5779 525 86 48
Lipiec: 2939 5999 472 89 49
Sierpien: 2600 5161 764 79 50
Wrzesien: 2045 3921 1190 64 52
Pazdziernik: 1467 2827 1867 45 52
Listopad: 599 1293 2583 19 46
Grudzien: 257 704 2925 8 37
Suma: 20688 43252 18690 53 48

Przecietny roczny zysk kolektora: 511 kWh/m2
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Instalacja solarna zostata zaprojektowana przy zatozeniu, ze kolektor stoneczny osigga parametry
zgodnie z PN-EN 12975-1 oraz z PN-EN 12975-2: w odniesieniu do 1 m2 powierzchni czynnej
absorbera.

W tabeli 1 przedstawiono jednostkowe wartosci mocy instalacji solarnej (o powierzchni czynnej 1,0
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m2) w zaleznosci od natezenia prostopadiego promieniowania G.

Tabela 1. Jednostkowe warto$ci mocy instalacji solarnej (o powierzchni czynnej 1,0 m?) w

zaleznosci natezenia prostopadtfego promieniowania

Natezenie promieniowania G, W/m2 Jednostkowa wartos¢ mocy instalacji solarnej, W
temperatura réznicowa, tm - ta, K
10 30 50
400 297,23 226,48 138,74
700 5419 471,15 383,79
1000 786,96 715,81 628,46

W kolejnych tabelach przedstawiono catkowite moce projektowanych instalacji solarnych w
zaleznosci od natezenia prostopadtego promieniowania G. Moc w szczycie kazdego z kolektorow
wynosi (0, G=1000 W/ m2) 2065 W na jednostke apertury.

Tabela 2. Catkowita moc projektowanej instalacji solarnej (40,48 m?) w zalezno$ci natezenia

prostopadtego promieniowania G

Natezenie promieniowania G, W/m2 Jednostkowa wartos¢ mocy instalacji solarnej, W

temperatura réznicowa, tm — ta, K

10 30 50
400 12031,87 9167,91 5616,2
700 21936,11 19072,15 15535,82
1000 31856,14 28975,99 25440,06

Wielko$¢ instalacji musi zapewni¢ uzyskanie catkowitej mocy podanej w tabelach dla

promieniowania 400, 700 oraz 1000 W/m2 przeliczonej na catg powierzchnig instalaciji.

Dopuszcza sie zmiane podanej w _projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia_
przedstawione w _ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentaciji projektowej.

Absorber kolektora winien posiadaé wysoko selektywng powloke o parametrach nie gorszych niz:
- wspotczynnik absorpcji a= 95 % +/- 2,

- wspotczynnik emisji absorbera e =5 % +/- 2,

11
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- sprawnos¢ optyczna kolektora powyzej 81%,

- pokrycie zewnetrzne kolektorow musi stanowi¢ szkto solarne, bezpieczne,

- obudowa kolektora z materiatéw odpornych na korozje (z gwarancja min 5 lat),

- potgczenia kolektorow stonecznych muszg stanowi¢ uktad kompensujgcy eliminujgcy naprezenia
podczas pracy,

- zawory regulacyjne wraz z walizkg pomiarowa,

- rurociggi i izolacje, w tym odporne na UV i warunki atmosferyczne,

- minimalna powierzchnia absorpcyjna kolektora 2,3 m?

- fgczenie kolektorow stonecznych za pomocg tgcznikdw kompensujacych,

- konstrukcja kolektora uniemozliwiajgca tworzenie zasyfonowania (muszg by¢ cztery kro¢ce , dwa
z jednej strony i dwa z drugiej strony kolektora — géra i dét kolektora).

- konstrukcja kolektora musi gwarantowaC petne cisnieniowe czyszczenie z zanieczyszczen
spowodowanych ewentualnym zelowaniem lub innymi osadami wszystkich elementéw wymiennika
kolektora , w ktorych nastepuje przeptyw czynnika grzewczego bez rozbierania go na cze$ci

sprezonym powietrzem lub woda pod cisnieniem — np. uktad meandrowy wezownicy.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzgdzenia przedstawione w
ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach
technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowe;j.

Dla kolektoréw stonecznych wymagane jest przedstawienie kompletnego sprawozdania z badan
przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN 12975-2:2007 wykonanych przez niezalezne
akredytowane laboratorium i wg akredytowanej metody badawczej, jak réwniez sprawozdanie z
badan jakosciowych kolektora stonecznego wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratorium wg PN-EN 12975-2:2007, okres$lajgcych m.in.:

- odpornos¢ na wysoka temperature (p. 5.3 normy),

- szok termiczny zewnetrzny (p. 5.5 normy),

- szok termiczny wewnetrzny (p. 5.6 normy),

- przeciekanie woda deszczowa (p. 5.7 normy),

- spadek cisnienia (p. 6.2.8 normy),

- temperatura stagnacji (Zatgcznik C normy),

- spadek cisnienia (p. 6.1.8 oraz zatgcznik L normy),

- odpornosc¢ na uderzenie (p. 5.10 normy, metoda 1), lub zatgczenie Certyfikatu Solar Keymark,

zamiennie dla testu jakosciowego.

W przypadku uzasadnionej koniecznosci ( na etapie prowadzenia prac ) zastosowania innych
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materiatdw lub urzgdzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodni¢ je z
Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z normami oraz atesty, ktore bytyby

do wgladu Inspektora Nadzoru.

6.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce osuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich

nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

6.3 Przechowywanie oraz skladowanie materiatéw i urzadzen

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezgcych do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa
Chatbihskiego przy ul. Tochtermana 1, 26 - 600 Radom lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem

Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

8. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé

przewozonych materiatéw i urzadzen. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe
prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych

materiatdw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub/i ze ztozona przez siebie oferta przetargowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru.
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W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacja lub ztozona oferta przetargowa.

10. Kontrola jakosci robét
Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w

ktorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce
wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.
Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania robét, sposoéb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robaot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),
- system proponowanej kontroli,
- sposob zabezpieczenia materiatow i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzgdzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Obmiar robot sporzgdza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
— dlugos¢ rurociggébw mierzy sie wzdtuz osi,
- do dlugosci rurociggdow nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen.
Jednostki obmiarowe:
- m —dla montazu rur i préb,

- szt - dla urzadzen, armatury i ksztattek.

11. Dokumenty budowy
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca prowadzic¢

bedzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu,
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami
zalgcznikéw i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezny wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strona kontraktu i
nie moze wydawac poleceh Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢; pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoly z narad i ustalen oraz
korespondencja wnikajgca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wglgdu Inwestora.

12. Odbiér robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi konhcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

12.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
podzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia

Inspektora Nadzoru.

12.2 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

12.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.
Odbidér kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

12.4 Odbiér gwarancyjny
Odbidér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ okreslona

zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym

skalkulowana na podstawie projektow, przedmiaréow, kosztoryséw nakfadczych stanowigcych
integralna czes¢ projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:
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- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ), koszty posrednie, w sktad ktérych
wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robét, wydatki dotyczgce bezpieczehstwa i
higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezny wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycja kosztorysowa.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja

ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

14. Wykaz aktéow prawnych
- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- hormy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,
- Dz.U. 22003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wymiang zrodta ciepta i instalacja
kolektoréw stonecznych dla budynku Szkolnego Schroniska Mfodziezowego w Siedlcu zlokalizowanego w Siedlcu
przy ul. Szkolnej 8, dz. nr 265/5

- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy skitadaniu oferty rownowaznej wykonawcy musza uwzgledni¢ w swojej ofercie
wykonanie projektéw zamiennych dostosowanych do zaproponowanych urzadzen
zamiennych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Do wszystkich materiatéw zamiennych konieczne sg odpowiednie certyfikaty, aprobaty,

deklaracje, atesty, dopuszczenia oraz spetniajg wszystkie inne przepisy wymagane

prawem dla wyrobéw budowlanych wprowadzanych na rynek.
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