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CZESC RYSUNKOWA

L.P. TRESC RYSUNKU SKALA - %
1. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA, cz.1 1:1000  S-01
2. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA, cz.2 11000  S-02
3. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ — ul. ZIELONA 1:100/1000 S-03
4. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ — ul. ZIELONA 1:100/1000 S-04

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ
5 OaNOWA 1:100/1000 S-05
6. STUDZIENKA NA KANALIZACJI TLOCZNEJ 120 S-06

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, iz niniejszy Projekt Budowlany dot. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej wraz z siegaczami do posesji w ul. Zielonej, Sosnowej, Zurawskiej w Smiertnym Debie (dziatki nr
ewid. 343, 1544, 1537, 1541/2, 1543, 1538, 1539, 1411/2, 1411/2, 1412, obr. Janéw) zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. ZBIGNIEW JARKIEWICZ
NR UPR. 717/0

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. RAFAL SZCZYPIOR
NR UPR. 381/01

PONIZSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH.
BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM,
A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK.
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).



1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt Budowlany wykonano na podstawie:

— zlecenia Inwestora,

— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych,

— wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Janéw zatwierdzonego Uchwatg
nr 217/XXXVI/2005 Rady Gminy Janow z dn. 02.08.2005 r., (pismo UG Janéw nr BK-11.6727.48.2012
zdn.28.06.2012r.),

— Projekt geologii oprac. przez firme ,NEOGEO” Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne s.c.,

— warunki techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do
posesji w ul. Zielona, Sosnowa w Smiertny Debie wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
Janow Sp. z 0.0. (pismo nr ZGK Nr WA/35/2012 z dn. 27.07.2012 r.),

— warunki przylaczenia dla przepompowni $ciekéw sanitarnych dla m. Smiertny Dab (dz. nr ewid. 1537)
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. (pismo nr WR/420670/12 z dn. 09.08.2012 r.),

— wytycznych Producentéw urzadzen.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z pompownia.
Dodatkowo w dokumentacji ujeto ,siegacze” do wysokosci istniejacych ogrodzen lub granic dziatek
prywatnych.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI
2.1 KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie prowadzona w ul. Zielonej i Sosnowej w
miejscowosci Smiertny Dab, gm. Janéw. Przewiduje sie prowadzenie kanalizacji w drodze gminnej za
wyjatkiem prowadzenia przewodu kanalizacji w czterech posesjach zlokalizowanych od strony
wschodniej w ul. Zielonej.

W ul. Zurawskiej projektuje sie wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu konieczne jest wykonanie dwédch przepompowni sciekdw,
pierwsza z nich na dzialce gminnej nr 1537 przy ul. Zielonej, druga w ul. Sosnowej. Scieki z
przepompowni prowadzone bedg przewodem ttocznym w ul. Zielonej i Sosnowej.

Przewiduje sie zastosowanie gotowych pompowni, np. firmy METALCHEM Warszawa.
Pompownie w dzialce nr 1537 nalezy wygrodzi¢ np. za pomocg siatki. Szafki sterujgco-zasilajgce do
pompowni zamontowaé na ogrodzeniu (dziatka nr 1537) i przy granicy drogi w obudowie betonowej (ul.
Sosnowa).

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonac z rur PVC typ ciezki ,S” (SDR 34) wg AT/96-01-0001
oraz typu TWT-3/96 firmy, np. WAVIN o srednicy DN200 mm. Przewody ttoczne wykonaé¢ z rur PE 100
SDR11 o $rednicy DN90/110 mm. Studnie kanalizacyjne na kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z kregow
betonowych DN1000 mm lub studni z PCV DN630 mm (do gtebokosci 3,0 m), ponizej gtebokosci 3m
zamontowac studnie zelbetowe DN1000 mm.

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowaé siegacze do istniejacych posesji. Siegacze wykonaé z
przewodéw PVC typu ciezkiego ,S” o $rednicy DN160 mm, przewody zakonczy¢ na granicy posesji lub
ogrodzenia (zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa).

Na kanalizacji ttocznej przewiduje sie wykonanie studni betonowych z zamontowanym na
przewodzie ttocznym trgjnikiem stuzacym do czyszczenia kanalizacji. Na tréjniku zamontowa¢ zasuwe
odcinajaca.

UWAGA! Zako nczenia studzienek wykonywa ¢ razem z robotami drogowymi w celu
odpowiedniego wypoziomowania.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ i zabezpieczyé zgodnie wymaganiami w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z 2003 r. wraz z p6zn. zmianami), Rozp. Ministra Gospodarki z
dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nrll8, poz.1263 z 2001 r. wraz z
poézniejszymi zmianami) oraz Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r., ws. bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. nr13, poz.93 wraz z pézniejszymi zmianami).

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
sieciami wykopy wykonywac¢ recznie. Na czas wykonywania robdt inne sieci krzyzujace sie lub zblizajace
sie do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania.

Wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami
(szalunkami). Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosi¢ 0,80 m z tym, ze odlegtos¢
od szalunku do zewnetrznej Sciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.
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Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do glebokosci
projektowanego wykopu wykonywaé recznie tak, aby nie naruszyé rodzimego gruntu ponizej
planowanego wykopu.
W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:
— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej
ziarna 2>d>0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury PVC moga by¢ ukfadane bezposrednio na
wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne rury
kanatowej,

— dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajace kamienie, grunty
spoiste jak gliny i ity. Rury uktadac¢ na 20 cm poditozu zageszczonego piasku,

— dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Nalezy usuna¢ wiw grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

Po uto zeniu uzbrojenia podziemnego wykop nale zy zasypa ¢ piaskiem do wysoko $ci min.
30 cm nad powierzchni e rury. Pozostat a3 zasypke wykona é z gruntu rodzimego. Wska znik
zageszczenia zasypki na catej gt eboko sci: Is 20,95.

Przewody telekomunikacyjne i elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu PS DN100 mm. Skrzyzowania z
kablami eWN nalezy zabezpieczyé rurami AROT typu PS DN150 mm. Skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczyé¢ rurami AROT typu PS DN80 mm.

UWAGA! Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysoko$ci 1,0 m, a od strony drogi
pachotkami gumowymi. W nocy os$wietlenie $wiattem ostrzegawczym.

4. UWAGI KONCOWE

Poszczegolne instalacje nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag
zawartych w czesci rysunkowej opracowania:
— przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji

lokalnej,
— wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN oraz

Dz.U. nr75, poz.690 (z podzniejszymi zmianami).

— przedstawione w dokumentacji projektowej urz ~ adzenia techniczne, wyroby oraz materiaty ze
wskazaniem Producenta nale zy traktowa € jako przykladowe, ze wzgl edu na zasady Prawa
Zaméwie n Publicznych (Dz.U. nrl9 poz.177, Dz.U. nr96 poz.95 9, Dz.U. nr116 poz.1207, Dz.U.
nrl45 poz.1537 wraz z po6 zniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze
zaproponowa € innych Producentéw dla urz adzen, wyrobéw i materiatdbw okre $lonych w
projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowa znych parametréw technicznych dla
osiagniecia oczekiwanej funkcjonalno $ci uktadoéw b edacych przedmiotem opracowania z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymag anych uzgodnie n.



