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1. PLAN BiOZ — INFORMACJA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje dot. planu BiOZ opracowano na podstawie m.in.:

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r.
(Dz.U.nr207, poz.2016 wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263
wraz z pOzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. rodzajow obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr138,
poz.1554 wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. wzorOw rejestrow: wnioskéw o
pozwolenie na budowe | decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. nr120, poz.1129 wraz z pozn.
zZmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. ws.
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr8, poz.38 wraz z poézniejszymi
Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nrl2, poz.1126 wraz z pézn.
Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkdéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nrl198,
p0z.2043 z 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr129, poz.844 wraz z pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. ws. wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych PN i Norm Branzowych dot. bhp (Dz.U. nr37, poz.138 wraz z pézniejszymi
Zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia $srodkow w celu poprawy bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikéw w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dotyczgca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczego6towa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.l1
dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ésma szczegdtowa dyrektywa w
rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. w sprawie zblizania
ustawodawstw panstw czionkowskich dotyczacych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z 1974 r.), tekst jednolity z dnia 23.12.1997
r. (Dz.U. nr21, poz.94 z 1997 r. wraz z pézniejszymi zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nrl6, poz.93 z 1964 r.),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z 1960 r.).

1.2 ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
siegaczami do granic posesji miejscowosci Smiertny Dab, gmina Janéw. Sie¢ kanalizacyjna projektowana
jest w ulicy Zielonej i Sosnowej z wigczeniami do istniejgcej kanalizacji w ulicy Zurawskie;j.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren
budowy, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skltadowania materialéw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i
skladowania materiatéw, wyrobOw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie miejsc
magazynowania sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie dla wykonania powyzszych robét.



1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Przy montazu sieci wraz z siegaczami moze powsta¢ zagrozenie zwigzane z wykonywaniem
rob6t ziemnych oraz przenoszeniem urzadzen o duzym ciezarze.

1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.2la Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Nalezy zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi
maszyn i urzadzen, ktére beda obstugiwaé. W czasie trwania rob6t nalezy codziennie przeprowadzac dla
0s6b zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdcié¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wykopu.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne)
z uwzglednieniem niebezpieczehstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca.

Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty ochronne powinny byé sprawne i posiada¢ aktualne atesty,
a pracownicy stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw
i adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasdnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb
w system sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzaé, konserwowac i uzupetnia¢ powyzszy
sprzet zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodfa swiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposo6b zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku,
zmiany barw znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnaldw oraz znakéw stosowanych w
transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mie¢ trwate i ustabilizowane poditoze oraz trwaig,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie istniejacych sieci, np.:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociggowych musi byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one by¢ wykonywane od
istniejacych sieci. Przeciecia z istniejgcymi przewodami nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie
podwieszenie oraz zatozenie rur ochronnych. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych nalezy wykonaé recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady powinny znajdowac¢ sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehAstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykona¢ jako umocnione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
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