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1. PLAN BiOZ – INFORMACJA 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Informację dot. planu BiOZ opracowano na podstawie m.in.: 
– Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. 

(Dz.U.nr207, poz.2016 wraz z późniejszymi zmianami), 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 
wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr138, 
poz.1554 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. wzorów rejestrów: wniosków o 
pozwolenie na budowę I decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. nr120, poz.1129 wraz z późn. 
zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. ws. 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr8, poz.38 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr12, poz.1126 wraz z późn. 
zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. nr198, 
poz.2043 z 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr129, poz.844 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. ws. wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych PN i Norm BranŜowych dot. bhp (Dz.U. nr37, poz.138 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

– Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 
dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. w sprawie wdroŜenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w 
rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (92/57/EWG), 

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. w sprawie zbliŜania 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących maszyn, 

– Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z 1974 r.), tekst jednolity z dnia 23.12.1997 
r. (Dz.U. nr21, poz.94 z 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami), 

– Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z 1964 r.), 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z 1960 r.). 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
siegaczami do granic posesji miejscowości Śmiertny Dąb, gmina Janów. Sieć kanalizacyjna projektowana 
jest w ulicy Zielonej i Sosnowej z włączeniami do istniejącej kanalizacji w ulicy śurawskiej. 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie i 
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla 
pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren 
budowy, dojść oraz dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych 
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie miejsc 
magazynowania sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
 
1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIE 
 Na terenie objętym robotami sanitarnymi nie ma elementów zagospodarowania terenu mogących 
stworzyć zagroŜenie dla wykonania powyŜszych robót. 
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1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA 
 Przy montaŜu sieci wraz z sięgaczami moŜe powstać zagroŜenie związane z wykonywaniem 
robót ziemnych oraz przenoszeniem urządzeń o duŜym cięŜarze. 
 
1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa 
Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac 
budowlano-montaŜowych oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 
robót. 
 NaleŜy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi 
maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać. W czasie trwania robót naleŜy codziennie przeprowadzać dla 
osób zatrudnionych na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie, którego naleŜy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
 W trakcie wykonywania prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopu. 
 
1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzieŜ 
roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne, obuwie ochronne) 
z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, 
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń 
związanych z wykonywaną pracą. 
 Wszelkie uŜyte urządzenia i materiały ochronne powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, 
a pracownicy stosowne badania. 
 NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów 
i adresów najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i 
urządzeń przeciwpoŜarowych. 
 Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości). 
 Teren budowy wyposaŜyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru, oraz, w zaleŜności od potrzeb 
w system sygnalizacji poŜarowej. NaleŜy regularnie sprawdzać, konserwować i uzupełniać powyŜszy 
sprzęt zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 
 W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja 
i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie moŜe powodować zagroŜenia poraŜeniem 
prądem elektrycznym. Sztuczne oświetlenie nie moŜe powodować: wydłuŜonych cieni, olśnienia wzroku, 
zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w 
transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoŜe oraz trwałą, 
wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci, np.: 
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych musi być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one być wykonywane od 
istniejących sieci. Przecięcia z istniejącymi przewodami naleŜy zabezpieczyć przez odpowiednie 
podwieszenie oraz załoŜenie rur ochronnych. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji 
podziemnych naleŜy wykonać ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady powinny znajdować się na 
wysokości 1,10 m nad terenem i być umieszczone w odległości nie mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi 
wykopu. 
 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w 
sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu. Wykopy wykonać jako umocnione. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
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