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1. WSTEP.
1.1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawca niniejszej dokumentacji jest firma EKOZET, z siedzibg przy

ul. Warszawskiej 125, 42-200 Czestochowa.
Podstawg wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Dokumentacja zawiera niezbedne dane do zaprojektowania kanalizacji sanitarne;
w Smiertnym Debie przy ul. Zielonej i Sosnowej, pow. czestochowski,
woj. slaskie. Projektowany obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii

geotechnicznej.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Czestochowa.
B. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Czestochowa.

C. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA |
HYDROGRAFIA

Miejscowo$é Smiertny Dab znajduje sie w potnocno-wschodniej czesci
wojewoddztwa Slaskiego w potudniowej czesci pow. czestochowskiego.
Odcinki kanalizacji sanitarnej beda budowane przy ul. Zielonej i Sosnowej.

Pod wzgledem morfologicznym (J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski”
2002) rozpatrywany obszar nalezy do podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska,
makroregionu Wyzyna Krakowsko-Czestochowska, mezoregionu Wyzyna
Czestochowska zbudowanego 2z wapieni jury gornej. Rzedne terenu
w miejscu prowadzonych wahajg sie w granicach od ok. 270 do 278 m npm.
Rzedne terenu przy ul. Zielonej wynoszg ok. 250-254 m npm, natomiast przy
ul. Sosnowej ok. 254-257 m npm.

Omawiany teren znajduje sie w zlewni rzeki Wiercicy i jej bezimiennych doptywdw.
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3. OPIS WYKONANYCH PRAC
3.2. PRACE WIERTNICZE

W punktach wskazanych przez Zleceniodawce, dnia 13.08.2012 r., wykonano
11 otwordéw geotechnicznych (nr 1-11) o gtebokosciach od 1,5 do 6,5 m i tacznym
metrazu 30,3 mb. Lokalizacje otworéw przedstawiono na zat. nr 1.1 i 1.2.
Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, urzadzeniem
mechanicznym. Doz6r nad wierceniami sprawowat mgr inz. Ireneusz tukaczynhski,
ktory profilowat otwory i na miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym

w miare postepu likwidacji.

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsiebiorstwo
Geologiczne. Podstawg do wykonania pomiaréw byta zatgczona mapa w skali
1:1000 - zat. nr 1.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie prowadzono obserwacje postepu wiercenia. Pobrane
w czasie wiercenia préby gruntu zostaty przebadane przez autoréw niniejsze;
dokumentacji.

Stopien plastycznosci kazdej warstwy gruntéw spoistych byt okreslany za pomoca
penetrometru wciskowego PW-1 i waleczkowania. Stopien zageszczenia

napotkanych gruntéw niespoistych oceniano w oparciu o postep wiercenia.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan znajduje sie w obrebie monokliny slgsko — krakowskiej, gdzie

warstwy mezozoiczne zapadaja pod katem 1 —3°na N i NE.
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Monoklina jest pokryta nieciggtym ptatem utworéw czwartorzedu - poza
wychodniami starszego podtoza. W miejscu wykonanych otworéw pod pokrywag
osaddéw czwartorzedowych wystepujg utwory jury gorne;.

Strop goérnojurajskich znajduje sie na gtebokosci kilku-kilkunastu m ppt i
przykryte sg utworami paleogenu w postaci rumoszy i glin zwietrzelinowych.
W kazdym z odwierconych otworéw bezposrednio pod powierzchnig terenu do
gtebokosci maksymalnie 0,70 m zalegajg gleby, ponizej w otworach Ks1, Ks12,
Kt13, Ks 35, Ks 68, Ks 61, Ks 43 nawiercono piaski srednio zageszczone drobne i
Srednie. W otworach nr Ks1, Ks12, Kt13, Ks68, Ks61 pod utworami niespoistymi
natrafiono na potzwarte gliny lub zwietrzeline gliniasta wapieni. W otworze nr
Ks23 pod glebg nawiercono gline piaszczystg pétzwartg. W otworach nr Ks 20,
Ks55, Ks 48 pod gleba stwierdzono wystepowanie zwietrzeliny gliniastej wapieni.
Pod zwietrzeling gliniastg w otworach nr Kit13, Ks68, Ks61 nawiercono
zwietrzeline kamienistg wapienia.
Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych nr 1-11 (zat. nr 2.1-2.11) oraz na przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 3).

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Czestochowa obszar badan
potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej zwane] Regionem
Wielunsko — Krakowskim, w obrebie podregionu Krakowsko — Czestochowskiego.
Gtéwny poziom wodonosny jury gornej zwigzany jest
z wapieniami i marglami i wystepuje na gtebokosci od kilku do 100 m.

W trakcie prowadzonych prac w otworach nr Kt13 i Ks35 nawiercono poziom wod
gruntowych na gtebokosciach odpowiednio: 1,60 m ppt oraz 1,81 m ppt.

Po wiosennych roztopach i dtugotrwatych opadach deszczu woda moze okresowo

zalegac¢ na stropie utwordw stabo przepuszczalnych — glin i glin piaszczystych.
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4.3. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Na omawianym terenie wystepujg grunty zréznicowane pod wzgledem
wyksztatcenia litologicznego, genezy i witasnosci fizyko-mechanicznych. Grunty
opisano wedtug normy PN-86/B-02480.

Na podstawie badan terenowych w pakietach wydzielono warstwy geotechniczne
ze wzgledu na wartos¢ stopnia zageszczenia (lp) albo stopnia plastycznosci (1).
Wartosci cech fizyko-mechanicznych warstw podano za normg PN-81/B-03020

w tabeli na zat. nr 4.

Pakiet |

Do tego pakietu zaliczono czwartorzedowe grunty organiczne: luzng glebe
0 migzszosci 0,2 — 0,7 m wystepujacg w kazdym z odwierconych otwordw.
Opisane wyzej grunty nie spetniajg wymogow podtoza pod fundamenty
budynkdéw/budowli.

Pakiet Il

Czwartorzedowe grunty niespoiste rzeczne — piaski drobne i grube, srednio
zageszczone.
Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie.
Wartosci pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na
podstawie ich zaleznosci od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020
zestawiono w tabeli na zat. nr 4:
warstwa IIA - piasek pylasty i drobny, srednio zageszczony,

0 usrednionym stopniu zageszczenia, Ip = 0,51,
warstwa IIB - piasek sredni, srednio zageszczony,

0 usrednionym stopniu zageszczenia, Ip = 0,50,

Pakiet Il

Czwartorzedowe grunty spoiste, wodnolodowcowe: gliny piaszczyste i gliny

pétzwarte. Wszystkie grunty spoiste zaliczono do gruntéw nieskonsolidowanych
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przez lodowiec (grupa C wg PN-81/B-03020). W pakiecie wyrd6zniono jedng
warstwe geotechniczng ze wzgledu na wartos¢ podstawowego parametru tj.
stopnia plastycznosci I, wyznaczonego w terenie.
Wartosci innych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie ich
zaleznosci od stopnia plastycznosci wg normy PN-81/B-03020, zestawiono
w tabeli na zat. nr 4 :
warstwa lll — glina i glina piaszczysta, potzwarta

o charakterystycznym stopniu plastycznosci I, < 0,00,
Pakiet IV
Paleogenskie grunty spoiste zwietrzelinowe — reprezentowane przez gline
zwietrzelinowa, w ktorej udziat gliny zmniejsza sie z gtebokoscia. Konsystencja
gliny w zwietrzelinie jest potzwarta.
W pakiecie wydzielono jedng warstwe geotechniczng ze wzgledu na udziat gliny
w zwietrzelinie:
Warstwa 1V - KWg - zwietrzelina gliniasta wapieni (udziat KW = 50%),

pbétzwarta, o stopniu plastycznosci I, < 0,00.

Pakiet 1V

Warstwa V— KW (grunt kamienisty), paleogenskie grunty zwietrzelinowe —
wystepujace pod zwietrzeling gliniastg wapieni. Reprezentowane sa przez bardzo
spekane bloki i okruchy wapieni.

Dla blokéw zwietrzatych wapieni podano w tabeli na zat. nr 4 podstawowy

parametr: wytrzymatosc na sciskanie R; <5 MPa.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Wzdtuz projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w Smiertnym Debie
warunki gruntowe sg mato korzystne ze wzgledu na zréznicowanie co do rodzaju,
migzszosci i stanu gruntéw, w tym ptytkiego wystepowania gruntow kamienistych i
skalistych oraz wysokiego poziomu wéd gruntowych:

a) w ciggu ul Zielonej (prawie na catym odcinku projektowanej kanalizacji) oraz w

ul. Zielonej (w czesci centralnej) nalezy spodziewac sie ptytkiego wystepowania
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gruntéw skalistych; w stropie sg to zwietrzate grunty kamieniste, ktére bedzie
mozna urabia¢ koparka, jednak wraz z gtebokoscig wielkosé blokow bedzie
rosta i moze pojawic sie potrzeba ich rozbijania,

b) konsystencja glin i glin piaszczystych jest potzwarta, w wykopie wiasnosci
fizyko-mechaniczne wymienionych gruntéw predko pogarszajg sie pod
wptywem opaddéw atmosferycznych, przemarzania i wstrzasow,

c) warstwy gruntow nie zalegajg poziomo, czesto wyklinowuja sie,

d) warstwy zawodnione nawiercono w otworach Kt13 i Ks35, zwierciadto wody
gruntowej dnia 13.08.2012 r. stabilizowato sie na poziomie 1,60 m ppt oraz
1,81 m ppt, w rejonach gdzie ptytko wystepujga wody gruntowe (zachodzi
konieczno$¢ wykonania gtebokich wykopdéw)a strop gruntéw kamieniste i
skalistych wystepuje ptytko (pompowania przy otworze Ks35) konieczne
bedzie odwadnianie wykopu i zabezpieczenia stabilnosci Scian wykopu; w
istniejgcych warunkach wykonanie $cian szczelnych moze by¢ trudne lub nie
mozliwe; nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania pompowni metoda
studniarska,

e) po wiosennych roztopach i dtugotrwatych opadach deszczu woda moze
okresowo zalega¢ na stropie utwordw stabo przepuszczalnych — glin i glin
piaszczystych,

fy w obrebie terenu badan nie stwierdzono czynnych proceséw
geodynamicznych - oddziatywanie cztowieka na warunki hydrogeologiczne
moze spowodowac uruchomienie takich proceséw (np. wyptukiwanie gruntow
poditoza w przypadku rozszczelnienia kanatu deszczowego lub sanitarnego),

g) Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkOow posadawiania obiektow budowlanych opisane wyzej warunki

gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych (powyzej

zwierciadta wod gruntowych) oraz do ztozonych warunkéw gruntowych (ponize;

zwierciadta wod gruntowych).
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6. PODSUMOWANIE KONCOWE | WNIOSKI

1. Wzdtuz projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w Smiertnym Debie
wykonano 11 otwordéw geotechnicznych (zat. nr 2.1 — 2.11) o gtebokosciach od
1,5 do 6,5 mitgcznym metrazu 30,3 mb.

2. W kazdym z odwierconych otwordéw bezposrednio pod powierzchnig terenu do
gtebokosci maksymalnie 0,70 m zalegajq gleby, ponizej w otworach Ks1, Ks12,
Ki13, Ks 35, Ks 68, Ks 61, Ks 43 nawiercono piaski $rednio zageszczone
drobne i srednie. W otworach nr Ks1, Ks12, Kt13, Ks68, Ks61 pod utworami
niespoistymi natrafiono na poétzwarte gliny lub zwietrzeline gliniastg wapieni. W
otworze nr Ks23 pod glebg nawiercono gline piaszczystg potzwartg. W
otworach nr Ks 20, Ks55, Ks 48 pod glebg stwierdzono wystepowanie
zwietrzeliny gliniastej wapieni. Pod zwietrzeling gliniastg w otworach nr Ki13,
Ks68, Ks61 nawiercono zwietrzeling kamienistg wapienia.

3. W trakcie prowadzonych prac w otworach nr Ki13 i Ks35 nawiercono poziom
wod gruntowych na gtebokosciach odpowiednio: 1,60 m ppt oraz 1,81 m ppt.

4. Po wiosennych roztopach i dtugotrwatych opadach deszczu woda moze
okresowo zalega¢ na stropie utwordéw stabo przepuszczalnych — glin i glin
piaszczystych,

5. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych opisane wyzej warunki

gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkédw gruntowych (powyzej

zwierciadta wod gruntowych) oraz do ztozonych warunkéw gruntowych (ponize;

zwierciadta wod gruntowych)

6. Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w okresie wiosenno-letnim poniewaz
w wykopie wiasnosci fizyko-mechaniczne wymienionych gruntéw predko
pogarszajg sie pod wptywem opaddw atmosferycznych, przemarzania

| wstrzasow.
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7. Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza - w wykopie rodzaj, parametry
wytrzymato$ciowe gruntow i uktad warstw moze byé inny niz w otworach
badawczych.

8. Nizej podano kategorie gruntow pod wzgledem urabiania:

Warstwa Rodzaj gruntu Kategoria gruntu
| gleba |
lIA-1IB piaski ]}
]| grunty spoiste potzwarte v
A" zwietrzelina gliniasta wapienia \'
\' zwietrzelina kamienista wapienia Vi

W przypadku gtebszych wykopow istnieje ryzyko natrafienia na grunty kategorii
VII - lite wapienie.

9. W okolicy otworow Kt13 i Ks35 moze wystgpi¢ koniecznos¢ odwadniania
wykopu.

10. Podczas wykonywania prac ziemnych i budowlanych nalezy zabezpieczyc¢

podtoze pod fundamentami i $ciany sasiadujgcych budynkow/budowli.
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