TABELA WARTOSCI CECH FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW
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Grunty
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I A P, Pd szg - 0,51 - 0 30 30 47 000 64 000 17,1/18,6 16/24 5
1B Ps szg | - | 0,50 - 0 | 33°00° | 81000 | 97000 | 18,1/19,6 | 14/22 Grunty z
wodnolodowcowe | =
1] ] G, Gp pzw C - <0,00 | 30 18°00° 34 000 48 000 21,6; 22,1 13;9 O
v |y T&NV\‘;’ G | _ G | G G G G G G _
S50 pzw <0,00 | 40 22° 30* 50 000 65 000 21,6 13 Grunty W
250%) zwietrzelinowe o
Wytrzymatosc na sciskanie N N (kamieniste) 2
\ \Y KW bs - - - Rc < 5 Mpa 22 6 a

Objasnienia do kart i przekrojow:

nN - nasyp niebudowlany
G - glina

Gp - glina piaszczysta

Pd - piasek drobny

Ps - piasek $redni

Pt - piasek pylasty

KWg - zwietrzelina gliniasta z domieszkg wapieni
KW - zwietrzelina wapienia

KO - okruchy wapienia

szg - srednio zageszczony
pzw - pbétzwarty
bs - bardzo spekany

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

nw - nawodniony
+ - domieszka

17,1/18,6 — grunt wilgotny/grunt nawodniony

% - swobodne zwierciadto wody

™ wedtug PN-81/B-03020

Obiekt. Projektowana kanalizacja sanitarna przy ul. Zielonej i Sosnowej
w Smiertnym Debie

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Janéw, ul. Lesna 3/1, 42-253 Janéw
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