SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TEMAT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA W ZtOTYM POTOKU

czesc elektryczna

Kody CPV: 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne

Zamawiajgcy: Urzad Gminy Janéw, 42-253 Janéw, ul. Czestochowska 1



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. Budowa boiska sportowego wraz z budynkiem
zaplecza w Ztotym Potoku — Czes¢ elektryczna, Instalacja elektryczna w budynku oraz

zasilanie tablicy wynikow.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy

zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w  Specyfikacji Technicznej dla catego zadania
inwestycyjnego obejmujgcego budowe boiska sportowego wraz z budynkiem zaplecza w
Ztotym Potoku.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, warunkami okreslonymi w decyzji — pozwoleniu na
budowe oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Dziat robdt opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w sktad grupy wykonawcéw
branzowych i tym samym podlega rygorom tego zespotu.

W zwigzku z powyzszym obowigzujg nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami;

e przepisy wspolne dla wszystkich dziatow robot;

e przepisy BHP;

¢ harmonogram wykonania operaciji.



2. Skrécony opis prac.

2.1. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych w budynku zaplecza.

Projektowany budynek socjalno-gospodarczy przy boisku sportowym zaprojektowano z 4-ch
kompletnie wyposazonych gotowych elementow ( kontenery ). Sg one wyposazone w
instalacje elektryczng ( oswietlenia, gniazd wtyczkowych oraz ogrzewania ). W projekcie
przewidziano adaptacje instalacji elektrycznej dostosowujgc do potrzeb uzytkownika.
Instalacja przewiduje dodatkowo zasilanie dwoch bojlerow cieptej wody oraz zasilanie
zespotu hydroforowego.

Plan i schemat instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku przedstawione sg w czesci

rysunkowej projektu elektrycznego.

2.2. Rozdzielnica T1 230/400V.

Rozdzielnie gtéwng RG projektuje sie zabudowac¢ w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie
rozdzielnicy RG wykona¢ wewnetrzng linig zasilajgcg ze ztgcza kablowo-pomiarowego ( hie
ujetego w opracowaniu — w zakresie budowy przytgcza przez TAURON SA ) zabudowanego
w granicy dziatki, kablem ziemnym YKY 5 x 16 mm2 dtugosci ok. 120 mb.

W w/w rozdzielnicy zabudowane beda: wytgczniki nadpradowe, wytgczniki réznicowo-
pragdowe ograniczniki przepie¢ oraz roztgcznik DPX 160 jako wytacznik gtdwny umozliwiajgcy
réwniez zabudowe przycisku przeciwpozarowego przy wejsciu do budynku.

Dla zasilania urzgdzen w poszczegoélnych segmentach kontenerowych przewidziane sg (
wyposazenie fabryczne ) rozdzielnice T1 — T4.

Zgodnie z aktualnymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr75, poz.690 §183.3.), przeciwpozarowy wytgcznik prgdu budynku powinien byc¢
umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Typ w/w rozdzielnicy wybiera wykonawca robo6t. Rozdzielnice dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Miejsce zabudowy rozdzielnic RG oraz T1 — T4 pokazano na rys. 4, a schematy strukturalne
rozdzielnicRGiTl-T4 narys. 2i5.



2.3. Instalacja uziemiajgca (potaczenia wyréwnawcze).
W projektowanym budynku nalezy wykonaé potgczenia wyrownawcze. Potgczenia
wyrownawcze dokonuje sie poprzez zastosowanie gtbwnej szyny wyrownawczej. Do szyny
wyrownawczej potgczyc:

- przewod ochronny PE projektowanej rozdzielnicy

- dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku

- uziom otokowy budynku

- instalacje wodociggowe

- instalacje wentylacyjng

- instalacje CO

- zbrojenie fundamentu

2.4. Instalacja zasilania tablicy wynikow.

Projekt dotyczy budowy nastepujacych urzadzen stuzgcych do zasilania w energie
elektryczng tablicy wynikéw boiska sportowego:

Zasilanie tablicy wynikéw i gniazda 1-fazowego wykona¢ z rozdzielnicy RG pole 7,
zabudowanej w pomieszczeniu technicznym w budynku, gdzie zainstalowano sterowanie
tablicg. Od rozdzielni do tablicy wynikéw nalezy utozy¢ kabel YKY 3x4mm2 0,6/1 kV o
tacznej dtugosci 44,0mb. Kabel uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8m, na podsypce piaskowe;j
grub. 10 cm. Nastepnie zasypac¢ warstwg piasku gr. 10 cm, warstwg gruntu bez kamieni, gr.
20cm, utozy¢ tasme ostrzegawczg ( folie kablowg) koloru niebieskiego i zasypaé pozostatym
gruntem. Kabel w wykopie uktadaé faliScie oraz zaopatrzy¢ ( co 10m) w oznaczniki z
tworzywa sztucznego, ktérych tres¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielem linii.

Przy skrzyzowaniach z drogg oraz uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurach ostonowych.

Konce przepustow uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

3. MATERIALY | URZADZENIA.

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione,
a takze dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej sieci, przy czym niniejsze
wyszczegolnienie nie jest ograniczajgce.

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.



3.1 Jakosé¢ urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z przepisami. Stosowane materiaty
iurzgdzenia muszg posiada¢c odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

Wykonawca moze zaproponowa¢ materiaty i urzgdzenia innej marki od przedstawionych
w projekcie, pod warunkiem, ze technika ich wykonania oraz jako$¢ bedg rownorzedne lub
wyzsze. W tym przypadku nalezy przedstawi¢ odpowiednig dokumentacje tych urzadzen.
W przypadku niespetnienia powyzszego warunku, wyposazenie zostanie wybrane przez

Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.

KABLE | PRZEWODY.

e kable elektroenergetyczne stosowane w instalacji powinny posiada¢ zyly miedziane,
izolacje i powtoke polwinitowg na napiecie 0,6/1 kV

e przewody elektroenergetyczne stosowane w instalacji powinny posiada¢ zyty
miedziane, izolacje i powtoke polwinitowg na napiecie 300/500 V

e skretkowe przewody sieci komputerowej kat. 5e lub wyzszej typu FTP

GNIAZDA WTYCZKOWE | LACZNIKI.

e podtynkowe gniazda wtyczkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny, powinny
posiadac obcigzalnos¢ 10/16A

e gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach o obnizonych warunkach srodowiskowych
powinny posiada¢ zwiekszony stopien ochronny, min. IP 44, oraz Kklapke
zabezpieczajgca

e gniazda 1l-fazowe typu DATA, zasilane z rozdzielnic dedykowanej sieci komputerowej
powinny, by¢ wyposazone w blokade uniemozliwiajgcg podigczenie urzgdzen
niezwigzanych z systemem teleinformatycznym. Blokada gniazda zostanie zwolniona
po zastosowaniu odpowiedniego klucza

e podigczenia przewodow do gniazd wtyczkowych typu srubowego dla przewoddéw o
przekroju 2,5mm?

e podtynkowe tgczniki instalacyjne powinny zapewnic¢ dtugotrwaty czas eksploatacji

e podtgczenia przewodow do tgcznikdw samozaciskowe dla przekroju przewodéw
1,5mm?

e wysokos¢ montazu gniazd 1-fazowych w biurach nie powinna przekracza¢ 0,4m nad
posadzkg. W pomieszczeniach o innym przeznaczeniu wysokos¢ montazu nie

powinna przekroczy¢ 1 m nad posadzkg



wysoko$¢ montazu tgcznikow oswietlenia nie powinna przekracza¢ 1,2m nad

posadzka.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA.

rozdzielnice powinny posiadac¢ oddzielne szyny N i PE

wszystkie elementy rozdzielnic metalowych powinny by¢ podtgczone do uziemione;j
szyny PE

w celu uniemozliwienia dostepu do rozdzielnic osobom nieupowaznionym, drzwi
rozdzielnic powinny by¢ wyposazone w zamek

rozdzielnice i szafy rozdzielcze wykonane z tworzyw termoutwardzalnych powinny
posiadac zabezpieczenie uniemozliwiajgce dostep osobom nieupowaznionym
wysokos¢ montazu rozdzielnic elektrycznych nie powinna utrudnia¢ dostepu do nich w

celu wykonania niezbednych prac konserwatorskich.

OPRAWY OSWIETLENIOWE.

oprawy stosowane do oswietlenia pomieszczen biurowych powinny by¢ wyposazone
w rastry ograniczajgce kat olsnienia i zapewniajgce rownomiernos¢ oswietlenia
pomieszczenia

stosowanie elektronicznych statecznikdw w oprawach pozwoli zmniejszy¢ zuzycie
energii elektrycznej oraz ograniczy¢ efekt migotania swietlowek

moduty zasilania awaryjnego w oprawach oswietleniowych powinny zapewni¢ 3 godz.
podtrzymania oswietlenia po zaniku napiecia zasilajgcego

w pomieszczeniach o pogorszonych warunkach srodowiskowych nalezy stosowac
oprawy szczelne

oprawy powinny by¢ wykonane w min. 1 klasie ochronnosci.

OSPRZET MODULOWY.

osprzet modutowy stosowany w rozdzielnicach powinien posiada¢ zdolnos¢
zwarciowg 6000 A
rozmieszczenie osprzetu modutowego powinno zapewni¢ optymalne warunki pracy z

uwzglednieniem nagrzewania.

OGRANICZNIKI PRZEPIEC.

prad znamionowy ogranicznikow przepie¢ zastosowanych w pierwszym stopniu

ochrony przepieciowej powinien wynosi¢ 50 kA



e prad znamionowy ogranicznikow przepie¢ zastosowanych w drugim stopniu
ochrony przepieciowej powinien wynosi¢ 40 kA
e ograniczniki powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi w rozdzielnicy

gtébwne;.

4.  SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogdlnej. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:
Maszyny, urzgdzenia i srodki transportu:

e podnosnik montazowy samochodowy PHM |,

e Zuraw samochodowy (dzwig) 3,5-5T

e Koparka jednonaczyniowa kotowa

e Przyczepa dtuzycowa

e Ciagnik kotowy

e Przyczepa do przewozenia kabli

e Samochod samowytadowczy

e Samochdd dostawczy

e Induktorowy miernik izolacji,

e Miernik opornosci uziemienia,

e Narzedzia do recznej obrobki kabli i przewodow.

e Specjalistyczny sprzet do montazu osprzetu linii napowietrznej izolowane.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej oraz

w dokumentacji projektowe;.

5.1.1. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru, skuteczne

zabezpieczenie wszystkich robét i urzgdzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.



W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1.1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad , teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,17m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robot powinien zapewnic staty jego dozor.

5.2. Szczegobtowe warunki wykonywania robét.

Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych®
obowigzujgcg w Przedsiebiorstwie Sieciowym, po wytgczeniu spod napiecia i dopuszczeniu

przez upowaznionych pracownikow.

5.3. Roboty rézne.
W zakres robot elektrycznych wchodzi rowniez wykonanie nastepujgcych robot:

e Zabezpieczanie catego wyposazenia i urzgdzen podczas wykonywania robét i az do

momentu odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ogoélnej specyfikacji technicznej.

6.2.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé swiadectwa jakosci producenta i uzyskac

akceptacje inspektora nadzoru.



6.3. Préby, pomiary, odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu prac budowlano montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkéw wykonawca wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z

wymogami i normami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.4.Kontrola zgodnosci wykonania prac.

Do odbioru koncowego nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z
wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z projektu

uaktualnionego o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

e protokoty badan i pomiaréw w 3 egzemplarzach,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach

7. ODBIOR ROBOT .

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ogélnej specyfikacji technicznej.
Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Roboét Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez wykonawce

a takze nadzér inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty

wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale

przedstawiciela wykonawcy robaot.

8. PLATNOSCI .
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej specyfikacii
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu

o wyniki pomiaréw. Cena robot obejmuije:

e roboty przygotowawcze i trasowanie robot
e zakup materiatow i urzadzen,

e transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
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e wykonanie robét wykonczeniowych,

e wykonanie préb i pomiaréw elektrycznych,

e wykonanie wszystkich podejs¢ i przytgczen do urzadzen,

e wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych,

e prace porzgdkowe.

9. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

Roboty wykonywane bedg =zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z nastepujgcymi normami i przepisami:

PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.
PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oswietleniowe. Informacje ogdlne i wymagania.

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesyfanie i rozdzielanie

energii elektrycznej. Eksploatacja
PN-IEC 60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych
PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtgczanie izolacyjne i fgczenie
PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-1EC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym
PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.

Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogodlne
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PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér

Dobor

Doboér

Dobodr

Dobodr

elektrycznego. Obcigzalnosé¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobodr

Dobodr

montaz

montaz

montaz

montaz

montaz

montaz

montaz

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i

taczenia
PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobodr

montaz

wyposazenia

elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Inne dokumenty i przepisy

Przepisy dotyczace konstrukcji urzgdzen elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami lokalnych jednos
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