SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR ST-03.02.00
INSTALACJA WODNA ZRASZANIA BOISKA

DZIAt.: 45000000-7 - Roboty budowlane
Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Grupa robot (CPV 45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Klasa robét (CPV 45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Kategoria robét (CPV 45231000-5) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
(CPV 45231100-6) Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg
rurociggéw
(CPV 45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow
Instalacia wewnatrz budynku

Grupa robot (CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét (CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot (CPV 45332000-3) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

(CPV 45332200-5) Roboty instalacyjne hydrauliczne.
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody do zraszania ptyty boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wode
i niezbednymi urzgdzeniami technicznymi do obstugi projektowanej funkcji. Obiekt zaprojektowany jest
przy Alei Klonowej w Ztotym Potoku na dziatce nr 1259/59, zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym dla zadania pt.: ,Budowa boiska sportowego w Ztotym Potoku”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1.

W zakres robot wehodzi wykonanie:

1.3.1. Instalacja wody do zraszania plyty boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym

. Roboty przygotowawcze do wykonania instalacji wodnej,

. Roboty ziemne,

. Dostawa nowych materiatéw na plac budowy,

. Zabudowa rur ochronnych na kablach energetycznych,

. Montaz zbiornika retencyjnego na wode do zraszania,

. Montaz rurociggéw instalacji wody, na zewnatrz i wewnatrz kontenera (budynku) obejmujgcej
rozprowadzenie zgodnie z czes$cig rysunkowa,

. Montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej, i czerpalnej oraz urzgdzen do zraszania,

. Montaz elektrozaworu i czujnikdbw wraz z okablowaniem instalacji uzupetniania wody
w zbiorniku,

. Montaz zestawu podnoszenia ci$nienia wody,

Montaz izolacji termicznej,

Montaz tulei, rur ochronnych na przejsciach przez sciany,

Wykonanie przej$¢ szczelnych przez Sciane zewnetrzng i $ciany zbiornika,
Ptukanie instalaciji,

Préby szczelnosci instalacji,
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. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

Montaz kabla zasilajgcego pompe zatapialng wraz z uktadem sterowania,

Préba cisnienia,

Ptukanie i dezynfekcja rurociggu i urzgdzen

Wykonanie regulacji ci$nienia wody w instalacji innych parametréw pracy ukfadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdlne”.

Umocnienia $cian (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

Szerokos¢ wykopu — jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Podsypka — jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna
wykopu do projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz
do stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje
przewodu i studzienek w osi poprzeczne;.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajgcy odpowiednig granulacje,
majacy za zadanie ochrone rury i studzienek przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub
nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggoéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na
miejsce statego odktadu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiatéw izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia dla ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji
wodociggowej

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg
wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetiajgca wymagania jakosciowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego,a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) —od urzgdzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z
tego ujecia.

Srednica nominalna (DN lub d,) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki — sg to elementy pozwalajgce na podtgczenie przewoddw z armaturg i urzgdzeniami.
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Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio
matym wspotczynniku przewodzenia ciepta.

Armatura — element rurociagu, ktéry ma wptyw na przeptyw czynnika przez otwieranie, zamykanie,
czesciowe zastanianie kanatu przeptywowego, mieszanie lub zmiane kierunku przeptywu czynnika.

Nominalna grubos$¢ scianki (en) — liczbowe oznaczenie grubosci $cianki elementu, ktére jest
odpowiednio zaokraglong liczbg, w przyblizeniu rowng wymiarowi produkcyjnemu podanemu
w milimetrach.

Znormalizowany stosunek wymiaréw (SDR) — stosunek nominalnej srednicy zewnetrznej, dn rury
do jej nominalnej grubosci Scianki en

Cisnienie robocze — cisnienie, w mega paskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng
jako maksymalna réznica rzednej linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu i rzednej jego osi.

Cisnienie probne — cisnienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym probie szczelnosci.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Ptoza - element z tworzywa stuzgcy do wprowadzenia wodociggu do rury ochronnej oraz do rury
przewiertowej i usytuowania ich w przyblizeniu wspétosiowo.

Manszet — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy wodociggiem a koncem rury
ochronnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Generalnego
Projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wtasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Generalnego Projektanta ponizszej dokumentacji
projektowej:

- projekt warsztatowy wykonania

- projekt montazowy podpér stalowych

- projekt organizacji i harmonogram robét.

2. Materialy

W trakcie robdot nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. W trakcie wykonywania robét mozna stosowa¢ materiaty, ktére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng lub oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym mozna
jednostkowo stosowaé wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej wykonanej
przez projektanta obiektu — dostawca musi wyda¢ oswiadczenie wskazujgce zgodnos¢ wyrobu
z dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami (o$wiadczenie na czas budowy ma
w obowigzku przechowywac kierownik budowy lub inwestor)
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikaciji.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewidujag mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.
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W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowaé
trwatos¢ wiekszg od 50 lat.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sag
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy
zatgczyC¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzgdzen) réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie

oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
polegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wpltyw na
spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

— wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA DO ZRASZANIA BOISKA

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wodociggowej wedtug

zasad niniejszej ST sa:

- rury i ksztattki cisnieniowe PE100 SDR 17: ®40mm, fgczone poprzez zgrzewnie elektrooporowe;

- rury stalowe ze szwem, gwintowane, pojedynczo ocynkowane zgodne z PN-74/H-74200

- taczniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane wg PN-76/H-74392

- Samojezdny wézek deszczujgcy PERROT ROLLCART V-3 o parametrach pracy:

« tempo pracy: 10 do 20 m/h

» ci$nienie: 3,5 bar na zraszaczu

* pobor wody: 3,0 m3/h

* szeroko$¢ nawadniania: 28do 36 m

+ dtugos¢ nawadnianego pasa: 120 m

» materiat: aluminium, mosigdz, tworzywo sztuczne.

- wgz ogrodowy 1" kompletny 100mb do wézkow,

- zZlgczki przejsciowe do wigczenia wozka,

- hydrant ogrodowy DN25 — podziemny (miejsce do wtgczania wozka),

- prefabrykowany zbiornik zelbetowy na wode do nawadniania boiska o pojemnosci V=10m3
(3,0x2,4x1,75m) ze wzmocniong ptytg, nadbudowg inspekcyjng DN1000mm i wtazem zeliwnym
Fi*600 kl.B125 w zabudowie podziemnej,

- zawor elektromagnetyczny DN32 z cewka i ukladem sterowania,
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- Pompa gtebinowa PULSAR 50/80M-A o parametrach pracy:

Zakres pracy: od 0,9 do 7,2 m3h przy wysokosci podnoszenia od 21 do 86 m

Stopien ochrony silnika: IP 68

Klasa izolacji: F

Standardowe napiecie: silnik jednofazowy 220/240 V - 50 Hz

Standardowe kable: kabel typu HO7 RN F o dtugosci 20 m, z wtyczkg SCHUKO EEC 7-VII-
UNEL 47166-68 dla silnikow jednofazowych.

Charakterystyka ttoczonego medium: ciecz czysta, bez zawartosci ciat statych i czastek
abrazyjnych, nie agresywna.

Maksymalna zawartos¢ piasku w wodzie: 50 gr/m3

Zakres temperatur medium: od 0°C do +40°C

Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 20 metrow

Montaz: staty pionowy

Zasada dziatania: ciggta praca przy pompie catkowicie zanurzonej

Przytagcza: 1 1/4” GAS

- Zawory odcinajgce kulowe;

- Kabel HO5 RN-F do zasilania pompy ~230V 1,7kW;

- Kabel HO5 RN-F do sterowania elektrozaworem;

- Wytaczniki cisnieniowe 1/2" montowane na rurociggu;

- Wytgcznik ptywakowy dwudziataniowy do sterowania elektrozaworem

- Piasek na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003 [37] i PN-EN
13139:2003/AC:2004 [38].

2.2. Sktadowanie

Urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe i tworzywowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej sciance
i wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych srednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescig skladowiska na réwnym
podtozu na podkfadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed diugotrwatg
ekspozycjg stoneczng.

Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych,
czystych wolnych od szkodliwych par i gazow.

Rury i ksztattki z PVC i PEHD oraz z kamionki winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (rury w wigzkach i paletach) w spos6b uporzgdkowany.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym poditozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.

Sposdb skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy powodujgc ich deformacje lub
pekniecie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe
rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Nalezy Scisle stosowaé szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur.

Rur PVC, PVDF i PEHD nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
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Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie
oznaczajg zmiany wytrzymatos$ci lub ich odpornosci.

Rury majg na obu koncowkach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem ztgczy.
Rur i ksztaltek nie nalezy zrzucac i wlec.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

- Do robét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

a. koparki 0,25 - 0,40m3,

b. spycharko — fadowarke,

c. sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

- Do Robét montazowych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

a. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

b. agregat prgdotworczy

- Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krécéce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materiaty przewozone powinny by¢é zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie Robét

Inwestor przed przystgpieniem do robét powinien dysponowaé pozwoleniem na budowe lub innym
dokumentem uprawniajgcym do wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien uzyskac¢ pozwolenie od wiasciciela terenu na
wykonywanie prac.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ przestrzegajgc warunkéw BHP.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkdw
osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

strona nr 6



Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowana z wykopu lub
z opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczyna¢, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunigciu istniejgcej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu, (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych, jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

5.2. Podloze

Podtozem pod kanat i przytagcza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PE/PCV na
tawach betonowych ani zalewaé¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé
posypke pod kanat o grubosci min. 0,10m

z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PE/PVC
zaleca sie ukfadac¢ przy temperaturach powietrza od 0oC do 30°C.

Spadki i gtebokosé posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. MONTAZ INSTALACJI ULOZONEJ W ZIEMI
5.3.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ przewodu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

5.3.1.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod instalacje nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050.

Wykop pod kanalizacje nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu
w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopatg.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
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Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.1.3. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Generalnego Projektanta.

5.3.1.4. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wymagania przy wykonywaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane
w Polskiej Normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Generalny Projektantowi projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.3.1.5. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Przy budowie instalacji wodociggowej z zabudowg zbiornika w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow.

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.1.6. PODtOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych

- podioze zwirowo-piaskowe

a) przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),

C) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowié miat podtoze naturalne dla przewodow,

d) jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubosc¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac dla przewodéw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1610.

5.3.1.7. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowacC uszkodzenia potozonego
przewodu

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic
co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

etap Il — po prébie szczelno$¢ zigcz rury przewodowej, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiorkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidérka
odeskowan i rozpér Scian wykopu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdow okreslonej w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami hormy BN-72/8932-01.

5.3.1.8. ROBOTY MONTAZOWE

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
przewodu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1.9. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA RUROCIAGOW
Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg

Techniczna.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnagtrz i zewnagtrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu przewody nalezy opuscic¢ recznie, za pomoca jednej albo dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 4 dtugosci obwodu, symetrycznie do jej osi.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.3.1.10. ULOZENIE RUR PEHD
Rury PEHD mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0o do +30°C.

Wykop dla przewodéw PEHD nalezy poszerzy¢ w miejscach fgczenia poprzez zgrzewanie doczotowe
w celu umieszczenia w nim urzgdzenie do zgrzewania. Nalezy zgrzewac rury o tym samym wskazniku
szybko$ci ptyniecia, o tej samej grubosci scianek i tej samej Srednicy.

Wyréwnanie powierzchni czotowych musi byé wykonane bezposrednio przed zgrzewaniem. Roézny
rodzaj zgrzewania nalezy przeprowadzac dla odpowiednich $rednic zgodnie z instrukcjg producenta.
Powierzchnie zgrzewane powinny by¢ uprzednio oczyszczone z rdznego rodzaju osadéw oraz
odttuszczone.

Rury uktadaé recznie zgodnie z ,Instrukcja montazowa rur z PE” producenta rur.

tgczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

5.3.2. Uzbrojenie instalacji wodnej
Lokalizacja zbiornika oraz hydrantu, sposéb zabudowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.3. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewni¢ doprowadzenie energii
elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podtgczenia wykonaé zgodnie ze
schematami urzadzen wg producenta.

5.3.4. Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi i konserwac;ji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

5.3.5. Instalacje z rur stalowych
Montaz przewodow i armatury w instalacjach wody zimnej, pozarowej o potgczeniach gwintowanych
przy pomocy tgcznikdw gwintowanych z zeliwa ciggliwego.

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczeh wykonywane jest za pomoca tasmy teflonowej lub pasty uszczelniajgce;j.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji
termicznej.

5.3.6. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzgdzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji.
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Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementdéw znajdujgcych sie
w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powlokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobraé¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania
za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.
Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac¢ renowac;ji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby techniczne
malarskie.

Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonac prébne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy nakfada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywa¢ wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powioki nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po
montazu.

6. Kontrola jakosci Robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz

Robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy Robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze

Robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne

badania.

Kontrola jakosci Robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa, wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza

wzmochionego, materiatéw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i

infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych Robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda 2z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkow
bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody
wykonywania wykopéw.
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e Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy BN-72/8932-01.

e Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w
wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735 i BN-83/8836-02.

e Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481

e i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badanie podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

e Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania

e specjalistyczne.

e Badanie w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z dokladnoscia do 1cm), badanie ufozenia
przewodu na podfozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie
wykonania potgczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelno$ci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

e Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. 1zolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Robét
Jednostkami obmiaru robét sa:

- wykopy 1m3
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
- obudowy pionowych $cian wykopow 1m2

dla wykopdw liniowych liczac obie przeciwlegte Sciany obudowy,
dla wykopéw obiektowych liczac wszystkie sciany obudowy;

- podsypki, obsypki, zasypu 1m3
zuzytego materiatu;

- odwozu nadmiaru gruntu 1m3
odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 10 km.

- rury 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi rury; dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do
dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy, catkowita dtugos¢ przewododw przy badaniach przytgcza na
szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow.

studzienka betonowa

- obudowa witazu 1m2
- proba szczelnosci dla wodociggu 1mb
- armatura odcinajgca, hydranty, ksztaltki kotnierzowe 1 szt

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru korncowego.
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8. Odbiér Robét

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét
Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowaé w réznych fazach wykonywania robét.

8.2. 0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalaciji
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
iw szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robét:

wykonanie robot ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego - zgodno$¢ kierunku wykopu
z projektowanym spadkiem.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robdét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbior techniczny czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnos¢);

- szczelno$ci Scianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoga wzmocnionego, w tym grubos$ci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dlugosci i Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

- szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie

robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
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lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zafgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru czesciowego.

8.4. Odbiér koncowy
Instalacja powinna by¢é przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalaciji;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wplyw na
poprawnos¢ eksploataciji przytaczy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréow technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

- dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- instrukcje obstugi instalacji

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem $ciekdw lub innymi przyczynami.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr kohcowy przytgcza kanalizacji deszczowe;j”.
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Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowaé w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Odbidr robét czesciowych i koncowych nalezy wykonacé przy udziale wiasciciela sieci.

9. Podstawa ptatnosci
Wg umowy z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 512:2000 Wyroby widkno-cementowe — rury cisnieniowe i ztgcza

PN-EN 545:2002 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych — wymagania i metody badan

PN-EN 640:2000 Rury cisnieniowe zelbetowe z ptaszczem blaszanym oraz zlgcza i
ksztattki

PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — systemy przewodowe

Z niezmiekczonego PVC-U do przesytania wody
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych

PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- obiekty i elementy wyposazenia
- terminologia
PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
PN-B-10725:1997 Wodociggi — przewody zewnetrzne — wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach

cisnieniowych do wody

Uwagi dodatkowe

-Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikoéw o terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

-Przy budowie rurociggéw stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

-Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach z kablami telefonicznym energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonaé recznie.

-Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggéw w terenie winna byé geodezyjnie wytrasowana.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggéw.
-Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

-Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki
i trawniki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

-Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowaé, jako czynne powiadamiajgc
o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
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https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+545%3A2002&pfsymbolopt=e
https://sklep.pkn.pl/index.php?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1717%3A2003&pfsymbolopt=e

