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0godlna charakterystyka obiektéow lub robét

Kosztorys obejmuje wykonanie robot budowlanych przy budowie zjazdu i ciagu pieszojezdnego dla obsiugi boiska sportowego w Ziotym
Potoku na dzlatce nr 1259/59 przy Alei Klonow zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Zjazd wykonany bedzie o nawlerzchni
wykonanej z kostki brukowe]j betonowe] czerwonej grubosci 8cm na pedsypce cementowo-piaskowe| gr. 3em. Konstrukcja podbudowy
warstwa gérna z Kruszywa tamanego stabilizowana mech, 6/31,5 — gr. 10cm | warstwa dolna z ttucznia kamiennego stabilizowanege mech.
0/63 — gr. 25cm. Cigg pieszojezdny wykonany bedzie czgéciowo o nawierzchnl z kostki brukowe] betonowe] grubosci 8cm i o nawierzehni z
kruszywa tamanego grubosci 7-8cm. podbudowy wykenane jw. Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30cm na tawie
betonowe].

Przedmiar robét

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm llosé

jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Rohoty budowlane
KOSZTORYS INWESTORSKI

1 |Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

ROBOTY ZIEMNE

1.1 {KNNR 1/112/2  [Kody CPV: 45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleinych oblektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] | wodne;

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawigrzehnie placéw
o [POSIOJOWYCH - ANALOGIA - POD TERENY PARKINGI I ZJAZD |
Wyliczenie llodcirobdt: ..

0,129377

et (090,00% 333 50¥101 80411, 20435 e 0129377
RAZEM: 0,120377)ha 0,129

75)"1,10'0,0001

1.2 |KNNR 1/113/1  |Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drag
[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15cm |
rob

Wyliozenie flosc

1 176,150000

.. 1993,90+333,50+101.80411,20435,75 o i1 176,150000)
RAZEM:| _1176,150000|m2 1.176,150

1.3 |KNNR 1/213/1 |Kody CPV:45233320-8 Fundamentowanie diog
(... |Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu |-11l, spycharka 55kW (75KM)
Wyliczenie ilosci robét:

e 093,00+ 333 504101, 80+11, 20738781 6.80 T 555 s
RAZEM:! 352,845000|m3 352,845
1.4 |KNNR 1/21511 [Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég
(1} Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegiosé do 10°m, kategoria gruntu
1-11]
e oSel DO
e O S0 900,00+ 101,80+11,20+38,76)°0.15 1 176422500
- ' ) ' RAZEM:  176,422500|m3 176,423
2  |Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchnl autostrad, drég
CIAG PIESZO-JEZDNY | ZJAZD
2.1 |KNNR 8/101/3 |Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog
m Karyta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, giebokosé 30°cm, kategoria
Agrunty [1-VY, rowniarka + waleC wiracyiny. e

...1.176,150000
... 2000000
0,000
: 0,000000

1176,150000|m2 1176,15

KOSZTORYS INWESTORSKI
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilogci robot Jm llosc
jednostkowej
2.2 |KNNRG/103/3 |Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog
(1) Profilowanie | zaggszezanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategona gruntu 1-V], walec wibracyjny
0,000000
RAZEM: 1 176,150000|m2 1176,15
23 |KNNR6/113/3 |Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog
. |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolns, po zageszczeniu2§'¢m |
ro
BT N X1
. e T e e RSN 1 T78150000|m2 117615
2.4 |KNNR6/403/3 |Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drag
Krawgzniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30°cm, lawa betonowa, podsypka
cementowo—plaskowa
.293,080000
. 000000
: 10,000000
) ) 293,080000|m 293,08
25 [KNNR 6/204/6 Kody CPV: 45233320 8 Fundamentowanie drog
59390+33350
: ___0,000000]
RAZEM:! 1 027,400000|m2 102740
2.6 |KNNR6/502/3 Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drag
(1} Chodniki z kestki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
SO pIasKem, KOS K SZara e
Wyllczeme Toscirobgts
..161,800000
............... 0,000000
0,000000
m m2 101,800
2.7 [KNNR 6/502/3 |Kody CPV: 45233320 8 Fundamentowanie drog
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelmenlem
........................ SpoIn plaskiem, kostka KoloroWa ]
Wyliczenie flosci robot: .
ZIAZD s LBB00-3 14k g, T 35,750000 '
........................................... 35750000 m2. 35,750



