Budowa boiska sportowego w Ztotym Potoku -branza

sanitarna

Ogélna charakterystyka obiektow lub roboét

Przedmiotem kosztorysu jest wykonanie budowy instalacji sanitarnych, tj.: przykanalika wewngtrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej fi*160PVC wraz z zbiornikiem bezodplywowym na niecieczystosci ciekle, instalacji wodociagowej fi*50 PE wraz ze

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16624)

studnig gl¢binows dla projektowanego budynku zaplecza socjalnégo boiska sportowego, zlokalizowanego przy Aleji Klonowej w

Zlotym Potoku na dzialce nr 1259/59 , zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Przyj¢to zagospodarownie nadmiaru ziemi
z wykop6w na dzialce inwestora. Naklad usuniecia i roz§cielenia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przyjeto w kosztorysie robét
budowlanych. Ogoélne zasady wykonania i odbioru robét podane zostaly w STWiOR nr ST-03.02.00

Przedmiar robét

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. |Hosé
jednostkowej '
1 Grupa Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
Komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéow do
odprowadzania $ciekéw
Nr STWiOR: ST-03.02.00
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ZEWNETRZNA Z OSADNIKIEM
BEZODPLYWOWYM
L1 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
Nr STWiOR: ST-03.02.00
ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 |KNR201/217/6 |NrSTWiOR: ST-03.02.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii III- 85% mechanicznie
kanat fi*160 (1,15*0,86*20,0)*0,85 = 16,813000
wykop dla zbiornika bezodplywowego (6,6%2,7%3,78)*0,85 = 57,255660
QOgolem: 74,1 m3| 74,1
1.1.2  |KNR201/317/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
(@8] Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gigbokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokosé
wykopu 0.8-1.5-m - 15% recznie- wykop pod kanat
kanat fi*160 (1,15%0,86*20,0)*0,15 = 2,967000
Ogdlem: 3,0 m3| 3,0
1.1.3  |KNR201/317/8 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
3) Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym, glebokosé¢ do 6.0-m, kategoria gruntu III-1V, szeroko$é
wykopu 2.6-4.5-m - 15% recznie -wykop pod zbiornik
wykop dla zbiornika bezodptywowego (6,6%2,7%3,78)*0,15 = 10,103940
QOgodtem: 10,1 m3| 10,1
1.14 |KNR201/322/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiérka, umocnienia pelne, wykopy szerokosci do 1.0-m glebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu
M-V -wykopy pod kanaly
kanat 20,0%1,15%2 = 46,000000
Ogodlem: 46,0 m2| 46,0
1.1.5 |KNR 201/326/4 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Umocnienie scian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrkg, umocnienie
balami drewnianymi, gi¢bokosé wykopu do 6.0-m, kategoria gruntu III-IV- wykopy pod zbiornik
zbiornik (6,6+2,7)*3,78*2 = 70,308000
Ogolem: 70,3 m2| 70,3
1.1.6 |KNR201/217/6 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii III - zasypanie wykopdw, 80% mechanicznie
wykopy ((1,15*0,86*20,0)+(6,6%2,7*3,78))*0,8 = 69711680
- podsypki i obsypki -(0,66*0,86*20,0+0,3*0,86*14,6)*0,8 = -12,095040
- zbiornik bezodpltywowy i studnie rewizyjne -((3,14*0,86*0,86*3,78*3)+(3,14%0,22*
0,22*1,44))*0,8 = -21,243381 )
Ogolem: 36,4 m3| 364
1.1.7 |KNR 201/236/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Zageszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii HI-IV
36,4 = 36,400000
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sanitarna
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie iloSci robét J.m. |Tlos¢
jednostkowej
Ogotem: 36,4 m3| 36,4
1.1.8 |KNR 201/320/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
(3} Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
HI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m - 20% '
wykopy ((1,15%0,86*20,0)+(6,6*2,7*3,78))*0,2 = 17,427920
- podsypki i obsypki " -(0,66*0,86%20,0+0,3%0,86*14,6)*0,2 = -3,023760
- zbiornik bezodplywowy i studnie rewizyjne -((3,14*0,86%0,86*3,78%3)+(3,14*0,22*
0,22*1,44))*0,2 = 5310845
Ogodlem: 9,1 m3| 9,1
1.1.9 |KNR201/211/5 |NrSTWiOR: ST-03.02.00 :
2) Roboty ziemne koparkami przedsi¢biernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
1-km, w ziem: uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochdd 5-10-t
(74,143,0+10,1)-(36,4+9,1) = 41,700000
Qgolem: 41,7 m3| 41,7
1.2 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéow do
odprowadzania Sciekéw
Nr STWiOR: ST-03.02.00
KANALIZACJA
1.2.1 |KNR218/501/3 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Podloze z materialéw sypkich, grubosci 20-cm - piasek
0,86*20,0 = 17,200000
Ogolem: 17,2 m2| 17,2
1.22  |KNRW 218/408/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Kanaty z rur typu PVC-U SN8 (SDR34) taczone na weisk, Fi- 160x4,7-mm z rdzeniem litym
m| 20,0
1.2.3  |KNR201/610/6 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia- podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanalow
piaskiem 30 cm ponad rurg
0,86*0,46%20,0-(3,14*0,08*0,08*20,0) = 7,510080
Ogdlem: 7,5 m3 7,5
1.24 |KNR201/610/6 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia- podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - Izolacja cieplna z
zuzla wielkopiecowego 30 cm dl. 14,6mb
0,86%0,3*14,6 = 3,766800
: Ogdlem: 3,8 m3| 3,8
1.2.5 |KNRW 218/517/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
(1) Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego (rura karbowana Fi 425), teleskop z pokryws zeliwng B125,
kineta przeptywowa - typ I Fi 425/160 mm
szt 1
1.2.6 |KNR201/610/6 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Obsypanie studzienki z tworzywa sztucznego piaskiem gr. 30.cm
((2*3,14*0,35%1,44)*0,3) = 0,949536
Ogotem: 0,9 m3| 09
1.2.7 |KNR401/208/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
’ Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzehni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubosé do 20-cm
szt i
1.2.8 |KNRW 218/527/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Mufa przylaczeniowa do studni betonowej Fi 160 mm
szt 1
1.2.9 Nr STWiOR: §T-03.02.00
Kalk. ind. Rura ochronna stalowa Dn 200 1=1,0 m + manszety i plozy - 2 szt
szt 1
1.2.10 {KNRW 218/527/1 |[Nr STWiOR: §T-03.02.00
Kolnierz uszczelniajacy Fi 160 mm (wyjscie z budynku)
szt 1
1.2.11 |KNR218/804/1 |Nr STWiOR: §T-03.02.00
€8} Proba szczelnosci kanalow rurowych, kanat Dn- 150-mm
m| 20,0
1.2.12 \KNRW 218/513/5 [Nr STWiOR: ST-03.02.00
(€3] Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1400- mm, glebokosé¢ 3-m- Analogia -
Zbiornik bezodplywowy na $cieki, betonowy, tréjkomorowy, objgtos¢ sumaryczna V=8,3m3 , 3 wiazy
Fi*600 typu B125, obetonowanie
szt 3
1.2.13 |KNRW 215/213/5 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia-~ odpowietrzenie zbiornika- Wywiewka PVC d=160 dla rury Fi 110 mm
szt 1
1.2.14 |KNRW 215/203/3 |Nr STWIOR: ST-03.02.00
Rura polaczeniowa pomiedzy komorami zbiornika - Rura kanalizacyjna kielichowa typu PVC-U SN4
taczone na weisk, Fi- 110x4,0-mm z rdzeniem litym
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sanitarna
Nr |Podstawa ceny Opis rebdt, wyliczenie iloSci robét J.m. |Ilosé
jednostkowej
m 3
2 Grupa Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
Nr STWiOR: ST-03.02.00
INSTALACJA WODOCIAGOWA - ZEWNETRZNA ZE STUDNIA GLEBINOWA,
ZESTAWEM HYDROFOROWYM I ZESTAWEM WODOMIERZOWYM
2.1 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budewlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow
Nr STWiOR: ST-03.02.00
ROBOTY ZIEMNE
2.1.1° |KNR201/217/6 |NrSTWiOR: ST-03.02.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii III- 85% mechanicznie
(0,75*1,4*15,0)*0,85 = 13,387500
Ogdlem: 13,4 m3| 134
2.12 |KNR201/317/2 |NrSTWIOR: ST-03.02.00
[€))] ‘Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem r¢eznym, glebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu HI-1V, szerokosé
wykopu 0.8-1.5-m - 15%
(0,75%1,4%15,0)*0,15 = 2362500 .
Qgolem: 24 m3 2.4
2.13  |KNR 201/217/6 |NrSTWiOR: ST-03.02.00
‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii III - zasypanie wykopéw, 80% mechanicznie
wykopy ‘ (13,4+2,4)%0,8 = 12,640000
- podsypki i obsypki -(0,75%0,35*15,0)*0,8 = -3,150000
Ogolem: 9,5 m3| 95
2.14 |KNR201/236/2 |NrSTWiOR: 8T-03.02.00
Zaggszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii II-IV
9,5 = 9,500000
Ogolem: 95 m3| 95
2.1.5 |KNR201/501/1 |NrSTWiOR: ST-03.02.00 )
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odleglosé do 3-m, kategoria gruntu I-11I - 20%
wykopy : (13,442,402 = 3,160000
- podsypki i obsypki -(0,75%0,35%15,0)*0,2 = -0,787500
Ogdtem: 2.4 m3| 24
2.1.6 |KNR201/211/5 |NrSTWiOR: §T-03.02.00
2 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochadd 5-10-t
(13,4+2,4)-(9,5+2,4) = 3,900000
Ogolem: 3,9 m3 3,9
2.1.7 |KNNR 6/103/1  |Nr STWiOR: ST-03.02.00 )
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV - po wykonaniu studni
3,14*1,72*1,72-(3,14%0,72*0,72) = 7,661600
Ogotem: 77 m2| 77
2.1.8 |KNNR 6/113/2  |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
3,14*1,72%1,72-(3,14*0,72*0,72) = 7,661600
Ogolem: 77 m2| 177
2.1.9 |KNNR 6/113/5 |NrSTWIOR: §T-03.02.00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm
7,7 = 7,700000
Ogdlem: 7,7 m2| 77
2.1.10 |[KNNR 6/404/1  |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementows- wokot studni
3,14*3,44 = 10,801600
Ogodlem: 10,8 m| 10,8
2.1.11 |KNNR 6/502/2  |Nr STWiOR: ST-03.02.00 .
2) Analogia- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa- teren szer.1,0m wokot studni
7,7 = 7,700000
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sanitarna
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét J.m. |Tlosé
jednostkowej
Ogodlem: 7,7 m2| 7,7
22 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do
odprowadzania $ciekéw : :
Nr STWiOR: ST-03.02.00
ROBOTY MONTAZOWE
2.2.1 |KNR218/501/1 |NrSTWIiOR: ST-03.02.00
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm
0,75*15,0 = 11,250000
Ogodlem: 11,3 m2| 113
222 |KNRW 218/109/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
(1) - Analogia- Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR17, Fi-50x2,8 mm
m| 20,0
223 |KNR201/610/6 |NrSTWiOR: ST-03.02.00
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie rurociagu
piaskiem 20 cm ponad rurg
0,75*0,25%15,0- (3,14*0,025*0,025*%15,0) = 2783063
. Ogodlem: 2.8 m3| 2.8
224 |KNRW 218/704/1 [Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia -Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, (rurociag 200-m) Fi 50 mm
préba 1
2.2.5 |KNRW 218/791/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
2) Dodatek lub potracenie za proby szczelnosci rurociagow o diugoscei innej niz 200 lub 500-m (zaleznie od
srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen szezegotowych), Fi- 50-mm, rury PE
10mb| -18
2.2.6 |KNRW 218/707/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
szt 1
2.2.7 |KNRW 218/708/1 |{Nr STWiOR: ST-03.02.00
Jednokrotne phukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
szt 1
2.2.8 |KNRW 218/792/2 |Nr STWIiOR: ST-03.02.00
Dodatek tub potracenie za dezynfekcje 1 ptukanie rurociggéw o diugosci innej niz 200 lub 500m (zaleznie
od srednicy), za kazde rozpoczgte 10m (wg pkt.3.10. zatozeni szczegoétowych), Fi- 110-mm
) 10mb| -18
229 |KNR219/219/1 |NrSTWiOR: ST-03.02.00
Oznakowanie trasy wodociggu wozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - tasma z polietylenu z
wtopiong tasma metalowa
m| 18,0
2.2.10 |KNRW 218/601/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem IZOPLAST B
styk i
2.2.11 |KNR218/704/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Izolacja stykéw rurociggdw stalowych tasma "Denso”, plastyczna, dwukrotnie, rura Fi- 50-mm
: szt 1
2212 Nr STWiOR: ST-03.02.00
Kalk. ind. Rura ochronna stalowa Dn 100 1=1,0 m + manszety uszczelniajace Dn 100/40 + pierscienie
dystansowe (2 szt Dn 40 h=17 mm)
szt 1
2.2.13 \KNR 225/504/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia- dostawa i wykonanie kompletnej studni kopanej z pokrywa i wltazem A15, z uszczelnieniami,
pompa glebinows, sygnalizatorami poziomu wody, rurociagiem wewnatrz studni, filtrem, zestawem
hydroforowym, instalacja elektryczng do zasilania i sterowania pompami
kpl 1
2.2.14 |KNR 708/301/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia -Uklady sterowania elektrycznego zespolem pomp wodnych
uktad 1
2.2.15 |KNNR 4/529/1  |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia - Uruchomienie studni z regulacjg pracy pomp
zestaw 1
2.2.16 |Kalkulacja wiasna |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji odbiorowe;j i badania wody
kpl 1
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