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Ogélna charakterystyka obiektéw lub robot

Kosztorys obejmuje wykonanie robdt budowlanych dotyczacych budowy boiska sportowego w Zlotym Potoku na dzialce nr 1259/59 zgodnie 2
opracowanym projektem budowlanym. Roboty ziemne przy wykonaniu boiska sportowego - pitkarskiego wykonane bedq przy pomocy
sprzetu budowlanego oraz czg¢sciowo recznie. Wymiary boiska : 110,0m x 75,0m + 2,0m pas wyblegu przy diutszych bokach boiska oraz 3,0m
pas wybiegu przy krotszych bokach. Powierzchnia pola gry - 8 250,0 m2,

Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej. Konstrukcja nawierzchni: warstwa trawnika - gr. 2,5cm, warstwa wegetacyjna - S5cm, kruszywo
lamane (kruszone)stabilizowane mech. 4-30mm - gr. do 15cm+5cm, grunt rodzimy, Warstwe wegetacyjna nalezy wykonac z mieszanki

istniojacej warstwy wegetacyjnej.

Przedmiar robot

Nr  Podstawa ceny | Opis robot, wyliczenie ilosci robot ‘ Jm ‘ llose
| jednostkowej
|Kosziorys 'Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane ‘ ’
[ KOSZTORYS INWESTORSKI ,
1 Element Kody CPV: 45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow '

budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowe] | wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNNR 1/112/2  |Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompéetnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynieni [adowej | wodnej ’

' Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
. ____ |postojowych - ANALOGIA - POD BOISKO
Wyliczenie iloSci robot:

(110,00°75,00)/10000 i 0,825000/ ’
RS RAZEM:: 0825000 ha | 0.83
12 'KNNR 1/113/1  Kody CPV: 45212224-2 Roboty budowiane zvaazane ze stadionami ’
i |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubost warstwy do 15 cm
Wyliczenie losci robot: R B : .
TEREN BOISKA f 11075 _ . 8250,000000
! - RAZEM: 8 250.000000 m2 8 250,000
1.3 KNNR 1/213/1  |Kody CPV:45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
(3) |Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu |-lil, spycharka 110kW (150KM)
Wyliczenie ilosci robot: ; : ’ S .
| 110,00%(75.00)"0,2 A 1650,000000,
| o RAZEM. 1 650,000000/m3 1650,000
1.4 KNNR 172151 | Kody CPV: 45212224-2 Roboty budowiane zwiazane ze stadionami
1(3) |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednic odspejonych, odieglosé do 10'm, kategoria gruntu
el
lw,nmm. ilosci robot e g AT i
! 1650,00 1 650000000/
| ) RAZEM: 1 650,000000 m3 1.650.000
1.5 KNNR 1/408/1 |Kody CPV: 45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami ‘
[Zageszczenie nasypow walcami, Gagnionymi, grunt sypki kategorii |-l il
Wyliczenie llosci robot. ) - : L ‘
650,00 1650000000/ |
RAZEM:" 1650,000000 m3 1850,000
2 Element Kody CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
'sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych \
| WARSTWY PODKLADOWE POD NAWIERZCHNIE BOISKA
2.1 KNR 223/104/1 | Kody CPV: 45212224-2 Roboty budowiane zwiazane ze stadionami
{1 | Podbudowa z kruszyw famanych warstwa dolna, grubose warstwy 15°cm - GRUNT RODZIMY + ZWIR
11-40 MM
 |R=10955 M= 1000 S= 1,000
\Wyliczenie iloéci robét: i ;
; 1110,00°75,00°0,20 | 1650,000000
RAZEM:  1850,000000 m2 1 650.000
22 KNR2231104/3 Kody CPV:45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
4Podt:udowa 2 kruszyw lamanych warstwa goma grubos¢ warstwy 5'cm
[R= 0,055 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie losci robot i 3
110,00°75,0070,20 1 1650,000000
RAZEM: 1 650,000000/m2 1650,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie llodci robét Jm llose
jednostkowej |
3 Element 'Kody CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
‘sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
NAWIERZCHNIA BOISKA
31 KNR 223/206/4 Kody CPV:45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
Przygotowarve i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie uzylkowane poza terenem
[rozscielenia mechan. dodatek lub potrgcanie za 1'cm
|R= 0,955 M= 1000 S= 1000
Wyliczenie #osci robot: =
0,83'0.3 0,249000
RAZEM: 0,249000 ha 0.25
32 KNR 223208/1 'Kody CPV;45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
Zaggszezenle podioza lub warstwy wegetacyjne] bez wzgledu na kategosie gruntu [ednokrotne, walcem ’
plerscieniowym
R= 0,955 M= 1000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot: )
083 o 0.830000
RAZEM: 0.830000 ha 0.83
3.3 KNR 2237209/2 Kody CPV: 45212224-2 Roboty budowtane zvaazane ze stadionami
‘Wykonanie nawierzchni trawiaste] siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z |
przykrycem nasion po wysiewie walcem kolczatka
| _ R= 0855 M= 1,000 S= 1,000 '
Wyliczenie ilosci robot: : ;
110,00°75.00 ) 8 250,000000!
RAZEM: B 250,000000 m2 | 8250,00
34 KNR 401/1207/2 Kody CPV. 45212224-2 Roboty budowlane 2wigzane ze stadionami |
(1) Msalowanie farbami olejnymi pasow (cokoldw) o wysokosci de 20 'cm, 2-kratne, farby olejne - ANALOGIA - |
. _|LINIE BOISKA - ‘
Wyliczenie flosci robot &
leNIE ZEWNETRZNE (1100+75052 ) - 370,000000
LINIE WEWNETRZNE 75,0+(70.00+16.00*2+ 18,00+5,00°2)"2+3,14"18,30+20,00"2 432.462000
[ RAZEM: 802462000 m 802.5
35 KNR 2233081 Kody CPV:45212224-2 Roboly budowlane zwigzane ze stadionami
Fundamenty batonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3 - POD BRAMKI
'R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wysczenve dosci robdt S ]
: 1,00°0,40%0,25%5"2 1,000000.
RAZEM: 1,000000 m3 1.000




