Budowa boiska sportowego w Ztotym Potoku -branza

sanitarna

Ogoélna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem kosztorysu jest wykonanie budowy instalacji sanitarnych, tj.: wewnetrznej instalacji wody do zraszania plyty
boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodg i niezbednymi urzadzeniami technicznymi do obslugi projektowanej funkcji.
Obiekt zlokalizowany zaprojektowany jest przy Aleji Klonowej w Zlotym Potoku na dzialce nr 1259/59 , zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym. Przyjeto zagospodarownie nadmiaru ziemi z wykopow na dzialce inwestora. Naklad usuniecia i
rozicielenia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przyjeto w kosztorysie robét budowlanych. Ogélne zasady wykonania i odbioru
robé6t podane zostaly w STWiOR nr ST-03.02.00

Przedmiar robot

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16624)

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. | Hosé
jednostkowej
1 Grupa Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw
Nr STWiOR: ST-03.02.00
INSTALACJA WODOCIAGOWA DO ZRASZANIA PLYTY BOISKA
1.1 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw
Nr STWiOR: ST-03.02.00
ROBOTY ZIEMNE
1.1.1  |KNR 201/217/6 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii III- 85% mechanicznie
rurocigg Fi*40PE L=109mb (0,75*1,4%(50,0+59,0))*0,85 = 97,282500
zbiornik retencyjny 10m3 (4,0%3,4*2,75)*0,85 = 31,790000
Ogdblem: 129,1 m3; 129,1
1.1.2 |KNR 201/317/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00 '
1) Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, glebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu HI-1V, szerokos¢é
wykopu 0.8-1.5-m - rgcznie 15%
rurocigg Fi*40PE L=109mb (0,75%1,4*(50,0+59,0))*0,15 = 17,167500
zbiornik retencyjny 10m3 (4,0%3,4*2,75)*0,15 = 5,610000
Ogodlem: 22,8 m3| 228
1.1.3  |KNR 201/326/4 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrkg, umocnienie
balami drewnianymi, gl¢bokos¢ wykopu do 6.0-m, kategoria gruntu III-IV- wykopy pod zbiomik
zbiornik retencyjny 10m3 (4,0+3,4)*2,7*%2 = 39,960000
Ogdblem: 40,0 m2| 40,0
1.14 |KNR 201/217/6 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii III - zasypanie wykopdw, 80% mechanicznie
wykopy (129,1+22,8)*0,8 = 121,520000
- podsypki i obsypki L=109mb -(0,75%0,34*(50,0+59,0))*0,8 = -22,236000
- zbiornik retencyjny 10m3 -(3,0%2,4*1,75)*0,8 = -10,080000
Ogdlem: 89,2 m3| 892
1.1.5 |KNR 201/236/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ITII-IV
89,2 = 89,200000
Ogoélem: 89,2 m3| 892
1.1.6 |KNR 201/501/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odleglo$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-IIT - 20%
wykopy (129,1+22,8)*0,2 = 30,380000
- podsypki i obsypki L=109mb -(0,75%0,34*(50,0+59,0))*0,2 = -5,559000
- zbiornik retencyjny 10m3 -(3,0%2,4*%1,75)*0,2 = -2,520000
Ogodlem: 22,3 m3| 223
1.1.7 |KNR 201/211/5 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
2) Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-I1I, spycharka
55-kW, samochoéd 5-10-t
(129,1+22,8)-(89,2+22,3) = 40,400000
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sanitarna
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t J.m. |Ilosé
jednostkowej
Ogodlem: 40,4 m3| 404
1.2 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania sciekéw
Nr STWiOR: ST-03.02.00
ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 |Kalkulacja wiasna |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Zestaw - Samojezdny wézek deszczujgcy PERROT ROLLCART V-3, waz ogrodowy 1" 100mb ze ztaczem
do wozka deszczujacego, wozek na weza ogrodowego max 150mb, Lacznik hydrantowy z dostawa Iub
réwnowazny
kpl 1
1.2.2 |KNRW 218/513/5 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
m Analogia - Prefabrykowany zbiornik zelbetowy na wodg¢ o pojemnosci V=10m3 (3,0x2,4x1,75m) ze
wzmocniong ptyta, nadbudowa inspekcyjna DN1000mm i wilazem zeliwnym Fi*600 k1.B125
kpl 1
1.2.3 |KNNR 4/145/4  |Nr STWiOR: ST-03.02.00
1) Analogia - Pompa glgbinowa PULSAR 50/80M-A ~230V P=1,7 kW Q=3,0 - 4,5m3/h H=45-60m z
kablem zasilajacym i ukladem sterujacym lub réwnowazna
szt 1
1.2.4 |KNRW 215/130/3 [Nr STWiOR: ST-03.02.00
ay - Analogia- Zawor zwrotny Dn 32 mm
szt 1
1.2.5 |KNNR4/135/1  |Nr STWiOR: ST-03.02.00
. Analogia- Zawdr czerpalny ze ziaczka do weza Dn-15-mm -do oprézniania instalacji zraszajacej
. . szt 1
1.2.6 |KNNR4/1119/5 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia- Hydrant ogrodowy DN25 wraz ze skrzynka uliczna i ztaczka przejsciowg ISO na rurg Fi*40PE
kpl 2
1.2.7 |KNRW 219/303/6 |Nr STWiIOR: ST-03.02.00
3) Analogia - Ziaczka przylaczeniowa ISO Fi *40/1 1/4"
ztacze 1
1.2.8 |KNRW 218/109/1 |[Nr STWiOR: ST-03.02.00
(€)) Analogia- Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17, Fi-40x2,4 mm
m| 109,0
1.2.9 |KNR 218/501/1 {Nr STWiOR: ST-03.02.00
Podloze z materialéw sypkich, grubosci 10-cm
0,75*(50,0+59,0) = 81,750000
Ogodlem: 81,8 m2| 81,8
1.2.10 |KNR 201/610/6 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie rurociaggu
piaskiem 10 cm ponad rure
0,75%*0,14*(50,0+59,0)-
(3,14*0,02*0,02*(50,0+59,0)) = '11,308096
. Ogdlem: 11,3 m3| 113
1.2.11 |KNRW 218/704/1 {Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia -Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, (rurociag 200-m) Fi 40 mm
proba 1
1.2.12 |KNRW 218/791/1 [Nr STWiOR: ST-03.02.00
2) Dodatek lub potracenie za préby szczelnoscei rurociggdéw o dhugoscei innej niz 200 lub 500-m (zaleznie od
$rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zalozen szczegélowych), Fi-40-mm, rury PE
10 mb -9
1.2.13 |{KNRW:218/708/1 {Nr STWiOR: ST-03.02.00
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
szt 1
1.2.14 |KNRW 218/792/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Dodatek Iub potracenie za dezynfekcje 1 plukanie rurociagéw o dlugosci innej niz 200 lub 500m (zaleznie
od $rednicy), za kazde rozpoczgte 10m (wg pkt.3.10. zalozen szczegotowych), Fi-110-mm
10 mb -9
1.2.15 |KNR 219/219/1  |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi ta$ma z tworzywa sztucznego - tasma z polietylenu z
Wtopidnq tasma metalowg
m| 114
1.2.16 |KNRW 218/601/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
: Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem IZOPLAST B
styk 2
1.2.17 |KNR 218/704/1 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Izolacja stykéw rurociagdw stalowych tasma "Denso", plastyczna, dwukrotnie, rura Fi-40-mm
szt 2
1.2.18 |KNR 401/208/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubosé do 20-cm
Szt 3
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. |Tloéé
jednostkowej
1.2.19 |KNR 401/206/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gl¢bokosé ponad 10-cm - otwér j.w. -
Analogia - Przej$cie szczelne przez $ciang zelbetowa do pomieszczenia tech. i zbiornika na rure Fi*40PE
szt 3
1.2.20 {KNR 708/205/3 |{Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia- Zawor elektromagnetyczny dwudrozny Dn 32 typu EV220B 32B, typ NC z ukladem sterujacym,
sitownikiem, czujnikiem spadku cisnienia wody, wylacznikiem ptywakowym w zbioriku i okablowniem
prod. Danfoss
uklad 1
1.2.21 |KNR 708/301/2 |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia -Uklady sterowania elektrycznego zespolem pompy i elektrozaworu napetniania wody
uklad 2
1.2.22 |KNNR 4/529/1  |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Analogia - Uruchomienie systemu zraszajaczego i napelniania zbiornika z regulacjg pracy pomp
zestaw 1
1.2.23 |Kalkulacja wiasna |Nr STWiOR: ST-03.02.00
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji odbiorowej
kpl 1
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