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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia zewnetrznego boiska
sportowego i drogi dojazdowej w Ztotym Potoku przy Alei Klonowej. Projektowany budynek przy
boisku sportowym sktadajacy si¢ z gotowych elementéw ( kontenery ), ktére sg wyposazone w
instalacje elektryczna, a w projekcie przewidziano tylko jej adaptacje dostosowujac do potrzeb.

Niniejsza dokumentacja obejmuije:

o rozdzielnice RG 230/400V

° ochrone przeciwporazeniowg

2 ochrone przeciwprzepieciowg

o instalacja oSwietlenia zewnetrznego

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujgce materiaty:

° Projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany obiektu
° Uzgodnienia z inwestorem
o Obowigzujgce Zarzadzenia, Przepisy i PN/E

1.3. Zasilanie

Zasilanie obiektu przewiduje sie z sieci rozdzielczej zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi
przez Rejon Dystrybuciji.

Niniejszy projekt obejmuje wewnetrzng linie zasilajagcg od ztacza koblowo-pomiarowego
zabudowanego w granicy dziatki do rozdzielnicy gtéwnej w budynku RG.

Moc szczytowa dla zasilania obiektu wynosi - 33 kW

1.4. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych w budynku zaplecza

Projektowany budynek socjalno-gospodarczy przy boisku sportowym zaprojektowano z 4-ch
kompletnie wyposazonych gotowych elementéw ( kontenery ). Sq one wyposazone w instalacje
elektryczng ( oswietlenia, gniazd wtyczkowych oraz ogrzewania ). W projekcie przewidziano
adaptacje instalacji elektrycznej dostosowujgc do potrzeb uzytkownika. Instalacja przewiduje
dodatkowo zasilanie dwoch bojleréw cieptej wody oraz zasilanie zespotu hydroforowego.

Plan i schemat instalacji elektrycznej wewnetrznego w budynku przedstawiajg rys. nr2, 4i 5.



1.5. Rozdzielnice RG oraz T1, T2, T3 i T4 230/400V

Rozdzielnie gtéwna RG projektuje sie zabudowaé w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie
rozdzielnicy RG wykonaé¢ wewnetrzng linia zasilajaca ze ztacza kablowo-pomiarowego ( nie
ujetego w opracowaniu — w zakresie budowy przytgcza przez TAURON SA ) zabudowanego w
granicy dziatki, kablem ziemnym YKY 5 x 16 mm2 dtugosci ok. 120 mb.

W w/w rozdzielnicy zabudowane beda: wytgczniki nadprgdowe, wytaczniki réznicowo-pradowe
ograniczniki przepie¢ oraz roztagcznik DPX 160 jako wytacznik gtéwny umozliwiajgcy réwniez
zabudowe przycisku przeciwpozarowego przy wejsciu do budynku.

Dla zasilania urzadzen w poszczegolnych segmentach kontenerowych przewidziane sg
( wyposazenie fabryczne ) rozdzielnice T1 — T4.

Zgodnie z aktualnymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr75, poz.690 §183.3.), przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku powinien by¢
umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Typ w/w rozdzielnicy wybiera wykonawca robét. Rozdzielnice dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa.

Miejsce zabudowy rozdzielnic RG oraz T1 — T4 pokazano na rys. 4, a schematy strukturalne

rozdzielnic RgiT1—T4 narys. 2i5.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa w budynku

Projektowane obwody odbiorcze posiadajg oddzielne przewody neutralne iochronne. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania poprzez
zadziatanie wytacznika roznicowo-pradowego o pradzie zadziatania 30mA. Zatozona ochrona

przeciwporazeniowa spetnia wymagania PN-IEC 60364-4-41.
1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W rozdzielnicy T1 230/400V nalezy zabudowac ograniczniki przepie¢ typu FLT-CP-3S-350

zapewniajgce poziom ochrony 1,5kV przy prgdzie odprowadzanym In (8/20) ps wynoszacym

25kA. Projektowane ograniczniki sg ogranicznikami klasy B i C.



1.8. Instalacja oswietleniowa - zewnetrzna.

Projekt dotyczy budowy nastepujacych urzadzen stuzacych do zasilania w energie elektryczng
o$wietlenia drogi dojazdowej oraz boiska sportowego :

- budowe linii kablowych oswietleniowych niskiego napiecia kablem typu YKY 3x6mm? o tacznej
diugosci 175 m z rozdzielnicy RG zabudowanej w budynku dla zasilania latarn parkowych,

- budowe 5 szt stupow oswietleniowych stalowych, ocynkowanych, stozkowych typ S-50 C
(Elektromontaz Rzeszéw) na fundamentach F-100 z oprawami parkowymi z modutem led typu
Hapiled — Fortimo ( prod. Schreder ) lub réwnowazne.

- budowe linii kablowych o$wietleniowych niskiego napiecia kablem typu YKY 5x10mm?
o fgcznej diugosci 390 m z rozdzielnicy RG zabudowanej w budynku dla zasilania masztow
oswietlenia boiska,

- budowe 6 masztéw oswietleniowych typy M-120 E — 12 m, (Elektromontaz Rzeszéw) na
fundamentach F-160 z projektorami MVP 506 A/60 — 600W ( 2 szt na maszcie) + MVP 507
WB/60 — 1000W ( dodatkowo na masztach naroznych ) dla o$wietlenia boiska sportowego.

1.8.1 Oswietlenie drogi dojazdowej

Oswietlenie drogi dojazdowej projektuje sie z zastosowaniem stupéw oSwietleniowych parkowych
stalowych, ocynkowanych, stozkowych typu S-50 C (Elektromontaz Rzeszéw) na
prefabrykowanych fundamentach betonowych F-100 z oprawami parkowymi z modutem led typu
Hapiled — Fortimo ( prod. Schreder ) lub réwnowazne. Zasilanie o$wietlenia wykona¢ z
rozdzielnicy RG pole 8, zabudowanej w pomieszczeniu technicznym w budynku, gdzie
zainstalowano sterowanie oswietleniem. Pomiedzy stupami nalezy utozy¢ odcinki kabli YKY
3x6mm? 0,6/1 kV o tacznej dtugoséci 175 mb. Kabel uktadaé w rowie o gtebokosci 0,8m, na
podsypce piaskowej grub. 10 cm. Nastepnie zasypac warstwg piasku gr. 10 cm, warstwa gruntu
bez kamieni, gr. 20cm, utozy¢ tasme ostrzegawczg ( folie¢ kablowa) koloru niebieskiego i zasypac
pozostatym gruntem. Kabel w wykopie uktada¢ faliScie oraz zaopatrzy¢ ( co 10m) w oznaczniki
z tworzywa sztucznego, ktérych tre$¢ nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem linii.

Potaczenia kabli we wnekach stupéw wykonaé za pomocg izolacyjnych ztgczy IZK.

Przy skrzyzowaniach z drogg oraz uzbrojeniem terenu kabel ukfada¢ w rurach ostonowych.
Konce przepustow uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Wzdtuz catej trasy linii kablowej o$wietlenia boiska poprowadzi¢ bednarke FeZn 4x30

ocynkowana. Bednarka bedzie stanowi¢ uziemienie ochronne.
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1.8.2. Oswietlenie boiska sportowego

Dla oswietlenia boiska pitkarskiego projektuje sie budowe masztéw oswietleniowych:

- 6 szt. masztow o$wietleniowy typu M-120 E o wys. 12m wraz z poprzeczkg (wg katalogu
Elektromontaz Rzeszow) na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F 160 i ztgczem
kablowe od stupéw oswietleniowych typu IZK;

- 12 szt. opraw PHILIPS typu MVP506 A/600 ze zrédtami swiatta SON-T600 W;

- 4 szt. opraw PHILIPS typu MVP507 WB/1000 ze zrodtami $wiatta SON-T1000 W (dodatkowo
na 4 masztach naroznych);

Oprawy wykonane sg w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych IP-65/IP-43 oraz klasie

ochronnosci Il.

Zasilanie oswietlenia zaprojektowano z rozdzielnicy RG. Obok rozdzielnicy RG zabudowaé

taczniki jednobiegunowe ( 3 szt ) do zalgczania masztow z projektorami oswietlenia boiska.

Pomiedzy rozdzielnia RG oraz stupami nalezy utozyé odcinki kabli YKY 5x10mm? 0,6/1 kV o

tacznej diugosci 390 mb. Kabel uktadac¢ w rowie o gtebokosci 0,8m, na podsypce piaskowej grub.

10 cm. Nastepnie zasypa¢ warstwg piasku gr. 10 cm, warstwg gruntu bez kamieni, gr. 20cm,

utozyé tasme ostrzegawczg ( folie kablowa) koloru niebieskiego i zasypa¢ pozostatym gruntem.

Kabel w wykopie ukfadac¢ faliscie oraz zaopatrzy¢ ( co 10m) w oznaczniki z tworzywa sztucznego,

ktérych tres¢ nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii.

Potaczenia kabli we wnekach stupdw wykonac za pomoca izolacyjnych ztgczy 1ZK.

Przy skrzyzowaniach z droga oraz uzbrojeniem terenu kabel uktadaé w rurach ostonowych.

Konce przepustow uszczelni¢ piankg poliuretanows.

Wzdtuz catej trasy linii kablowej o$wietlenia boiska poprowadzi¢ bednarke FeZn 4x30

ocynkowang. Bednarka bedzie stanowi¢ uziemienie ochronne.

1.8.3. Obliczenia natezenia oraz rownomiernosci oswietlenia:

Zgodnie z normg PN-EN 12193:2007 przyjeto Il klase odwietlenia ( zalicza sie do tej kategorii
m.in. treningi, zajecia rekreacyjne). Tablica A.21 ww normy okresla nastepujace warto$ci:

o $rednie natezenie Swiatta -min 75 Ix,

o réwnomiernos$é (natezenie min/natezenia $rednie) - 0,5

o warto$c¢ wspotczynnika ol$nienia - max 55
Dla boiska pitkarskiego uzyskano nastepujace wyniki:

o $rednie natezenie Swiatta - 102 Ix > 75 Ix (wymaganego),

o rownomiernos¢ (natezenie min/natezenia srednie) - 0,5 > 0,5 (wymagane)

o wartos¢ wspotczynnika olsnienia - 55 < 55
Do projektu zatgczono wydruk obliczen wykonanych w programie komputerowym Calculux firmy
Philips.



1.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

TEMAT: Budowa boiska sportowego w Ztotym Potoku. Czes¢ elektryczna.
1.11.1 Zakres robét:

- roboty ziemne - wykopy pod stupy, kable i uziemienia.
- roboty elektromontazowe — montaz i stawianie stupéw, montaz opraw o$wietleniowych;
- roboty elektroinstalacyjne — wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
- roboty elektroinstalacyjne — wykonanie instalacji uziemiajgcej
- pomiary, odbiory techniczne.
1.11.2 Istniejgce uzbrojenie terenu :

W poblizu projektowanych stupéw wystepujg zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu. Wykopy w rejonie skrzyzowan i zblizen wykonaé sprzetem recznym ze
szczegoOlng ostroznoscia, pod nadzorem upowaznionych pracownikéw zainteresowanych
jednostek oraz zachowujgc warunki podane w uzgodnieniach branzowych.

1.11.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

W trakcie realizacji robdt przewiduje sie wystapienia zagrozen typowych dla robét
budowlanych jak réwniez zagrozenie upadkiem z wysoko$ci przy pracach na rusztowaniach,
drabinach i podnoénikach oraz zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym — przy pracach na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace na wysokosci nalezy prowadzié
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu zabezpieczajgcego, natomiast prace na czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych® obowigzujaca w Przedsiebiorstwie
Sieciowym, po wytgczeniu spod napiecia i dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
wiasciciela urzadzen sieciowych.

4.4, Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP przed
dopuszczeniem do pracy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym przez kierownika budowy.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg mieé

odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne ,E” dla robét do 1 KV.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Inwestycja powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu, okreslajacego potozenie urzadzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

- Prace na budowie zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.



1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

STARGSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

B ——& MVP506 A/60

E ——= MVP507 WB/60



1.2 Widok z géry

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogédine

STARDSTWO POWIATOWE

Ogoiny wspétczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00. w CZESTOCHOWIE
2.2 Dane obserwatora
Kod Obserwator Pzycs

X (m) Y (m) Z (m)
Aa 1 0.00 0.00 1.60
2.3 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) S““"(‘;fn';
B 12 MVP506 A/60 1 * SON-TPP60OW 647.0 1 *90000
E 4 MVP507 WB/60 1 * SON-T1000W 1055.0 1 * 130000
Moc zainstalowana: 11.98 (kWat)
llos€ rozmieszczonych opraw
Rozmieszczenie Kod ;prawy = Moc (kWat)
Linia 8 4 9.40
Linia1 4 0 2.59
2.4 Wyniki obliczer
Obliczenia natezeniafluminanciji:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max
Pitka nozna Natgzenie oswietlenia lux 102 0.50 0.16
Obliczenia poziomu olsnienia od obserwatora do siatki
Obliczenia Obserwator Siatka kalkulacyjna Wepdiczynnk  GR-Max
Obliczenia Aa Pitka nozna 0.10 58,7



3. Wyniki obliczen

3.1 Pitka nozna: Tablica tekstowa STAROSTWG POWIATOWE
W CZLS 1 UCHOWIE

Siatka : Pitka nozna na wysokoéci Z = 0.00 m

Obliczenia : NatezZenie oswietlenia (lux)

X (m) -37.50 -3250 -27.50 -2250 -17.50 -1250 -7.50 -250 250 7.50 1250 1750 2250

Y (m)

55.00 51 87 81 71 61 56 56 56 56 56 56 60 70
50.00 67 127 109 96 (44 65 65 69 68 65 65 77 95
45.00 144 158 148 131 103 78 70 71 71 69 77 102 128

40.00 284 282 180 140 101 79 70 68 67 68 78 100 139
35.00 322 278 179 123 95 80 69 65 65 68 78 92 121
30.00 215 198 154 108 79 66 63 61 61 63 66 79 107
25.00 124 125 115 96 71 62 58 56 56 58 63 70 94

20.00 84 N 92 83 73 66 58 53 53 59 65 71 79
15.00 75 94 102 85 72 66 58 52 52 58 64 69 82
10.00 108 131 119 91 71 61 56 53 53 56 60 68 88

5.00 179 194 139 102 74 58 55 56 55 55 59 73 101
0.00 269 233 154 113 80 60 56 57 57 56 60 79 113
-5.00 179 196 140 102 74 60 56 55 54 55 59 74 103

-10.00 108 134 120 89 69 61 57 52 52 57 62 72 91
-15.00 78 85 102 83 7 65 57 81 51 58 67 73 87
-20.00 84 94 91 79 73 66 58 52 52 57 66 75 84
-25.00 125 126 117 95 72 63 57 54 57 61 72 97

54
-30.00 214 200 153 109 79 66 62 59 59 62 66 79 109
-35.00 325> 279 178 122 92 77 67 64 64 68 79 94 124
-40.00 280 280 182 139 99 7 68 66 67 69 79 100 140
-45.00 132 157 146 128 102 77 70
68

68 78 103 131
-50.00 65 126 108 95 76 64 64
56

7 69
68 64 64 76 95
56 56

-55.00 51 86 80 69 60 56 55 55 60 71
Kontynuacja >
Srednia Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia

102 0.50 0.16 1.00



< Kontynuacja

Siatka . Pitka noZna na wysokosci Z = 0.00 m

Obliczenia : NateZenie oswietlenia (lux) STAROSTVO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

X (m) 27.50 3250 37.50
Y (m)
55.00 80 86 51<

50.00 108 126 64
4500 146 156 132
4000 181 280 280
3500 177 279 325
3000 152 200 214
2500 117 126 124
2000 90 93 83
1500 101 93 77
10.00 118 131 107
500 138 194 178
000 153 233 269
500 142 196 179
-10.00 120 134 109
-15.00 103 96 76
2000 93 93 84
2500 116 125 125
-30.00 155 198 215
-35.00 180 278 323
4000 181 283 284
4500 148 159 144
-50.00 109 127 67
55.00 81 87 51

Srednia Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
102 0.50 0.16 1.00



3.2 Pitka nozna: Izokontury

Siatka . Pitka noZzna na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . NatezZenie odwietlenia (lux)
STAROSTWO POWIATOWE
o w CZESTOCHOWIE

55

45

35

25

15

Y(m)

-15

-25

=35

-45

55

'\\\ e
23 s
X 5
8
i
-85 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X{m)
B —& MVP506 A/60
E —= MVP507 WB/60
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala

102 0.50 0.16 1.00 1:750



3.3 Pitka nozna: Izopola

Siatka : Pitka nozna na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux) STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHO\ME

45 55

35

25

15

Y(m)

-15

-25

-35

-45

55

-85

-75

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X{m)
B ——& MVP506 A/60
E = MVP507 WB/60
Srednia Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala

102 0.50 0.16 1.00 1:750



3.4 Obliczenia: Tablica tekstowa

STAROSTWO POWIATOWE
Wspdiczynnik odbicia : 0.10 w CZESTOCHOWIE
X (m) -37.50 -32.50 -27.50 -22.50 -17.50 -1250 -7.50 -2.50 2.50 750 1250 1750 2250
‘5(5.((;?)} 42 36 33 29 26 25 23 22 22 23 24 26 29
50.00 44 41 35 31 27 23 23 22 22 23 23 27 31
45.00 46 43 37 33 28 24 23 22 22 23 24 28 32
40.00 48 45 42 35 30 26 24 22 22 23 25 30 35
35.00 48 47 44 40 32 27 24 22 22 24 27 32 40
30.00 48 48 47 43 35 29 23 22 22 23 29 35 43
25.00 46 47 47 46 41 32 25 22 22 24 32 41 46
20.00 46 46 46 a7 45 36 27 22 22 27 35 44 46
15.00 47 46 45 45 46 43 31 22 22 30 42 45 45
10.00 50 49 47 48 44 44 39 21 21 38 44 44 46
5.00 54 53 52 50 48 45 41 24 24 41 45 48 50
0.00 56 55 55 54 52 50 46 30 31 46 50 53 54
-5.00 54 53 52 50 48 45 41 24 24 41 45 48 50
-10.00 50 49 47 45 44 44 38 21< 21 39 44 44 46
-15.00 47 46 45 45 45 42 30 22 22 31 43 46 45
-20.00 45 45 46 46 44 35 27 22 22 27 36 45 47
-25.00 46 47 47 46 41 32 24 22 22 25 32 41 46
-30.00 47 48 46 43 35 29 23 22 22 23 29 35 43
-35.00 48 47 44 40 32 27 24 22 22 24 27 32 40
-40.00 47 45 41 35 30 25 23 22 22 24 26 30 35
-45.00 46 43 37 32 28 24 23 22 22 23 24 28 33
-50.00 44 40 34 31 27 23 23 22 22 23 23 27 31
-55.00 42 36 33 29 26 24 23 22 22 23 25 26 29

Kontynuacja >

Srednia Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
37.2 0.56 0.37 1.00



< Kontynuacja

Siatka : Pitka nozna na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia : Poziom olénienia 1 (0.00, 0.00, 1.60) - )
Wspotczynnik odbicia : 0.10 STARQSTWO POWIATOWE

w CZESTOCHOWIE

X (m) 2750 3250 37.50
Y (m)
55.00 33 36 42

50.00 34 40 44
45.00 37 43 46
40.00 41 45 47
35.00 44 47 48
30.00 46 48 a7
25.00 47 47 46
20.00 46 45 46
15.00 45 46 47
10.00 47 49 50
5.00 52 53 54
0.00 55 55 56>

-5.00 52 53 54
-10.00 47 49 50
-15.00 45 46 47
-20.00 48 48 46
-25.00 47 47 46
-30.00 47 48 48
-35.00 44 47 48
-40.00 42 45 48
-45.00 37 43 46
-50.00 35 41 44
-55.00 33 36 42

Srednia Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia
37.2 0.56 0.37 1.00



3.5 Obliczenia: 1zokontury

WO POWIATOWE
Siatka : Pitka nozna na wysokosci Z = 0.00 m STARosngT{)CHOWlE
Obliczenia . Poziom olénienia 1 (0.00, 0.00, 1.60) w CZE
Wspotczynnik odbicia : 0.10
g
7 *®

55

45

35

25

Y(m)

-25 -15

-35

-45

-55

@
1]
65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)
B ——& MVP506 A/60
E - MVP507 WB/60
Srednia Min/sr Min/Max Wspélezynnik pogorszenia Skala

37.2 0.56 0.37 1.00 1:750



4. Informacje o oprawie STAROSTWO POWIATOWE
i w CZESTOCHOWIE
MVP506 A/60 1xSON-TPPE0OW Wykres cewiat®oceci (kandeia/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°
RSN NT TR X !
KON
L _;I V\Q i§ . \ )
—1 e ‘
90° : =V ; I :90°
' 5% R H
/’\ A ,/7“.!‘- \\ ’1“\ |
v N
. 600 - g 7 7_“”—;,/\’ N \.\ iBOD
Spragfgsﬂc - 0.78 NNE AL AN
ULOR : 0.00 s N
TLOR : 0.78 g 750 4
Diawik . Standardowy 7N % /X\ *
Strumien zrédia : 90000 Im “ [ ] LKA
Moc oprawy © B4T0 W P e st S | .
Kod pomiarowy © LVMA423900 SN I U
! f I A |
30° o° 3p°
C = 180° —C= 0%
C = 270° ¢ = 90°
————C=280°  Imax ———C =100°
MVP507 WB/60 1xSON-T1000W Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)

Sprawnosc
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zrodta

Moc oprawy

Kod pomiarowy

: 0.79

: 0.00

: 0.79

. Standardowy
- 130000 Im

: 1055.0 W

: LVMA114300

9p°

60°

120° 150°

\

180° 150° 120°
3




5. Informacje instalacyjne

STARQSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

5.1 Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrodio Swiatla S‘“‘"z;;";
B 12 MVP506 A/60 1 * SON-TPPE0OW 1+ 90000
E 4 MVP507 WB/60 1 * SON-T1000W 1 * 130000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Nogé i Pozycia

kad Xm) Y(m) Z(m)

-38.50 -38.00 12.00
-38950 -3800 12.00
-38.50 -38.00 12.00
-39.50 000 1200
-39.50 0.00 12.00

B i I ey
* % % & F

-39.50  38.00 12.00
-39.50  38.00 12.00
-39.50 38.00 12.00
: ; 12.00
39.50 -38.00 12.00

R SR N N G 3
*» & ¢+ *

39.50 -38.00 12.00
39.50 0.00 12.00
39.50 0.00 12.00
39.50  38.00 12.00
39.50 38.00 12.00

e T WS N S Y
 » ¥ % W
M WEPEM OOMOE OO

w
©
144
o
&
oo

39.50  38.00 12.00

-
*

__Katy nacelowania
Rot. Rot90
10.8 72.1
66.3 67.6

-40.5 712
-30.7 70.9
29.6 71.8
-10.8 724
-66.3 67.6
40.5 71.2

169.2 72.1

113.7 67.6

-139.5 71.2

-149.3 70.9

150.4 71.8

-169.2 721

-113.7 67.6

139.5 71.2



Porabka, dnia 12.09.2013 r.

mgr inz. Jozef Bulka
projektant

mgr inz. Piotr Jurzak
sprawdzajacy

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projekt budowlany — Budowa boiska sportowego w Zlotym Potoku — Czg$¢
elektryczna .

Zgodnie z art. 20 ust.4 "Prawa budowlanego" oswiadczam, Ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostal wykonany w sposob
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

mgr inz. Jozef Bulka upr. bud. nr SLK/1394/PWOE/06

mgr inz, elektryk Joref SULne
uptawniony do projekiowania ! kiewania ¢
budowlanymi bez ograniczer w Specjainosui instalas
w zakresie siecl, instalac)i | urzdzed slekiryz

- ) /’/ /g// | elektrosnergetycanych

Upr. budowlane nr SLK/1394/FPWOE/06, 38/32 -5
\ 4 Nr ewldencyjny SOIB: SLK/IEAT784/01
/ 43-353 Parabka ul, Mata Puszcza 3
B / tel, (33810 62 88 606 008 514

mgr inz. Piotr Jurzak upr. bud. nr SLK/1395/PWOE/06

elektryk Piotr JURZAK
Wt OERowANia | kigrowania robotami
W specjainodcl instalacy ey
J urzadzen elektrycznych
tycznych

Upr. budow!ane s SLALY DE/06. 139/92 B-B

Ne ewidancyiny SUUB: BLK/IEATB2/01
45.340 Kozy, ul |Wrzésowa nr 12
tel 33-917 68 7¢, 9-515 28 64 00




R & L A S K A
OKREGOWA

vz 8 A

INZYNIEROW
"TBUDOWNICTWA

SLK/OKK/T131.7132/1394/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archifektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbéZn. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pki. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $I1.OIIB
nadaje
Panu(l) Jozefowi Buice

Mgr in2. elektryk
ur. dnia 14 lutego 1952 w Miedzybrodziu Bialskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKI/1384/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji | urzadzer slektrycznych i
' ' ' elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2ze Pan(i) J6zef Bulka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjne] w
zakresie sleci, instalacji | urzadzeti elektrycznych | elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkgji
tachnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu z:ﬂyodow?go. . ) ,
2. Qd ninlejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymuig; Skiad orzrka}qcy OKK
1. Pan(i) Jozef Butka
CYierd:] 1. a
rg§5§upofqbkg Mgr int. Zbignlew ngwicz
2. Okregowa Rada lzby " Kj:_g’
# i) Mgr inz. w Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego e & ~\
4. a/a. L ) 3. \ ) An
Mgr int. Tadeusz Lipin




and.

Katowce 12 gruonia 2012 1

Pan Jozef Bulka
ul. Mata Puszcza 3

34-313 Porabka

ZASWIADCZENIE

Pan Bulka Jozef

jest czlonkiem Siaskiej Okregowe] izby inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLKAE/NT784/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.

30076 KATOWICE w. Podgéma 4 el flax 32 2E54557 32 BOB0T27 e-mall tsurodisik. prD oG [ AW sik il ofg



5 L A S = a
. DRREGOWA
B z L] A

INZYNIER O W

BUDOWNIET WA

SLF/OKKIT131.71321395/06 Katowice. drma 14 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 1 o samorzggach zawogoveyeh
architekiow inzynierow budownictwa oraz urbamistow (Dz U z 20071 ¢ Nr 5 poz 42 z pozn zm)
arl 13 ust 1 pkt T2 art 14 ust 1 pxl 5 ustawy z dma 7 lipca 1984 ¢ Prawo budowlare
Dz U 2 2003 r Nr 207 por 2076 2 pazn zm ) oraz § 11 ust 1 pikt 1 rozporzadsenia Mimsta
Transportu + Budownitwa z dnia 28 kwetnia 2005 r w sprawe samadzielnych funkcy technicznych
w budownctwe (DzU 2 2006 r Nr 83 poz 678 z plin 2miow zwazku 2z oat 104
Kooeksu postepowania admin stracyjnego (Dz U 2 2000+ Nr @8, por 1071z pozn 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Piotrowi Jurzak
Mgt n2 elekiryk
ut dria 24 hpea 1984 w Kozach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1395/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instatacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

Okregowa Komrsja Kwatfixacyna Slaskie) Okregowe] 1zby Inzymer Budownictwa w Katowicach
na podstawe protoxolow z postepowama kwalfikacyjrego araz z przegrowadzonege egzaminu

projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosc instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyceh i elektroenergetycznych.

Szezegolowy zakres ug st oxreslony na odwrocie nine;sze) decy2)

techniczny
aras wps

m

W WNarszame. 7
ad dnia e derge

Sklad o_un_rw_mﬂ QKK

1. 2 L.l{l.lﬂw

Mgr inz. Zbigniew Dazveriewicz

Otreymuja
! Panii) Piotr Jurzak
Wrzosowa 12
43-340 Kozy
2 Ckregowa Rada lzty 2 i
3 Glowny Inspekior . .\ bt )
i L
Nadzoru Budowlanego MgrinZ sltaw ,h_E lewicz
4 a'a . 3. N AN
Mgr inz. Tadeusz Lipinski

zakres:

Na podstawe art 12 ust 1 pxt 12 :art 13 ust 214 Prawa budow!lanego w 2w1azku z § 24 us?

tozporzadzema Moistta Transportu 1 Budow wa 2006 ¢ w sprawie

samodneinych funkep techmoznych w budownictwie Panfi) Piotr Jurzak jes! uprawnony(d;
w  specjalnoses  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do

projektowania chiektu budewlanego 1 kierowama robotam: budowianymi zwigzanym

2 omeklem  budowlan

jak  sect nstalacle 1 urzadzenia

1 elekroenargetyczne. w tym kolejowe. trolgbusowe | ranmwaowe Siccl rakcymne

wraz z urzadzeniami do zasiama i s

spragdzara projexiow budowlanych vania naidzony

wergwana wytwarzamem konstruk

yeh efementow  budowlanych oraz nadzoru

1 honlr ol techmiczre wytwarzana ty elementaw

wyRonywania nadzoru nwestorskiego

sprawowania konlroh techniczne; ulrzymania chiekiow budow

nycr 2 zastrzezenem
art 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodre 2 §15 rozporzadzema Ministra Transpertu ¢+ Bud clwa Zz gnva 2006 «
wiw uprawnienia upowarnal do sporzadzana projektu zagospodarowania azialk lub terenu

w zakresie dane) specjainoss




8]

Katowice, 3 grudnia 2012 1.

Pan Piotr Jurzak
ul. Wrzosowa 12

43-340 Kozy

ZASWIADCZENIE

Pan Jurzak Piotr

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Ilzby InZynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/E/Q782/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013r.
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