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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny instalacji elektrycznej zasilania i
instalacji wewngtrznej w budynku zaplecza przy boisku sportowym. W projekcie przewidziano
tylko zmiany istniejacej instalacji w budynku w celu dostosowania do potrzeb poprzez likwidacje
obwodow oswietlenia plyty boiska oraz oéwietlenia drogi dojazdowej.
Niniejsza dokumentacja obejmuje:

J budowa zasilania budynku zaplecza — wiz — kablem ziemnym YKY 5 x 16 mm2

dtugosci ok, 120 mb -~ bez zmian

. rozdzielnicg RG 230/400V
. ochrong przeciwporazeniowa — bez zmian
. ochrong przeciwprzepigciowg — bez zmian

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu o nastepujgce materiaty:

. Projekt zagospodarowania terenu zamienny
. Uzgodnienia z inwestorem
. Obowigzujgce Zarzadzenia, Przepisy | PN/E

1.3. Zasilanie.

Bez zmian.

1.4. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych w budynku zaplecza.

Bez zmian.

1.5. Rozdzielnice RG oraz T1, T2, T3 i T4 230/400V.

Rozdzielnie gtowng RG projektuje sie zabudowaé w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie
rozdzielnicy RG wykona¢ wewnetrzng linig zasilajacg ze zlgcza kablowo-pomiarowego
Zzabudowanego w granicy dziatki.

Typ wiw rozdzielnicy wybiera wykonawca robot. Rozdzielnice dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci

Miejsce zabudowy rozdzielnic RG pokazano na rys. 3, a schematy strukturalne rozdzielnicy RG
narys. 2i4,



Zakres wprowadzonych zmian obejmuje rozdzielnice RG, ktérej projektuje sie w polu nr7
wykonanie zasilania tablicy wynikéw boiska sportowego. Pozostate elementy rozdzielnicy RG
pozostajg bez zmian w stosunku do projektu wyjsSciowego.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa w budynku

Bez zmian.

1.7. Ochrona przeciwprzepigciowa.
Bez zmian.

1.8. Informacja na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

Temat: Budowa boiska sportowego w Ztotym Potoku. Cze$¢ elektryczna.

1.11.1 Zakres robét:

- roboty elektroinstalacyjne — wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej

- roboty elektroinstalacyjne — wykonanie instalacji uziemiajgcej

- pomiary, odbiory techniczne.
1.11.2 Istniejgce uzbrojenie terenu :
W poblizu projektowanych tras kablowych wystepujg zblizenia do istniejgcego  uzbrojenia
podziemnego terenu. Wykopy w rejonie skrzyzowan i zblizer wykonaé sprzetem recznym ze
szczegolng ostroznoscig, pod nadzorem Upowaznionych pracownikéw zainteresowanych
Jednostek oraz zachowujgc warunki podane w uzgodnieniach branzowych.

1.11.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

W trakcie realizacji rob6t przewiduje si¢ wystapienia zagrozer typowych dla robot budowlanych
jak rowniez zagroZenie upadkiem z wysokosci przy pracach na rusztowaniach i drabinach oraz
zagrozenie poraZzenia pradem elektrycznym — przy pracach na czynnych urzgdzeniach
elekitroenergetycznych. Prace na wysokosci  nalezy prowadzié  z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu zabezpieczajgcego, natomiast prace na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych wykonywad zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach iinstalacjach  elektroenergetycznych® obowiazujgcg  w Przedsigbiorsiwie
Sieciowym, po wylgczeniu spod napigcia | dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
wiasciciela urzadzer: sieciowych.

4.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP przed dopuszczeniem
do pracy. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z zatwierdzonym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzgdzonym przez kierownika budowy.



Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg mieé

odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne ,E” dla robét do 1 KV.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- Inwestycja powinna byé prowadzona na podstawie projektu, okreslajacego polozenie urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robot.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

- Prace na budowie zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa urzadzern
elektrycznych powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.



Porabka, dnia 30.05.2014 r.

mgr inz. Jézef Butka
projektant

mgr inZ. Piotr Jurzak
sprawdzajacy

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projekt budowlany — Budowa boiska sportowego w Ztotym Potoku — Czgsc
elektryczna .

Zgodnie z art. 20 ust.4 "Prawa budowlanego" o$wiadczam, ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostal wykonany w sposéb
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé.

mgr inz, Jozef Butka upr. bud. nr SLK/1394/PWOE/06

mgr inz. Piotr Jurzak upr. bud. nr SLK/1395/PWOE/06



3~50Hz, 230/400v, TT

Rozdzielnica RG 230/400V
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Obwody oswietlenia zewnetrznego
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Rzut pomieszczen w budynku - plan
instalacji elektr. oraz rozmieszczenie
rozdzielnic RG i T1-T4 Rys. nr3
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