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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania tej czesci dokumentacji jest rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe,
przestrzenne i materiatlowe, dotyczgce czesci architektoniczno-budowlanej, wykonania

budynku kontenerowego zaplecza i trybun boiska sportowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janow —
Uchwata Nr 217/XXXV1/2005 Rady Gminy Janéw z dnia 2 sierpnia 2005r. opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slgskiego nr 128 z dnia 25.10.2005r. poz. 3169.

Aktualna mapa sytuacyjna 1:500
Warunki techniczne przytagczenia do sieci

Uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Budynek kontenerowy przeznaczony jest gtdwnie dla grup zorganizowanych, korzystajgcych
z boisk pitkarskich. Przewiduje sie szatnie dla zespotdéw pitkarskich na okoto 16-18 o0séb
kazda, wraz z zapleczem sanitarnym, przy kazdej szatni. W budynku projektuje sie szatnie
dla sedziego z zapleczem sanitarnym, ktéra bedzie rowniez uzytkowana przez trenerow,
oraz pomieszczenie na sprzet sportowy i pomieszczenie techniczno-porzadkowe pomiedzy
szatniami dla pitkarzy. W wschodniej czesci budynku zlokalizowano pomieszczenie
techniczno-magazynowe oraz sanitariaty ogélnodostepne meski i damski. Sanitariat damski
jest przystosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Wejscia do toalet zlokalizowane sg

na zewnatrz budynku.

4. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU.

Powierzchnia uzytkowa budynku — 82,70m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 89,20m?

Wysokos$¢ budynku — okoto 2,84m
Kubatura — 253,00m®
- Wymiary zewnetrzne obiektu — 9,78m x 9,12m.



NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m?
11 Pom. techniczno-magazynowe 63,00
12 W.C. meski 15,60
1/3 W.C. damski + niepetnosprawni | 13,00
1/4 tazienka sedziego 15,60
1/5 Pokéj sedziego 29,95
1/6 Laznia 16,72
117 Szatnia 21,52
1/8 Pom. techniczno-porzgdkowe 5,69
1/9 taznia 13,49
1/10 Szatnia 10,82
Suma 82,70

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | KOMUNIKACJA.

Budynek ze wzgledu na liczbe kondygnacji réwniez ze wzgledu na kategorie wysokosci (N) i
brak dzwigdw osobowych, jest przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Dojscia do budynku od strony zachodniej i wschodniej dziatki, poprzez zaprojektowane drogi
i ciagi pieszo-jezdne.

Od strony zachodniej — wejscie do czesci — socjalne;.

Od strony wschodniej — wejécie do toalet ogélnodostepnych i pomieszczenia techniczno-
magazynowego.

Od strony pétnocnej — wejscie do pokoju sedziowskiego.

Wijazd wejscie na dziatke z ulicy Aleja Klonowa projektowanym zjazdem.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Projektowany budynek kontenerowy zaplecza boiska sportowego stanowi obiekt o prostej
prostopadtosciennej bryle.

Elewacje wykoriczone zostaty systemem paneli $ciennych ocynkowanych z powloka
ochronng w kolorze biatym.

Kolorystyka obiektu — biata i niebieska.

7. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | DANE TECHNICZNE.

Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowe]j stalowej. Sciany zewnetrzne wykonane z
systemowych paneli stalowych ocynkowanych powlekanych z izolacjg cieplng z welny

mineralnej.
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Dach w konstrukcji stalowej wykonany z systemowych dachowych paneli stalowych
ocynkowanych powlekanych z izolacjg cieping z weiny minerainej. Budynek wyposazony
bedzie w instalacje wodng, kanalizacje sanitarng potgczong z osadnikiem bezodptywowym,

elektryczna, w elektryczne ogrzewanie i wentylacje mechaniczng.

7.1 Fundamenty:

Budynek kontenerowy jest posadowiony poprzez prefabrykowane podpory betonowe o

wymiarach 40cm x 40cm x 10cm ukfadane na podbudowie z kruszyw tamanych.

7.2 Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne budynku z systemowych paneli $ciennych stalowych ocynkowanych
powlekanych z izolacjg cieplng z wetny mineralnej.

7.3 Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne - dzialowe wykonane z systemowych paneli $ciennych stalowych
ocynkowanych powlekanych z izolacjg cieplng z weiny mineralnej.

7.4 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzki beda wykonane z ptyt podiogowych cementowo-
wiérowych pokrytych wyktadzinami pvc.

7.5 Dach:

Dach w konstrukcji stalowej wykonany z systemowych dachowych paneli stalowych
ocynkowanych powlekanych z izolacjg cieping z wetny mineralnej.

Sufity wykonane z plyt stropowych kartonowo-gipsowych i paneli stalowych ocynkowanych.
7.6 Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu wykonane z paneli dachowych stalowych powlekanych.

7.7 Stolarka okienna:
Stolarka okienna z PCV, okna dwuszynowe ze zintegrowang roleta.
7.8 lzolacje przeciwwilgociowe:

We wszystkich pomieszczeniach izolacje wykonane z folii wodoszczelnej lub folii w plynie.

7.9 Przewody wentylacyjne:
Przewody wentylacyjne wykonane z przewoddéw stalowych ocynkowanych wyposazone w

wentylatory uruchamiane z o$wietleniem.




7.10 Trybuny:

Trybuny wykonane beda w konstrukcji stalowej jako modutowe do gotowe do montazu.
Wyposazone beda w siedziska wykonane z tworzyw sztucznych mocowane do konstrukgji
stalowej. Trybuny posadowione bedg bezposrednio na uprzednio przygowanym podktadzie

z kruszyw naturalnych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyke energetyczng sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. z pézniejszymi zmianami par.11 pkt 9) oraz w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie

.Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku”.

a)Bilans mocy urzadzen elektrycznych. Budynek kontenerowy wyposazony bedzie w
instalacje elektryczna obejmujacy :instalacje oSwietlenia, gniazd wtykowych, oraz instalacja
dla podtaczenia urzadzen elektrycznych. Moc energii elektrycznej dla potrzeb o$wietlenia,
gniazd wtykowych i urzadzen elektrycznych wynosi: 15kW.

b) budynek jest wyposazony w elektryczne ogrzewanie o tgcznej mocy 6kW, oraz w
wentylacje mechaniczng o tgcznej mocy 2,00kWV.

Whasciwosci cieplne poszczegdlnych przegréd wynoszg odpowiednio:

- Sciany zewnetrzne wykonane z paneli §ciennych stalowych z rdzeniem z weiny mineralnej
grubosci 10cm o wspétczynniku U = 0,292 (W/(m2 x K) < Udop = 0,30 (W/(m2 x K).

- Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku U = 2,20 (W/(m2 x K) < Udop = 2,60 (W/(m2 x K).

- Okna o wspoétczynniku U = 1,10 (W/(m2 x K) < Udop = 1,80 (W/(m2 x K).

- Dachy o wspétczynniku U = 0,246 (W/(m2 x K) < Udop = 0,25 (W/(m2 x K).

c) Dane wykazujace, ze rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczgce oszczednosci energii w stosunku do zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych:

- Sciany zewnetrzne nie przekraczajg wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Udop =
0,30 (W/(m2 x K).

- Drzwi zewnetrzne nie przekraczajg wymagany wspotczynnik przenikania ciepta Udop =
2,60 (W/(m2 x K).

- Okna nie przekraczajg wymagany wspotcz. przenikania ciepta Udop = 1,80 (W/(m2 x K).
- Dachy nie przekraczajg wymagany wspétcz. przenikania ciepta Udop = 0,25 (W/(m2 x K).



9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

1). Przeznaczenie obiektu.
Budowa boiska sportowego w Ziotym Potoku wraz budynkiem kontenerowym zaplecza

zlokalizowana na dziatce nr 1259/59 przy Alei Klonowe;j.

2). Powierzchnia uzytkowa.
- budynek kontenerowy — o powierzchni uzytkowej: 82,70m?

3). Wysokos¢ budynku.
- budynek do 12m. — grupa wysokosci niski (N)

4). Liczba kondygnaciji :

- nadziemnych -1

5). Kategorie zagrozenia ludzi, obcigzenie strefy pozarowej, klasyfikacje pozarowe:
jednokondygnacyjny budynek kontenerowy zalicza sie do kategorii ZLIlI zagrozenia ludzi —

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wielkosci 500 MJ/m?.

6). Warunki usytuowania :
Budynek jest zlokalizowany na dziatce niezabudowanej innymi obiektami budowlanymi, a
odlegtoéci od granic z sgsiednimi granicami dziatek ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg

sg zachowane — warunek spetniony.

7). Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych:
W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty palne pochodzenia organicznego.

8). Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W obiekcie nie bedg wystepowac pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9). Klasa odpornosci pozarowej :

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
kontenerowego ,,D” z elementéw NRO.

1).Gtéwna konstrukcja nosna - wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw
budowlanych R 30 z materiatdow NRO - budynek wykonany w konstrukcji stalowej z
wypetnieniem z wetny mineralnej — warunek spetniony.

2). Konstrukcja dachu — wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
( - ) nie stawia sie wymagan z materiatdw NRO — konstrukcja dachu stalowa z wypetnieniem
z welny mineralnej — warunek spetniony.

3). Sciana zewnetrzna — wymagana klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych
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El 30 z materiatbw NRO - Sciany z paneli stalowych z rdzeniem z welny mineralnej —
warunek spetniony.

5). Sciany wewnetrzne — wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
El 30 z elementéw NRO — Scianki jw. — warunek spetniony.

6). Przykrycie dachu — wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych ( - )
nie stawia sie wymagan z materiatbw NRO — pokrycie dachu stanowig panele stalowe —

warunek spetniony.

10). Podziat na strefy pozarowe :

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku kontenerowego wynosi 8000m? - obiekt miesci

w jednej strefie.

11). Warunki ewakuaciji :

W budynku przewiduje sie pobyt do 40oséb, dla ktérych zapewnione sg odpowiednie
warunki ewakuaciji. Z budynku przewidziane sg co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne.

Z budynku zapewniono minimum dwa wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi skrzydtowe

o szerokosci 0,90m (w Swietle oscieznicy).

Dopuszczalna diugosé dojscia dla kategorii ZLIII zagrozenia ludzi wynosi — przy wielu
dojsciach 40m.

Na drogach ewakuacyjnych nie beda stosowane materiaty tatwo palne.

Do wystroju wnetrz zostang zastosowane materiaty niepalne lub trudno zapaine, nie kapiace
i nie wydzielajgce toksycznych produktéw rozkfadu termicznego — zastosowane materiaty
beda posiada¢ stosowne dokumenty w zakresie stopnia palnosci i odpornosci ogniowej {j.
Aprobate Techniczng ITB i Certyfikat.

Drogi ewakuacji beda opisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie
z PN-92/N-01256/01.

12). Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :
Obiekt wyposazono w nastepujace instalacje — wg. projektéw branzowych:

- elektryczng z zabezpieczeniami réznicowo-pradowymi;

- wentylacje ogélng pomieszczen.

- wylgcznik przeciwpozarowy.
a). Instalacja odgromowa.
Boisko pitkarskie posiada petng ochrone odgromowa.

b) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane w ukiadzie TC-N-S,



zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm:

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
3). Instalacje i urzadzenia grzewcze.

Budynek wyposazony jest w ogrzewanie elektryczne.

Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla obiektu.

4). Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem
sie ognia.

Instalacje wentylacyjne jako urzadzenia nie sg w zasadzie pozarowo niebezpieczne, o ile
wykonane sg zgodnie z przepisami, to znaczy, ze wykonane sg z materiatéw niepalnych i z

izolacjg niepalna.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z
zachowaniem nastepujgcych warunkow :
1/ Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

2/ Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez $ciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych bedg obudowane lub wyposazone w klapy odcinajgce

(o klasie odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia — El 60).

3/ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna powinna by¢ wytgczana w razie powstania

pozaru.

13). Urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — nie wymaga zabezpieczenia
hydrantami wewnetrznymi. Zgodnie z  rozporzadzeniem MSW i A w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. Nr 109, poz. 719
z 2010r/.

a.Zewnetrzne zaopatrzenie wody do gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ 10 dm?/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z zewnetrznej sieci

wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki o srednicy DN 110 — hydrant nadziemny



DN 80 co najmniej 1szt. — zostat usytuowany na poses;ji inwestora.

Instalacja bedzie spetniaé wymagania dla sieci zewnetrznej przeciwpozarowej okreslone
w /Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r./.

b. Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa.

Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa (SAP) — nie jest wymagana.

c. Samoczynne urzadzenia oddymiajace:

Instalacje do oddymiania budynku - nie jest wymagana.

14). Wyposazenie w podreczny sprzet pozarniczy:
- Wyposazono obiekt w gasnice proszkowe 4kg z proszkiem ABC w ilosci 4szt.

15). Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do budynku bedzie zapewniony od strony gtéwnej drogi dojazdowej do
budynku z Alei Klonowej z mozliwoscig wykonania manewru zawracania pojazdow.

16). Inne zalecenia:

1. Do wystroju wnetrz zastosowano materiaty co najmniej trudno zapalne — stopien palnosci
powinien by¢ potwierdzony atestami.

2. Obiekt oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi zgodnie z wymogami norm:
-PN-92/N-01256 / 01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
-PN-92/N-01256 / 02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

3.0Opracowaé¢ dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

4.Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy stosowaé materiaty

i urzadzenia posiadajgce aktualne dopuszczenia jednostek naukowo-badawczych tj:

Instytutu Techniki Budowlanej, CNBOP.

10. ZAGADNIENIA BHP.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w Sprawie Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401), a kierownik budowy
winien opracowac ,plan bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126).



