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1. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogo6lne - charakterystyka obiektu
Osadnik trzykomorowy olggty z kregow zelbetowych g 140 cm o pojenmitd
8,3 m3, przeznaczony jest do czasowego gromadzeigledw sanitarnych.

powierzchnia zabudowy m2 | 6,34

pojemnd¢ uzytkowa m3 | 8,3

catkowita kubatura m3 | 12,9

2. Warunki gruntowe
Poziom wod gruntowych par@j poziomu posadowienia dna osadnika,
dopuszczalne nagtenie gruntu wynosi 0,15 MPa (1,5 kg/cm?2).

3. Konstrukcja

Osadnik  okggly  prefabrykowany trzykomorowy wykonany z  typowych
prefabrykowanych kigéw zelbetowych osrednicy wewwtrznej 140 cm. Komory
przykryte typowymi prefabrykowanymi ptytamelbetowymi z wkazamieliwnymi typu
lekkiego @ 600 mm.

Dno osadnika gr. 20 cm z betonu B-125. lzolacja e¢w@na 2x lepik na gaico,
wewretrzna 1xAbizol R + 2xAbizol P. Prace izolacyjne eigl wykona po stwardnieniu
betonu.

Przeptyw pomidzy komorami zapewnigjrury ®160 mm umieszczone 40 cm pagji
poziomu sciekOw licac od wierzchu rury. Wentylacja odbywae sprzez przewdd
doprowadzajcy scieki i rure wywiewng usytuowag w ptycie gornej trzeciej komory
osadnika. Przeptyw powietrza pamey komorami zapewnigj rury ®110 mm
usytuowane 30 cm pat@j stropu.

Kazda komora wypos@na jest we wiazeliwny okmigty i klamry wlazowe. Wiazy
usytuowano w pobtiu kontrolowanych otworéw.

Materiaty izolacyjne i elementy prefabrykowane wjnnposiadéa wymagane
aprobaty techniczne i odpowiadaormom budowlanym.

Uzytkowanie zbiornika mie rozpocz¢ sie po uptywie, co najmniej 4 tygodni od
zakaiczenia robot.

4.Eksploatacja

W celu zapewnienia prawidiowej pracy osadnika radéery dopuszczé aby obgtosé
osadu przekraczata @bps¢ magazynowania (65% aitpsci osadnika). Biggc pod
uwag; objetos¢ osadnika, ogstotliwos¢ wywozu osadu dulzie wynosita 1 raz na 15-30
dni.

Zaleca s} usuwanie osadéw wozem asenizacyjnym i odwieziesaelu na oczyszczagni
gminn.
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4. W PRZYPADKU POTRZEBY PRZEJAZDU PRZEZ ZBIORNIKI NALEZY ZASTOSOWAC:
4.1. ZELBETOWA PLYTE POKRYWOWA O GR. 15 cm,

4.2. WEAZ TYPU CIEZKIEGO,

5. GRUBOSC OTULENIA ZBROJENIA MIN. 4 cm.
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