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1. OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne - charakterystyka obiektu 
Osadnik trzykomorowy okrągły z kręgów żelbetowych ø 140 cm o pojemności 
8,3 m³, przeznaczony jest do czasowego gromadzenia ścieków sanitarnych. 

powierzchnia zabudowy m² 6,34 

pojemność użytkowa m³ 8,3 

całkowita kubatura m³ 12,9 

   

2. Warunki gruntowe 
Poziom wód gruntowych  poniżej   poziomu    posadowienia  dna   osadnika, 
dopuszczalne naprężenie gruntu wynosi 0,15 MPa (1,5 kg/cm² ). 

3. Konstrukcja 
Osadnik okrągły prefabrykowany trzykomorowy wykonany z typowych 
prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 140 cm. Komory 
przykryte typowymi prefabrykowanymi płytami żelbetowymi z włazami żeliwnymi typu 
lekkiego ø 600 mm. 
Dno osadnika gr. 20 cm z betonu B-125. Izolacja zewnętrzna 2x lepik na gorąco, 
wewnętrzna 1xAbizol R + 2xAbizol P. Prace izolacyjne należy wykonać po stwardnieniu 
betonu. 
Przepływ pomiędzy komorami zapewniają rury Φ160 mm umieszczone 40 cm poniżej 
poziomu ścieków licząc od wierzchu rury. Wentylacja odbywa się przez przewód 
doprowadzający ścieki i rurę wywiewną usytuowaną w płycie górnej trzeciej komory 
osadnika. Przepływ powietrza pomiędzy komorami zapewniają rury Φ110 mm 
usytuowane 30 cm poniżej stropu.  
Każda komora wyposażona jest we właz żeliwny okrągły i klamry włazowe. Włazy 
usytuowano w pobliżu kontrolowanych otworów. 
Materiały izolacyjne i elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane 
aprobaty techniczne i odpowiadać normom budowlanym. 
Użytkowanie zbiornika może rozpocząć się po upływie, co najmniej 4 tygodni od 
zakończenia robót. 

4.Eksploatacja 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy osadnika nie należy dopuszczać, aby objętość 
osadu przekraczała objętość magazynowania (65% objętości osadnika). Biorąc pod 
uwagę objętość osadnika, częstotliwość wywozu osadu będzie wynosiła 1 raz na 15-30 
dni. 
Zaleca się usuwanie osadów wozem asenizacyjnym i odwiezienie osadu na oczyszczalnię 
gminną. 
 




