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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej fi*50 PE wraz ze studnig
gtebinowa oraz przykanalika wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej fi*160PVC wraz z zbiornikiem
bezodptywowym na niecieczystosci ciekte, dla projektowanego obiektu zaplecza socjalnego boiska sportowego,
Zlokalizowanego przy ul. Aleja Klonowa w Ztotym Potoku.

Tytut projektu: ,,Budowa boiska sportowego w Ztotym Potoku”

Obiekt: Budynek zaplecza socjalnego

Lokalizacja: Aleja Klonowa Ztoty Potok dz. ew. nr 1259/59,
(woj.$laskie, pow. czestochowski, obreb: Ztoty Potok 240403_20021, jedn. ewid.: Janéw 240403_2)
Inwestor: Gmina Janéw
42-253 Janéw, ul. Czestochowska 1

1.1. OPIS OBIEKTU

Projektowany obiekt stanowi kompletny kontener wraz z wyposazeniem i przeznaczeniem stanowigcym zaplecze
socjalne boiska sportowego.
Zapotrzebowanie w wode pitng bedzie realizowane z wiasnego ujecia wody (studni kopanej) na dziatce inwestora.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych bedzie poprzez projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej do
prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne na dziatce inwestora.
Wody opadowe z dachu kontenera oraz z terendw utwardzonych bedg odprowadzane na teren dziatki bez pogorszenia
stosunkdw wodno- prawnych na dziatkach sasiednich. Odpadki niebezpieczne nie wystepuija.
Teren objety inwestycjg jest uzbrojony w sposéb zapewniajacy obstuzenie projektowanej inwestycji.
Powyzsza inwestycja nie bedzie wptywaé niekorzystnie na $rodowisko i otoczenie. Rozpatrywany teren inwestyciji jest
w obszarze ,Natura 2000”. Nie podlega nadzorowi konserwatora zabytkéw. W rozpatrywanym terenie brak wptywow
eksploataciji gérniczej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku
- uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy i normatywy projektowania
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitare
i przemystowe”
- Przepisy BHP i P.POZ.

2. PODSTAWOWE OBLICZENIA

2.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Zapotrzebowanie na wode wynika z potrzeb socjalno-bytowych. Obliczone ilosci sporzadzono w oparciu
o jednostkowe wskazniki zapotrzebowania wody wg wytycznych zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Zaklada sie: 32 zawodnikow - osoby Cwiczace (qj=66[dm3/U*d]), 30 os6b do celéw ochrony, obstugi
i administracyjnych (qj=15[dm3/U*d]). Przyjeto czas pracy po 6h na dobe przez 128 dni w roku.

- Srednie dobowe Qogr =2U-qc = 32 - 66 + 30 -15 = 2562 dm3/dobe = 2,56 [m?/d]
- maksymalne dobowe Qamax = Qasr * Na = 2562- 2,0 = 5124 dm3/dobe

- $rednie godzinowe Ohér = QamaxlT = 5124/6 = 854,0 dm3/godzine

- maksymalne godzinowe Qhmax = Qner - Nn = 854,0 - 3,2 = 2732,8 dm?/godzine

- Srednie roczne Qrer =128-qugr = 128%2,56= 327,7m3/rok

U - liczba uzytkownikow ( 32 oséb ¢wiczacych, 30 oséb do ochrony i obstugi)
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (6 h/d )
N — wsp6tczynnik nierdwnomiemosci rozbioru

Zgodnie z normg PN-B-01706:1992 dla budynku chwilowy rozbior wody do celéw bytowo- gospodarczych
obliczono na podstawie powyzszej normy:

q=0,682(2q,)** -0,14
gdzie: gn [dm3/s] — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
W budynku zainstalowane jest:

Punkt czerpalny: llos¢: zimna woda | ciepta woda

bateria umywalkowa 5 szt (9=0,07) (9=0,07)
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bateria prysznicowa 5 szt (9=0,15) (9=0,15)
ptuczki ustepowe 7 szt (9=0,13)
sptuczka pisuarowa 3 szt (9=0,3)
zawér czerpalny DN15 1 szt (9=0,3)
3,21dm3/s 1,1dm3/s
RAZEM: | 4,31 dmd/s

Stad przeptyw obliczeniowy:
q=0,682(zq,)%* - 0,14=1,18dm3s

OBLICZENIA WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO ZIMNEJ WODY
Przeptyw w zrodle wynosi 1,18 [dm?/s]
Wymagane cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta:
- minimalne cisnienie przed odbiornikiem na trasie krytycznej — 100kPa
- ci$nienie hydrostatyczne - Apnyq = 25,0 kPa
- pozostata strata ci$nienia dla strat miejscowych i na dtugosci przewodow Appoz = 24,80 kPa
WYMAGANE CISNIENIE WODY NA POZIOMIE ZRODLA - 149,8 kPa

Wymagane ci$nienie w wodociggu w punkcie wejscia do kontenera dla poprawnej pracy instalacji wewnetrznej wynosi
149,8kPa. W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody nalezy zabudowaé kompletny zestaw do podnoszenia
ci$nienia wody ze zbiornikiem (hydroforem) i osprzetem.

2.2. ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW
Ogolna ilos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych rowna bedzie zapotrzebowaniu wody. Odptyw
$ciekow nastgpi do zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne na dziatce inwestora.
Obliczeniowy przeptyw $ciekéw z projektowanego obiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2:

d. = K(ZDU)®® K =10,5 (wspétczynnik czestosci)
Nizej podaje sie zgodnie z normg PN-EN 12056-2 wartosci odptywow jednostkowych DU dla przyborow
sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podej$¢ odpowiadajacych podanym przyborom oraz przytacza do
odpowiednich pionéw kanalizacyjnych.

: llosé Srednica
Rrzybory sanitame L (Scieki sanitame) | podejscia [ m]
Umywalka 05 5 szt 0,04
Brodzik prysznicowy 0,8 5 szt 0,05
Ustep ze zbiornikiem 6,0 | 2,0 7 szt 0,11
pisuar 0,5 3 szt 0,05
Whpust podfogowy DN50 0,8 5 szt 0,05
Razem XDU= | 26,0

Qs = 0,5 x (26,0)%5 = 2.55dm3/s
Dobrano przewdd odptywowy kanalizacji sanitarnej o $rednicy d, = 0,15 m.
Scieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane poprzez 1 wyjécie z budynku rurg PVC-U ®160mm
z rdzeniem litym (rura kanalizacyjna kl. SN8 (SDR34) do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej).

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNEJ

Projektowany kontener jest wyposazony w instalacje cieptej i zimnej wody wraz z bateriami i przyborami
sanitarnymi oraz urzadzeniami do podgrzewania i dystrybucji c.w.u.. W zakresie projektu jest podtaczenie kontenera do
zasilania zimna wodg. Zgodnie z wytycznymi inwestora do kontenera doprowadzona bedzie zewnetrzna instalacja
wody ze studni kopanej (glebinowej) do zestawu hydroforowego a nastepnie do wewnetrznej instalacji wodnej
kontenera. Przedmiotowa instalacja wodociggowa ma stuzy¢ do zasilania w wode na cele bytowo-gospodarcze.

Projektuje sie wykonanie kompletnej studni kopanej z pokrywg zelbetowa i wtazem kl. A15, z uszczelnieniami,
pompa gtebinowa, sygnalizatorami poziomu wody, rurociagiem wewnatrz studni, filtrem, zestawem hydroforowym,
instalacjg elektryczng do zasilania i sterowania pompa. Lokalizacje studni i rurociggu wykonaé w miejscu
przedstawionym na rys. zagospodarowania terenu.

Odlegto$¢ studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, niewymagajacej, zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony ujec i zrddet wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosi¢ - liczac od
osi studni - co najmniej:
1) do granicy dziatki - 5 m,
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2) do osi rowu przydroznego - 7,5 m,
3) do budynkoéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych silosow, zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci,
kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen - 15 m,
4) do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej Scieki
oczyszczone biologicznie w stopniu okre$lonym w przepisach dotyczacych ochrony wéd - 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacii
lokalnej bez urzadzen biologicznego oczyszczania $ciekéw oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
Obudowa studni kopanej, dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, powinna by¢ wykonana z
materiatow nieprzepuszczalnych i niewptywajacych ujemnie na jakos¢ wody, a ztacza elementéw obudowy powinny by¢
nalezycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kregow betonowych warunek szczelnosci uznaje sie za spetniony, jezeli
wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnatrz na catej wysokosci studni, a ponadto od zewnatrz do gtebokosci, co
najmniej 1,5 m od poziomu terenu.
Czes¢ nadziemna studni kopanej, wyposazonej w urzagdzenie pompowe, powinna mie¢ wysokos$¢ co najmniej 0,2 m od
poziomu terenu. Przykrycie jej powinno by¢ dopasowane do obudowy i wykonane z materiatu nieprzepuszczalnego
oraz mie¢ nosno$¢ odpowiednig do przewidywanego obcigzenia. Teren otaczajacy studnie kopang, w pasie
0 szerokosci, co najmniej 1 m, liczac od zewnetrznej obudowy studni, powinien by¢ pokryty nawierzchnig utwardzona,
ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym.

Instalacje wodociggowa zewnetrzng wykona¢ na bazie rur PE100 szeregu SDR17 do wody pitnej o $rednicy
@50x3.0mm. Do taczenia rur nalezy stosowaC ksztattki do zgrzewania. Przej$cie rurociggu przez $ciane studni
i posadzke do kontenera wykona¢ jako przejscia szczelne. Za wejSciem do kontenera nalezy zabudowaé zawor
odcinajacy. Zatamanie trasy wodociagu z rur PE wykona¢ poprzez kolana lub naturalnie wykorzystujac elastyczno$¢
rur. Utozenie rur w wykopie wykona¢ zgodnie z przekrojem przez wykop.

Po zabudowie przedmiotowej instalacji wody wraz z armaturg odcinajacg oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw z przeprowadzonej proby szczelno$ci, nalezy dokonaé przeptukania czystg wodg jak réwniez przeprowadzié
dezynfekcje przewodu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
bud.-montazowych” - tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie przewody instalacji wodnej zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez rozbiér wody z punktéw czerpalnych. Spust wody odbywa sie za pomocg
kré¢ca spustowego umieszczonego na instalacji wody zimnej przy zestawie hydroforowym a cieptej przy
podgrzewaczu.

3.1. WYKONANIE ROBOT | PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACJI WODNEJ

Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano -
Montazowych” cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe, Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia
roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegoinych elementéw systemu. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie
ciSnienie probne w odstepach, co 10 minut.
Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do warto$ci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizyé
sie wiecej niz 0 0,6 bara.
Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia
(od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 bara. Podczas préby szczelnosci
nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

3.2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

- armatura, podparcia, zawieszenia posiadajq zabezpieczenia antykorozyjne fabryczne

- instalacje z polietylenu nie wymagajq zabezpieczen antykorozyjnych

- rurociggi ze stali ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujac farbg ochronng i zabezpieczyé¢
otuling przed roszeniem

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI

4.1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie, iz cato$¢ Sciekéw sanitarnych z obiektu kierowana bedzie poprzez jedno wyjécie kanalizacji
@160 PVC-U pod posadzka do studni rewizyjnej S1 a nastepnie do zbiornika bezodptywowego na dziatce inwestora.

Projektowany kontener jest wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem ponad dach.
W zakresie projektu jest podtaczenie odptywu kanalizacji sanitarnej z kontenera.
Kratki Sciekowe muszg by¢ zaopatrzone w syfon oraz w klape zwrotng zabezpieczajaca przed przeptywem zwrotnym.



PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

4.2. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANLIZACYJNYCH

Podejécia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzane
z dowolnie wybranych przewodéw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki
bytowe nalezy powyzej kolana tgczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwaciji. Oddzielnie
sprawdza¢ poszczegolne odcinki kanalizacji a oddzielnie studzienki rewizyjne.

Po wykonaniu proby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ osypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.

Z préby nalezy spisac protokdt i zataczy¢ go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koricowym.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badZ producenta materiatow.

5. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI

Szczegotowa trase projektowanego przykanalika kanalizacji do obiektu j.w. przedstawiono na ,Planie
zagospodarowania” dotaczonym do opracowania.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane poprzez 1 wyjscie z budynku rurg PVC-U ®160mm z rdzeniem
litym (rura kanalizacyjna kl. SN8 (SDR34) do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej) poprzez studzienke rewizyjng ®425 a
nastepnie do prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte na dziatce inwestora.

Zaprojektowano zbiornik bezodptywowy na Scieki sanitarne wg zatacznika dotagczonego do opracowania.

Zbiorniki wykonane sg w formie prefabrykatu w monolitycznej konstrukciji zelbetonowej, z zageszczonego betonu
klasy B- 20 do B-30. z dodatkiem ptynu wodo-uszczelniajacego. Z zewnatrz zbiorniki pokryte sg ekologiczng izolacjq
wodo szczelna. Zbiorniki wykonane sg, jako szczelne posiadajg Atest PZH.

Poziom wpiecia do zbiornika, spadki i dlugo$ci rurociggdw pokazano na profilu przytacza.

W trakcie wykonywania proby przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowaC podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodéw sanitarych i oceni¢ czy nie nastepujg przecieki. Po wykonaniu proby
nalezy wszystkie zlacza zabezpieczyC obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem. Podczas
wykonawstwa nalezy Scile przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce,
badz producenta materiatow.

6. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw na budowie z projektem.
Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody i kanatly, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty
ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy
powyzej 1,25 m wykona¢ jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050.

Rurociag instalacji wodociggowej oraz kanalizacji uktada¢ ze spadkiem zgodnym z profilami. Przekroj
wykopu pod rurocigg przedstawia rysunek dotaczony do opracowania.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczy¢ cieplnie poprzez
zastosowanie warstwy o gruboéci 30cm zuzla wielkopiecowego lub utozenie nad i po obu stronach rurociggu
tupin styropianowych o gr. 5cm. Wtaczenie kanalizacji przewodem z PVC do studni betonowej realizuje sie
poprzez stosowanie adapteréw lub muf przytaczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni
wykonaé otwér o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica adaptera, oczy$ci¢ i wyrdwnaé otwér,
WecisngC adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwor, przestrzen miedzy adapterem a $ciankg
uszczelni¢ silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

sciana

| studzienki

pwentualne

wypeinienie
P srodek
izl Sy
ad aptor oAy
kineta

np: betonowa
uszczelka z PUR P

ad aptora

Rzedne goérnych tworzacych studni przyjeto wg projektu placéw i drég dojazdowych, w razie watpliwosci
nalezy je uzgodni¢ z autorem opracowania.

Po wykonaniu instalacji nalezy odtworzy¢ warstwy podioza i nawierzchni zgodnie warstwami
docelowego zagospodarowania lub stanem pierwotnym.
Nadmiar gruntu rodzimego nalezy wywiez w miejsce wskazane przez inwestora.
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6.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ robdt prowadzic w sposéb reczny, po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia
nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Przy zblizeniu projektowanych instalacji do stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowaé
odlegtos¢ poziomg min. 1,0 m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu.

W migjscu skrzyzowan projektowanych instalacji z kablami energetycznymi W(S)/N, N/N i teletechnicznymi nalezy
kable zabezpieczy¢ rurg ochronng ,AROTA typ A-PS” @160/@110, gruboscienna, L=3,0m. Ponadto miejsce nad kablem
oznakowac folig koloru odpowiadajacemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z wodociagiem nalezy zachowa¢ odlegto$¢ miedzy przewodami (skrajnie
w pionie) min. 20cm. Jesli taka odlegto$¢ nie zostanie zachowana nalezy na wodociag zatozy¢ rury ochronne.

6.2. PRZEJSCIA PRZEZ DROGI
Przejscie przez drogi dojazdowe (wewnetrzne) lub parkingi wykona¢ przekopem z odkladem na poszczegdine
warstwy celem przywrdcenia drogi do stanu pierwotnego. Po zakoriczeniu robdt teren przywrécié do stanu pierwotnego
z odtworzeniem nawierzchni utwardzonej. W miejscach gdzie projekiuje sie drogi lub miejsca postojowe nalezy
odtworzy¢ teren poprzez odpowiednio zageszczong podbudowe ttuczniowg zgodnie z warstwami projektu drogowego.

6.3. WYKOPY POD RUROCIAGI
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z istniejacq infrastrukturg podziemng terenu.
Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych, trase projektowanych instalacji nalezy wytyczy¢ i oznaczyc.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogq mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknie€.

6.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢é doktadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowg. Wielko$¢ podsypki piaskowej dla projektowanego wodociggu
wynosi min.10 cm dla rur kanalizacyjnych wynosi 20cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw z przeprowadzonej proby szczelno$ci instalacji, nalezy przystgpic do zasypania wykopu. Do wysoko$ci
ok.30 cm nad go6rng tworzacq rurociggu zastosowaé obsypke piaskowg piaskiem specjalnie przywiezionym, ktdry
zaleca sig ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajac woda. Dalszg cze$¢ obsypki wykonaé przy uzyciu gruntu
rodzimego. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
10,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego
zageszcza¢ warstwami 20 ¢cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami
na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robot ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogescic
grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je zagescic¢ do Is= 1,0.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegaé do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dtugosci. Ztacza
powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci.
Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmnigjszong
elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposéb
montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.
Szczegbdtowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta.
UWAGA: Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociggiem umiesci¢ taSme znakujacq z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim, z napisem ,WODOCIAG" i wtopiong $ciezkg metaliczng, potaczy¢ z obudowg zasuwy oraz
zaworem przelotowym w zestawie wodomierzowym. Tasme utozy¢ 30-40 cm nad goérng tworzaca rury. Bezposrednio
na rurociggu wody w wykopie utozy¢ drut o przekroju 1,5 mm? i koncowki drutu wprowadzi¢ do skrzynki uliczne;
w miejscu zabudowy zasuwy oraz przy zaworze gtéwnym wezta wodomierzowego zamontowa¢ uchwytem w sposob
trwaty. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢ przeprowadzone w taki
sposdb, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia. Roboty wykonywac zgodnie z normg PN-

7
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B/10725:1999 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne- wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-EN 1610:2000
,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Wymagane materialy do odbioru:
- projekt budowlany
- inwentaryzacja geodezyjna utozonej instalacji
- wynik préby szczelno$ci przewodow utozonych w wykopie.
- Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiada¢ pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukoriczeniu robdt teren przywrocié do stanu pierwotnego.

8. WYMAGANIA BHP
Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

9. UWAGI
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.
- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowa w zasiegu prac ziemnych i spenetrowac istniejace

uzbrojenie podziemne,
- catos¢ robdt wykonywacé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz

obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg tych elementow.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75) z p6zniejszymi zmianami
Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156; Dz.U.08.201.1238; Dz.U.09.56.461.
Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ polskim norma, posiadaé niezbedne atesty
i spetniaC obowigzujace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie

ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

Wymienione w wykazie elementéw instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardéw technicznych
i jakosciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy zachowaniu ich
parametréw technicznych i waloréw jakosciowych
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Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.
ul. Unii Europejskiej 10 32-600 O$wiecim
telffax. 033/8762802  biuro@abprojekt.info.pl

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZtOTYM POTOKU

Obiekt: Boisko sportowe wraz z budynkiem zaplecza, placem
manewrowym i parkingami

Adres obiektu: Aleja Klonowa Zioty Potok dz.nr 1259/59, 1265
(woj.$lgskie, pow. czgstochowski, obreb: Ztoty Potok 240403_20021,
jedn. ewid.: Jandéw 240403_2)

Branza; Stadium:
INSTALACYINA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: , Przedmiot rysunku: .
GMINA JANOW PROFIL PODLUZNY

42-253 Janow, ul. Czestochowska 1 INSTALACII WODOCIAGOWE]
Autorzy opracowania: . Nr upr.
Projektant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga MAP/0367/PWOS/08 Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin SLK/1239/PWOS/06 pis:
Opracowal:  mgr inz. Aleksander Szczurek
Data: Sierpien 2013 . Skala: 1:100/200 Nr rysunku: 501




SZCZEGOL ULOZENIA RUR PE W WYKOPIE

Nawierznie pI‘ZyWI‘éCié RZEDNA TERENU
do stanu pierwotnego W/G PROFILU
. - o
a4 44 " " <
< - 4 . 4 a . a
. . . s
4 g “ 4 2 L e «
PR p 2
. . a . <
4 a u <, 4 < 4 4
a 4 7 N
E e . §
a | 4 L .
“ M a " < - 4
P P . .
a7 < 4 :
T a4 <17 : N
@ A4 ., b <
< < - 44 a a
a? 4 < P a?
c a 4 :‘ a : : . ;
@) Bk 3 N
< o 4 4 N a. *
o s . N
— 4 A <
— . 44 e s : v
C < qA 4 vA “
L i B s
£ » ST, e . SZALUNEK
5 = a " BRI =
2 " < s AZ i e
< « a a 2,
i 4 < : :
‘ & a. < <
< a4 4 "
- 4. 2 GV\
: . 3 s < B 2 —
4 . R wypehienie

RURA PE100 SDR17

a
tasma znakujgca -, 4.« .

grunt rodzimy

bez gruzu i kamieni

QR

ik ustabilizowana zasypka piaskowa

_~ |0S RUROCIAGU

= W/G PROFILU piasck

Q?
DNO WYKOPU :

= odsypka piaskowa
W/G PROFILU pocsypEap

Wykonawca:
Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 O$wiecim
telffax. 033/8762802  biuro@abprojekt.info.pl

Temat projektu:
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZtOTYM POTOKU

Obiekt: Boisko sportowe wraz z budynkiem zaplecza, placem
manewrowym i parkingami

Adres obiektu: Aleja Klonowa Zioty Potok dz.nr 1259/59, 1265
(woj.$lgskie, pow. czgstochowski, obreb: Ztoty Potok 240403_20021,
jedn. ewid.: Jandéw 240403_2)

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Przedmiot rysunku:

MINA JANOW . .
42-253 Janow, ul. Cabatochowska 1| SZCZEGOE ULOZENIA WODOCIAGU W WYKOPIE
Aut ia: N ;
Prl:)joeft);r?ll:) ra?ﬁgf ?rlnaz Anna Zwirowska-Folga "U°" | MAP/0367/PWOS/08 .
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin SLK/1239/PWOS/06  |7OP'S:
Opracowal:  mgr inz. Aleksander Szczurek
Data: Sierpien 2013 . Skala: % Nr rysunku: S.02
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- przej$cia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych
- W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac reczne
wykopy kontrolne

wymiary na rysunku podano w [m]
$rednice rur podano w [mm]

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi SN/ NN i
teletechn. nalezy zabudowac rury ochronne AROT typu A-PS
- minimalne przykrycie kanatow winno by¢ zgodne z wg.

PN-EN1610:2002/Ap1:2007. ul. Unii Europejskiej 10 32-600 O$wigcim

- ze wzgledu na warunki terenowe dopuszcza sie wypltacenie

Wykonawca:

Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

telffax. 033/8762802  biuro@abprojekt.info.pl

Temat projektu:
BUDOWA

BOISKA SPORTOWEGO W Zt OTYM POTOKU

Obiekt: Boisko sportowe wraz z budynkiem zaplecza, placem
manewrowym i parkingami

Adres obiektu: Aleja Klonowa Zioty Potok dz.nr 1259/59, 1265

(woj.$lgskie, pow.

. czgstochowski, obrgb: Ztoty Potok 240403_20021,

jedn. ewid.: Jandéw 240403_2)

kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanatow

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Przedmiot rysunku:

lub rury z materiaiow o wysokiej wytrzymalosci. - GMINA JANOW PROFIL PRZYKANALIKA KANALIZACII SANITARNE]
- rury kanalizacyjne posiadajace przykrycie mniejsze niz 1,20 m 42-253 Jandw, ul. Czestochowska 1 DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem Autorzy opracowania: Nr upr.
- rzedne gornych tworzgcych studni nalezy dostosowac do Projektant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga MAP/0367/PWOS/08 Podbis:
docelowych rzednych terenu Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin SLK/1239/PWOS/06 pis:
- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracja piasku Opracowal:  mgr inz. Aleksander Szczurek
Data Sierpiefi 2013 . Skala: 1:100/500 |\ S.03
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Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 O$wiecim
telffax. 033/8762802  biuro@abprojekt.info.pl

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZtOTYM POTOKU

Obiekt: Boisko sportowe wraz z budynkiem zaplecza, placem
manewrowym i parkingami

Adres obiektu: Aleja Klonowa Zioty Potok dz.nr 1259/59, 1265
(woj.$lgskie, pow. czgstochowski, obreb: Ztoty Potok 240403_20021,
jedn. ewid.: Jandéw 240403_2)

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

GMINA JANOW
42-253 Janow, ul. Czestochowska 1

Przedmiot rysunku:
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