Inwestycja:
Projekt budowy zjazdu z drogi publicznej Aleja Klonowa dziatka
nr 1265 oraz drog, chodnikdw 1 placow utwardzonych dla
projektowanej budowy boiska sportowego zlokalizowana
na dziatce nr 1259/59 w Ztotym Potoku.
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1. CZESC OPISOWA.

1.1. Dane ewidencyjne.
e Projektowany obiekt — zjazd z drogi publicznej — drogi, chodniki i place utwardzone.
e Lokalizacja — Janéw — ul. Czgstochowska.
e Inwestor — Gmina Janow ul. Czestochowska 1, 42-253 Janow

e Dzialka nr 1265 — istniejgca droga publiczna Aleja Klonowa — zjazd do dzialki nr 1259/59

1.2. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora.
e Uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu.
e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
e Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
e Normy techniczne i przepisy prawa :

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

o Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03. 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. nr 243,
poz. 1623).

1.3.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu publicznego z drogi publicznej Aleja Klonowa
dziatka nr 1265 oraz drog, chodnikow i placow utwardzonych dla projektowanej budowy boiska

sportowego zlokalizowana na dzialce nr 1259/59 w Zlotym Potoku.

1.4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej obejmujacej projekt budowy

zjazdu publicznego, oraz drég, chodnikow i placow utwardzonych na podstawie ktorej przeprowadzone
bedg projektowane roboty budowlane w ramach zadania pod nazwa: Budowa boiska sportowego w
Ztotym Potoku na dzialce nr 1259/59.

Zakres opracowania obejmuje roboty zwigzane z budowga przedmiotowego zjazdu publicznego z dziatki

nr 1265 na dziatke nr 1259/59, oraz drog, chodnikéw i place utwardzone na dzialce nr 1259/59.



1.5.Lokalizacja.
Projektowany zjazd publiczny stanowiacy dojazd do dziatki nr 1259/59 zlokalizowany bedzie przy

drodze gminnej Aleja Klonowa w Zlotym Potoku.

1.6.0pis stanu istniejacego.

W czasie przeprowadzonej wizji terenowej dokladnie zinwentaryzowano teren objety realizacjg
projektowanego zjazdu.

Obecnie w miejscu projektowanego zjazdu publicznego - droga publiczna - znajduje si¢ pobocze
nieutwardzone, gruntowe, ktore posiada nachylenie w kierunku dziatki nr 1259/59. Aleja Klonowa
posiada nawierzchnig¢ z thucznia kamiennego. W rejonie projektowanego zjazdu nie wystepuje

oznakowanie drogowe.

1.7.0pis stanu projektowanego.
W ramach zamierzenia projektowego przewiduje si¢ budowg zjazdu publicznego na dziatke nr 1259/59

na warunkach okreslonych w decyzji znak: BK-111.7230.28.2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. wydanej
przez Waéjta Gminy Janow.
W zakres projektowanych robot wchodza:

e zabudowa krawg¢znikéw najazdowych zjazdow,

e zabudowa obrzezy na krawgdziach bocznych zjazdow,

e wykonanie podbudowy z kruszyw drogowych i nawierzchni

z kostki betonowej brukowe;j.

1.8.Charakterystyczne parametry.
e Luki— promien 5,00m
e Szeroko$é jezdni — 5,00m
e Szeroko$¢ zjazdu przy krawedzi drogi — 15,00m
e Nachylenie podtuzne zjazdu — 2 %
e Nawierzchnia — kostka brukowa czerwona,
e Krawgzniki betonowe — 15x30x100, 8x30x100,
e Kruszywa — piasek, thuczen drogowy, podsypka piaskowa,
e Beton-B15iB20

1.9.0pis projektowanych elementow.
Wytyczenie usytuowania zjazdu w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej wykonawczej jednostce geodezyjnej.
Teren robot odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Wykonaé dno wykopu zjazdu i uksztattowaé ze

spadkiem podluznym 2 %, a naste¢pnie utozy¢ geowtdkning separacyjna i na niej wykona¢ podbudowe z



thucznia kamiennego grubosci 25¢cm i podbudowe z kruszywa lamanego grubosci 10c¢m lacznie grubosei
35cm. Podbudowy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy ulozyé
warstwe Scieralng betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 3cm. Nadmiar ziemi wywiez¢ na wysypisko lub rozplantowad na dzialce inwestycyjnej.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowa zjazdu, chodnikéw i ciggdw pieszo-jezdnych nalezy nawiezé
ziemig urodzajng na istniejace trawniki w sgsiedztwie zjazdu, uksztaltowaé pobocza oraz wykona¢

obsianie trawa.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
Warstwy konstrukcyjne zjazdu stanowia:
e Warstwa $cieralna z kostki brukowej czerwonej — gr. 8cm
e Podsypka cementowa — piaskowa 1:4 — gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mech. (/31,5 — gr. 10cm

e Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego stabilizowanego mech. 0/63 — gr. 25¢m.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow wokot boiska.
Warstwy konstrukcyjne chodnikow stanowia:
e Warstwa gorna kruszywo tamane — kliniec 4/10mm — gr. 7-8cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mech. 0/31,5mm — gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika od boiska do budynku kontenerowego i opaski wokot budynku.
Warstwy konstrukcyjne stanowia:

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej — gr. 6cm

e Podsypka cementowa — piaskowa 1:4 — gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mech. 0/31,5 — gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej szarej ciagu pieszo-jezdnego:
Warstwy konstrukeyjne stanowig:
e  Warstwa $cieralna z kostki brukowej szarej — gr. 8cm
e Podsypka cementowa — piaskowa 1:4 — gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mech. 0/31,5 — gr. 10cm

e Podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego stabilizowanego mech. 0/63 — gr. 25¢m.

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa famanego ciggu pieszo-jezdnego:
Warstwy konstrukcyjne stanowia:
e  Warstwa goéma kruszywo tamane — kliniec 4/10mm — gr. 7-8cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowana mech. 0/31,5 — gr. 10cm

e Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego stabilizowanego mech. 0/63 — gr. 25¢m.
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2. DOKUMENTY.

2.1. Decyzja zezwalajaca na lokalizacj¢ zjazdu z drogi publiczne;.
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