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Projekt Budowlany budowy systemu grzewczego: kotlowni weglowej z wewn. instalacjq co. w
budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAGORZU

Spis tresci

1.CZESC OPISOWAL.........oeeeetireeeteiesesseeessssssesssessssensssssosssenssessnsnsasesssnes 5
1.1, POdSTAWa OPTACOWEANIA ... ..o ettt 3
1.2, ZaKreS OPraCOWANIA ............oouiieeiiicteie ettt ee sttt se et es et e st et et saenssreees 5
1.3, Opis stanU iStNIEJECEG0 ........eoive ettt ettt en e 5
1.4. Opis Przyjetego rOZWIGZANIA. ...............cocoeveeerieeeeeeeeee sttt eaens e esetesrees 5
2. KOTEOWNIA..........ccooeeieceiiiiiriinsininennnsecseesssensssrnnnsnanasasssnssssssssssasessennannen 6
2l DT IO o i nim it ems misss vxss 4 USRS S5 5 B R A B S AR ASS 6
2.2. Ustalenie przekroju kanahu SpalinOwego ............cccocrviiininiininsiisssssinsosisnsnssssssessssensvens 6
2.3 Wentylacia KotOWml s o o s s i s 7
24, DODOT UIFZATZBIT coovumnismummmivsesssmtsey s iR s fosess s s s oS S i 8
2.5. Wyznaczenie zapotrzebowania paliWa ..............c..cooevviieeieciceiieec e, 9
o, Ublicieiie Skl BliNE . cussrmmmsmmesrmmsssmimsms: i e Ao 10
2.7 OolicZenie powierzehn skt ZL2I8....csamvmmnmsnsmesmummpuassms sy 10
2.8. Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej ..., 10
& INS TALAUIR GO . onnisnmssssmmmmunsmpmussmssssns sossvss ansmssmes s i s s 1"
s WO AN S WO o b s s SR 12
L SOOI 25t ittt D S A ST e s e e 12
5. WYTYCZNE BRANZOWE..........cocsurereeecensnsnsnsensnesssesesasssnsnarsssssensses 13
8.1 Wilyezine BUaOWIRING : o smsmsssmmeem e ssssai i s v e oy s 13
9.2 Wylyerne BEIP cuuusmmsm oo o0 i i s o s s S s s s 14
O e = 5 o R o 14




7. Rysunki.
7.1.Plan sytuacyjny
7.2 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja C.O., wod.-kan.
7.3 Rzut pietra — wewnetrzna instalacja C.O.
7.4.Schemat technologiczny kottowni

7.5.Rzut kottowni
7.6.Przekroje A-A, B-B, C-C i D-D



1.Cze$¢ opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

* umowy zawartej pomigdzy Inwestorem, tj. Urzedem Gminy Jandw przy ul.
Czestochowskiej 1, a firma Przedsigbiorstwo Projektowania Kosztorysowania i
Nadzoru Budowlanego w Koniecpolu
ustalen z Inwestorem
wizji lokalnej w obiekcie
obowigzujacych norm i normatywow projektowania
norm i katalogbw branzowych
katalogow i danych technicznych urzadzen

® L] e [ L]

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe systemu grzewczego skiadajacego sie z niskoemisyjnej
kottowni weglowej opalanej weglem "groszkiem" i wewnetrznej instalacji co. w budynku
swietlicy wiejskiej w Zagorzu.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Budynek sSwietlicy jest budynkiem pietrowym 2 kondygnacyjnym o zwartej bryle,
niepodpiwniczonym. Budynek wzniesiony zostat w latach 70-tych ubiegtego stulecia w
technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym i poprzecznym ukfadzie $cian nosnych.

W budynku zlokalizowane pomieszczenia dla obstugi ludnosci wsi wykazane na rysunkach
niniejszego opracowania. W stanie obecnym budynek nie jest ogrzewany.

1.4. Opis przyjetego rozwigzania.

Zaprojektowano kottownie weglowa dla potrzeb ogrzewania wyposazona w kociot firmy
HEF typu EKO-PLUS o mocy nominalnej 38 kW.

Kottownia umieszczona bedzie w parterze, w pomieszczeniu obecnego pomieszczenia
kuchni, kottownia zasila¢ bedzie w ciepto instalacje co.

Spaliny z kotta odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez komin murowany o wym.
25x25cm i wysokosci 10 m.

Podstawowe dane techniczne kotta EKO-PLUS 38kW :

- moc znamionowa -38 kW
- sprawnosé cieplna- 83%
- maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze - 2 bar
- pojemnos$¢ wodna kotta- 290 dm?®
- kréciec spalin- 0170 mm
dt. x szer. x wys. [mm]- 1070x1320x1390 mm

» ciezar- 575 kg

Zaprojektowano _instalacie centrainego ogrzewania z rozdzialem dolnym, wymuszonym
obiegiem pompowym, wykonang z rur stalowych czarnych ze szwem wyposazong w
grzejniki cztonowe aluminiowe firmy PURMO. Grzejniki wyposazone beda w zawory
przygrzejnikowe z nastawa wstepna oraz zawory grzejnikowe powrotne. Przewody
rozprowadzajace prowadzone bedg pod posadzka parteru w bruzdach instalacyjnych
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podpodlogowych. Przewody rozprowadzajgce bedg zaizolowane ciepinie. Piony instalacyjne
oraz gatazki grzejnikowe prowadzone bedg po wierzchu $cian.

2. Kottownia.

2.1. Dobér kota

Bilans ciepta dla potrzeb co.

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie w ciepto budynek biurowo - magazynowy o
zapotrzebowaniu cieplnym Q = 35.52 kW.

sprawno$¢ kotta - 0,83

Dobér wymaganej ilosci kotta:

QX110
Quxny
35.92 x1:10
N = —ommemmmemeeee =1.24
38 x 0.83
Przyjeto kociot 0 mocy 38kW

2.2. Ustalenie przekroju kanatu spalinowego.
a) strumien masy spalin.
Strumient masy przeptywajacych przez komin spalin wynosi:

Oxm
m s= -—-— kg/s
nx Q;‘ +

ms = 1+axL; kg/kg
L, - teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do procesu spalania kg/kg
a- wspbtczynnik nadmiaru powietrza 1,6 + 2,0 (przyjeto 1,6)

0,39 X25000
L™ 1,833 kg/k
1000

Lt=7,917 kg/kg
ms = 13,67 kg/kg
Strumien masy przeptywajgcych przez komin spalin wynosi:

ms _100 X 13,67
0,83x25000 kg/s
m's= 0,065 kg/s = 237,17 kg/h

b) dobdr przekroju komina.
Przekrdj istniejacego komina 25x25 wynosi: Fxon = 0,0625 m?
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m - zgodnie z poradnikiem J. Kwiatkowski i L. Cholewa ,Centralne ogrzewanie" Warszawa, 1980
r.
m = 1550
H - wysokos¢ komina - 10 m
1,25 X237.17
Fk=1550x V10  =0,060 m’
Przyjeto istniejacy komin o wym.

Fkom > FK
-dla 0,25x0,25-0,100 > 0,060
Zgodnie z DTR wymagany cigg kominowy dla kotta EKO-PLUS o mocy 38 kW wynosi 20Pa.

2.3. Wentylacja kottowni.
2.3.1 Wentylacja nawiewna.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mnigj jednak niz 15x15 cm. Otwoér wylotowy z kanatu nawiewnego
powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu i by¢ umieszczony nie wyzej niz
1,0m od poziomu podfogi kottowni. Przekroj istniejgcego kanatu spalinowego:
25x25cm = 625 cm2
z czego 50% - 313 cm2
przyjeto istniejgcy kanat 20x20cm (400 cm2).

Dla nawiewu przyjeto kanat ,zetowy" (blacha ocynkowana gr. 0,565mm) o 200 x 200 cm.
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg z urzadzeniem do regulacji przeptywu powietrza
ograniczajacym przeptyw powietrza maksymalnie do 1/5 powierzchni kanatu, kratke
umiesci¢ na wys. 0.3 m nad posadzka, kanat na zewnatrz wyprowadiz¢ na wys. Stropu nad
parterem. Kanat zabezpieczy¢ klapa p.poz. ze zwalniakiem termicznym.

2.3.2. Wentylacja wywiewna.

Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25%
powierzchni przekroju komina, otwor wylotowy pod sufitem kottowni | wyprowadzony
ponad dach. Przekroj istniejacego kanatu spalinowego:
25x25cm = 625 cm?
z czego 25% - 157cm?
Przyjeto kanat wywiewny w istniejacym kominie murowanym o wym. 14 x 25 cm. (350cm?)
Kanaty zakonczy¢ typowa kratka wentylacyjng 14 x 25cm od strony pomieszczenia.

2.4. Dobor urzadzen.
2.4.1. Naczynie wzbiorcze instalacji co. systemu otwartego

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczeao:
Vo=11xVxpix AV

gdzie:
pojemnosé ztadu - V = 1,2 [m 7]
gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t = 10 °C
pi = 999,70 [kg/m°]
przyrost objetosci wody dla $redniej temp. tm, 70 - AV = 0,0224 [dmkg]
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
V= 29,56 [dms] Przyjeto istniejace naczynie
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wzbiorcze typu B o pojemnosci uzyktowej 36 dm®,

Rura bezpieczernstwa:

drB = 8,08xYQ mm
dRB = 8,08 x V50 =29,77 mm

Dobrano rure o $rednicy dn 40mm.

Rura wzbiorcza:
drw =5,23 x 3/Qmm
d Rw=5,23 x V100 = 24,28 mm

Dobrano rure o $rednicy dn 32 mm.

Rura przelewowa:

Drp= 40 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 40 mm.

Rura odpowietrzaiaca:

do=15mm
Dobrano rure o $rednicy dn 15 mm.

Rura sygnalizacyjna:

do = 15mm
Dobrano rure o $rednicy dn 15 mm

2.4.2. Pompa obiegowa instalacji co.

Q = 35.52 [kW] - ilo&¢ ciepta
G = 3,07 [t/h] - masa przeptywajacej wody
Y =9717 [k?/m?’] - gestosé wody

w = 3,16[m"/h]



Wydajnos$¢ pompy:
V =12xVu
V = 3,80 [m*h] = 1,06 [Ifs]

Opor hydrauliczny obiegu : 2,55 mH,0

Wysoko$¢ podnoszenia pompy: Hp
=1,2x2,55 = 3,06 mH0

Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UPE 32-80 180, N =0,184 kW, U = 230-240V.

2.5. Wyznaczenie zapotrzebowania paliwa.
Zapotrzebowanie ciepta dla co. wynosi:

Roczne zuzycie energii cieplnej do celéw grzewczych obliczono ze wzoru:
3.6xQx1.15x(t wer—tzsr ) X 24 x 0 3.6x35.52x1.15x(20-2.1)x24x230

Q.= = -
( twsr =t 2 min) ( 20 - ('20))

Q.= 344985.87 [MJ/a]= 344.98 [GJ/a]

gdzie: tws-tzmin= 40 deg - réznica temperatur wewnatrz pomieszczen i powietrza
zewnetrznego

twsr- tz6= 17,9 deg roznica temperatur wewnatrz pomieszczen i
sredniej temperatury powietrza zewnetrznego

n = 230 liczba dni sezonu grzewczego
Q= 35.52 kW - zapotrzebowanie ciepta

Roczne zuzycie energii cieplnej dla celow grzewczych wynosi:
344.98 GJ/a

Zapotrzebowanie paliwa dla celow grzewczych okresla wzor:

gdzie:
= 344985.87 roczne zuzycie energii cieplnej MJ/a
Q; = 26,0 MJ/m® - wartos¢ opatowa paliwa
n w= 0,83 - sprawno$¢ wytwarzania
np= 0,95 - sprawnos¢ przesylania
n = 0,92 - sprawnos¢ regulacji
n .= 0,95 - sprawnos$¢ wykorzystania ciepta
n=n,xh,xn.xn=0,83x 0.95xx0.92x0.95 = 0.69
n =0,69 - sprawnos¢ systemu
Wq = 1 - przerwy w ogrzewaniu w okresie doby
w; = 1 - przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia
zatem:
344985.87 x 1.00
B= -—--=19.23 t/a

26.0 x 0.69




Roczne zapotrzebowanie paliwa dla celow grzewczych wynosi:
19.23 t/a

2.6. Obliczenie skitadu paliwa.

Powierzchnie sktadu paliwa dla kotlowni wbudowanych okresla wzor:
gdzie:

B
F=e————x(1+a )m?
Peox h
19230
P mimmmenens x(1+0.25)=29.14m>
750x1.1
rp = 750 kg/m

h =1,10 m - wysokos¢ sktadowania paliwa
a = 0,25 wspoétczynnik zwiekszajgcy powierzchnie ze wzgledu na komunikacje

Przyimuije sie skfad paliwa zewnetrzny obok kottowni. Przewiduje sie dostawe paliwa dwa
razy w ciggu sezonu grzewczego.

2.7. Obliczenie powierzchni skiadu zuzla.
Powierzchnie sktadu zuzla dla kottowni wbudowanych okresla wzor:

gdzie:

B;=0,007xBxnxA

n = 30 - liczba dni skltadowania zuzla

A = 25% zawartos¢ zuzla w paliwie

Bz= 519,75 kg - masa zuzla ze spalonego paliwa
h=1,2 m - wysokos¢ sktadowania

519.75
P puonmumsosa =229 m’
750x 1.2

Skitad zuzla przewiduje sie na zewnatrz kottowni na placu przylegtym do kottowni w
pojemnikach.

2.8. Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej.

W kottowni nalezy wykonaé prolektowanq studzienke sch%adzajch owym. 0,7x0,7 mi
glebokosci 0,8m (pojemnosé 0,392m?), w ktdrej nalezy umiescié pompe odwadniajaca
KP-150-A flrmy Grundfoss.

Do studzienki schtadzajgcej nalezy doprowadzi¢ spusty z: kotta oraz z magneto odmulacza
poprzez kratki $ciekowe (15x15cm) umieszczone w poblizu wyzej wymienionych spustéw
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przewodami @ 50 zel utozonymi w podtodze ze spadkiem 3% w kierunku studzienki
schiadzajgce;.

Wyprowadzi¢ przewéd z pompy odwadniajacej KP-150-A umieszczonej w
studni

schiadzajacej @ 32 PCV do projektowanego zlewu. Zlew podtaczyé do
istniejace] kanalizacji sanitarnej w kottowni poprzez istniejacy tréjnik.

Potaczenie z instalacjg wodociggowa wykonac jako roztaczne za pomocg przewodu
elastycznego i zabezpieczy¢ przed cofaniem sie wody do instalacji wodociagowej za
pomocg zaworu antyskazeniowego firmy Danfoss typu EA 251 dn 24 “.

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wodociggowych ocynkowanych o
$rednicach @ 20.

W obiekcie pracownik obstugi kottowni ma mozliwosé korzystania z pomieszczen
socjalnych obiektu.

3. Instalacja co.

Parametry pracy instalacji ustala sie 80/60°C.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni weglowej zlokalizowanej w parterze
obiektu w pomieszczeniu obecnej kuchni, rozprowadzenie instalacji w parterze pod
posadzkg, po wierzchu scian oraz w kanale podpodiogowym instalacyjnym.
Doprowadzenie instalacji do grzejnikéw za pomoca piondéw oraz gatazek grzejnikowych
prowadzonych po wierzchu $cian. Rozprowadzenie instalacji zaizolowaé¢ cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV o wspoiczynniku przewodzenia ciepta
nie mniejszym niz 0,035 [W/m K]. Grubos$¢ izolacji winna wynosi¢ na zasilaniu i powrocie
odpowiednio 25 mm i 20 mm. izolacja winna speinia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe conwectorowe firmy PURMO typu
CV 11-60 boczno zasilane o wysokosci 600mm typu CV 11-60. Grzejniki wyposazone
beda w zawory przygrzejnikowe z nastawg wstepnag dn15 oraz w zawory grzejnikowe
powrotne firmy dn15 (z nastawa wstepng, blokadg nastawy oraz z mozliwo$cig odciecia
i oproznienia grzejnika) — stanowig komplet z grzejnikiem.

Zastosowac ostony grzejnikowe na korytarzach, w salach oraz na klatce schodowe;.

Grzejniki nalezy montowaé w taki sposdb, aby zachowaé minimalne odlegtosci od podiogi i
parapetu 10 cm oraz wytyczne producenta grzejnikow.

Po doktadnym wyptukaniu nowej instalacji nalezy dokonaé nastaw wstepnych wedtug
rozwiniecia instalacji na zaworach grzejnikowych.

Po uruchomieniu instalacji co. nalezy jg doregulowac¢ poprzez ewentualng korekte nastaw
na zaworach przygrzejnikowych.

Obieg wymuszony bedzie istniejaca pompa obiegowa firmy UPE 32-80 180, ktérg nalezy
wyposazy¢ w filtr siatkowy, zawdr zwrotny i w dwa zawory kulowe. Ponadto kociot
zabezpieczony bedzie przed zbyt niskg temperaturg powrotu za pomoca zaworu
tréjdrogowego mieszajgcego firmy Danfoss typu HREdNn32 z sitownikiem AMB160.

Catosc¢ instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, rury
ukfadac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrédia ciepta.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ podposadzkowo, a czesciowo na $cianach
parteru budynku.

Piony instalacyjne oraz gatazki do grzejnikéw prowadzi¢ po wierzchu

scian. Przewody rozprowadzajace zaizolowaé cieplnie.

W celu poprowadzenia przewoddw instalacji co. nalezy wykonac przebicia w
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scianach i stropach.

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych o srednicach o dwie dymensje wigkszych od prowadzonych przewodéw. Po
wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa ,
a nastepnie probie na goraco przy cisnieniu roboczym.

Mocowanie instalacji do $cian wykonaé za pomoca typowych uchwytéw w normatywnych
odlegtosciach.

Jako armature zastosowac wytgcznie zawory kulowe. Do potgczen gwintowanych uzywac
tasm teflonowych.

Calo$¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych czesci lI".

4. Wykonawstwo

4.1. Kotlownia.

Zaprojektowano zainstalowanie kotta weglowego f-my HEF typu EKO-PLUS o

mocy 38 kW.

Kotlownia wyposazona bedzie w:

* wentylacje wywiewna, istniejacy kanat w kominie o wymiarach 14 x 25 cm., (kratka
wywiewna umieszczona pod stropem w odlegtosci 10cm od stropu, na zewnatrz
kanat wyprowadzony ponad dach budynku).

» wentylacje nawiewng, kanat nawiewny ,zetowy" o wym. 20x20 cm zakonczony kratkg
wentylacyjng, sprowadzi¢ na wys. 30cm nad posadzke, natomiast na zewnatrz na wys.
stropu nad parterem.

Uktad grzewczy co. bedme pracowat jako otwarty zabezpieczony naczyniem wzbiorczym

o pojemnosci 40 dm® umieszczonego na pietrze pod sufitem na klatce schodowe].

Przed uruchomieniem kottowni nalezy wyptukac instalacje co.

Przed rozruchem kottowni nalezy dokonacjej odbioru pod wzgledem

zgodnosciwykonania z dokumentacja oraz warunkami technicznymi

wykonania instalacji technologicznych centralnego ogrzewania.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru kottowni" oraz warunkami COBRTI ,Instal" tom Il ,Instalacje sanitarne

| przemystowe".

Odprowadzenie spalin z kotta.

Spaliny z kotta odprowadzane beda grawitacyjnie przez istniejacy komin murowany o
wysokosciczynnej 10m i przekroju 25*25cm. Czopuch kofta nalezy wykonac z
ksztattek kominowych izolowanych (dwusciennych) posiadajacych atest do stosowania
dla kottow weglowych.

Rurociggi i armatura.

Rurociagi w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie. Armatura odcinajgca - zawory kulowe do wody goracej z koncowkami
gwintowanymi na ci$nienie nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadajgce aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal". Pozostata armatura -
zgodnie z wykazem sporzgdzonym w oparciu o czesc¢ obliczeniowg i rysunki. W
najwyzszych  punktach instalacji nalezy wykona¢  odpowietrzenie za
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pomocg automatycznych odpowietrznikédw Valmat o srednicy dn15.
Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace do
wodyzimnej z koncéwkami gwintowanymi oraz w zawor zwrotny (antyskazeniowy).

Préby

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykonaé prébe
ciSnieniowg zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,6 MPa. Probe nalezy
wykonac przy odcietym kotle z zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrznej.

lzolacja termiczna.

Po wykonaniu préby wodnej i po pomalowaniu rurociagi winny by¢ zaizolowane otulinami z
pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV o wspoéfczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz 0,035 [W/m K]. Grubo$¢ izolacji winna wynosi¢ na zasilaniu i powrocie
odpowiednio 25 mm i 20 mm. Izolacja winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Ustala sie nastepujace kolory izolacji:

- niskie parametry - zasilanie - kolor pomarainczowy
- powr6t - kolor szary

- armatura - kolor czarny

- woda zimna - kolor zielony.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Wytyczne budowlane.

W ramach prac budowlanych w ocbrebie kottowni nalezy:

$ciany kottowni do wysokosci 1,5 [m] pomalowac farba olejng, powyzej pomalowac
farbg emulsyjng, podtoge wytozy¢ ptytkami gress (o wym. 30x30cm),

zamontowac¢ kratke $ciekowg 15x15cm i podtgczy€jg przewodami

dn50Zel do studzienki schtadzajacej ze spadkiem 3% (przewdd prowadzi¢ z podtodze),
zamontowac drzwi i o wymiarach skrzydta 80x200cm o odpornosci ogniowej EI30
(drzwi wewn. Kottowni — wymiana i w miejscu obecnego okna zamontowaé drzwi
90/230 o odpornosci ogniowej El 30 - reszte otworu okiennego zamurowac¢ i wykonaé
tynk wewnetrzny kat. Il cem.-wap.),

drzwi do kottowni wyposazyé w samozamykacz i wykonac jako bezklamkowe
otwierane na zewnatrz,

wykonaé przebicia w Scianie w celu poprowadzenia przewodow wentylacyjnych
nawiewnych do kottowni

zamurowac pozostatg czes¢ istniejgcego okna w projektowanej kottowni po
zamontowaniu

drzwi zewnetrznych oraz wykonac tynk wewnetrzny w tym miejscu

wykonac¢ fundament pod kociot o wym. 135x105cm i wys. 10cm i zabezpieczy¢
katownikiem stalowym 5x5¢cm,

wykona¢ docieplenie zewnetrzne $cian sanitariatow, styropianem gr. 12 cm. z
wykonaniem wyprawy klejowej ( bez wartwy akrylowej) w.g zalecen producenta firmy
BAUMIT

wykonac docieplenie stropu nad pietrem poprzez utozenie ptyt styropianowych M 20
gr. 15 cm., na sucho i wykonaniu posadzki nad nimi z ptyt OSB gr. 32 mm.,
nocowanych do konstrukcji drewnianej szkieletowej z krawedziakdéw o wym 10x15 cm.,
utozonych krzyzowo w rozstawie co okoto 1.20 mb.

wykona¢ bruzdy w posadzkach parteru dla przeprowadzenia pozioméw CO i po ich

13




14

wykonaniu przywrécié¢ posadzki w tych miejscach do stanu pierwotnego

5.2. Wytyczne BHP.

* w kottowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi kottowni" oraz
schemat technologiczny,

+ kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajgce przeszkolenie z zakresu
obstugi kottéw i bhp oraz $wiadectwo kwalifikacyjne,

5.3. Wytyczne p.poz.

W kotlowni nalezy umiesci¢ dwie gasnice proszkowe GP o masie tadunku 6 kg oraz koc
gasniczy.

Drzwi wewnetrzne do kottowni powinny posiadaé odpornosé ogniowsa EI30.

Sciany i stropy kottowni powinny posiada¢ odpornosé ogniowa EI60 min.

Sciany i stropy kotlowni powinny posiada¢ odpornosé ogniowa El 120.

Przy prowadzeniu przewodéw przez $ciany stanowigce oddzielenie pozarowe (Sciany
wewn. kottowni) przepusty nalezy uszczelnié pastg uszczelniajgca (posiadajacq
odpowiedni atest p.poz.) o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tych przegréd
t.j. EI60 (w pomieszczeniu kottowni)

Na kanale nawiewnym do kottowni zamontowa¢ klape p.poz o wym. 20x20cm firmy
Mercor typu N/370/HO o odpornosci ogniowej El 120.

5.4. Wytyczne elektryczne.

W ramach prac elektrycznych w kottowni nalezy wykonac:

- instalacje odgromowg czopucha,

- podtaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych zgodnie z ich DTR

- wykonaé uziemienie instalacji w kottowni,

- instalacje oswietleniowa w kottowni i magazynie opatu,

- instalacie oswietleniowg w wykonaniu bryzgoszczelnym z
wytacznikiem umieszczonym poza kottownia,

- poprowadzi¢ przewéd z regulatora do czujnika temperatury
zewnetrznej umieszczonego na $cianie potnocnej budynku,

- poprowadzi¢ przewody z regulatora do sitownikow mieszacza tréjdrogowego
AMB 160, pompy obiegowej oraz czujnika temperatury,

Uwaga
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych firm o niegorszych”

parametrach niz zastosowane w powyzszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich

zmian naiezy o dokonac konsultacji z pmielﬁg%%ﬁ%
PRIEDSIER' 27 iy B B
KOSZTGWSU;;:- e i .1 apOies




OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez sztuka
budowlang i polskimi normami.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

Nazwa obiektu  : budowa systemu grzewczego w budynku swietlicy wiejskiej.
Lokalizacja obiektu : m. Zagorze nr.ew.dz. 134/6; 42-253 Janow

Inwestor : Urzagd Gminy Janéw

Adres : 42-253 Janow ul. Czgstochowska nr. 1.

Projektant : Stawomir Langier

Adres : 42-230 Koniecpol ul. Zeromskiego 40.
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CZESC OPISOWA INFORMACII:

. W zakres projektowanej inwestycji wchodzi budowa systemu grzewczego w budynku

swietlicy wiejskiej wraz z niezbgdnymi robotami budowlanymi.

. Na przedmiotowej posesji w chwili obecnej jest zainwestowanie ktére obrazuje

projekt zagospodarowania dzialki.

W przedmiotowym rozwigzaniu zagospodarowania dzialki — istniejgce jak i
projektowane — nie wystgpuja elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Z uwagi na rodzaj i charakter przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje sig

szezegolnych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych,
przy spelnieniu podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych
przy prowadzeniu poszczegélnych robét, zgodnie z obowigzujgcymi normatywami
prawnymi.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych ( praca w
wykopach i na wysoko§ci, jak réwniez przy realizacji przylgczy i instalacji
wewng¢trznych), nalezy przeprowadzi¢ kaidorazowo przed przystapieniem do ich
realizacji instruktaz stanowiskowy jak réwniez szkolenie BHP dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zapewnié¢ drogi ewakuacyjne na
budowie na wypadek pozaru lub awarii, nalezy utrzymywaé porzadek w obrebie
placu budowy, jak réwniez wykona¢ i oznaczy¢ miejsca przechowywania Srodkéw
ochrony zdrowia i Srodkéw medycznych.

Roéwnoczesnie nalezy zadbaé o przejezdnosé drég ewakuacyjnych na placu budowy.
Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby socjalne dla pracownikéw budowlanych,
winny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki pierwszej pomocy medycznej, jak
réwniez w pomieszczenie na $rodki ochrony osobistej pracownikéw.

W miejscach oznaczonych wlasciwymi zmakami informacyjnymi winny byé
zlokalizowane Srodki i sprzet p.poz.

Nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca skladowania materialéw budowlanych, w tym
materialow niebezpiecznych typu lakiery, benzyny itp., ktérych miejsca skladowania
winny by¢ oddzielone od pozostalych materialéw budowlanych i oznakowane
wlasciwymi tablicami informacyjnymi.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA KOSZTORYSOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO

42 - 230 KONIECPOL uL. ZEROMSKIEGO 40
tel./fax. ( 034 ) 3551 — 933; tel. kom. 0602 513 088.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa opracowania  : System grzewczy oraz zmiana sposobu uzytkowania
kuchni na kotlowni¢ w budynku wiejskiej swietlicy.

Inwestor : Urzad Gminy Janow

42-253 Janow ul. Czg¢stochowska nr. 1.

Adres

Lokalizacja : m. Zagorze nr.ew.dz. 134/6; 42-253 Jandéw

Opracowal : Stawomir Langier.

Luty 2012 r
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1.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza stanu technicznego istniejacego
budynku swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej w m. Zagorze, w ktorej projektowany jest nowy
system grzewczy dla obiektu oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kuchni na
kottownig, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w.g., stanu na dzien 01.02.2012 roku.

Przedmiotowy obiekt jest obecnie uzytkowanym budynkiem s$wietlicy wiejskiej dla potrzeb
mieszkancoéw Zagorza.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, czy obiekt ten nadaj¢ si¢ do dalszego
uzytkowania oraz wykonania w nim zmian zawartych w niniejszym opracowaniu.

Podstawa opracowania.

- wizja lokalna na dziatce w 10.02.2012
- obowigzujace normy 1 przepisy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016), (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr
96, poz. 959)z pozniejszymi zmianami

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
( rozp. MGPIB z dnia 14.12.1994 — Dz.U. nr.10 z p6zniejszymi zmianami)

- wyjasnienia Inwestora

Opis ogélny obiektu.
Przedmiotowy obiekt, podlegajacy ekspertyzie — jest zlokalizowany w m. Zagorze nr.ew.dz.

134/6.

Obiekt w.g. oswiadczenia Inwestora oraz z uwagi na jego stan techniczny, okresla si¢ na
zrealizowany w latach siedemdziesiatych poprzedniego stulecia.

Jest on budynkiem dwupi¢trowym, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczonym,
zrealizowany w technologii tradycyjnej — konstrukeji murowanej - o $rednich wymiarach 15.42
x 13.48 mb., sktadajacym si¢ z pomieszczen dla uzytku mieszkancow miejscowosci jako
$wietlica, zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania.

Przedmiotowy obiekt posiada obecnie dwa wejscia:

- gléwne poprzez komunikacjeg,

- boczne poprzez wezel sanitarny

Zaprojektowano dodatkowe wejscie poprzez pomieszczenie przeznaczone na kotlownig.

Fundamenty sa zrealizowane, jako zelbetowe, posadowione na gl¢bokosci okoto 1.1 cm., od
poziomu terenu - stan techniczny dobry, nie wykazuja wad technicznych.

Sciany zewnetrzne wykonano, jako murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw na
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zaprawie cem.-wap., tynkowane tylko wewnetrznie — stan techniczny dobry nie wykazuja wad
technicznych. W czesci wezla sanitarnego zaprojektowano docieplenie zgodnie z zaleceniami
przedmiotowego opracowania.

Sciany wewngtrzne nosne i dzialowe wykonane z réwniez w technologii murowanej,
tradycyjnej z bloczkow gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. Obustronnie tynkowane
tynkiem cem.-wap. Kat. Il — stan techniczny dobry.

Scianki kolankowe poddasza nie wystepuja.
Ogodlnie stan techniczny scian uznano, jako dobry.

Stropy zrealizowane, jako zelbetowe, podlogi czg$ciowo drewniane, a czgSciowo z piytek
ceramicznych.

W poziomie poddasza wykonano wylewkg betonowa — obecnym opracowaniem nakazano
docieplenie poprzez styropian pomigdzy konstrukeja krzyzowa drewniang na krawedziakach 15
x 10 cm. z pokryciem zewngtrznym ptyta OSB gr. 3.2 cm.

Dach wykonany, jako drewniany, dwuspadowy, stromy, ptatwiowo-kleszczowy, bez scianek
kolankowych, kryty ptytami falistymi. Nad wezlem sanitarnym zelbetowy — stropodach, kryty
papa. Oba dachy w dobrym stanie technicznym.

Stolarka czesciowo drewniana zespolona, czg¢sciowo z PCV — stan techniczny dobry.

W przedmiotowym opracowaniu w miejscu istniejacego okna projektowanej kottowni,
zaprojektowano drzwi wejsciowe EI 30.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna, wod.-kan., instalacj¢ obecnie grzewcza
elektryczng poprzez grzejniki elektryczne punktowe, ktore po wykonaniu projektowanego
systemu grzewczego i pozostalych rob6t zostang zdemontowane.

Opis i ocena stanu technicznego obiektu.

Przeprowadzone badania stanu technicznego poszczegoélnych elementdw istniejacego budynku
swietlicy wiejskiej, oraz sporzadzone obliczenia statyczne, wykazuja, iz istnieje mozliwos¢
planowanej inwestycji i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia kuchni na kotlownig jak i
przeprowadzenia calej inwestycji zamierzonej dla niego, po spetnieniu wszystkich zalecen
opisanych w projekcie budowlanym planowanej inwestycji.

Po spelnieniu w.w zalecen, obiekt bgdzie w pelni spetnial wymagania stawiane tego typu
obiektom i jako taki bedzie mogt by¢ uzytkowany zgodnie z przepisami, normami, warunkami
technicznymi, jak réwniez zgodnie z decyzja Starostwa Powiatowego w Czgstochowie,
zezwalajacq na realizacje przedmiotowej inwestycji w okreslonych ta decyzjq granicach.

Whioski.

Jak z powyzszego wynika, przedmiot niniejszego opracowania, jest obecnie w stanie dobrym i
nie wykazuje wad technicznych.

Stwierdza sig, iz planowane roboty budowlane opisane w przedmiotowym opracowaniu, nie
wplyng negatywnie na obiekt — wrecz poprawia jego walory estetyczno-techniczne — oraz
podniosg standard jego uzytkowania.

Wszelkie planowane roboty opisane w przedmiotowym opracowaniu mozna realizowac
zgodnie z jego wytycznymi.
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Pani/Pan Stawomir Langier
ul. Zeromskiego 40

42-230 Koniecpol

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Langier Stawomir

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IS/1674/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 r.

W

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel /fax 32 2554552, 32 6080722 g-mail: biuro@slk.piib.org.pl www slk piib.org.pl
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Czestochowa, dniu 2012.02 27

GKB621.1. - 1 .2012 WYPIS SKROCONY Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewadztwo $laskia
Powiat czestochowski
Jednostka ewidencyjna 240403_2, Janéw, Obreb Nr 0020, Zagorze

DZIAL KA NAZWISKQ i IMIE (NAZWA) Uunz
azn mapy numer POW (ha} wiadciciela lub wiadajgcego WEAD.
Viwasciciel Ganna Janow Al

Janow Jagorze

] (L] 0.0567
uz Bi 01018
uz N 0.4569
I dziatek 1 Suma powr.. 0.5587 Slownic - pigé tysiacy pigéset osiemdziesigt siedem m2

Sporzadzono wedlug stanu na azien 2012 0227, 11°14°08.
Sporzadzita) Katarzyna Nocun

ADRES ZANMIESZKANIA (SIEDZIBA) IR
migiscowase thca nr

42-253 Janow, Czgstochowska 1

[nom piaw. KW 116480) 11h
Id dz. - 240403 _2.0020 134/
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