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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw l Opis Suma
Obiekt: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
vl Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1.1. KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
(268)/1000 0.27
Jm. km [ Razem: 0.27
1.2 ANALIZA WEASNA  |Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
268 268.00
Jm.m | Razem: 268.00
2. -
Obiekt: ROBOTY ZIEMNE
&1 Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopéw POD KONSTRUKCJ
y wykop
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.lll)- POD JEZDNIE- gteb. 0,43m
(1480)*0.43*0.1 63.64
Jm. m3 | Razem: 63.64
2.1.2, KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0400 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km- JEZDNIA
(1470)*0.43*0.9
568.89
Jm. m3 Razem: 568.89
1.3. KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
-DODATKOWE 4 km
63.64+568.89 632.53
- NASYP
-30 -30.00
Jm. m3 | Razem: 602.53
2.2. Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypéw
y yp
. 2.1 KNR Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-111
02-01-0237-0300 0
30.00
Jm. m3 [ Razem: 30.00
2.2 2. KNR Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
02-01-0235-0100 kat. I-1l
30 30.00
Jm. m3 I Razem: 30.00
2 Element: Przekop kontrolny
2.3.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m | gtebok.do
02-01-0310-0200 2.0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
6"2.00*1.20*0.5 7.20
Jm. m3 Razem: 7.20
2.3.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii lll.
7.20
7.20
Jm. m3 Razem: 7.20
2.3.3 KNR Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii l1l-IV.
02-01-0236-0200 7.20
7.20
Jm. m3 [ Razem: 7.20
2.4,
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2.4.1. KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- RURY OCHRONNE
(16)*0.3*0.7
3.36
Jm. m3 Razem: 3.36
2.4.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii lll.
3.36
3.36
Jm. m3 Razem: 3.36
2.4.3 KNR Zageszczenie nasyp6w ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii I11-1V.
02-01-0236-0200 3.36
3.36
Jm. m3 Razem: 3.36
2.4.4 KNR Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie- NA KABLACH
05-10-0303-0200 RURY DWUDZIELNE Z z korektg przebiegu kabli o
16 :
Jm. m I Razem: 16.00
3 Obiekt: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
& Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zageszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.- UL.ROZANA
1480 1480.00
Jm. m2 | Razem: 1480.00
%2 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego
3.2.1 KNR Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz.
02-31-0106-0300 1480
1480.00
Jm. m2 Razem: 1480.00
3.2.2 KNR Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
02-31-0106-0400 zageszcz. - DALSZE 9 cm
1480 1480.00
Jm. m2 Razem: 1480.00
3.2.3 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.-JEZDNIA
1480 1480.00
Jm. m2 Razem: 1480.00
3.2.4 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 5 cm-
02-31-0114-0700 mnoznik 0.625
1480 1480.00
Jm. m2 | Razem: 1480.00
= Obiekt: NAWIERZCHNIE
41 Element: D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie w. konstr.
4.1.1 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
02-31-1004-0700 1480*2 2960.00
Jm. m2 [ Razem: 2960.00
4.2 Element: D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.2.1 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
02-31-0310-0100 warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm.- AC 16 W o uziamieniu 0/16
na bazie asfaltu 50/70
1480 1480.00
Jm. m2 Razem: 1480.00
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4.2.2, KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC 8S o uziamieniu 0/8 na bazie
asf. 50/70
1480 1480.00
Jm. m2 Razem: 1480.00
4.2.3 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0600 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- DODATKOWY 1 cm
AC 8S
1480 1480.00
Jm. m2 [ Razem: 1480.00
= Obiekt: ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i obsiew
5.1.1 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111
02-01-0505-0100 270%1,0*2 540.00
Jm. m2 Razem: 540.00
5.1.2 KNR Obsianie TRAWA w ziemi urodzajnej
02-01-0510-0300 540 540.00
Jm. m2 | Razem: 540.00
Bl Element: D-03.02.01a. Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych
g jap a Y y
5.2.1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wiazy kanatowe
02-31-1406-0300 REMONT STUDNI (doszczelni¢) Z MONTAZEM TYPOWY CH PLYT )
NASTUDZIENNYCH | Z WYMIANA WSZYSKICH WEAZOW NA TYP CIEZKI Z
WYPELNIENIEM BETONEM
6 6.00
Jm. szt. [ Razem: 6.00
5.2.2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory wodociggowe,
02-31-1406-0400 i gazowe- REGULACJA Z WYMIANA OBUDOW Z ZABUDOWANIEM NA
PREFAB. PODBUDOWACH BETONOWYCH
20 20.00
Jm. szt. | Razem: 20.00
6 Obiekt: ELEMENTY ULIC
5.1 Element: D-08.01.01. Krawezniki betonowe
6.1.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki.
02-31-0402-0400 (580)*0.067 38.86
Jm. m3 | Razem: 38.86
6.1.2 KNR Kraweznik betonowy NAJAZDOWY o wym. 15x22 cm ULOZONY
02-31-0403-0300 BEZPOSREDNIO NA SWIEZYM, NIESTEZONYM BETONIE
580 580.00
Jm. m [ Razem: 580.00
v Obiekt: D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG
7.1 Element: 07.02.01. Oznakowanie pionowe
7.1.1 KNR Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm
02-31-0702-0200 7 7.00
Jm. szt. [ Razem: 7.00
7.1.2 KNR Przymocowanie tablic znakéw drogowych
02-31-0703-0100 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2- ZNAKI MALE
7
7.00
Jm. szt. [ Razem: 7.00
8 Obiekt: ODWODNIENIE
8.1

Element: D-03.02.01 WPUSTY, PRZYKANALIKI,STUDNIE CHLONNE
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8.1.1. KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
02-01-0217-0600 odktad w gruncie kat.lll- STUDNIE + WPUSTY
(3)*1.5%1.5*2.0 +9*1.0*1.0*2.0 31.50
-POD PRZYKANALIKI
(19)*0.6*1.2 13.68
Jm. m3 Razem: 45.18
8.1.2 KNR Przykanaliki z rur PCW o $rednicy 160 mm
02-18-0108-0400 19 19.00
Jm.m | Razem: 19.00
8.1.3 KNR Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.10 cm
02-18-0501-0100 0.4*19 7.60
Jm. m2 [ Razem: 7.60
8.1.4 KNR Obsypka z piasku lub posp6tki na boki i gére - 30 cm- analogia
02-01-0610-0600 (19)*0.4*0.3 2.28
Jm. m3 | Razem: 2.28
8.1.5 KNR Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm bez osadnika
02-18-0625-0300 i bez syfonu
9 9.00
Jm. szt. I Razem: 9.00
8.1.6 KNR Studnie chtonne z kregdw o $r. 1.0 m i gtebok.2.0 m
02-31-0604-0300 3 3.00
Jm. szt. Razem: 3.00
8.1.7 KNR Saczki podtuzne PCW $rednicy 160mm- perforowane, kat.gr.Ill o glebok.utozenia
02-31-0601-0500 100 cm- ANALOGIA
3*5.0 15.00
Jm. m Razem: 15.00
8.1.8 KNR Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w istniejace] studni z betonu
04-01-0209-0100 2wirowego o grub.do 10 cm
3.14*0.08*0.08*9*2 0.36
POD SACZKI
3.14*0.08*0.08*3 0.06
Jm. m2 | Razem: 0.42
8.1.9 KNR Przej$cia szczelne przez $ciane studni z tworzywa- analogia
02-19-0217-0800 9*2+3 21.00
Jm. przej. | Razem: 21.00
8.1.10. KNR Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0503-0100 wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.I-ll
45.18-(3.14*0.08*0.08+19+3.14*0.25*0.25*9+3.14*0.5*0.5*3) 40.68
podtoze
-7.60*0.10 -0.76
obsypka
_2.2}513 -2.28
Jm. m3 Razem: 37.64
8.1.11. KNR Zaggszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii llI-V.
02-01-0236-0200 37.64
37.64
Jm. m3 Razem: 37.64
8.1.12. KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1i|
02-01-0211-0700 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
45.18-37.64 7.54
Jm. m3 Razem: 7.54
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8.1.13. KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-IV

-DODATKOWE 4 km
7.54 7.54
Jm. m3 Razem: 7.54
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