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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Jandw

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz 690 z 15 czerwca 2002 r. z péZzniejszymi zmianami)).

- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego terenu,

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Zag6rzu obejmujace realizacje
przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej wokét zbiornikéw wodnych
w Zagbrzu. Celem przedsiewziecia jest stworzenie funkcjonainego i bezpiecznego
miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.
Zakres prac:
- Rozbidrka starej altany
- Budowa nowej altany
- Budowa alejek ttuczniowych
- Montaz balustrad
- Budowa schodow terenowych
- Montaz tawek, koszy na $mieci, stojaka na rowery

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomo$¢ polozona jest w Zagdrzu dz. obejmuje dziatki
geodezyjne o numerach 134/4,134/6,313/11,313/10. Teren jest nieogrodzony.
W obrebie terenu znajduje sie Swietlica oraz ogrodzony plac zabaw dla dzieci

4. Uzbrojenie terenu
Wazdtuz dziatki przebiega siec kanalizacyjna i wodociggowa oraz energetyczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej
w Zagorzu. Prace nalezy rozpoczaé od oczyszczenia stawu — odmulenia i usuniecia
osadu — 30 cm grubosci.

Wokét wody zaprojektowano thuczniowe alejki. Wzdtuz nich usytuowano fawki
parkowe, kosze na $mieci. Cato$¢ terenu uzupelni nowa zieleh wysoka i niska
obejmujgca wykonanie nowych nasadzer oraz rekultywacje istniejacego trawnika
i skarp.

6. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy altany — ptyty chodnikowe 20,25 m?
Powierzchnia schoddw i dojscia z kostki 4,80 m?
Powierzchnia zjazdu ttuczniowego 210,00 m?

Powierzchnia alejek ttuczniowych 308,50 m?
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Alejki i chodniki
1.1. Projektowane rozwiazanie sytuacyjne

Wokét zbiornikéw wodnych zaprojektowano ttuczniowe alejki. Wzdhuz nich
usytuowano tawki parkowe, kosze na $mieci, posadzono drzewa i krzewy.

W potudniowo-zachodniej czesci dziatki, przy studni, ziokalizowano nowga altane
(w miejscu starej).
1.2. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja

Posadzke zjazdu zaprojektowano jako nawierzchnie ttuczniowa kolor szary
ograniczong kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm.

Pozostate alejki zaprojektowano z nawierzchni ttuczniowej réwniez ograniczone
obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

1.2.1. Nawierzchnia z plyt chodnikowych
piyty chodnikowe- 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
- gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego
- stab. mechanicznie (0,31,5mm) - 15 cm

- w-wa odsgczajgca z piasku- 10 cm

1.2.2. Nawierzchnia tluczniowa zjazdu

- nawierzchnia ttuczniowa- 8 cm

- goérna w-wa podbudowy z kruszywa famanego

- stab. mechanicznie (0,31,5mm) - 15 cm

- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamatego stab.
- mechanicznie (31,5,63mm) - 15 cm

- w-wa odsgczajgca z piasku - 10 cm

1.2.3. Nawierzchnia alejek ttuczniowych

- nawierzchnia ttuczniowa - 8 cm

- gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab.
- mechanicznie (4,31,0mm) - 15 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku - 10 cm

1.3. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni
poprzez odpowiednio zaloZzone pochylenie nawierzchni z odprowadzeniem wdd
deszczowych na teren nieruchomosci.

1.4. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni

Powierzchnia zabudowy altany — ptyty chodnikowe 20,25 m?2
Powierzchnia schoddw i dojécia z kostki 4,80 m?
Powierzchnia zjazdu ttuczniowego 210,00 m?

Powierzchnia alejek tluczniowych 308,50 m?
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2. Zielen i mata architektura

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni oraz matej
architektury wokét zbiornikéw wodnych w Zagérzu.. Zakres opracowania obejmuje
uzupetnienie istniejacej zieleni wysokiej i niskiej oraz wykonanie elementéw matej
architektury tj. nowej altany, tawek, koszy na $mieci.

2.2, Opis robét mikroniwelacyjnych
Roboty mikroniwelacyjne obejmowac bedg swoim zakresem:
a) odgruzowanie i oczyszczenie terenu po zakonczeniu uktadania nowych nawierzchni
oraz po wykonaniu altany
b) rozécielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidzianych pod uzupetnienie
trawnikow

2.3. Odgruzowanie i oczyszczenie terenu

Po zakonczeniu realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem nowych nawierzchni
oraz realizacja obiektu altany, dokona¢ nalezy oczyszczenia terenu z resztek
budowlanych i $mieci. Odgruzowanie nalezy wykona¢ recznie, zatadowaé pozostatosci
budowlane na samochéd wywrotke i odwiez¢ na wysypisko.

2.4. Rozscielenie ziemi urodzajnej

W ramach urzadzenia trawnikow na terenach wymagajacych uzupetnienia
rozscieli¢ nalezy do poziomu otaczajacych kraweznikéw i ogranicznikéw ziemieg
urodzajng. Dowieziong ziemie rozscieli¢ nalezy recznie. Srednia grubos¢ rozécielania
powinna wynosi¢ 10.0 cm. Na terenach istnigjgcych trawnikéw nalezy wykonaé ich
rekultywacje poprzez skoszenie istniejgcej trawy, uzyznienie gleby torfem i dosianie
trawy.
2.5. Urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej

W ramach urzadzenia zieleni niskiej i wysokiej zaprojektowano:
a) uporzadkowanie skarp
b) urzadzenie trawnikéw —rekultywacje istniejgcych trawnikéw,
C) posadzenie drzew i krzewow
d) konserwacje zieleni.

2.5.1. Uzupeinienie trawnikow

Uksztattowany i pokryty humusem oraz uzyzniony warstwg torfu gr. 2.0 cm
teren nalezy obsia¢ mieszanka traw, po obsianiu zahakowad i uwatowaé lekkim
walcem.

Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem na pow. 1 ha przedstawia sie

nastepujaco:

Tymianaka 19.20 kg/ha
Zycica trwata 7.20 kag/ha
Kostrzewa zielona 19.80 kg/ha
Wierzchlina tgkowa 16.20 kg/ha

Razem: 62.50 kg/ha
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Wykonane trawniki nalezy podlewa przez pierwszy miesiac po wysiewie z
czestotliwoscia dwa razy w tygodniu a po miesigcu uzupetnié wysiew traw w
miejscach, w ktdrych wschodzenie jest niewystarczajace.

Zalecanymi miesigcami dla wykonania prac przy urzadzaniu trawnikéw sg
kwiecien i sierpien.

2.5.2. Drzewa i krzewy

Drzewa nalezy sadzi¢c w dotach o giebokosci min. 0.5 m. zaprawionych
humusem lub torfem przesypywanym wapnem do ' gtebokosci. Po posadzeniu obficie
podlewac wodg, co najmniej raz w tygodniu do czasu peinego przyjecia sie roéliny.

Wykaz zieleni:

Grab pospolity columnaris tac.Carpinus betulus Columnaris/

Jest to odmiana grabu pospolitego cechujaca sie regularng budowa i bardzo
ciekawg forma. Poniewaz rosnie bardzo wolno mozna go sadzi¢ nawet w niewielkich
ogrodach. Po wielu latach osigga od 10 do 15 m wysokosci. Poczatkowo przez doéé
dhugi okres czasu jego pokrdj rzeczywiscie jest kolumnowy, waski i wysmukly i
wowczas doskonale prezentuje sie sadzony w diugich szpalerach wzdtuz drog badz
Sciezek. Jednak korona starszych okazéw staje sie coraz bardziej odwrotnie jajowata,
rozszerzona i zaokraglona u gory oraz bardzo gesto rozgateziona. Wéwczas lepiej
wyglada rosnac pojedynczo. LiScie majg kolor jasnozielony, sg jajowato podtuzne,
ostro zabkowane na brzegach, jesienia zmieniajg zabarwienie najczesciej na kolor
jasnozotty, pdzniej purpurowo brazowy. Odmiana ta preferuje zyzne i $wieze gleby o
umiarkowanej wilgotnosci oraz o obojetnym lub zasadowym pH. Najlepiej ro$nie na
stanowiskach stonecznych lub péicienistych. Jest przy tym stosunkowo mrozoodporna i
mato wymagajgca. Dobrze znosi cigcie formujace.
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Jatowiec luskowaty "Holger' Juniperus squamata 'Holger' 6

Krzew o pokroju szeroko horyzontalnym. Zabarwienie igiet stalowo niebieskie,
miode przyrosty lekko ztociste. Dorasta do ok. 2 m wysokoéci i 1 m $rednicy.
Przyrasta rocznie ok. 10 cm. Dobrze rosnie na kazdej glebie i stanowiskach
stonecznych. Polecana do obsadzania skarp, ogrodéw skalnych, przydomowych.

Bukszpan
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BERBERYS 'Thunberga Aurea’

Gesty, kolczasty krzew o jaskrawozéitych, sezonowych lisciach. Dorasta do
wys. 1-1,2 m. Kwiaty biate, niepozorne, V. Najefektowniej wybarwia sie w péicieniu, w
petnym stoncu lidcie ulegajg poparzeniu. Udaje sie na kazdej glebie. Doskonaty na
kontrastowe grupy kompozycyjne i niskie Zywoploty.

Wierzba placzaca

Wierzba ptaczaca to roztozysty krzew lub drzewo do 15 metréw wysokoéci. Na
pniu i na grubszych gateziach posiada ciemne romboidalne pekniecia utozone w
rzedach. Liscie szerokoeliptyczne dtugoséci podwdjnej szerokosci, krétko zaostrzone.
Brzeg lidcia nieregularnie stabo pikowany lub catobrzegi, na krétkich pedach
przewaznie gtadki i falisty. Gérna powierzchnia liscia zywozielona, lekko I$nigca do
matowej. Dolna strona liscia posiada mocno wystajaca sie¢ nerwéw, jest trwale gesto
biatawo owlosiona i miekka w dotyku.
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2.5.3. Uwagi ogodline
Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ wiasciwie znaczone tzn. musza mieé etykiety,

na ktdrych podana jest nazwa polska i tacifiska, forma, wybdr. Sadzonki drzew i
krzewéw ozdobnych powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wszystkie roéliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie rolin. Dla wszystkich
projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego,
wysokogatunkowego materiatu szkdtkarskiego. Powinien on charakteryzowaé sie:

— wyrdéwnaniem pod wzgledem wielkoéci i ksztattu;

— zgodnoscig w wygladzie i ksztalcie z odmiang

— dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak
chorobowych);

— materiat kopany z brytg korzeniowa powinien by¢ 3 x szkétkowany i dostarczony w
pojemnikach lub balotach bez uszkodzer mechanicznych (otaré kory i innych ubytkéw)
z dobrze uksztattowana bryta korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakoiczenia
sadzenia;

— rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosnaé przynajmniej jeden pelny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktdrych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale
nie przero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinieta cze$¢ nadziemnag

W przypadku drzew powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

— u roélin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo
uformowana i nieuszkodzona,

— pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroéniete,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— $lady Zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie | pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,

— martwica i pekniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

— zle zrosnigcia odmiany szczepionej z podktadka

2.5.4. Sadzenie roslin uwagi dot. Materiatu roélinnego
Terminy sadzenia:




PRACOWNIA PROJEKTOWA m PIOTR KEDZIERSKI

® 42-218 Czgstochowa ul. Elsnera 4h ® kom. 502 086 906 m e-mail: attyka@poczta.fm &

- dla drzew lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem
sadzenia jest okres jesienny (od potowy paZdziernika do korica listopada).
Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu
wegetacyjnego, od poczatku marca do korica kwietnia.

- dla drzew i krzewéw z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz
nie w zamarznigte podtoZze lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych — pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).

2.5.5. Technika sadzenia

Dla drzew — za pomocg sprzetu z podnosnikiem przed pracami drogowymi
(utozeniem nawierzchni). Poziom sadzenia drzew nalezy dostosowac do rzednych na
projekcie.

Dla bylin, krzewdw reczna.

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem

- obcinamy korice korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;

— Z brylg korzeniowg - jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub
silnie zraszamy, rozluzniamy przero$nigty i zbyt zageszczony system korzeniowy;

— wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi $rodkami; Tak samo
nalezy postapi¢ w przypadku uszkodzen wyniklych w czasie sadzenia.

Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopa¢ dét o wielkoéci 1,2
x 1,2 x 1,5 m (ziemig z wykopywania dotéw nalezy wywies¢ tego samego dnia, dot
powinien by¢ wykopany przed przywiezieniem materiatu roélinnego). W przypadku
drzew sadzonych w powierzchni schodéw nalezy wykopaé dét o wielkoéci 1,6 x 1,6 x
1,5 m. Przygotowanym podtozem wypetni¢ dét do wysokosci (po zageszczeniu woda)
na jakiej ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa. Nastepnie nalezy drzewo (za
pomoca sprzetu mechanicznego) umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosnaé (pnie
powinny znalez¢ sig w miejscach wyznaczonych przez fate pomocnicza - $rodek faty) i
zabezpieczy¢ przed zmiang pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roélin
nalezy zawsze chwytac za bryte lub jej opakowanie, a nie za rosline). Po ustawieniu
rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryly. Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub
stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na
takiej samej gtebokosci.

Zbyt giebokie sadzenie lub sadzenie za ptytkie utrudnia lub catkowicie
uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnoéci nalezy wzigé pod uwage to,
iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na
otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookofa pnia tak, ze bedzie
tworzy¢ ona ,gorke”.

Nie dopuszcza sig zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego. Przy
sadzeniu drzew nalezy zamontowac system nawadniajgco ~ napowietrzajacy oraz
stosowa¢ palikowanie lub ostony pni z kratg dla stabilizacji drzew.

Sadzenie krzewdéw okrywowych

W grunt rodzimy w doly z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:
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— wykopujemy doty pod krzewy min. 0,3 x 0,3 m

— przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz kontener, w ktérym znajduje sie roélina
(dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie spowodowaé uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);

— jednoczednie oczyszczamy glebe z chwastéw, ktaczy perzu i roztogéw innych
chwastéw; — umieszczamy drzewa, krzewy i pnacza z bryta korzeniowa w dotkach;

~ przysypujemy drzewa, krzewy i pnacza ziemig rodzimg wymieszang z substratem
torfowym 2:1 do poziomu na jakim rosty w szkélce;

— dociskamy ziemig wokét drzew i krzewéw tak by nie uszkodzié¢ systemu
korzeniowego;

— po obsypaniu bryly korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkélce, nalezy
Ziemig wokdt drzew, krzewdw i pnaczy wyréwnaé i uformowad plytkie zagtebienie
wokét rosliny

— misg; — podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu.

Sadzenie krzewow iglastych
W rowy z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:

~ wykopujemy rowy pod krzewy o wymiarach 0,7m x 0,4m (ustalone wymiary rowéw
nie powinny powodowac uszkodzer bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);
— jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastéw, klaczy perzu i roztog6éw innych
chwastéw; — umieszczamy krzewy w rowach;

— przysypujemy krzewy ziemig rodzima wymieszang z substratem torfowym 4:1 do
poziomu na jakim rosty w szkotce;

~ dociskamy ziemig wokét krzewdw iglastych, tak by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego;

— podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu;

2.6. Pielegnacja powykonawcza
2.6.1. Zalecenia ogdine

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkéw sadzenia, gtéwnie
zachwianej gospodarki wodnej (nowo posadzone roéliny powinny by¢ nawadniane 3
razy w tygodniu w ciggu dwdéch pierwszych tygodni po posadzeniu). Pielegnacja
powinna obejmowac okres okreslony przez Zamawiajacego w specyfikacji
przetargowej ale nie mniej niz 2 lata od posadzenia rodlin. Gtéwne kierunki dziatar
powinny obejmowac:
- wymianeg nieprzyjetych roslin,
— Scidtkowanie i odchwaszczanie;
— ostone przed mrozem;
— systematyczne podlewanie;
~ kontrolowaniu choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu
odpowiednich
— $rodkéw ochrony roslin,
— zwalczanie chwastéw (pieleniu, mise wokdt drzew nalezy utrzymywaé w
prawidtowym ksztatcie);
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— nawozenie (nawozeniu nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany
roslin oraz pory nawozenia, zastosowaé dawke nawozu zgodnie z zleceniami
producenta, nawdz musi uzyska¢ akceptacje INTZ); w pierwszym roku po posadzeniu
rosliny nie wymagaja nawozenia - jednak w przypadku zaobserwowania niedozywienia
(np. zétkniecie lisci) nalezy zastosowaé dokarmianie dolistne;

— utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét roslin,

~ poprawieniu ewentualnych zniszczen czy przesuniec agrotkaniny,

— uzupetnianiu Sciétki (mulcz-kora),

— wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, prze$wietlajgcych, formujacych i
odmtadzajacych,

— przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

— drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

2.6.3. Pielegnacja roélin w latach nastepnych

Nalezy dba¢ o odpowiednie nawadnianie i nawozenie wszystkich typéw roélin i

zastosowac zabiegi jak w pierwszym roku po posadzeniu. Nalezy regularnie strzyc
krzewy(2 razy w roku) oraz robi¢ korekte pokroju pozostatym roélinom (przynajmniej
raz w roku). Nalezy kontrolowac system wody letniej oraz stosowad bezposrednie
podlewanie uzupelniajace.

Mozna zastosowac réwniez profilaktyke w postaci:

— wczesnowiosenne opryskiwanie drzew i krzewéw preparatem zawierajgcym olej
parafinowy;

— ustalenie wysokosci dawki CaCO3 na podstawie wyniku analizy gleby;

— zastosowanie kompostdw lub innych nawozdw organicznych na catg powierzchnie
ogrodu

— regularne wykonywanie profilaktyki przeciwko patogenom liéci i pedéw
biopreparatami, usuwanie zainfekowanych czesci roélin;

— stosowanie biostymulatoréw w celu zwiekszenia odpornosci immunologicznej roélin
zaréwno na warunki stresowe jak i patogeny.

2.7. Wykaz elementow malej architektury

- tawka parkowa dt. ok. 160cm

Stalowe elementy kolor czarny, tak jak kosz na $mieci
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- kosz na $mieci $rednica ok. 40 cm

- tablica z regulaminem - istniejgca

-stojak na rowery

2.8. Altana
2.8.1. Zakres projektowanej inwestycji

W ramach inwestycji przewidziano rozbidrke istniejacej altany. Na jej miejscu
zaprojektowano nowa.

2.8.2. Rozwiazania architektoniczno — funkcjonalne

Architektura budynku zostala zaprojektowana w nawigzaniu do zabudowy
istniejgcej na terenie gminy.

Prostote budynku i jego charakter podkresla drewniana konstrukcja obiektu.

2.8.3. Zestawienie powierzchni i kubatury
powierzchnia zabudowy 20.25m?
powierzchnia uzytkowa 19.90 m?
kubatura 60.0 m3
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2.8.4. Opis elementéw konstrukcyjnych

Stopy fundamentowe

- betonowe wylewane na mokro z betonu C 16/20, stal A - III, A - 0. Stopy
posadowione na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm.

Stupy

- drewniane o przekroju 18 x 18 cm.

Dach

- wielospadowy symetryczny, konstrukcji drewnianej krokwiowej. Platwie 16 x 16 cm,
krokwie 6 x 18 cm. Elementy wiezby dachowej nalezy wykonaé z drewna iglastego
struganego Kl. C 27.

Izolacja przeciwwilgociowa

- fundamentow 1 x folia budowlana,

Elementy wykoiiczeniowe

Posadzka — plyty chodnikowe,

Malowanie - konstrukcja drewniana w caloéci malowana lakierobejcg oraz
zaimpregnowana przeciwwilgociowo, przeciwgrzybicznie i przeciwpozarowo.

Pokrycie dachu - dachowka bitumiczna na petnym deskowaniu

Obrébki blacharskie - z blachy powlekanej

Rynny i rury spustowe - stalowe

3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 6 miesiecy, ilosé
jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw to 10 oséb.

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace
przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz
pomocniczego, na placu skltadowania materialbw budowlanych na terenie
budowy/moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, kt6ry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejacych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuje.

Informacja dot. przewidywanych zagrozeh /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane/:

- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie
wymagajg opracowania przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien
uwzglednia¢ ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
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Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych: przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu
budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem
pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w
zakresie technologii, bhp, oraz stosowania $rodkéw ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinna by¢ umieszczona
tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukgji
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych: w budynku administracyjno -
biurowym.

Uwagi kohcowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z projektem budowlanym, decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP i
pod nadzorem i kierownictwem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

4. Uwagi koricowe

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1972 r. w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
- Rozporzgdzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbidrkowych.
- wszystkie zmiany wytacznie na wniosek Inwestora, za zgodg autora projektu.
- stosowaC urzadzenia, materialy i technologie posiadajace odpowiednie atesty i

certyfikaty.
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Czestochowa 24.05.2017 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczei nr 9/07/SLOKK
czonek SOIA numer SL-1235

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

czionek SOTIB numer SLK/B0/2251/02

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenéw wokdét zbiornikéw
wodnych w Zag6rzu

opracowany dla

Gmina Janéw
42-253 Janéw ul. Czestochowska 1

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenéw
wokét zbiornikéw wodnych w Zagérzu

Adres inwestyciji: Zagérze, gm. Janéw dziatka numer ewidencyjny
134/4,134/6,313/11,313/11 obreb Zagérze

Inwestor: Gmina Janéw
42-253 Jandw ul. Czestochowska 1

Projektowat: Piotr Kedzierski
mgr inz. budownictwa
inz. architekt
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr 9/07/SLOKK
cztonek SOIA numer SL-1235
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02



PRACOWNIA PROJEKTOWA -~ LT Ko PIOTR KEDZIERSKI

B 42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4h m kom. 502 086 906 ® e-mall: attyka@poczta.fm ®

Spis zawartosci:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Opis elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

4. Opis dotyczacy przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6inie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Zagérzu obejmujace realizacje
przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej wokot zbiornikéw wodnych
W Zagérzu. Celem przedsigwziecia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego
miejsca rekreadji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.
Zakres prac:
- Rozbidrka starej altany
- Budowa nowej altany
- Budowa alejek ttuczniowych
- Budowa utwardzenia z kostki brukowej
- Montaz balustrad
- Budowa schoddw terenowych
- Montaz fawek, koszy na $mieci, stojaka na rowery

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren poses;ji jest zabudowany. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkoly,
boisko, plac zabaw, chodniki wraz z zielenig niska i wysoka.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie

Nie wystgpujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia, ktére mogq wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
/art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:
- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,
- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegéinie niebezpiecznych

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace przy
obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na
placu skladowania materiatow budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony
wytgcznie pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢
doraZznego instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania érodkéw ochronnych.

Wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych czesé 1, 11,
I, V.
- do robét budowlanych nalezy uzywac tylko atestowanych materiatéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.
- roboty budowlane naleZy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjainej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, prace przy obstudze i
konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu
sktadowania materialéw budowlanych na terenie budowy/ moze byé zatrudniony wylacznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku zaplecza
budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:
przewiduje si¢ wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukgji eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy.

Uwagi koricowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z
projektem budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP i pod nadzorem i
kierownictwem osdb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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nazwa inwestycji

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
terenéw wokoét zbiornikow wodnych w Zagorzu

adres inwestycji

Zagorze, gm. Jandw
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FLEMENTY WIEZBY DACHOWEJ:

krokwie ©x18cm
ptatwie 18x18cm

sfupy 18x18cm
deska okapowa gr. 5.8 cm

drewno iglaste strugane kl. C27
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d

ptyta chodnikowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie (0-31,5mm) - 15cm

w-wa odsgczajgca z piasku

008

b

dachdwka bitumiczna

papa asfaltowa

deskowanie 2,5 cm

krokwie 6x18 cm

157.2

(%

60

260

izolacja pionowa

2 x dysperbit

|
+| 2.60

murek zelbetowy

NI

RN

NN

R R s

kraweznik (15x30)cm
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WIDOK SCHODOW TERENOWYCH
SKALA 1:25

1 PALISADA BETONOWA 18X18X60cm
posadowiona na warstwie betonu C12/15

15

2 NAWIERZCHNIA SCHODOW
- kostka brukowa - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego m gr. 15 cm
- chudy beton C8/10
- grunt rodzimy zageszczony do Is=0,95

3 NAWIERZCHNIA DOJSC UTWARDZONYCH
- kostka brukowa - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego m gr. 15 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm
- grunt rodzimy zageszczony do Is=0,95

6x15
35

150

4 MUR OPOROWY BETONOWY 15x75cm

15

&)

BALUSTRADA

\

6 OBRZEZE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm

PRZEKROJ PRZEZ SCHODY TERENOWE
SKALA 1:25
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attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
terenow wokét zbiornikdw wodnych
w Zagorzu

adres inwestycji

Zagorze, gm. Jandw dziatka numer ewidencyjny 134/4,134/6,313/11,313/10
obreb Zagorze

inwestor

Gmina Janow
ul.Czestochowska 1
42-253 Janow

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL branza upr. nr: podpis

Piotr Kedzierski
mgr inz. budownictwa
inz. architekt

architektura 9/07/SLOKK
konstrukcja 96/02

tytut rysunku skala
SCHODY TERENOWE 1:95
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