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czepurka_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacje zewnętrzne
1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej 

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

(55+50.2+7.4+56.2+56.3+5.4+218.9+27+26.1+139.7+50+50+893.7+776.8+
106.3+240.3)/1000

km 2.759

RAZEM 2.759
2

d.1.1
.1

KNR 2-01
0118-01

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V m3

400*0.9*1.5 m3 540.000
RAZEM 540.000

3
d.1.1

.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km gruntu ka-
tegorii III

m3

(55*2.94+50.2*4.58+7.4*5.05+56.2*4.34+56.3*1.92+5.4*1.92+218.9*1.43+27*
1.75+26.1*1.93+139.7*1.9+50*2.1+50*2.1+893.7*1.9+776.8*1.47+106.3*1.9+
240.2*1.97+106.3*1.9+240.2*1.97)*0.9*0.2+2.3*2.3*(2.1*32+2.15+2.5)*0.2+
2.3*2.3*2.5*0.2+3*4*2.8*0.2*2+2.3*2.3*3.95*0.2+2.8*2.8*3.3*0.2+2.3*2.3*
(4.18+5.38+5.12)*0.2+2.8*2.8*7.1*0.8

m3 1217.703

RAZEM 1217.703
4

d.1.1
.1

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(55*2.94+50.2*4.58+7.4*5.05+56.2*4.34+56.3*1.92+5.4*1.92+218.9*1.43+27*
1.75+26.1*1.93+139.7*1.9+50*2.1+50*2.1+893.7*1.9+776.8*1.47+106.3*1.9+
240.2*1.97+106.3*1.9+240.2*1.97)*0.9*0.8

m3 4224.738

RAZEM 4224.738
5

d.1.1
.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III /wykopy pod studnie/

m3

2.3*2.3*(2.1*32+2.15+2.5)*0.8+2.3*2.3*2.5*0.8+3*4*2.8*0.8*2 m3 368.409
RAZEM 368.409

6
d.1.1

.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głębokości do 4.0 m wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

2.3*2.3*3.95*0.8+2.8*2.8*3.3*0.8 m3 37.414
RAZEM 37.414

7
d.1.1

.1

KNNR 1
0212-06
analogia

Wykopy jamiste o głębokości do 5.0-7.0 m wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

2.3*2.3*(4.18+5.38+5.12)*0.8+2.8*2.8*7.1*0.8 m3 106.657
RAZEM 106.657

8
d.1.1

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (odwóz ziemi z wykopów jamistych)

m3

368.409+37.414+106.657 m3 512.480
RAZEM 512.480

9
d.1.1

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3

(1217.703+4224.738+368.409+37.414+106.657)-((496.674+26.186+262.071+
81.358+18.309+745.011)+3.14*2*1.3*1.3/4*32+3.14*2.4*1.3*1.3/4+2*3*2.7*2+
3.14*3.85*1.3*1.3/4+3.14*3.1*1.8*1.8/4+3.14*(4.08+5.28+5.02)*1.3*1.3/4+
3.14*7*1.8*1.8/4)

m3 4154.949

RAZEM 4154.949
10

d.1.1
.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
gęszczana w stanie luźnym gr.25cm kategorii III-IV

m3

4154.949 m3 4154.949
RAZEM 4154.949

11
d.1.1

.1

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

(55*2.94+56.3*1.92+5.4*1.92+218.9*1.43+27*1.75+26.1*1.93+139.7*1.9+50*
2.1+50*2.1+893.7*1.9+769.1*1.47+106.3*1.9+240.2*1.97)*2

m2 9340.030

RAZEM 9340.030
12

d.1.1
.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 3.0 m - do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV

m2

2.3*(2.1*32+2.15+2.5)*2+2.3*2.5*2 m2 342.010
RAZEM 342.010
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13
d.1.1

.1

KNNR 1
0313-02
analogia

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości
do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(50.2*4.58+7.4*5.05+56.2*4.34)*2 m2 1022.388
RAZEM 1022.388

14
d.1.1

.1

KNNR 1
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 6.0 m - do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV

m2

2.3*3.95*2+2.3*(4.18+5.38+5.12)*2 m2 85.698
RAZEM 85.698

15
d.1.1

.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km

m3

((496.674+26.186+262.071+81.358+18.309+745.011)+3.14*2*1.3*1.3/4*32+
3.14*2.4*1.3*1.3/4+2*3*2.7*2+3.14*3.85*1.3*1.3/4+3.14*3.1*1.8*1.8/4+3.14*
(4.08+5.28+5.02)*1.3*1.3/4+3.14*7*1.8*1.8/4)-540

m3 1259.972

RAZEM 1259.972
16

d.1.1
.1

kalk. własna
Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objętość rur/ m3

((496.674+26.186+262.071+81.358+18.309+745.011)+3.14*2*1.3*1.3/4*32+
3.14*2.4*1.3*1.3/4+2*3*2.7*2+3.14*3.85*1.3*1.3/4+3.14*3.1*1.8*1.8/4+3.14*
(4.08+5.28+5.02)*1.3*1.3/4+3.14*7*1.8*1.8/4)-540

m3 1259.972

RAZEM 1259.972
17

d.1.1
.1

KNNR 1
0605-02
analogia

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 6 m.

szt.

400 szt. 400.000
RAZEM 400.000

18
d.1.1

.1

wycena włas-
na  

Pompowanie wody z wykopu pompą do zestawu igłofiltrów m-g

192 m-g 192.000
RAZEM 192.000

1.1.2 Orurowanie
19

d.1.1
.2

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka pod
rury

m3

2759.3*0.9*0.2 m3 496.674
RAZEM 496.674

20
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka pod
studnie, pompownie i komory

m3

2.3*2.3*0.1*42+2.8*2.8*0.1*2+3*4*0.1*2 m3 26.186
RAZEM 26.186

21
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka rury
o śr. 200 mm

m3

1763.6*0.9*0.2-3.14*1763.6*0.2*0.2/4 m3 262.071
RAZEM 262.071

22
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 13 cm - obsypka rury
o śr. 125 mm

m3

776.8*0.9*0.13-3.14*776.8*0.125*0.125/4 m3 81.358
RAZEM 81.358

23
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - obsypka rury
o śr. 90 mm

m3

218.9*0.9*0.1-3.14*218.9*0.09*0.09/4 m3 18.309
RAZEM 18.309

24
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2759.3*0.9*0.3 m3 745.011
RAZEM 745.011

25
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

1763.6 m 1763.600
RAZEM 1763.600

26
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0109-05
analogia

Montaż kanału tłocznego z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zewnętrz-
nej 125 mm

m

776.8 m 776.800
RAZEM 776.800
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27
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0109-03
analogia

Montaż kanału tłocznego z rur polietylenowych PE100 SDR17 DN90 mm m

218.9 m 218.900
RAZEM 218.900

28
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0110-03
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm

złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

29
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0110-05
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewnętrznej 125 mm

złącz.

64 złącz. 64.000
RAZEM 64.000

30
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0110-05
analogia

Włączenie do istniejącego kanału tłocznego - trójnik PE 125/125 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.1

.2

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.1

.2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

13 [0.5 m]
stud.

13.000

RAZEM 13.000
33

d.1.1
.2

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

38 stud. 38.000
RAZEM 38.000

34
d.1.1

.2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-71 [0.5 m]
stud.

-71.000

RAZEM -71.000
35

d.1.1
.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Dostawa i montaż pompowni P2 (zbiornik, pompy,konstrukcje stalowe, układ
sterowania, uruchomienie i autoryzacja)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.1

.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m - pompownia P3

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.1

.2

KNNR 4
1413-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
38

d.1.1
.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Dostawa komory o wymiarach 2x3 m wraz z pompami, armaturą, automatyką i
sterowaniem

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

39
d.1.1

.2
kalk. własna

Instalacja elektryczna zasilająca pompownie kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.1.1

.2
kalk. własna

Demontaż istniejących pomp i armatury w przepompowni w Piaskach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.1

.2

KNNR 4
1014-04
analogia

Ttrójnik  żeliwny rurowo-kołnierzowy o śr. 125/100 mm szt.
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.1.1

.2

KNNR 4
1014-03
analogia

Kołnierz ślepy o śr. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1.1

.2

KNNR 4
1427-02
analogia

Tuleja ochronna PS - przejście szczelne przez studnię betonową dla rury o śr.
200 mm

szt

77 szt 77.000
RAZEM 77.000

44
d.1.1

.2

KNR 2-18
0804-03
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

1763.6 m 1763.600
RAZEM 1763.600

45
d.1.1

.2

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 150 mm m

776.8+218.9 m 995.700
RAZEM 995.700

1.1.3 Roboty demontażowe i odtworzeniowe
46

d.1.1
.3

KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

100+140.5+462+84 m 786.500
RAZEM 786.500

47
d.1.1

.3

KNR 2-31
0803-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

48
d.1.1

.3

KNR 2-31
0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

49
d.1.1

.3

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

50
d.1.1

.3

KNR 2-31
0801-04
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości
Krotność = 5

m2

-(100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1) m2 -3395.900
RAZEM -3395.900

51
d.1.1

.3

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

52
d.1.1

.3

KNR 2-31
0802-08
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

53
d.1.1

.3

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

54
d.1.1

.3

KNR 2-31
0109-03
analogia

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

55
d.1.1

.3

KNR 2-31
0109-04
analogia

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-(100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1) m2 -3395.900
RAZEM -3395.900

56
d.1.1

.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2
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100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

57
d.1.1

.3

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

58
d.1.1

.3

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

59
d.1.1

.3

KNR 2-31
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

60
d.1.1

.3

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

61
d.1.1

.3

KNR 2-31
0310-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1 m2 3395.900
RAZEM 3395.900

62
d.1.1

.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1742*1.5 m2 2613.000
RAZEM 2613.000

63
d.1.1

.3

KNNR 6
0204-05
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10
cm

m2

153*1.5 m2 229.500
RAZEM 229.500

64
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

(100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1)*(0.11+0.7+0.2) m3 3429.859
RAZEM 3429.859

65
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

(100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1)*(0.11+0.7+0.2) m3 3429.859
RAZEM 3429.859

66
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

(100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1)*(0.11+0.7+0.2) m3 3429.859
RAZEM 3429.859

67
d.1.1

.3
kalk. własna

Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni m3

(100*1.1+140.5*3+462*6+84*1.1)*(0.11+0.7+0.2) m3 3429.859
RAZEM 3429.859

1.1.4 Roboty dodatkowe
68

d.1.1
.4

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

69
d.1.1

.4

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

70
d.1.1

.4
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci wraz z sięgaczami kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

71
d.1.1

.4
kalk. własna

Zajęcie pasa drogowego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.1

.4
kalk. własna

Projekt organizacji ruchu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Sięgacze do granicy działki 
1.2.1 Roboty ziemne

73
d.1.2

.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

300/1000 km 0.300
RAZEM 0.300

74
d.1.2

.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km gruntu ka-
tegorii III

m3

6*50*1.9*0.9*0.2 m3 102.600
RAZEM 102.600

75
d.1.2

.1

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

6*50*1.9*0.9*0.8 m3 410.400
RAZEM 410.400

76
d.1.2

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3

(102.6+410.4)-(27+37.171+81) m3 367.829
RAZEM 367.829

77
d.1.2

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
gęszczana w stanie luźnym gr.25cm kategorii III-IV

m3

367.829 m3 367.829
RAZEM 367.829

78
d.1.2

.1

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

6*50*1.9*2 m2 1140.000
RAZEM 1140.000

79
d.1.2

.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km

m3

27+37.171+81 m3 145.171
RAZEM 145.171

80
d.1.2

.1
kalk. własna

Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objętość rur/ m3

27+37.171+81 m3 145.171
RAZEM 145.171

1.2.2 Orurowanie
81

d.1.2
.2

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka pod
rury

m3

300*0.9*0.1 m3 27.000
RAZEM 27.000

82
d.1.2

.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 16 cm - obsypka rury
o śr. 160 mm

m3

300*0.9*0.16-3.14*300*0.16*0.16/4 m3 37.171
RAZEM 37.171

83
d.1.2

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

300*0.9*0.3 m3 81.000
RAZEM 81.000

84
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

85
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - korek zaślepiający PVC o śr. 160 mm

szt
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50 szt 50.000
RAZEM 50.000

86
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - trójnik PVC 200/160 mm

szt

50 szt 50.000
RAZEM 50.000

87
d.1.2

.2

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

1.2.3 Roboty demontażowe i odtworzeniowe
88

d.1.2
.3

KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

25*3 m 75.000
RAZEM 75.000

89
d.1.2

.3

KNR 2-31
0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

90
d.1.2

.3

KNR 2-31
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 7

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

91
d.1.2

.3

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

92
d.1.2

.3

KNR 2-31
0802-08
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

93
d.1.2

.3

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

94
d.1.2

.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

95
d.1.2

.3

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

96
d.1.2

.3

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

97
d.1.2

.3

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

98
d.1.2

.3

KNR 2-31
0310-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

99
d.1.2

.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

3*1.5*25 m2 112.500
RAZEM 112.500

100
d.1.2

.3

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3
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(3*1.5*25)*(0.10+0.2) m3 33.750
RAZEM 33.750

101
d.1.2

.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

(3*1.5*25)*(0.10+0.2) m3 33.750
RAZEM 33.750

102
d.1.2

.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

(3*1.5*25)*(0.10+0.2) m3 33.750
RAZEM 33.750

103
d.1.2

.3
kalk. własna

Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni m3

(3*1.5*25)*(0.10+0.2) m3 33.750
RAZEM 33.750

1.2.4 Roboty dodatkowe
104

d.1.2
.4

kalk. własna
Odtworzenie ogrodzenia kpl

50 kpl 50.000
RAZEM 50.000

105
d.1.2

.4

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

106
d.1.2

.4

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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czepurka_przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 23962.1625 0.00 0.00
2. robotnicy r-g 22.1045 0.00 0.00
3. robotnicy' r-g 3667.2766 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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czepurka_przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. armatura w komorze kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2. bale iglaste obrzynane nasycone

gr.50-64 mm kl.III
m3 1.0037 1.0037 0.00 0.00

3. bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III'

m3 11.0109 11.0109 0.00 0.00

4. demontaż istniejących pomp i armatu-
ry w przepompowni w Piaskach

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

5. deski iglaste obrzynane nasycone 28-
45 mm kl.III

m3 0.1094 0.1094 0.00 0.00

6. deski pomalowane farba białą i czer-
woną

m3 0.6160 0.6160 0.00 0.00

7. drewno iglaste, okrągłe nasycone na
stemple

m3 11.2074 11.2074 0.00 0.00

8. drewno na stemple budowlane okrągłe
śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m

m3 1.9580 1.9580 0.00 0.00

9. igłofiltry (igły) szt 40.8000 40.8000 0.00 0.00
10. instalacja elektryczna zasilająca pom-

pownie
kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

11. inwentaryzacja powykonawcza sieci
wraz z sięgaczami

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

12. klamry ciesielskie kg 1388.84
43

1388.84
43

0.00 0.00

13. kolektor ssący z rur stalowych kotwi-
czonych śr. 200 mm

m 20.0000 20.0000 0.00 0.00

14. kołnierz ślepy o śr. 100 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
15. komora o wymiarach 2x3 m kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16. korek zaślepiający PVC o śr. 160 mm szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
17. krawędziaki iglaste kl.II m3 1.6980 1.6980 0.00 0.00
18. kręgi betonowe wys.500 mm o śr.

1000 mm
szt. 119.000

0
119.000

0
0.00 0.00

19. kręgi żelbetowe wys.500 mm o śr.
1000 mm

szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00

20. kręgi żelbetowe wys.500 mm o śr.
1000 mm'

szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00

21. kręgi żelbetowe wys.500 mm o śr.
1500 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

22. kruszywo 0/31,5 mm t 59.1422 59.1422 0.00 0.00
23. mieszanka betonowa m3 241.278

7
241.278

7
0.00 0.00

24. mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B-10

m3 20.7000 20.7000 0.00 0.00

25. mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B 7,5

m3 10.0800 10.0800 0.00 0.00

26. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa częściowo zamknięta

t 349.085
8

349.085
8

0.00 0.00

27. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa częściowo zamknięta

t 169.115
8

169.115
8

0.00 0.00

28. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa zamknięta

t 181.797
2

181.797
2

0.00 0.00

29. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa zamknięta'

t 268.392
6

268.392
6

0.00 0.00

30. odtworzenie ogrodzeń kpl. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
31. pale szalunkowe stalowe t 7.8610 7.8610 0.00 0.00
32. piasek m3 176.552

3
176.552

3
0.00 0.00

33. piasek' m3 638.882
3

638.882
3

0.00 0.00

34. piasek'' m3 1007.73
34

1007.73
34

0.00 0.00

35. piasek''' m3 319.726
6

319.726
6

0.00 0.00

36. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 43.0000 43.0000 0.00 0.00
37. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr.

1000 mm
szt. 42.0000 42.0000 0.00 0.00

38. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr.
1500 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

39. pompownia P2 (zbiornik, pompy, kon-
strukcje stalowe, układ sterowania,
uruchomienie i autoryzacja)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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czepurka_przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

40. pompy ślimakowe kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
41. pospółka - kruszywo nienormowane m3 22.3370 22.3370 0.00 0.00
42. projekt organizacji ruchu' kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
43. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 220.300

0
220.300

0
0.00 0.00

44. roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-
lacji ABIZOL R

kg 119.640
0

119.640
0

0.00 0.00

45. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-
chowe z uszczelką klasy S o śr. zewn.
160 mm

m 306.000
0

306.000
0

0.00 0.00

46. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-
chowe z uszczelką klasy S o śr. zewn.
200 mm

m 1798.87
20

1798.87
20

0.00 0.00

47. rury z polietylenu PE100 SDR11 o śr.
zewnętrznej 125 mm

m 792.336
0

792.336
0

0.00 0.00

48. rury z polietylenu PE100 SDR17 o śr.
zewnętrznej 90 mm

m 223.278
0

223.278
0

0.00 0.00

49. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.3181 0.3181 0.00 0.00
50. słupki z krawędziaków pomalowane

farbą białą i czerwoną
m3 0.7590 0.7590 0.00 0.00

51. stopnie włazowe żeliwne szt. 247.100
0

247.100
0

0.00 0.00

52. śruby M 16 z nakrętkami kg 160.000
0

160.000
0

0.00 0.00

53. śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M16

kg 16.2000 16.2000 0.00 0.00

54. tłuczeń kamienny niesortowany t 1488.26
33

1488.26
33

0.00 0.00

55. trójnik PE 125/125 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
56. trójnik PVC 200/160 mm szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
57. trójnik żeliwny rurowo-kołnierzowy o

śr. 125/100 mm
szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

58. tuleja ochronna PS  - przejście szczel-
ne przez studnię betonową DN200

szt 77.0000 77.0000 0.00 0.00

59. uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 110 mm

szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

60. uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 150 mm

szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

61. uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.nom. 150 mm

szt. 28.5054 28.5054 0.00 0.00

62. uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.nom. 250 mm

szt. 38.7992 38.7992 0.00 0.00

63. utylizacja nadmiaru ziemi m3 1405.14
30

1405.14
30

0.00 0.00

64. utylizacja odpadów z rozbiórki na-
wierzchni

m3 3463.60
90

3463.60
90

0.00 0.00

65. wąż gumowy śr. 50 mm m 80.0000 80.0000 0.00 0.00
66. właz kanałowy typu ciężkiego szt. 43.0000 43.0000 0.00 0.00
67. woda m3 51.5010 51.5010 0.00 0.00
68. woda m3 2.2950 2.2950 0.00 0.00
69. woda' m3 70.1680 70.1680 0.00 0.00
70. woda z rurociągu m3 329.325

0
329.325

0
0.00 0.00

71. zajęcie pasa drogowego' kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
72. zaprawa cementowa M 7 m3 1.6000 1.6000 0.00 0.00
73. materiały pomocnicze zł 0.00
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czepurka_przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. agregat prądotwórczy m-g 56.8500 0.00 0.00
2. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 25.2460 0.00 0.00
3. koparka 0.25 m3' m-g 23.1729 0.00 0.00
4. koparka 0.60 m3 m-g 164.6534 0.00 0.00
5. koparka 1.20 m3 m-g 2.7091 0.00 0.00
6. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 334.3411 0.00 0.00
7. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 495.2961 0.00 0.00

8. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 99.0725 0.00 0.00
9. pompa przeponowa 20 m3/h m-g 192.0000 0.00 0.00

10. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 120.0000 0.00 0.00
11. prościarka do rur PE m-g 15.8703 0.00 0.00
12. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 69.2976 0.00 0.00
13. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.5084 0.00 0.00
14. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 9.4727 0.00 0.00
15. samochód dostawczy 0.9 t m-g 30.6425 0.00 0.00
16. samochód samowyładowczy 5 t m-g 98.3962 0.00 0.00
17. samochód samowyładowczy 5t m-g 2226.2945 0.00 0.00
18. samochód samowyładowczy 5t m-g 1114.7042 0.00 0.00
19. samochód skrzyniowy m-g 91.4300 0.00 0.00
20. samochód skrzyniowy m-g 35.0579 0.00 0.00
21. samochód skrzyniowy' m-g 4.2500 0.00 0.00
22. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 208.6739 0.00 0.00
23. sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 156.6000 0.00 0.00
24. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1470.0851 0.00 0.00
25. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.6828 0.00 0.00
26. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 215.1787 0.00 0.00
27. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 32.9790 0.00 0.00
28. ubijak spalinowy 200 kg m-g 624.1434 0.00 0.00
29. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 93.8710 0.00 0.00
30. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 67.8942 0.00 0.00
31. walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 159.9830 0.00 0.00
32. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 75.4023 0.00 0.00
33. zagęszczarka wibracyjna m-g 699.8540 0.00 0.00
34. zagęszczarka wibracyjna' m-g 553.4274 0.00 0.00
35. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm m-g 56.8500 0.00 0.00
36. zrywarka przyczepna m-g 5.2626 0.00 0.00
37. zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 27.7164 0.00 0.00
38. żuraw samochodowy m-g 122.0496 0.00 0.00
39. żuraw samochodowy m-g 28.5862 0.00 0.00
40. sprzęt pomocniczy zł 0.00
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