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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)

INWESTOR: Gmina Janéw
42-253 Janow, ul. Czestochowska 1

OBIEKT: Oswietlenie uliczne w miejscowosci Janéw ul.
Narcyzowa, Magnoliowa dziatka nr 1590, 1570

gm. Janow

TEMAT: Budowa odcinka instalacji oswietlenia ulicznego
— linia kablowa 1 kV, stupy wolnostojace z
oprawami typu LED oraz wolnostojaca szafa
sterowania oswietlenia ulicznego.

Sporzadzit:

Janéw, wrzesien 2019r.




Budowa Odcinka Instalacji Oswietlenia Ulicznego przy ul. Narcyzowej i Magnoliowej
dz. 1590 i 1570 gm. Janéw:

. ZALACZNIKI:

1. Projekt techniczny — z decyzja na budowe oraz dziennik budowy.
2. Podpisana umowa przylgczeniowa przez Wéjta Gminy Jandw.

3. Warunki Przylaczenia nr WP/072724/2019/008R02 z dn. 2019-09-12 wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Il. CZESC OPISOWA:

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania instalacji oswietlenia ulicznego w Janowie przy ulicy Narcyzowe;j i
Magnoliowej.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z oSwietleniem dla projektowanego zakresu na podstawie dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy wymaga zastosowania materialéw nowych, wyprodukowanych nie
wczesniej niz w 2018 roku, posiadajgcych niezbedne atesty i certyfikaty oraz znaki
bezpieczenstwa, zgodnych z kryteriami technicznymi okre$lonymi w Polskich
Normach lub posiadajgce aprobate techniczna o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy, posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do stosowania
oraz swiadectwo pochodzenia.

1.2 Dla potrzeb realizacji zadania wszystkie niezbedne materialy dostarcza

Wykonawca — okreslenia podstawowe:

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio na fundamencie
stuzgca do zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 7m.
Wysiggnik — element rurowy taczacy stup oéwietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
$wietinego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu mogacy
pracowacé pod i nad ziemia.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

Szafa sterowania o$wietleniem — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce oswietlenie.

Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w czasie pojawienia sie¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Nazwa i kod rob6t - .

a) CPV 45000000-7
b) CPV 45231400-9
c) CPV 45316110-9
d) CPV 45311000-0

Wymagania ogéine

Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nN
Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
i opraw elektrycznych



2. MATERIALY
2. 1 Materialy stosowane przy budowie linii kablowej

2.1.1 Piasek
Piasek stosowany do podioza dla utozenia kabli (podsypka) powinien byé co najmniej
gatunku ,3” odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia

Folja informacyjna stosowana do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna byé¢ folig kalandrowg z uplastycznionego tworzywa PCV o grubosci od 0,4 do 0,6
mm gatunek | odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca si¢ stosowanie fundamentéw wedtug ustalen zawartych w dokumentag;ji
projektowej. Ogoline wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-
80/03322. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod
gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST zgodnie z ,Instrukcja
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno
odbywaé sie na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, przektadki drewniane.
Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy typ ,B-xx.

2.2.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz @75 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/C-89205. Rury na przepusty kabiowe nalezy przechowywacé na utwardzonym podtozu w
nie nastonecznionych miejscach i zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kazda rura powinna by¢ zabezpieczona z obydwach stron korkiem przed dostaniem sie
elementéw obcych. Projektowane rury firmy Arot typ SRS — 75 na przepusty kablowe pod
droga a na wjazdach na posesje rury DVK-75 oraz przy skrzyzowaniu z innymi obiektami
podziemnymi — o ile w projekcie nie jest inaczej.

2.2.3 Kable

Kable uzywane do oswietlenia w instalacji oéwietlenia drég powinny speiniaé wymagania
PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero-
Zytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej, a w stupach oswietleniowych do
potaczenia zrodet Swiatta z tablicg bezpiecznikowg miedzianych w izolacji polwinitowe;j.
Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciw porazenlowej w przypadku skutecznego wyltgczenia.
Projektowany kabel YAKXS 4 x 35 mm? - linia oéwietleniowa, nie zaleca sie stosowania
kabla o wiekszym przekroju. Do pofaczenia oprawy osmetlemowej z tablicg bezpiecznikowa
stosujemy przewody miedziane typu YDY 2 x 2,5 mm? o izolacji 750 V umieszczony rurce
instalacyjnej @ 18 na calej dlugosci stupa facznie z wysiegnikiem. Kabel na placu budowy
powinien przechowywany na bgbnie, zabezpieczony przed dostepu 0s6b nie pozadanych.

2.2.4 Zr6dta swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-EN 60598-2-3. Ze wzgledu na
wysokg skuteczno$¢ Swietlng, trwatos¢ i statosé strumienia $wietinego w okreslonym czasie
oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp typu LED. Zalecane lampy: I-TRON zero
lub réwnorzedne o mocy catkowitej 41,5 W.



Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze
wzgledow ekspl. stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi do oprawy, klasa szczelnosci IP-66 i o II klasie ochronnosci.

Elementy oprawy:

takie jak korpus wyttaczany ci$nieniowo z aluminium, dwukomorowy. uszczelki wylewane
maszynowo, poliuretanowe.

- opraw LED, rozumiana jako maksymalna dopuszczona, okreslona zostata w zestawieniu

projektowym, zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych.

- oprawy z autonomiczng redukcjg mocy o 30% w od godzinach od 23.00 do godziny 6.00

- korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany na $ruby ze stali nierdzewne;j.

- korpus powinien byé wyposazony w filtr ceramiczny do przewietrzania komory, dla
odparowania skondensowanej pary wodnej przy jednoczesnym utrzymaniu protekcji IP66
oraz plynnemu wyréwnaniu ci$nien w komorze Moc oprawy.

- optyka diod LED wykonana z aluminiowych, posrebrzanych modutéw odbly$nikéw
rastrowych, ktére w przeciwienstwie do soczewek PMMA lub PC nie tracg swojej
charakterystyki Swietinej w czasie i zapewniajg nizsze poziomy ol$nienia, i praktycznie nie
ulegajg degradacji w catym okresie uzytkowania. Charakterystyka uktadu optycznego
zostata dobrana poprzez obliczenia fotometryczne. Dostepne typy optyk wykorzystane w
projekcie: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsytu.

- Diody wysterowane pradem nie wiekszym niz: 500mA dia wydtuzenia zywotnosci i
poprawy efektywnosci opraw LED. Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy od -40st.
do +50st. Celsjusza, podanym przy obcigzeniu 500mA.

- Zywotnoéé LED min.: 100.000h potwierdzona poprzez raport L90B10.

- Oprawa w Il kl. ochronnosci.

- Oprawa wyposazona w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do
10kV-10kA (SPD) chronigce przed skokami napiecia.

- Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta o grubo$ci 4mm odpornego na skoki
termiczne i na uderzenia min. 1IK09

2.2.5 Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows dia
konkretnego zadania danego obiektu. Dla o$wietlenia drég, poza szczegbinymi przypadkami,
nalezy stosowac stupy stalowo stozkowe CC 6m 60/144/3 lub réwnorzedne na
prefabrykowanych fundamentach F-100/30. Stup powinien przenie$¢ obcigzenia wynikajgce
Z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla |l strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100. Kazdy stup powinien posiada¢ w swojej gornej czesci odpowiednig Srednice
stupa celem prawidtowego zamocowania wysiggnika rurowego a na nim oprawy
oswietleniowej. W dolnej czesci stup powinien posiadaé¢ wneke odpowiednio
zabezpieczajacq przed dostepem oséb postronnych do zigcza stupowego z bezpiecznikami.
Whneka stupowa powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowego ztgcza TB-1 z
bezpiecznikami BiWtz/E14-4A (w zaleznosci od iloSci opraw — 1 bezpiecznik na jedng
oprawe). Zigcze stupowe, kable zasilajgce i przewody w stupie powinny posiadaé |l kiase
izolacji. Kable w stupie zasilajgce zigcze stupowe i oprawe oswietleniowsg powinny byé
dodatkowo ochronione rurg ostonowa odpowiedniej Srednicy. Skiadowanie stupéw
oswietleniowych na placu budowy oraz ich rozwozenie w migjscach posadowienia powinno
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.



2.2.6 Slupowe zlgcze TB-1

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa TB-1 powinna byé wykonana w Il klasie
ochronnos$ci. Powinna posiadaé¢ odpowiednig ilo$¢ zaciskdéw - co najmniej cztery
dokrecane na klucz nimbusowy lub fat klemy celem podtgczenia kabla doptywowego i
odptywowego, W tabliczce powinny byé zabudowane podstawy bezpiecznikowe dla
wkladki bezpiecznikowej BiWtz/E14. Do podtgczenia kabla w ztaczu stupowym nie
zaleca sie kabla o $rednicy nie wiekszej jak 4 x 35 mm?.

2.2.7 Szafa oswietleniowa

W projekcie zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/072724/2019/008R02 z dnia
2019-09-12. Skrzynke sterowania o$wietlenia ulicznego zabuduje odbiorca —
schemat skrzynki pokazano w dokumentacji projektowej rys. nr 4a, natomiast
wyposazenie opisano w punkcie 3.1 (Skrzynke sterowania oswietleniem ,SSQO”
nalezy wyposazyg).

Ziacze pomiarowo rozdzielcze zabuduje TAURON Dystrybucja w ramach optaty
przylaczeniowej i jest tematem odrebnego opracowania.

3. Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca robét przystepujac do wykonania o$wietlenia drogowego winien
dysponowac nastepujgcymi maszynami i sprzetem gwarantujgcych wiasciwo$é
jakosé robét:

e Zzurawia samochodowego,

e koparki na podtozu ggsiennicowym (mini_koparka) fub podtozu ciggnikowym

e podno$nika montazowego z koszem,

e wiertnicy na podwoziu samochodowym lub koparce ze $widrem_70cm,

e spawarki transformatorowej do 500A,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m/h,

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod i istnigjacymi obiektami,
4. Transport

4.1 Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e przyczepy diuzycowe;j,

e podnos$nika samochodowego z koszem,

e samochodu dostawczego,

e przyczepa do przewozenia kabli,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegdinych elementow.



5. Wykonanie rob6t

5.1 Zabezpieczenie miejsca robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji rob6t az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyjeciem placu budowy Wykonawca przedstawi inspektorowi plan do zatwierdzenia
uzgodniony z wiascicielem terenu i organem zarzadzajacym ruchem — projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie wykonania robét
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze ,sygnalizatory itp.” Zapewniajac w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zabudowanych znakéw w dzier i w nocy, dlia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ uzgodnione z inspektorem przed przystgpieniem
do robét. Przed rozpoczeciem Wykonawca obwiesci publicznie w spos6b uzgodniony z
inspektorem miejsca rozmieszczenia w terenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene Kontraktowg.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Geodeta winien wytyczy¢ trase projektowanej linii w oparciu o zatacznik
graficzny do uzgodnienia ZUDP oraz odlegtosci pokazane na mapie do celéw projektowych.
Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonanie reczne wykopow wasko-przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod fundamenty stupéw oéwietleniowych zaleca sie wykonaé mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym lub koparce do tego celu
przystosowanej. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykopy rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Odktadanie gruntu z wykopédw powinno by¢ skladowane na jedng strone wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich skutecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy wykonaé
podsypke z piasku zgodnie z (Ukiadanie kabli p.5.6). Zasypywanie fundamentu lub kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadéw).
Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wediug
BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy w miare mozliwoéci rozplantowaé w poblizu lub odwie$é na
miejsce wskazane w (ST) lub przez Inspektora Nadzoru.



5.3 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla kazdego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta. Fundament
powinien by¢ ustawiony przy pomocy dZzwigu, na utwardzonym podiozu. W kazdym
przypadku nalezy konsultowac to z Inspektorem Nadzoru. W przypadku gruntu sypkiego lub
mokrego _ niestabilnego nalezy zages$ci¢ dno wykopu 10 cm warstwa betonu B 10,
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spefniajacego
wymagania BN-66/6774-01 [23). Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego i poziom gérnej powierzchni, do ktorej
przykrecony jest stup oswietleniowy, dopuszczalna odchytka posadowienia fundamentu od
powierzchni gruntu lub chodnika powinna by¢ wczesniej ustalona z Inspektorem Nadzoru.
Projektowane fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-50 sg dedykowane do
zastosowanych stup6w i dostarczane z nimi jako komplety. W fundamentach powinny by¢
zabudowane wystajgce Sruby lub gwintowane tuleje celem przymocowania stupa
oswietleniowego.

5.4 Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawi¢ dzwigiem na fundamencie. Odchytka stupa od poziomu nie moze byé¢
wigksza niz 0,001 wysokos$ci stupa. Stupy nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata
sie pod katem 90° do osi chodnika a przy jego braku_ drogi. Wysoko$¢ wneki od powierzehni
chodnika lub gruntu nie powinna by¢ mniejsza nizej 50+60 cm. Po umocowaniu stupa na
fundamencie Sruby wystajgce nalezy skréci¢ do nakretki a na nakretki lub wkrety Srubowe
zabezpieczy¢ zakrecanymi plastykowymi kapturkami lub termozgrzewalnymi kapturkami.

5.5 Montaz opraw

Montaz opraw na stupach o$wietleniowych nalezy wykonaé przy uzyciu podnoénika
montazowego na samochodzie. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie-sprawdzenie zaswiecenia.

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupéw,
izolacja na przewodach powinna wynosi¢ 450/750V a przekréj zyty 2,5 mm. Przewody w
stupach dodatkowo powinny by¢ chronione rurka instalacyjng o przekroju @ 16 mm.

Oprawy powinny by¢ zamocowane na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawienie ich w polozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane do stupa-wysiegnika w spos6b trwaly, aby nie zmienity
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej.

5.6 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych wczesniej przygotowanych - (punkt 5.2) na
podsypce piaskowej. Uktadanie kabli powinno byé zgodne z normg N- SEP-E-004. Kable
powinny by¢ uktadane w spos6b wykluczajgcy ich uszkodzenie poprzez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura przy ich ukiadaniu nie powinna byé mniejsza niz 0° C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieri gigcia powinien byé
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w
rowie kablowym kable oSwietleniowe nalezy uktadaé na giebokoéci co najmniej 0,5 m. + 5 cm
warstwie piasku. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé¢ zabezpieczone przed
przedostaniem do ich wnetrza wody i przed zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z



istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonanie przepustow kablowych
metodg wiercenia poziomego (przecisku).

Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadac¢ w odlegtosci co 10m i przy
przepustach opaski identyfikacyjne kabla. Zaleca si¢ przy stupach o$wietleniowych a
szczegolnie

o potgczeniu rozgateznym, szafie sterownia o$wietleniem (SOUL), przepustach kablowych:
pozostawienie 1-2, metrowych zapaséw kabla. Na trasie przebiegu kabla w odlegtosci nie
mniejszej jak 100m, w miejscu zatamania, oraz jego zmufowania zabudowa¢ betonowe
oznaczniki kablowe. Po wybudowaniu linii kablowej a przed podigczeniem opraw nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkéw kabla miernikiem o napigciu nie
mniejszym niz 2,5 kV.

5.7 Zabudowa szafy sterowania oswietlenia ulicznego

Szafa sterowania oswietlenia ulicznego (SOUL 0/2F) jest wolnostojacg rozdzielnica w ktorej
zabudowany jest uktad sterowania oswietlenia ulicznego, wraz z zabezpieczeniami obwodéw
oSwietlenia ulicznego, dokumentacja projektowa rys. 4a — schemat sterowania
oswietleniem. Miejsce zabudowy wolnostojgcej rozdzielnicy pokazano w dokumentacii
projektowej na (rys. nr 1) ul. Narcyzowa.

Obudowa wraz z fundamentem wolnostojacej rozdzielnicy firmy ,EMITER” powinna
posiadac Il klasg ochrony i klase szczelnosci nie mniejsza jak IP — 44, wymiary rozdzielnicy
pokazane na rys. 4a. Rozdzielnica powinna by¢ przystosowana do zabudowy klamki celem
otwarcia drzwiczek wraz z wktadkg typu ,MASTER KEY —energetyczna” przystosowania do
zamykania na zamek wiasciciela.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony:

o cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0

e Zabezpieczenia sterowania oswietlenia ulicznego — schemat sterowania

e stycznik z mozliwo$cig zataczenia recznego

» zabezpieczenie giéwne (zgodne z warunkami) i obwody oéwietleniowe — schemat
sterowania.

o listwy doplywowe i odptywowe obwodow kablowych.

* kabel taczacy szafe sterowania o$wietleniem ze ztaczem pomiarowo-rozdzielczym.

Zigcze pomiarowo rozdzielcze zabuduje Dystrybutor zgodnie z warunkami

przylaczenia ~ jest tematem odrebnego opracowania.

5.8. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Projektowana linia kablowa oéw. ulicznego zgodnie z warunkami przylgczenia pracuje w
uktadzie sieci TT. Skrzynka sterowania o$wietlenia ulicznego (SOUL 02F) projektuje sie w II
klasie ochronnosci. Ochrone przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) i
poérednim (ochrona dodatkowa) stanowig izolowane przewody w podwéijnej izolaci
450/750V oraz obudowa oprawy oéwietleniowej, wykonana w I klasie ochronnosci,
posiadajace stopiert szczelnosci nie mniejszy niz IP 43. Takze projektowany kabel 1 kV
wykonany jest w podwojnej izolacji i nie wymaga zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6. Kontrola jako$ci robét — na wszystkich elementach (stupy, oprawy, kable oraz
rozdzielnica o$wietlenia ulicznego_SOUL 0/2F) powinny byé trwate napisy wlasciciela-
uzytkownika, wg dokumentacji projektowej



6.1 Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja
projektowg. Po zasypaniu fundamentéw i rowu kablowego z kablem nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.2 Fundamenty

Program badar powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego, wytrzymatosci, oraz z katalogiem wyrobéw dla danego stupa. Parametry te
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej oraz z
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
ustawienia w planie i rzedzie posadowienia. Wykonawca dostarczy wszelkie atesty i
dopuszczenia producenta w przedioZzonej inwestorowi dokumentacji powykonawcze;.

6.3 Latarnie

Elementy latarii powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01.

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

s doktadnosci ustawienia pionowego stupdow.

e prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietleniowej jezdni.

¢ jakosci potgczen kabli i przewodéw na tabliczce ztgcza stupowego oraz na wtyczki oprawy
o$wietleniowe;j.

e jakosci potgczen srubowych slupéw i opraw.

* stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4 Linia kablowa

W czasie wykonania i po zakoriczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

o gitebokosé zakopania kabla.

e grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem.

o odlegtosé folii ochronnej od kabla.

e rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10m budowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego, za
wyjatkiem rezystancii i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonaé¢ dia kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci utozenia
bednarki (0,4+0,5 m) oraz sprawdzi¢ stan polgczer spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia i rozplantowania gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia
bednarki nalezy wykona¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byé zakopana nie na tej
samej trasie co potozony kabel o$wietleniowy (gteboko$¢ zakopania kabla 0,5 m). Wskaznik
zagegszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po
uziomow ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentaciji projektowej.

6.6 Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykona¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wySwiecone minimum 100 godzin. Pomiary nalezy wykonaé przy



suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogacych znieksztatcié wyniki pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas
Swiecenia ksiezyca oraz ztych warunkow atmosferycznych (mgta, Sniezyca, dym, zta
przejrzysto$é powietrza itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej
skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykona¢ za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzadzenia do korekcji katowej, a element swiattoczuty
powinien posiadaé urzgdzenia umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach (ST)
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowienia (ST) zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OCHRONA $RODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska, a w szczegdinosci ucigzliwosci dla oséb — hatas, pyt,
zanieczyszczenia. W ramach wykonywanych prac montazowych nie zachodzi koniecznosé
wycinki drzew lub gatezi na trasie projektowanej linii. Na etapie tyczenia przebiegu linii gdy
wystgpi kolizja z drzewami, nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i podjaé stosowne
decyzje celem zminimalizowania obcinki gatezi drzew.

8. Obmiar roboét

8.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni o$wietleniowych i szaf
sterowania oswietleniem komplet.

Wykonawca udziela gwarancji na wybudowany obiekt na okres 5 lat od dnia odbioru.
Jezeli podczas tego okresu nastapi uszkodzenie jakiego kol wiek elementu
Wykonawca zobowiazuje si¢ w jak najkrétszym czasie usunaé wadliwy element i
zastapi¢ go innym o tych samych wlasciwosciach. Jezeli uszkodzenie nastapito innej
przyczyny to nalezy dokonaé ekspertyzy i ustali¢ przyczyne.

9. Odbiér robét

9.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ wykopy pod fundamenty i kable,

o posadowienie fundamentow,

s zabudowa rur ostonowych,

o utozenie kabla wraz i identyfikacjg oraz wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
e wykonanie uziomu taSmowego przy szafie (SOUL 0/2F.

9.2 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:

¢ powykonawczg dokumentacje techniczng (z naniesionymi poprawkami-jezeli byty),
o certyfikatu lub deklaracje zgodnosci wyrobéw ktére zabudowano podczas budowy,



s powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

protokdty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien,

protokoly z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci,
protokéty z dokonanych pomiaréw natgzenia o$wietlenia.

9.3 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajacego i

wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do jej zakoriczenia.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczetistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie zaopatrzony data jego dokonania, podpisem osoby

ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz z pelnionej funkcji. Zapisy maja

byé czytelne i w porzadku chronologicznym do wykonywanych robét. Zatgczone do

Dziennika Budowy protokdly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdinosci:

- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date wytyczenia geodezyjnego,

- uzgodnienia przez Inzyniera programu harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczeg6inych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody ich prowadzenia okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia i wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

- zgodnos¢ warunkéw techniczno geodezyjnych z opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci i pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania-zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badai z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje i uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi do rozpatrzenia.

Decyzje inspektora w pisane do Dziennika Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do

ustosunkowania si¢ danego tematu. Projektant nie jest jednak strong konfliktu i nie ma

uprawnien do wykonania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow wykonanych robét, obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w

sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje sie

do rejestru obmiarow.




Dokumenty laboratoryjne

Nie zachodzi potrzeba przy realizacji tego zadania stosowania badan. Wszystkie
zastosowane materialy powinny posiadaé stosowne dopuszczenia, atesty i certyfikaty
zgodnosci.

9. 4 Przechowywane dokumenty budowy

Dokumenty budowy przechowuje si¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

10. Podstawa platnosci

10.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 kpl. latarni, lub szafy sterowania o$wietleniem obejmuje

odpowiednio:

e wyznaczenie robét w terenie,

e dostarczenie materiatow,

* wykopy pod fundamenty lub kable,

e zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

¢ montaz stupéw, opraw, szafy oSwietleniowej i uziemieri ochronnych, uktadanie kabli z
identyfikacjg kabli, podsypka piaskowa pod i na kablu, oraz folig informacyjng (niebieska),

e podigczenie zasilania,

e sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

» sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (papierowo i na plycie lub
pendrive),

¢ opisanie dokumentacji Projektowej — jezeli nastgpity zmiany nalezy opisa¢,

» konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajacemu protokétem odbioru —
gwarancja 5 lat.

11. Przepisy zwigzane
11.1 Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badar
przy
odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
10



12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w peinym i niepetnym zakresie badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne

na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
29. BN-89/8984-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoéine
wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

11.2 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych

i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czeéé V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
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