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bystrzanowice_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacje zewnętrzne
1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej (kanał grawitacyjny)

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

(817)/1000 km 0.817
RAZEM 0.817

2
d.1.1

.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km gruntu ka-
tegorii III

m3

(50*2.26+50.5*2.28+49.5*2.43+48.5*2.66+49.7*2.92+49.8*3.12+47*3.3+49.5*
3.4+50.5*3.26+49*3.44+50*3.52+50.5*3.34+15*3.02+20.5*2.98+6.5*3.02+
49.5*3.3+50*3.59+48*3.55+27.5*3.47+5.5*3.5)*0.9*0.2

m3 455.965

2.3*2.3*(2.45+2.47+2.48+2.78+2.96)*0.2 m3 13.902
2.3*2.3*(3.26+3.38+3.61+3.59+3.62+3.67+3.78+3.32+3.15+3.21+3.23+3.76+
3.83+3.64+3.72)*0.2

m3 55.831

RAZEM 525.698
3

d.1.1
.1

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(50*2.26+50.5*2.28+49.5*2.43+48.5*2.66+49.7*2.92+49.8*3.12+47*3.3+49.5*
3.4+50.5*3.26+49*3.44+50*3.52+50.5*3.34+15*3.02+20.5*2.98+6.5*3.02+
49.5*3.3+50*3.59+48*3.55+27.5*3.47+5.5*3.5)*0.9*0.8

m3 1823.861

RAZEM 1823.861
4

d.1.1
.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III /wykopy pod studnie i komory przewiertni-
cze

m3

2.3*2.3*(2.45+2.47+2.48+2.78+2.96)*0.8 m3 55.608
RAZEM 55.608

5
d.1.1

.1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głębokości do 4.0 m wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

2.3*2.3*(3.26+3.38+3.61+3.59+3.62+3.67+3.78+3.32+3.15+3.21+3.23+3.76+
3.83+3.64+3.72)*0.8

m3 223.323

RAZEM 223.323
6

d.1.1
.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (odwóz ziemi z wykopów jamistych)

m3

55.608+223.323 m3 278.931
RAZEM 278.931

7
d.1.1

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3

(525.698+1823.861+55.608+223.323)-((110.295+15.87+121.406+220.59)+
3.14*(2.3+2.32+2.33+2.62+2.81+3.11+3.23+3.46+3.44+3.47+3.52+3.63+3.17+
3+3.06+3.08+3.61+3.68+3.49+3.57)*1.3*1.3/4)

m3 2076.883

RAZEM 2076.883
8

d.1.1
.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
gęszczana w stanie luźnym gr.25cm kategorii III-IV

m3

2076.883 m3 2076.883
RAZEM 2076.883

9
d.1.1

.1

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

(50*2.26+50.5*2.28+49.5*2.43+48.5*2.66+49.7*2.92+15*3.02+20.5*2.98+6.5*
3.02)*2

m2 1497.158

RAZEM 1497.158
10

d.1.1
.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 3.0 m - do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV

m2

2.3*(2.45+2.47+2.48+2.78+2.96)*2 m2 60.444
RAZEM 60.444

11
d.1.1

.1

KNNR 1
0313-02
analogia

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości
do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(49.8*3.12+47*3.3+49.5*3.4+50.5*3.26+49*3.44+50*3.52+50.5*3.34+49.5*
3.3+50*3.59+48*3.55+27.5*3.47+5.5*3.5)*2

m2 3569.122

RAZEM 3569.122
12

d.1.1
.1

KNNR 1
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 6.0 m - do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV

m2
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2.3*(3.26+3.38+3.61+3.59+3.62+3.67+3.78+3.32+3.15+3.21+3.23+3.76+3.83+
3.64+3.72)*2

m2 242.742

RAZEM 242.742
13

d.1.1
.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotność = 9

m3

(110.295+15.87+121.406+220.59)+3.14*(2.3+2.32+2.33+2.62+2.81+3.11+
3.23+3.46+3.44+3.47+3.52+3.63+3.17+3+3.06+3.08+3.61+3.68+3.49+3.57)*
1.3*1.3/4

m3 551.607

RAZEM 551.607
14

d.1.1
.1

kalk. własna
Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objętość rur i studni/ m3

(110.295+15.87+121.406+220.59)+3.14*(2.3+2.32+2.33+2.62+2.81+3.11+
3.23+3.46+3.44+3.47+3.52+3.63+3.17+3+3.06+3.08+3.61+3.68+3.49+3.57)*
1.3*1.3/4

m3 551.607

RAZEM 551.607
15

d.1.1
.1

KNR 2-18
0409-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr. 300-600 mm w gruntach kat. III-IV
Przewiert rurą stalową fi 350 mm

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

16
d.1.1

.1

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych
Przeciąganie rur PVC o śr.200 mm przez rury przewiertowe stalowe fi 350 mm
(koszt rury przewodowej w osobnej pozycji)

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

17
d.1.1

.1

KNR 2-19
0122-06
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 350 mm
Uszczelnienie końców rur przewiertowych stalowych fi 350 mm manszetami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.2 Orurowanie
18

d.1.1
.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod
rury

m3

817*0.9*0.15 m3 110.295
RAZEM 110.295

19
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod
studnie

m3

2.3*2.3*0.15*20 m3 15.870
RAZEM 15.870

20
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka rury
o śr. 200 mm

m3

817*0.9*0.2-3.14*817*0.2*0.2/4 m3 121.406
RAZEM 121.406

21
d.1.1

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

817*0.9*0.3 m3 220.590
RAZEM 220.590

22
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

817 m 817.000
RAZEM 817.000

23
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - trójnik kanalizacyjny z PVC 200/160 mm

szt

78 szt 78.000
RAZEM 78.000

24
d.1.1

.2

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

20 stud. 20.000
RAZEM 20.000

25
d.1.1

.2

KNNR 4
1413-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

11 [0.5 m]
stud.

11.000

RAZEM 11.000
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26
d.1.1

.2

KNNR 4
1427-02
analogia

Tuleja ochronna PS - przejście szczelne przez studnię betonową dla rury o śr.
200 mm

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

27
d.1.1

.2
kalk. własna

Inspekcja TV kanału m

817 m 817.000
RAZEM 817.000

28
d.1.1

.2

KNR 2-18
0804-03
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

817 m 817.000
RAZEM 817.000

29
d.1.1

.2

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne dwudzielne o śr. nom. 110 mm m

3*7 m 21.000
RAZEM 21.000

1.1.3 Roboty demontażowe i odtworzeniowe
30

d.1.1
.3

KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

198.5+72+114 m 384.500
RAZEM 384.500

31
d.1.1

.3

KNR 2-31
0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

32
d.1.1

.3

KNR 2-31
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 7

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

33
d.1.1

.3

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

34
d.1.1

.3

KNR 2-31
0802-08
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

35
d.1.1

.3

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

36
d.1.1

.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

37
d.1.1

.3

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

38
d.1.1

.3

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

39
d.1.1

.3

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800

40
d.1.1

.3

KNR 2-31
0310-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

(198.5+72+114)*2.4 m2 922.800
RAZEM 922.800
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41
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

(198.5+72+114)*2.4 m3 922.800
RAZEM 922.800

42
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

(198.5+72+114)*2.4*(0.1+0.2) m3 276.840
RAZEM 276.840

43
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

(198.5+72+114)*2.4*(0.1+0.2) m3 276.840
RAZEM 276.840

44
d.1.1

.3
kalk. własna

Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni m3

(198.5+72+114)*2.4*(0.1+0.2) m3 276.840
RAZEM 276.840

1.1.4 Roboty dodatkowe
45

d.1.1
.4

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

46
d.1.1

.4

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

47
d.1.1

.4

KNR 2-25
0420-02  ST-
01.00 D-5.3

Znaki drogowe podświetlane - budowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.1

.4

KNR 2-25
0420-04  ST-
01.00 D-5.3

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Sięgacze do granicy działki 
1.2.1 Roboty ziemne

49
d.1.2

.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

(2.2+2.1+6.3+2+6.7+2+6.8+7+1.8+7.4+1.6+1.7+7.9+1.8+7.7+8.3+1.6+1.7+
8.4+1.6+8.8+1.7+9.3+1.7+9.3+1.7+1.7+9.3+1.7+9.3+9.3+2.2+9.3+2.2+9.3+
2.1+1.9+9.3+1.9+9.2+9.1+1.7+1.6+9+1.9+9.1+1.6+8.7+9.2+1.6+1.2+9.1+
1.21+9+1.2+8.9+1.3+8.5+8+1+7.8+1+1+7.9+8.1+1+8.3+8.4+2+2+8.9+1+8.9+
1+8.7+1+8.6+1.3+8.4+1.8+8.3+8.5+2.2+9.3+1.8+29+2)/1000

km 0.459

RAZEM 0.459
50

d.1.2
.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km gruntu ka-
tegorii III

m3

(2.2*2.25+2.1*2.26+6.3*2.17+2*2.22+6.7*2.17+2*2.25+6.8*2.19+7*2.22+1.8*
2.3+7.4*2.2+1.6*2.29+1.7*2.29+7.9*2.19+1.8*2.3+7.7*2.24+8.3*2.4+1.6*2.45+
1.7*1.98+8.4*2.44+1.6*2.06+8.8*2.53+1.7*2.21+9.3*2.2+1.7*2.1+9.3*2.12+
1.7*2.16+1.7*2.17+9.3*2.13+1.7*2.11+9.3*2.15+9.3*2.2+2.2*2.29+9.3*2.19+
2.2*2.17+9.3*2.22+2.1*2.15+1.9*2.15+9.3*2.17+1.9*2.15+9.2*2.17+9.1*2.2+
1.7*2.15+1.6*2.14+9*2.42+1.9*2.37+9.1*2.42+1.6*2.29+8.7*2.42+9.2*2.34+
1.6*2.1+1.2*2.27+9.1*2.35+1.2*2.11+9*2.35+1.2*2.15+8.9*2.21+1.3*2.17+8.5*
2.19+8*2.14+1*2.13+7.8*2.14+1*2.1+1*2.13+7.9*2.14+8.1*2.08+1*2.59+8.3*
2.07+8.4*2.33+2*2.25+2*2.3+8.9*3.01+1*2.37+8.9*2.29+1*2.17+8.7*2.24+1*
2.18+8.6*2.29+1.3*2.14+8.4*2.26+1.8*2.13+8.3*2.4+8.5*2.2+2.2*2.11+9.3*
2.31+1.8*2.06+29*2.08+2*0.92)*0.9*0.2

m3 184.989

1.5*0.5*(2.26+1.89+1.85)*0.2 m3 0.900
RAZEM 185.889

51
d.1.2

.1

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3
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(2.2*2.25+2.1*2.26+6.3*2.17+2*2.22+6.7*2.17+2*2.25+6.8*2.19+7*2.22+1.8*
2.3+7.4*2.2+1.6*2.29+1.7*2.29+7.9*2.19+1.8*2.3+7.7*2.24+8.3*2.4+1.6*2.45+
1.7*1.98+8.4*2.44+1.6*2.06+8.8*2.53+1.7*2.21+9.3*2.2+1.7*2.1+9.3*2.12+
1.7*2.16+1.7*2.17+9.3*2.13+1.7*2.11+9.3*2.15+9.3*2.2+2.2*2.29+9.3*2.19+
2.2*2.17+9.3*2.22+2.1*2.15+1.9*2.15+9.3*2.17+1.9*2.15+9.2*2.17+9.1*2.2+
1.7*2.15+1.6*2.14+9*2.42+1.9*2.37+9.1*2.42+1.6*2.29+8.7*2.42+9.2*2.34+
1.6*2.1+1.2*2.27+9.1*2.35+1.2*2.11+9*2.35+1.2*2.15+8.9*2.21+1.3*2.17+8.5*
2.19+8*2.14+1*2.13+7.8*2.14+1*2.1+1*2.13+7.9*2.14+8.1*2.08+1*2.59+8.3*
2.07+8.4*2.33+2*2.25+2*2.3+8.9*3.01+1*2.37+8.9*2.29+1*2.17+8.7*2.24+1*
2.18+8.6*2.29+1.3*2.14+8.4*2.26+1.8*2.13+8.3*2.4+8.5*2.2+2.2*2.11+9.3*
2.31+1.8*2.06+29*2.08+2*0.92)*0.9*0.8

m3 739.956

RAZEM 739.956
52

d.1.2
.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III /wykopy pod studnie/

m3

1.5*1.5*(2.26+1.89+1.85)*0.8 m3 10.800
RAZEM 10.800

53
d.1.2

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (odwóz ziemi z wykopów jamistych)

m3

10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800

54
d.1.2

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3

(185.889+739.956+10.8)-((61.953+56.861+123.906)+3.14*(2.11+1.74+1.7)*
0.425*0.425/4)

m3 693.138

RAZEM 693.138
55

d.1.2
.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
gęszczana w stanie luźnym gr.25cm kategorii III-IV

m3

693.138 m3 693.138
RAZEM 693.138

56
d.1.2

.1

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

(2.2*2.25+2.1*2.26+6.3*2.17+2*2.22+6.7*2.17+2*2.25+6.8*2.19+7*2.22+1.8*
2.3+7.4*2.2+1.6*2.29+1.7*2.29+7.9*2.19+1.8*2.3+7.7*2.24+8.3*2.4+1.6*2.45+
1.7*1.98+8.4*2.44+1.6*2.06+8.8*2.53+1.7*2.21+9.3*2.2+1.7*2.1+9.3*2.12+
1.7*2.16+1.7*2.17+9.3*2.13+1.7*2.11+9.3*2.15+9.3*2.2+2.2*2.29+9.3*2.19+
2.2*2.17+9.3*2.22+2.1*2.15+1.9*2.15+9.3*2.17+1.9*2.15+9.2*2.17+9.1*2.2+
1.7*2.15+1.6*2.14+9*2.42+1.9*2.37+9.1*2.42+1.6*2.29+8.7*2.42+9.2*2.34+
1.6*2.1+1.2*2.27+9.1*2.35+1.2*2.11+9*2.35+1.2*2.15+8.9*2.21+1.3*2.17+8.5*
2.19+8*2.14+1*2.13+7.8*2.14+1*2.1+1*2.13+7.9*2.14+8.1*2.08+1*2.59+8.3*
2.07+8.4*2.33+2*2.25+2*2.3+8.9*3.01+1*2.37+8.9*2.29+1*2.17+8.7*2.24+1*
2.18+8.6*2.29+1.3*2.14+8.4*2.26+1.8*2.13+8.3*2.4+8.5*2.2+2.2*2.11+9.3*
2.31+1.8*2.06+29*2.08+2*0.92)*2

m2 2055.432

RAZEM 2055.432
57

d.1.2
.1

KNNR 1
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 6.0 m - do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV

m2

1.5*(2.26+1.89+1.85)*2 m2 18.000
RAZEM 18.000

58
d.1.2

.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km

m3

(61.953+56.861+123.906)+3.14*(2.11+1.74+1.7)*0.425*0.425/4 m3 243.507
RAZEM 243.507

59
d.1.2

.1
kalk. własna

Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objętość rur/ m3

(61.953+56.861+123.906)+3.14*(2.11+1.74+1.7)*0.425*0.425/4 m3 243.507
RAZEM 243.507

1.2.2 Orurowanie
60

d.1.2
.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod
rury

m3

458.91*0.9*0.15 m3 61.953
RAZEM 61.953

61
d.1.2

.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 16 cm - obsypka rury
o śr. 160 mm

m3

458.91*0.9*0.16-3.14*458.91*0.16*0.16/4 m3 56.861
RAZEM 56.861
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62
d.1.2

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

(2.2+2.1+6.3+2+6.7+2+6.8+7+1.8+7.4+1.6+1.7+7.9+1.8+7.7+8.3+1.6+1.7+
8.4+1.6+8.8+1.7+9.3+1.7+9.3+1.7+1.7+9.3+1.7+9.3+9.3+2.2+9.3+2.2+9.3+
2.1+1.9+9.3+1.9+9.2+9.1+1.7+1.6+9+1.9+9.1+1.6+8.7+9.2+1.6+1.2+9.1+
1.21+9+1.2+8.9+1.3+8.5+8+1+7.8+1+1+7.9+8.1+1+8.3+8.4+2+2+8.9+1+8.9+
1+8.7+1+8.6+1.3+8.4+1.8+8.3+8.5+2.2+9.3+1.8+29+2)*0.9*0.3

m3 123.906

RAZEM 123.906
63

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

458.91 m 458.910
0.42+0.42+0.42+0.4+0.72+0.62+0.61+0.64+0.73+0.84+0.76+0.75+0.79+0.79+
0.84+0.78+0.79+1.06+1.02+1.1+1.06+1.14+1.16+1.18+0.82+1+0.81+1.08+
0.82+1.08+1.35+1.14+0.99+1.28+1.01+1.26+1.16+1.24+1.22+1.33+1.36+
1.27+1.29+1.08+1.05+1.09+0.5+0.89+0.56+0.74+0.68+0.68+0.66+1.03+0.96+
1.18+1+1.36+1.13+1.4+1.07+1.23+1.39+1.15+1.4+0.91

m 63.690

RAZEM 522.600
64

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - trójnik PVC 160/160 mm

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

65
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - kolano PVC 90st 160 mm

szt

66 szt 66.000
RAZEM 66.000

66
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - korek zaślepiający PVC o śr. 160 mm

szt

84 szt 84.000
RAZEM 84.000

67
d.1.2

.2

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm, właz żeliwny D400 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

68
d.1.2

.2

KNNR 4
1427-01
analogia

Tuleja ochronna PS - przejście szczelne przez studnię betonową dla rury o śr.
160 mm

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

69
d.1.2

.2

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm m

522.6 m 522.600
RAZEM 522.600

70
d.1.2

.2

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne dwudzielne o śr. nom. 110 mm m

1.5*45 m 67.500
RAZEM 67.500

71
d.1.2

.2

KNR-W 2-19
0306-12
z.sz.2.5.
9905-01 

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o śr. nom. 250 mm + płozy - do 75 pojazdów
na godz. (zabezpieczenie sięgaczy)

m

42*7 m 294.000
RAZEM 294.000

1.2.3 Roboty demontażowe i odtworzeniowe
72

d.1.2
.3

KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1

m 146.000

RAZEM 146.000
73

d.1.2
.3

KNR 2-31
0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
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74
d.1.2

.3

KNR 2-31
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 7

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
75

d.1.2
.3

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
76

d.1.2
.3

KNR 2-31
0802-08
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
77

d.1.2
.3

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
78

d.1.2
.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
79

d.1.2
.3

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
80

d.1.2
.3

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
81

d.1.2
.3

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
82

d.1.2
.3

KNR 2-31
0310-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1

m2 160.600

RAZEM 160.600
83

d.1.2
.3

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1*(0.1+0.2)

m3 48.180

RAZEM 48.180
84

d.1.2
.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1*(0.1+0.2)

m3 48.180
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RAZEM 48.180
85

d.1.2
.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1*(0.1+0.2)

m3 48.180

RAZEM 48.180
86

d.1.2
.3

kalk. własna
Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni m3

(2.2+1.7+1.6+2+2+2.1+2.2+2.4+2.2+2.1+1.6+4+4+4+4+4+4+4+3.9+3.9+4+4+
4+4+4+4.1+4+4.1+4.1+4.1+4.5+4.4+4.3+4.1+3.8+3.8+3.7+3.7+3.7+3.7+3.9+
4.1)*1.1*(0.1+0.2)

m3 48.180

RAZEM 48.180
87

d.1.2
.3

kalk. własna
Odtworzenie zieleni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2.4 Roboty dodatkowe
88

d.1.2
.4

kalk. własna
Odtworzenie ogrodzenia kpl

84 kpl 84.000
RAZEM 84.000

89
d.1.2

.4

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

90
d.1.2

.4

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.3 Sieć kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny)
1.3.1 Roboty ziemne

91
d.1.3

.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

(860.5+4.6)/1000 km 0.865
RAZEM 0.865

92
d.1.3

.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km gruntu ka-
tegorii III

m3

(5*2.32+6*2.99+4.6*2.34)*0.9*0.2 m3 7.255
2.3*4*(2.57+1.83+2.5+1.95+2.46+2.52+1.86+1.9+1.94+2.51+1.9+1.83+2.5+
1.82+1.83+2.5+1.85+1.9+1.87+2.15)*0.2+2.3*2.3*(2.24+2.84)*0.2

m3 83.004

2.8*4*5.17*0.2 m3 11.581
RAZEM 101.840

93
d.1.3

.1

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(5*2.32+6*2.99+4.6*2.34)*0.9*0.8 m3 29.019
RAZEM 29.019

94
d.1.3

.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III /wykopy pod studnie i komory przewiertni-
cze

m3

2.3*4*(2.57+1.83+2.5+1.95+2.46+2.52+1.86+1.9+1.94+2.51+1.9+1.83+2.5+
1.82+1.83+2.5+1.85+1.9+1.87+2.15)*0.8+2.3*2.3*(2.24+2.84)*0.8

m3 332.017

RAZEM 332.017
95

d.1.3
.1

KNNR 1
0212-06
analogia

Wykopy jamiste o głębokości do 5.0 m wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

2.8*4*5.17*0.8 m3 46.323
RAZEM 46.323

96
d.1.3

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (odwóz ziemi z wykopów jamistych)

m3

332.017+46.323 m3 378.340
RAZEM 378.340

97
d.1.3

.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3
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(101.84+29.019+332.017+46.323)-((2.106+8.565+1.635+0.57+4.212)-3.14*
(2.42+2.35+2.31+2.37+2.36+2.35+2.35+2.24+2.84)*1.3*1.3/4*9+3.14*2*0.8*
0.8/4+3.14*5.02*1.8*1.8/4)

m3 736.120

RAZEM 736.120
98

d.1.3
.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
gęszczana w stanie luźnym gr.25cm kategorii III-IV

m3

736.120 m3 736.120
RAZEM 736.120

99
d.1.3

.1

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

(5*2.32+6*2.99+4.6*2.34)*2 m2 80.608
RAZEM 80.608

100
d.1.3

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2.3*(2.57+1.83+2.5+1.95+2.46+2.52+1.86+1.9+1.94+2.51+1.9+1.83+2.5+
1.82+1.83+2.5+1.85+1.9+1.87+2.15)*2

m2 194.074

RAZEM 194.074
101

d.1.3
.1

KNNR 1
0313-06

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 6.0 m - do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV

m2

2.8*5.17*2 m2 28.952
RAZEM 28.952

102
d.1.3

.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotność = 9

m3

(2.106+8.565+1.635+0.57+4.212)-3.14*(2.42+2.35+2.31+2.37+2.36+2.35+
2.35+2.24+2.84)*1.3*1.3/4*9+3.14*2*0.8*0.8/4+3.14*5.02*1.8*1.8/4

m3 -226.921

RAZEM -226.921
103

d.1.3
.1

kalk. własna
Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objętość rur, studni i
pompowni/

m3

(2.106+8.565+1.635+0.57+4.212)-3.14*(2.42+2.35+2.31+2.37+2.36+2.35+
2.35+2.24+2.84)*1.3*1.3/4*9+3.14*2*0.8*0.8/4+3.14*5.02*1.8*1.8/4

m3 -226.921

RAZEM -226.921
104

d.1.3
.1

kalk. własna
Wykonanie komór startowych i odbiorczych dla przewiertów - wzmocnienie
podłoża pod maszynę przewiertową

kpl

19 kpl 19.000
RAZEM 19.000

105
d.1.3

.1

KNR 2-18
0408-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV
Przewiert rurą stalową fi 200 mm

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

106
d.1.3

.1

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych
Przeciąganie rur PE o śr.90 mm przez rury przewiertowe PE fi 200 mm (koszt
rury przewodowej w osobnej pozycji)

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

107
d.1.3

.1

KNR 2-19
0122-03
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 200 mm
Uszczelnienie końców rur przewiertowych PE fi 200 mm manszetami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

108
d.1.3

.1

KNR 2-18
0409-04
analogia

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr. 300-600 mm w gruntach kat. III-IV

m

30.5 m 30.500
RAZEM 30.500

109
d.1.3

.1

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych
Przeciąganie rur PVC o śr.200 mm przez rury przewiertowe stalowe fi 350 mm
(koszt rury przewodowej w osobnej pozycji)

m

30.5 m 30.500
RAZEM 30.500

110
d.1.3

.1

KNR 2-19
0122-06
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 350 mm
Uszczelnienie końców rur przewiertowych stalowych fi 350 mm manszetami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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111
d.1.3

.1
kalk. własna

Przewiert ruą PE100 SDR17 RC o śr. 90 mm m

810 m 810.000
RAZEM 810.000

1.3.2 Orurowanie
112

d.1.3
.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod
rury

m3

(5+6+4.6)*0.9*0.15 m3 2.106
RAZEM 2.106

113
d.1.3

.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod
studnie i pompownie

m3

2.3*2.3*0.15*9+1.8*1.8*0.15+2.5*2.5*0.15 m3 8.565
RAZEM 8.565

114
d.1.3

.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka rury
o śr. 200 mm

m3

(5+6)*0.9*0.2-3.14*11*0.2*0.2/4 m3 1.635
RAZEM 1.635

115
d.1.3

.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 16 cm - obsypka rury
o śr. 160 mm

m3

4.6*0.9*0.16-3.14*4.6*0.16*0.16/4 m3 0.570
RAZEM 0.570

116
d.1.3

.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

(5+6+4.6)*0.9*0.3 m3 4.212
RAZEM 4.212

117
d.1.3

.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

11+32 m 43.000
RAZEM 43.000

118
d.1.3

.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4.6 m 4.600
RAZEM 4.600

119
d.1.3

.2

KNNR 4
1009-03
analogia

Kanał tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 90 mm - rura PE 100 RC SDR17 DN90x5,4 mm

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

120
d.1.3

.2

KNNR 4
1011-03
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - mufa elektrooporowa o śr. 90 mm

złącz.

16 złącz. 16.000
RAZEM 16.000

121
d.1.3

.2

KNNR 4
1010-03
analogia

Montaż kształtek PE o śr.zewnętrznej 90 mm - łuk PE100 SDR11 30st. o śr 90
mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.3

.2

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

9 stud. 9.000
RAZEM 9.000

123
d.1.3

.2
kalk. własna

Studnie rozprężne PE o średnicy 800 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.3

.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Dostawa, montaż, uruchomienie, autoryzacja, przeszkolenie obsługi oraz pod-
łączenie do systemu monitoringu i wizualizacji pompowni P1 (specyfikacja wg.
opisu w projekcie)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.1.3

.2

KNNR 4
1427-02
analogia

Tuleja ochronna PS - przejście szczelne przez studnię betonową dla rury o śr.
200 mm

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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126
d.1.3

.2

KNNR 4
1014-02
analogia

Ttrójnik  żeliwny rurowo-kołnierzowy do rur PE o śr. 90/80 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

127
d.1.3

.2

KNNR 4
1014-02
analogia

Kołnierz ślepy o śr. 80 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

128
d.1.3

.2

KNNR 4
1014-02
analogia

Trójnik żeliwny kołnierzowy o śr. 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.1.3

.2

KNNR 4
1014-0
analogia

Złącze rurowo-kołnierzowe o śr. 80/90 do rur PE szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.1.3

.2

KNNR 4
1106-02
analogia

Zasuwa kołnierzowa odcinająca krótka DN80, do ścieków kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

131
d.1.3

.2

KNNR 4
1116-01
analogia

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków DN80 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.1.3

.2
kalk. własna

Dostawa i montaż rury wywiewnej DN110 (3m) i wywiewki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

133
d.1.3

.2
kalk. własna

Inspekcja TV kanału m

860.5+4.6 m 865.100
RAZEM 865.100

134
d.1.3

.2

KNR 2-18
0804-03
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

135
d.1.3

.2

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm m

4.6 m 4.600
RAZEM 4.600

136
d.1.3

.2

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

817.5/200 200m -
1 prób.

4.088

RAZEM 4.088
1.3.3 Teren przepompowni P1

137
d.1.3

.3
kalk. własna

Instalacja elektryczna - wykopy, słup oświetleniowy, lampa, przewody zasilają-
ce lampę oświetleniową, sterowanie oświetleniem, rury ochronne na kable

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.1.3

.3

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III - wykopy pod betonowe fundamenty ogrodzenia

m3

1*0.5*0.5*11 m3 2.750
RAZEM 2.750

139
d.1.3

.3

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV

m3

2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750

140
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m

11 m 11.000
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RAZEM 11.000
141

d.1.3
.3

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o
rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

142
d.1.3

.3

KNR 2-23
0404-03
analogia

Brama wjazdowa - L= 3,0 m, H=1,5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.1.3

.3

KNR 2-23
0404-04
analogia

Furtka L=1,0 m, H=1,5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.1.3

.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

145
d.1.3

.3

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

146
d.1.3

.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

147
d.1.3

.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

148
d.1.3

.3

KNR 2-31
0511-04
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

149
d.1.3

.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

150
d.1.3

.3

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

151
d.1.3

.3

KNR 2-11
0604-01

Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m
w gruncie kat. I-II

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.3.4 Roboty demontażowe i odtworzeniowe
152

d.1.3
.4

KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

13*5*3 m 195.000
RAZEM 195.000

153
d.1.3

.4

KNR 2-31
0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

154
d.1.3

.4

KNR 2-31
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 7

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

155
d.1.3

.4

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

13*5*3 m2 195.000
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bystrzanowice_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 195.000
156

d.1.3
.4

KNR 2-31
0802-08
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

157
d.1.3

.4

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

158
d.1.3

.4

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

159
d.1.3

.4

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

160
d.1.3

.4

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

161
d.1.3

.4

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

162
d.1.3

.4

KNR 2-31
0310-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

13*5*3 m2 195.000
RAZEM 195.000

163
d.1.3

.4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

13*5*3*0.3 m3 58.500
RAZEM 58.500

164
d.1.3

.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

13*5*3*0.3 m3 58.500
RAZEM 58.500

165
d.1.3

.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

13*5*3*0.3 m3 58.500
RAZEM 58.500

166
d.1.3

.4
kalk. własna

Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni m3

13*5*3*0.3 m3 58.500
RAZEM 58.500

1.3.5 Roboty dodatkowe
167

d.1.3
.5

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

168
d.1.3

.5

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

169
d.1.3

.5

KNR 2-25
0420-02  ST-
01.00 D-5.3

Znaki drogowe podświetlane - budowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

170
d.1.3

.5

KNR 2-25
0420-04  ST-
01.00 D-5.3

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.4 Koszty ogólne
171

d.1.4 kalk. własna
Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

172
d.1.4 kalk. własna

Projekt organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 15 -
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bystrzanowice_przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 12232.3499 0.00 0.00
2. robotnicy r-g 23.9055 0.00 0.00
3. robotnicy r-g 0.2660 0.00 0.00
4. robotnicy' r-g 2422.7480 0.00 0.00
5. robotnicy gr.II r-g 2.1980 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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bystrzanowice_przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.0613 0.0613 0.00 0.00
2. bale iglaste obrzynane nasycone

gr.50-64 mm kl.III
m3 3.7073 3.7073 0.00 0.00

3. bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III'

m3 3.8161 3.8161 0.00 0.00

4. beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 2.4926 2.4926 0.00 0.00
5. brama wjazdowa - L= 3,0 m, H=1,5 m szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0008 0.0008 0.00 0.00

7. deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0704 0.0704 0.00 0.00

8. deski iglaste obrzynane nasycone 28-
45 mm kl.III

m3 0.0502 0.0502 0.00 0.00

9. deski pomalowane farba białą i czer-
woną'

m3 0.3640 0.3640 0.00 0.00

10. dostawa i montaż rury wywiewnej
DN110 (3m) i wywiewki

kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

11. dostawa, montaż, uruchomienie, auto-
ryzacja, przeszkolenie obsługi oraz
podłączenie do systemu monitoringu i
wizualizacji pompowni P1 (specyfika-
cja wg. opisu w projekcie)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

12. drewno iglaste, okrągłe nasycone na
stemple

m3 8.2646 8.2646 0.00 0.00

13. drewno na stemple budowlane okrągłe
śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m

m3 0.8878 0.8878 0.00 0.00

14. elektrody stalowe kg 1.5192 1.5192 0.00 0.00
15. elektrody stalowe do spawania stali

węglowych i niskostopowych'
kg 28.5000 28.5000 0.00 0.00

16. farba olejna nawierzchniowa dm3 2.6892 2.6892 0.00 0.00
17. folia aluminiowa kg 1.9200 1.9200 0.00 0.00
18. furtka stalowa b=1,0 m, h=1,5 m kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.8800 0.8800 0.00 0.00
20. inspekcja TV kanału m 1682.10

00
1682.10
00

0.00 0.00

21. instalacja elektryczna - wykopy, słup
oświetleniowy, lampa, przewody zasi-
lające lampę oświetleniową, sterowa-
nie oświetleniem, rury ochronne na
kable

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

22. inwentaryzacja powykonawcza kanali-
zacji

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. kineta studzienki z PE o śr 425 mm''' szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
24. klamry ciesielskie kg 919.915

6
919.915

6
0.00 0.00

25. kolano PVC 90st 160 mm szt. 66.0000 66.0000 0.00 0.00
26. kołnierz ślepy o śr. 80 mm szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
27. kołnierze zaślepiające o śr. do 110

mm
szt. 0.8176 0.8176 0.00 0.00

28. korek zaślepiający PVC o śr. 160 mm szt. 84.0000 84.0000 0.00 0.00
29. kostka brukowa 8 cm szara m2 20.5000 20.5000 0.00 0.00
30. krawędziaki iglaste obrzynane nasyco-

ne kl.II
m3 0.1022 0.1022 0.00 0.00

31. krawężniki drogowe betonowe 12x25
cm

m 4.0800 4.0800 0.00 0.00

32. kręgi betonowe wys.500 mm o śr.
1000 mm

szt. 156.000
0

156.000
0

0.00 0.00

33. króćce przejściowe żeliwne jednokoł-
nierzowe

szt. 0.4088 0.4088 0.00 0.00

34. krzewy iglaste szt. 12.4800 12.4800 0.00 0.00
35. łaty iglaste kl.II m3 0.0124 0.0124 0.00 0.00
36. łuk segmentowy PE100 SDR11 30st.

o śr 90 mm
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

37. manszeta na rury o śr. 200/90 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
38. manszeta na rury o śr. 350 mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
39. manszety 160x250 szt 85.2600 85.2600 0.00 0.00
40. mieszanka betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego B-10
m3 13.6300 13.6300 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

41. mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B 7,5

m3 6.6700 6.6700 0.00 0.00

42. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa częściowo zamknięta

t 127.200
8

127.200
8

0.00 0.00

43. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa zamknięta

t 97.7976 97.7976 0.00 0.00

44. mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-
wa zamknięta'

t 97.7976 97.7976 0.00 0.00

45. mufa elektrooporowa o śr. 90 mm szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
46. obrzeża betonowe 20x6 cm m 14.2800 14.2800 0.00 0.00
47. odtworzenie ogrodzeń kpl. 84.0000 84.0000 0.00 0.00
48. odtworzenie rowów i zieleni' kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
49. pale szalunkowe stalowe t 5.0530 5.0530 0.00 0.00
50. piasek m3 890.361

4
890.361

4
0.00 0.00

51. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 29.0000 29.0000 0.00 0.00
52. płozy' typu BR, H=35 mm, el8 szt. 8.0250 8.0250 0.00 0.00
53. płozy' typu L, H=60 mm, el9 szt. 35.3267 35.3267 0.00 0.00
54. płozy na rurę 160mm, osłonowa

250mm, wysokość płozy 15-25mm
szt 338.100

0
338.100

0
0.00 0.00

55. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr.
1000 mm

szt. 29.0000 29.0000 0.00 0.00

56. pospółka m3 7.3700 7.3700 0.00 0.00
57. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0.6954 0.6954 0.00 0.00
58. pospółka - kruszywo nienormowane' m3 0.6000 0.6000 0.00 0.00
59. projekt organizacji ruchu kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
60. rama z kątowników wypełniona siatką m 18.0000 18.0000 0.00 0.00
61. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 213.320

0
213.320

0
0.00 0.00

62. roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-
lacji ABIZOL R

kg 116.420
0

116.420
0

0.00 0.00

63. rura PE 100 RC SDR17 DN90x5,4
mm

m 7.6500 7.6500 0.00 0.00

64. rura PE100 SDR17 o śr. 200 m 8.2500 8.2500 0.00 0.00
65. rura PE100 SDR17 RC o śr. 90 mm m 810.000

0
810.000

0
0.00 0.00

66. rura teleskopowa o śr 425 mm'' szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
67. rura z PVC o śr. nom. 250 mm m 299.880

0
299.880

0
0.00 0.00

68. rury ochronne dwudzielne o śr. nom.
110 mm

m 92.0400 92.0400 0.00 0.00

69. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-
chowe z uszczelką klasy S o śr. zewn.
160 mm

m 537.744
0

537.744
0

0.00 0.00

70. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-
chowe z uszczelką klasy S o śr. zewn.
200 mm

m 877.200
0

877.200
0

0.00 0.00

71. rury stalowe gwintowane ocynkowane
śr.50 mm

m 6.1320 6.1320 0.00 0.00

72. rury stalowe o śr. 350 mm m 8.2500 8.2500 0.00 0.00
73. rury stalowe o śr. 350 mm m 33.5500 33.5500 0.00 0.00
74. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.2227 0.2227 0.00 0.00
75. słupki z krawędziaków pomalowane

farbą białą i czerwoną
m3 0.4485 0.4485 0.00 0.00

76. słupki z rur stalowych szt. 7.2000 7.2000 0.00 0.00
77. stopnie włazowe żeliwne szt. 250.700

0
250.700

0
0.00 0.00

78. studnie rozprężne PE o średnicy 800
mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

79. śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami

kg 11.0376 11.0376 0.00 0.00

80. śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M14

kg 3.1400 3.1400 0.00 0.00

81. śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M16

kg 13.6000 13.6000 0.00 0.00

82. śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M16'

kg 5.4400 5.4400 0.00 0.00

83. śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M16''

kg 2.7200 2.7200 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

84. tłuczeń kamienny niesortowany t 542.297
3

542.297
3

0.00 0.00

85. trójnik  żeliwny rurowo-kołnierzowy do
rur PE o śr. 90/80 mm

szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

86. trójnik kanalizacyjny z PVC 200/160
mm

szt. 78.0000 78.0000 0.00 0.00

87. trójnik PVC 160/160 mm szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
88. trójnik żeliwny kołnierzowy o śr. 80

mm'
szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

89. trzon studzienki rura karbowana o śr
425 mm'''

m 3.1500 3.1500 0.00 0.00

90. tuleja ochronna PS  - przejście szczel-
ne przez studnię betonową DN160

szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00

91. tuleja ochronna PS  - przejście szczel-
ne przez studnię betonową DN200

szt 45.0000 45.0000 0.00 0.00

92. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy sta-
lowych

szt. 0.8176 0.8176 0.00 0.00

93. uszczelka do rury karbowanej szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
94. uszczelki gumowe płaskie do połączeń

kołnierzowych
szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

95. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00

96. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr. 80 mm'

szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

97. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr. 80 mm''

szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

98. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nom. 150 mm

szt. 11.5984 11.5984 0.00 0.00

99. uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nom. 250 mm

szt. 18.9200 18.9200 0.00 0.00

10
0.

utylizacja nadmiaru ziemi m3 568.193
0

568.193
0

0.00 0.00

10
1.

utylizacja odpadów z rozbiórki na-
wierzchni

m3 383.520
0

383.520
0

0.00 0.00

10
2.

właz żeliwny D400 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

10
3.

właz żeliwny D400 szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00

10
4.

właz żeliwny D400 z wypełnieniem be-
tonowym

szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00

10
5.

woda m3 33.0400 33.0400 0.00 0.00

10
6.

woda z rurociągu m3 155.396
0

155.396
0

0.00 0.00

10
7.

woda z rurociągu m3 14.4306 14.4306 0.00 0.00

10
8.

wykonanie komór startowych i odbior-
czych dla przewiertów - wzmocnienie
podłoża pod maszynę przewiertową

kpl. 19.0000 19.0000 0.00 0.00

10
9.

zaprawa cementowa M 15 m3 0.1246 0.1246 0.00 0.00

11
0.

zaprawa cementowa M 7 m3 1.5600 1.5600 0.00 0.00

11
1.

zasuwa kołnierzowa odcinająca krótka
DN80, do ścieków

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

11
2.

zawór napowietrzająco-odpowietrzają-
cy do ścieków DN80

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

11
3.

złącze rurowo-kołnierzowe o śr. 80/90
do rur PE

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

11
4.

znaki drogowe podświetlane' kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00

11
5.

materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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bystrzanowice_przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. agregat prądotwórczy m-g 6.6700 0.00 0.00
2. ciągnik kołowy m-g 0.0792 0.00 0.00
3. ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 0.4000 0.00 0.00
4. komplet urządzeń do przewiertu m-g 810.0000 0.00 0.00
5. koparka 0.25 m3' m-g 25.0609 0.00 0.00
6. koparka 0.60 m3 m-g 100.2007 0.00 0.00
7. koparka 1.20 m3 m-g 1.1766 0.00 0.00
8. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 277.1677 0.00 0.00
9. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 147.2156 0.00 0.00

10. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.1920 0.00 0.00
11. maszyna do wierceń poziomych WP 15/25 m-g 12.2250 0.00 0.00
12. maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 m-g 45.8600 0.00 0.00
13. piła do cięcia kostki m-g 0.5000 0.00 0.00
14. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 83.4325 0.00 0.00
15. prościarka do rur PE m-g 0.5438 0.00 0.00
16. przyczepa ciągnikowa 3,5 t m-g 0.4000 0.00 0.00
17. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 1.5200 0.00 0.00
18. przyczepa dłużycowa 10 t' m-g 2.6500 0.00 0.00
19. przyczepa skrzyniowa m-g 0.0792 0.00 0.00
20. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 23.3947 0.00 0.00
21. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.8021 0.00 0.00
22. samochód dostawczy 0.9 t m-g 23.4375 0.00 0.00
23. samochód samowyładowczy 5t m-g 1695.3610 0.00 0.00
24. samochód skrzyniowy m-g 120.9403 0.00 0.00
25. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 1.2200 0.00 0.00
26. samochód skrzyniowy 5-10 t' m-g 2.9500 0.00 0.00
27. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 43.8355 0.00 0.00
28. spawarka elektryczna wirująca m-g 2.2788 0.00 0.00
29. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 34.1600 0.00 0.00
30. spawarka elektryczna wirująca 300 A' m-g 23.4800 0.00 0.00
31. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 179.9372 0.00 0.00
32. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.0170 0.00 0.00
33. środek transportowy m-g 12.3908 0.00 0.00
34. ubijak spalinowy 200 kg m-g 483.8475 0.00 0.00
35. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.4971 0.00 0.00
36. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 81.6224 0.00 0.00
37. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 23.3947 0.00 0.00
38. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t' m-g 14.1050 0.00 0.00
39. wibrator powierzchniowy m-g 2.6000 0.00 0.00
40. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 58.0850 0.00 0.00
41. zagęszczarka wibracyjna m-g 265.5841 0.00 0.00
42. zagęszczarka wibracyjna' m-g 233.6344 0.00 0.00
43. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 0.5900 0.00 0.00
44. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 6.0800 0.00 0.00
45. zrywarka przyczepna m-g 1.9176 0.00 0.00
46. zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 10.0994 0.00 0.00
47. żuraw samochodowy m-g 209.1663 0.00 0.00
48. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 76.6650 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36244


